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TOM I1I: PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G ul. Czluchowskie;j
w m. Przechlewo obejmujaca przebudowe przejs¢ dla pieszych
Nr dzialek: 723/3,487/2, 1229/3, 1229/7; obreb [0010] Przechlewo;
jednostka ewidencyjna [220306 2] Gmina Przechlewo
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Inwestor: Powiat Czluchowski
Adres inwestora: al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow
Branza: elektryczna

Data opracowania:  26.07.2021r.
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uprawnien/specjalnos¢

Podpis

Projektant - . KUP/0081/PBE/21
. mgr inz. Pawet Baranowski . .
branza elektryczna specjalnos¢ elektryczna
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Zakres rzeczowy projektu
Stan Istniejacy, wskazanie kolizji
Dane elektroenergetyczne
Opis rozwigzan
Sposdb zasilania
Trasa kablowa
Oswietlenie
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
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ELE-01 - Plan zagospodarowania terenu
ELE-02 - Trasy linii zasilajgcych o$wietlenie przej$¢ dla pieszych

ELE-03 - Ideowe schematy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych, sposéb montazu stupéw
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ul. Barcinska 34

r Pracownia Inzynierii Elektrycznej

88-170 Pako$¢

WARUNKI TECHNICZNE NA PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZEJ DLA PRZEJSCIA NR 1

&) Energa

operator
Numer Pi21/045782 Miejscowodé Czluchdw Data 16-06-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROEMERGETYCZMNE) ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinia
1. Preytaczany cbiek:

w

T.1.
T4

14

713

714

115

716

Mazwe: oswiellenie praejicia dla pleszych nr 1 na ul. Cauchowskie|
Adres (Hr dziefkil Przechlews, ul. Czluchowska
gm. Przechlewn , dziatka numer Przechiewo-723/3

Grupa proylaczemowa:
Moo preylaczeniows: 3 kW
Migjsce przylaczenia
GPZ - Gwiaadzin [02100]
Linia 15 kV GPZ GWIEZDZIN - JEZIORMND [02100-237)
Stacja SM/nn PREZECHLEWO CZLUICHDWERA, [TST0329)
Obwod nn 100 [100]
Obiekt flgeze, szafica [N] ZLPrzechlewn dz.48817 [D2-0329-100-09)

Migjzce dosterczania energil elekirycane:
L4
zaciski prgdowe na lishaie zaciskows] w Ziaczu w kierunky instalacji preytaczanaj;

Rodzaj przylacza; kablowe

Zakres prac niezbednych oo realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposatenia niezbedneqa do wepiipracy 2
siecig;

Zakres inwestygj realzowanych przez ENERGA-OPERATOR 54

Urzgdzenia Wi | SN:

Zlacja ransformatarowa:

Urzadzenia nn:

- WyTneenic istriejace zlacze nr 100-08 5L tr. 379 na KRSN-P22F-NH22R-NHIOF
- podiaczyt istnisjace wiz-y
Wyposakanie urzadzan, instalacii lub siec, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiteej instatacie lb sieci 53 prayiaczane:

Zabezpiaczenia sied przed zaklbceniami elekirycanymi pewodowanymi przez urzadzenia, instatacie [ub sed whioskodawey:

Dostosawanie przylgezanych wzedzen, instalac)i lub sieci do systemdw sterowania dyspozylorsiego:

Demonizze:;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiol Preytaczany:

- wybudowad instalacje zaliczniows

Wymagany siopien skompensowania mocy bearmey: ig fis 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pamiarswe-rozliczaniowenn | systemu pomisrown-roziczeniowsgo;
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r Pracownia Inzynierii Elektrycznej

1 8

82

2.3
94
8.5,

9.8,

i,
10.1.

10.2

10.3.

11.

Energa

operator

Migjzce zainstalowania:
2lac7e Kablowo-pamiarowe;
Rodzaj | prad znamionowy oraz misjsce usytuowania Zabezpieczenia preedicznioweqga | gltwnago:

wytacanik nadmiarows - pradawy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

cogéal pomiarows] zlacra kablowa-pomisrowego

Sposdb pomian: bezpagradni

Rodzaj mierzonej energii: Energia slektryczna czynna pobrana

Przystosewenie ukladu pomérowo-rozliczeniowego do systembw zdalneqo odazytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:;

a) Dla pomiaru posredniego lub polpoéredniego, zastosowas odpowiednie przekiadniki | listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach witmych pomiary wykonat zebezpieczenie chwodéw napigciowych licanikiw oraz oplyczna sygnalizacie

zaniky napigcia.
b} [DMa poszcregdingch elapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do pobon mocy.
¢  Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigie | preysiosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dls ukladow fransmisji danych pomisrowych okredlone s w Instrukel Ruchu | Eksploatacii

Sled Dysirybucyine] ENERGA-OPERATOR 54
a) inne:

Fioedzaj ukkadu pomisroweno: 1-fazowy.;
Crane dofyczace sieci oraz parametry w zakresie alekiroenargetycens] automatyki zabezpisczenione] i systemows|
Dotyezy sieci o napieciu do 1 kY

g} Llklad sieci Sled 0.4 BV pracuje w ukladzie TN-C,
b}  Mepigcie znamionowe sieci 04 K
¢l Maksymalny prad zasrcowy w siec 26 k&
Rzeczywista warost pradu 2warciowege cblicza prajektant.
4y System ochrony od poraded Sampozynne wytaczenie zasilania
Datyczy sieci o napieciu powyie) 1 kY
a)  Sposéb pracy punkiu nevtralnege sieci .
b)  Napiccie znamionowe sieci - kv
c)  Prgd zwarcia dozieminego - &
dl  Czss wylaczenia zwarcia doZemnego - £
el  Moc zwarciows na sZynach 15 kv - MyA
f)  Czaswytaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacil 110M15 kY GPZ Gwieddzin
Rzaczywista wartosd pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy rwarciowsi,
g} System achrony od poraden uziemienia achronne
Ine:

Dane znamionows urzadzen, instelacii | sieci oraz dopuszezalnge graniczne paramedry ich pracy

Rodzej urzedzreniainstalacjiisies Mapigcin znam. [kV] Moc znam, kW) Frad rozrucha [A)

Inne ustalenia:
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&) Energa

121,

12.2,

12.3.

124,

13

14,

15

16
i

18,

operator

Dotyczy projekiv budowlanego:
- opracowal projekd budowiany na 2akres prac okrelony w warunkach przylaczenia
Dotyczy wspdipracy nuchowej:

Dotyezy umowy o preylaczanie:

Inne wymagania:

Ubytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymaganla okredlone w obowiazujcych preepisach dotyczacych
kompatybinosc edakiromagnefyczne,

Fray realizacji ninigjszych wanunkéw przylaezenia naledy uweglednit wymagania okrelone w instrukeji Ruchu | Eksploatac
Eleci Dysbrybucying) obowiszujace] na ferenie deialania ENERGA-OPERATOR 44,

Etandardy jakoéciowe enengii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.L. Mr 93
poz. 623 2 2007 ),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii do sieci  slekiroensrgetyczng dia we. oblekiu.
Nalady liezyl sh 2 modiwadcin przerw w dostawie enengil elekiryczne| Bezprzerwows dostaws energii elekiryczne) modna
Zapewnit jedynie poprzez zainsislowanie wiasnege froda energll (np. agregalu pradotwirczeco, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednirn Lzgadnieniu warunkow jego instalecj z ENERGA-OPERATOR 5A Oddzial w Koszalinis

Zgwarcie umowy o przylaczenis stanowi podstawe do rozpoczgca realizac)i prac projekbowych i budowlano-montatowych, na
zasadach okratlorych w tej urmowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowl zatacznik do ninigjszych warmbdw,

Warunki przytacrenia =3 wadne 2 |=fa od dnia ich doreczenia,

Fuo zawarciu umaowy o przylgczanie warunki przylgezenis waine sq w okresie chowigzywania umowy o przylaczenis,
Dzialafac na podstawie art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z
pddn. zm.} w Zwiazhu 2 anl. 34 wst 3 pit 3 ustewy z dnia 7 lipca 1934 roku (Dz. U nr 89 poz. 414 z padn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA céwiadcza, 2e zapawni dostaws energi dia obiekiy przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetyczngj na podstawie ninlejszych warunkiw przylgczenia orez w oparchl o
umawe o preyiaczenis, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmictem Preytaczanym a ENERGA - OPERATOR 54,

= PO Zawanciu umowy 0 Swiadczenie ushug dystrvbuci lub umowy kompleksavwe). Klarownik
Ninigjsze céwiadczania jest obwiadszenism wrozumieni &, 34 ust. 3, phl 3 ustawy - Prawo Mdmﬂand:lziaéizrl;l‘:%? E-r:!tlacji
Dariusz nickl
Koweun Jazef
OPRACOAVAL ZATWIERDZIL
fel. 059 841 623G

Chrzymuje;: 1. Wnioskodawea

2. EMERGA-OPERATOR 54 Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrvbuci w Czluchowie
ul. Kpszalifiska Ba, 77-300 Czluchdow



ul. Barcinska 34

Pracownia Inzynierii Elektrycznej
88-170 Pakos¢

WARUNKI TECHNICZNE NA PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZEJ DLA PRZEJSCIA NR 2

&) Energa

opera tor
Mumer P/21/045709 Migjscowosc Czluchow Data 16-06-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNES ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

i Praytaczany chiekl:
Marws: ofwistenis preejscia da pieszych nr 2 na ul. Czluchowskisj

Adres (Nr driatki). Przechbewo, ul. Coluchowska
gm. Przechlewn | dzialka numer Przechiewo-T2343

2. Grupa przylaczensowa: W
i Moo preyiaczeniowa: JkW
4. Migjsce preylgczania:

GPZ - Gwiekdzin [02100]

Linia 15 kv GPZ GWIELDZIN - JEZIORMNO [02100-237)

Stacja SMinn PRZECHLEWD CRLLUICHOWSKA, (Il [T5T0838]

Ctwwdrd im 02 [02]

Olikt Odoingk kablawy [nM] Polistylen usieciowany [0838-02104]

g Miejsca dostarczania enargl elekirycrne|:
o
zaciskl pradowe na lstwie zackskowe) w Ziaczu w kiesunku instalacii profaczans;
3 Rodza| preytacza: kablowe
T Zakres prac niezbednych do realizaci prrylgczenia oraz wymagania w zaknesie wyposakenia niezbednego do wspdipracy z
7.1, Zakres inwestycl reallzowanyech przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzania WH i SN:

712, Stacja renslormatorows:

713, Urzgdzenia nn;

- zabudowat zigcze P1-ReLIVILIRF pray istnagjacym ztaczu Z57 1487
- proj. aczs preyiaceyt poprzez przediudenie linii kablowe] z zastosowaniem kabla YAKXS dx240
- zasilania wykonad z lind kablowsj nn abw, (04 st b 838

714, Wyposatenia urzadzen, instelacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy 2 siecia, do kbieej instalagie lub sied sg przylgczane:

714,  Zabezpieczenie siec praed ZakiGceniami elekirycanymi powodowanymi praes urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawey,
716, Dostosowsanie przylaczanych wzadzen, instalaci lub sisci do systemdw sterowania dyspozytorskisgo:

7.1.7.  Demontate:

T2 Zakres inwestycll realizowanych przez Podmiot Preylaczany:
= wybudowat instalacie zabornikows
8 Wymagany sloped skompensowania mocy bleme) 1g fis 04



!

8.2,

9.3
9.4,
8.5,

8.6,

0.
10.1.

10,2

103,

11

Pracownia Inzynierii Elektrycznej
ul. Barcinska 34
88-170 Pakos¢

Energa

operator

Wymagania dolyczace uklady pomiarowe-rozliczeniowege | syslemu pomiarowo-roziczeniowego:
Miegsce zainstalowania:

zlgeze kablowo-pamianmwe:;

Rodza) i prad znamionowy oraz migjsca usyluowania rabezpieczenia przedicznikowego | gliwnega:

wylacznik nadmianpws - pradowy bez czlony zwarciowega {ogranicanik mocy) o pradzie mamicnowym 16 A, zainstalowane w

caaici pomiarowej zigeza kablowo-pomiarowega

Sposab pomian; bezposrednl

Rodzaj mierzone] energil: Energia elekinyczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowago do systemdw zdainego odezytu danych pomianowych

Wymagania dodatiowe:

)

b)
¢)
d)

€

Dla pomiars podredniego lub pdipeéredniego, zastosowad adpowiednie przekiadniki | Bstwe kentrolno-pomisrows & w
obwaodach widmych pomiary wykonaé zabezpleczenie obwodow napigciowych licznikiw oraz oplyczng sygnalizacis
zaniku napiscia,

Dia poszezegdinych etapiw budowy przewldzied pomiar dostosowany do pobon mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny biyd oslonigte | przyslosowane do oplombowenia,

Wymagania fechniczne diz ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone 53 w Ingtrukcjl Ruchu | Eksploatacii
Siad Dysirybucyjnej ENERGA-OFERATOR 54

inme;

Rodzaj uidady pomianpwego: 1-fazowy.,

Dane dotyczace siaci oraz paramedry w zakresie elekiroenerpetyczne] aulomalyki zabezpieczeniows | systemowe|

Daotyery siaci o napieciu do 1 kv,
g)  Lklad sieci Sied 0.4 kW pracuje w ukiadse TH-C,
b}  Mapwcie zramionowe slecl 04 kY
¢l Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 ki
Rezeczywisla warodt pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System echrony od porazer Samaczyninge wylaczenie zasilania
Datyczy sieci o napigciu powyte) 1 kY
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego skec
b  Mapiecie znarmionose slaci . kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
dj  Czas wylaczenia zwarda dozieminego . -
&)  Moc zwarclowa na szymach 15 kW - MVA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego : %
wskagji 11015 kY GPZ Gwieidzin
Rzeczywists wartod pradu zwarca wielolazowego oblicza projekiant na podstawle mocy zwarciows).
g)  System ochrony od paraker uZiamienie ochranne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalaci | siec oraz dopuszczaine graniczne paramelry ich pracy

Rodza] urzadzeniainsialacisieci Wepigcie znam. [kV] Mot znam. kW] Prad rozrechu [A]

11
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Energa

operator

12 Inne uslalenia:

121, Detyezy projekiu budowlanego:
- opracowat projekd budowdany na zakres prac okredlony w warunkach przylaczenia
122, Dotyczy wspdipracy ruchowej;

123, Dotyczy umowy o przylaczanis;

124, Inne wymagania;

13, Wiytkowene u_:qﬂuﬂia elekiyczne powinny spelniac wymagania okredlone w obowiszujacych przepisach dolyczacych
kompatybinosci elekiromagnetyczne].

14, Przy realizacji ninigjszych warunkéw preyiaczenia naledy uwzglednic wymagenia okredlone w Instruke]l Ruchu | Eksploataci
Sieci Dystrybucyjne] obowigzujace] na terenle dzlatania ENERGA-OPERATOR 54,

15, Standardy jakodciowe energii elekiryczne] okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnla £ maja 2007 roku Dzl N 83

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR A nie zapewnia barprzerwows) dostawy energi do sieci  elekiroenerpetyczne] dla we. obiekh,
Malary liczyC sig T modliwodcig proerw w dostawie energil elekdryczne). Bezprzarwows dostawe enengll elekiryczne) modna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie whasnege frbdka energii (np. agregaty pradotwirgzego, urzadzenla UPS, lip.) po
uprzednim uzgadnieniu warunkdw jego instalac) z ENERGA-OPERATOR 84 Oddzial w Knszalinie

16, Zawarcie umowy o przylagzenis stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowiano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projest umowy o proyiaczenie stanowi zahacznik do ninigjszych warunkis,

7. Warunki przylaczenia 5q waine 2 lata od dnia ich donpezania,

Po zawarciu umowy o przylaezenie warunki przylaczenia wadne g w ckresie obowigzywania umowy o przyiaczenie.

18.  Dzisbajge na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2
plén, zm.} w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1594 roku (Dz. U, nr B3 poz. 414 z pdn. zm.) ENERGA-
OPERATOR. 5A oéwiadcza, 72 zapewni dostaws energii dia oblekly preyiaczanege:

- po przylgczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycmej na podstawia niniejszych wanmkiw preylaczenia oraz w oparcil o
umawe o preytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmictemn Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR 54,

- 0 TawArcU umowy o twiadczenie ushsg dystrybuci lub umowy kompleisows), iierownik
Niniajsze ofwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 st 3, piet. 3 ustawy - Prawo budowlane. ziatu Dok menﬁﬂf-ﬂ-
En E‘I'Egg]
Dari ckl
Kowcun Jozef
OFRACOWAL ZATWIERDZIL
lel. 039 841 6226
Crzymuja 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-DPERATOR SA Oddzial w Koszalinle Rejon Dystrybuci w Czluchowie
ul. Keszalnsks B, 77-300 Caluchdw



2 OPIS TECHNICZNY

Na etapie projektowania, autorzy projektu z nalezytq starannoscig dokonali koordynacji przebiegéw tras kabli, przewoddéw oraz
lokalizacji urzadzeh. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od dokonania koordynacji miedzybranzowej na budowie, przed
przystapieniem do robét instalacyjnych.

Skutki odstapienia od dokonania takiej koordynacji nie mogg obcigzaé¢ autoréw projektu.

21  PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

—  Zlecenie Inwestora,

— wytyczne do projektowania od Inwestora,

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

—  uzgodnienia branzowe,

—  obowigzujace przepisy i normy,

—  warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

— katalogi producentow sprzetu elekirycznego, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagajace
projektowanie.

2.2 OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

2241 OBOWIAZUJACE PRZEPISY

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegaé postanowien obowigzujacych przepiséw dotyczacych budowy, a w szczegoinosci:
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
3. Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny pracy,
4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

222  OBOWIAZUJACE NORMY

PN-EN 13201 Oswietlenie drog

PN-HD 60364-4-41:2017  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42/2015 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych
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2.3 DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Niniejszy projekt obejmuje budowe oswietlenia dwoch przejs¢ dla pieszych dla zadania pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G
ul. Czluchowskiej w m. Przechlewo obejmujaca przebudowe przej$é dla pieszych”.
Adres inwestycji: 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7; obreb [0010] Przechlewo; jednostka ewidencyjna [220306_2] Gmina Przechlewo.

231  ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W zakres projektu wchodzg nastepujace zadania:

budowa kablowych linii zasilajgcych o$wietlenie przejs¢ dla pieszych,

montaz stupdw oswietleniowych o wysokosci 6 m z wysiegnikami 1 m,

montaz opraw asymetrycznych przeznaczonych do oswietlania przejs¢ dla pieszych na wysiegnikach,
montaz skrzynek SOU,

budowa linii zasilajacych SOU.

23.2  STANISTNIEJACY, WSKAZANIE KOLIZJI

Na terenie inwestycji wystepuja:

sieci elektroenergetyczne kablowe nn 0,4 kV,
sieci telekomunikacyjne ziemne,

siec wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

W zakresie opracowania nie wskazano kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy istniejace kable ostoni¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi koloru niebieskiego (dla kabli nn 0,4 kV) o $rednicy 110 mm dla kabli o przekroju do 120 mm?2 oraz 160 mm dla dla
kabli o wiekszym przekroju.
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233

24

24.

Uktad sieci: TN-C.
Ukfad instalacji odbiorczej: TN-C-S.

DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wytgczenie zasilania.
Dane techniczne projektowanego odcinka oéwietleniowej linii kablowej zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Dane techniczne projektowanego odcinka linii

PARAMETR WARTOSC

Napiecie znamionowe, Un 230V AC
Moce obliczeniowe, P Pobw.1 = 144 W
Pobw2= 144 W
Znamionowe natezenie pradu lobw.1= 0,673 A
lobw.2= 0,673 A

Dlugosé linii kablowej pomiedzy
SOU a pierwszym stupem
oswietleniowym, L

Dtugos¢ linii kablowej pomiedzy ZK
aSou, L

Dlugosé trasy, /

Typy kabli

Sposdb utozenia
Uktad instalacji odbiorczej
Ochrona przeciwporazeniowa

OPIS ROZWIAZAN

1 SPOSOB ZASILANIA

L1 =36 m (uwzgledniono 4 % kompensacji kabla przy uktadaniu w rowie kablowym
oraz dodano 2 m naddatku dla kazdego stupa do wprowadzenia zasilania na zaciski
ztacza kablowo- pomiarowego)

L2 = 36 m (uwzgledniono 4 % kompensaciji kabla przy uktadaniu w rowie kablowym
oraz dodano 2 m naddatku dla kazdego stupa do wprowadzenia zasilania na zaciski
ztacza pomiarowego stupowego)

L1 =52 m (uwzgledniono 4 % kompensacji kabla przy uktadaniu w rowie kablowym
oraz dodano po 2 m naddatku dla wprowadzenia kabla do ZK oraz SOU)

L2 =22 m (uwzgledniono 4 % kompensaciji kabla przy uktadaniu w rowie kablowym
oraz dodano dodano po 2 m naddatku dla wprowadzenia kabla do ZK oraz SOU)
L1=73m

L2=44m

Zasilanie SOU1: YAKY 4x25 mm?

Zasilanie opraw obwodu 1: YKYZo 3x6 mm?

Zasilanie SOU2: YAKY 4x25 mm?

Zasilanie opraw obwodu 2: YKYZo 3x6 mm?

D (w ziemi)

TN-C-S

samoczynne wytgczenie zasilania

Zasilanie linii oSwietleniowych zrealizowa¢ z proj. przez ENERGA Operator S.A. zlgcz kablowych zlokalizowanych w sasiedztwie
inwestycji — zgodnie z WT P/21/045782 oraz WT P/21/045709 z dnia 16.06.2021. Przewiduje si¢ jednofazowe uktady zasilania
zgodne ze schematami przedstawionymi na rysunku ELE-03.

24.2 TRASA KABLOWA

Zasilanie SOU-1/2 wykona¢ z wykorzystaniem kabla YAKY 4x25 mmz2.

Projektowane linie wykonaé kablem typu YKYzo 3x6 mm2, ktory nalezy poprowadzi¢ w rowie kablowym wzdtuz catej dtugosci trasy
(rys. ELE-01).

Kabel uktada¢ w sposdb falisty z zapasem wystarczajacym do skompensowania ruchdw gruntu (4 % zapas kompensacyjny). Kabel
uktadac na gteboko$ci min. 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci minimum 10 cm. Po utozeniu kabla nalezy zasypac kolejng
warstwe piasku o grubosci 10-15 cm oraz 15 cm warstwa gleby rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie perforowana koloru niebieskiego
i zasypac pozostatg gleba. Miejsce wykopu zagesci¢. Na utozonym w ziemi kablu (na catej jego dtugosci, przed zakopaniem rowu)
nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 10 m (wykonane otworowanie oznacznika
winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w uktadzie poziomym). Dodatkowo oznaczniki zaktadac
przy mufach oraz kazdej strony przepustu kablowego. Na opaskach zamie$ci¢ nastepujace informacje:
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- napiecie nominalne sieci,

- typ i przekréj kabla,

- rok budowy linii,

- wiasciciel.
W miejscach montazu stupéw oswietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla (wlacznie z miejscem wpiecia instalaci
w istniejacy stup owietleniowy).
W miejscach skrzyzowania prowadzonego kabla elektroenergetycznego z istniejacym uzbrojeniem terenu, gteboko$é utozenia
ograniczona bedzie gteboko$cig usytuowania kolidujacego obiektu, wytycznymi obowigzujacych Polskich Norm oraz zaleceniami
inwestora. Migjsca skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywa¢ z nalezytg uwaga, metoda reczng ostaniajac
kabel rurg ochronng gietka, dwuscienng, karbowang @75 mm barwy niebieskiej.
W miejscach skrzyzowania trasy kablowej z nawierzchnig drég linie kablowa nalezy uktada¢ na gteboko$ci min. 0,7 m w rurze
ostonowej gtadkosciennej 0 odpornosci na Sciskanie 750 N, @75 mm, barwy niebieskie;.
Zakonczenia rur ostonowych nalezy odizolowaé za pomocg naktadek uszczelniajacych.
Dopuszcza si¢ istnienie podziemnego uzbrojenia terenu nie oznaczonego na mapie do celéw projektowych.

243 OSWIETLENIE

Projektuje sie 4 stupy o$wietleniowe o wysokosci 6 m z wysiegnikami (po dwa dla kazdego przejscia dla pieszych), nalezy
zastosowac stupy aluminiowe, anodowane, mocowanie @60, o grubosci Scianki 4 mm. Kazdy ze stupéw wyposazy¢ w pojedyncza
oprawe z optykg asymetryczng na wysiegniku 1 m, przeznaczong do o$wietlania przej$¢ dla pieszych. Sumaryczna liczba opraw
wynosi 4 (dla dwoch projektowanych przejs¢ dla pieszych). Nachylenie opraw 5°.
Wybrana klasa o$wietleniowa przej$cia dla pieszych: PC4
Pionowa Ev

—  Evér>=25Ix

— Uov>=0,35
Pozioma Eh

—  Eh$r>=25Ix

— Uoh>=04

Nawierzchnia: CIE R4, g0, 0.080
Obliczenia fotometryczne dla zalozen przedstawionych powyzej przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania
obliczeniowego Dialux.

Parametry opraw
Rodzaj oprawy - Oprawa uliczna w nowoczesnej formie ze zrddtami Swiatta typu LED

Parametry podstawowe
—  max moc oprawy 72W,
—  min. strumien oprawy 8500 Im,
—  skuteczno$é min. 139 Im/W,
—  temp. barwowa 3000K +/-5%,
— Ramin. 70,
— |P min. 66,
— |Kmin. 09,
— Il klasa ochronnosci,
—  typ optyki - do przej$¢ dla pieszych, ruch prawostronny,
— ULOR 0%,
—  Certyfikat ENEC.

Wymagane parametry mechaniczne, elektryczne, optyczne
—  obudowa z aluminium wiryskiwanego wysokocisnieniowo, petnigca jednoczesnie role radiatora,
—  korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,
—  klosz z szyby hartowanej,
—  kolor szary,
—  korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia,

16



— dostep do komory zasilania od gory oprawy dla utatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych,

—  efektywno$¢ zasilacza min. 95%,

—  Zzakres temperatury pracy od -40°C do + 50°C,

— min. zywotno$¢ (L90): 100 000 h,

—  zabezpieczenie przepieciowe 10kV,

—  bezposredni sposdb Swiecenia,

—  kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca emitowaé $wiatto rownomiernie na catq,
oSwietlang przez oprawe powierzchnig. W przypadku przepalenia si¢ ktérej$ z diod zmieni sie jedynie strumien Swietiny a
nie rozsyt $wiatta,

—  panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania potaczen lutowanych,

—  mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia oprawy 0d15° do +15° z krokiem co 5°,

—  max wymiary oprawy 56cm x 26¢cm,

—  max wysokos¢ 11 cm,

—  powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr max 0,04 m?,

— waga max 7 kg.

244  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym
przedmiotowa inwestycja tj. budowa linii oSwietleniowej wystepuja proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntdw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Rozwigzania katalogowe posadowienia
stupow, przyjete dla Ill kategorii gruntu zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupdw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru.
Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ przy uzyciu fundamentéw prefabrykowanych w wykopie waskoprzestrzennym.
Dla tej technologii przewiduje sie wykonanie wykopu wasko przestrzennego o gtebokosci dostosowanej do wysokosci fundamentu.

245  POSADOWIENIE SLUPOW

Strefa wiatrowa: |
Powierzchnia boczna zastosowanej oprawy: 0,04 m2
Poziom pochfaniania energii wg normy EN 12767:2019: 50-NE-C-S-SE-MD-0.

Stupy aluminiowe o wysoko$ci 6 m i grubosci Scianki min. 4 mm posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach wykonanych
z betonu zbrojonego klasy min. C30/37 o wym. min. 240x900 i wadze min. 97 kg. Fundament powinien by¢ zabezpieczony masg
bitumiczna na catej wysokosci. W przypadku lokalizacji fundamentu w pasie zieleni nalezy umieszczac go w taki sposdb, aby gérna
plaszczyzna znajdowata sie od 3 do 5 cm powyzej poziomu gruntu. Sruby fundamentowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi
badZz koszulkami termokurczliwymi. Fundamenty stupéw nalezy wypetni¢ zwirem. Stupy montowaé wneka przeciwnie do
nadjezdzajacych pojazdow.

Stupy powinny by¢ wyposazone we wneki o wymiarach co najmniej 85 x 400 mm. Zamkniecie pokrywy wneki wykonane w postaci
$rub wpuszczanych lub z wykorzystaniem tulei ostonowej dla gtéwki Sruby.

246  POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Zaprojektowany kabel typu YKYZo 3x6 mm? nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa o$wietleniowego. Miejsce wprowadzenia kabla do
stupa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, poprzez zastosowanie rury ochronnych dwusciennej karbowanej
@50 mm na odcinku min. 40 cm.

W stupach zabudowa¢ komplet ztacz izolacyjnych. W izolacyjnym ztaczu bezpiecznikowym zamontowaé wktadke topikowa, typu
DO1/gL 4A. Potaczenie ztacza w stupie z oprawg wykona¢ przewodem YKYzo 3x1,5 mm2 450/750 V prowadzonym w rurze
ochronnej. Wszystkie potaczenia Srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling techniczna.

24.7  UKLAD STEROWANIA

W projekcie przewidziano sterowanie obwoddw o$wietleniowych z projektowanych szafek o$wietlenia ulicznego zlokalizowanych
zgodnie z rys. ELE-01. Szafki te wyposazy¢ w sterownik astronomiczny realizujacy funkcje sterujace. Szafke SOU wykona¢ zgodnie
z zalaczonym schematem elektrycznym (rys. ELE-03).
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248  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowa nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie podstawowej izolacji czesci czynnych. Dostep do czesci czynnych
powinien by¢é mozliwy tylko przy uzyciu odpowiednich narzedzi.

Ochrone przy uszkodzeniu nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci oraz samoczynnego
wyltaczenia zasilania w uktadzie TN-C-S. Przy stosowaniu bezpiecznikéw topikowych, czas zadziatania zabezpieczenia nie moze

przekracza¢ 0,2 s.

249 UZIEMIENIE OCHRONNE

Uziemienie ochronno-funkcjonalne instalacji oswietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem pretéw stalowych
o $rednicy @16 mm oraz diugosci min. 1,5 m. Uziemienie taczy¢ ze stykiem ochronnym stupa z wykorzystaniem kabla LgY 10 mmz2.
Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. Warto$¢ rezystanciji uziomu nalezy potwierdzié
poprzez wykonanie pomiarow.

W przypadku nie osiggniecia wymaganej warto$ci rezystancji uziomu, nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety stalowe wzdiuz cate;
trasy kabla zasilajacego, przy czym rozstaw pretdw nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 krotnos¢ diugo$ci stosowanych pretow.
Poszczegolne elementy instalacji uziemiajacej nalezy taczyé ze sobg przy uzyciu elementéw specjalnie przeznaczonych
dla danego systemu uziemiajacego. Wszystkie ztacza skrecane srubami nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

2.5 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

W celu zachowania réwnomierno$ci obcigzenia, zasilanie opraw nalezy rozdzieli¢ pomiedzy fazy. Zestawienie

zapotrzebowania na moc czynng umieszczono w tabeli.
Tabela 2. Zestawienie zapotrzebowania na moc czynng,

Un 230 '
[e510) 0,93
© ©
] = S o
Obwed | © 2% | 38
Q T o 3 ©
8 2 o °o <
= | 8 8
= =
Poprawy P
szt. w w
1 2 72 144
2 2 72 144
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2.6  OBLICZENIA TECHNICZNE

2.6.1 OBLICZENIOWE NATEZENIE PRADU

Obliczeniowe natezenie pradu pojedynczej projektowanej oprawy (o najwiekszej mocy znamionowe;):

- POPRAWY - 7210
B” cosg - U,  0,93-230

=0,337 A

Obliczeniowe natezenie pradu fazowego najbardziej obcigzonej fazy projektowanego odcinka obwodu o$wietlenia zewnetrznego:

L P
BL1 ™ cosg U, 0,93-230

=0,673A

2.6.2 DOBOR ZABEZPIECZEN

Jako zabezpieczenie poszczegdlnych projektowanych opraw wybrano wktadke topikowg typu D01. Ponizej przedstawiono sposéb
doboru zabezpieczenia topikowego:

5 =0337A
I =4A

Warunek doboru:

I
len

0,337 A<4A
Warunek jest spetniony

Projekt przewiduje podigczenie opraw o$wietleniowych do trzech obwodéw jednofazowych. Ponizej przedstawiono dobér
zabezpieczenia obwodu.

Obliczeniowe natezenie pradu obwodu o$wietlenia zewnetrznego dla najgorszego przypadku:
lg= 0,673 A
I,=10 A

Warunek doboru:
k<1,

0,673A<10A
Warunek jest spetniony

Sprawdzenie warunku selektywno$ci dziatania wybranych zabezpieczen podczas zwarc:

[ 10 .. .
/Dﬂ = - =2,5216 - warunek selektywnosci zostanie zachowany
D02
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26.3 DOBOR KABLI
DOBOR KABLA ZASILAJACEGO SOU

Do zasilania projektowanych SOU przyjeto kabel YAKY 4x25 mm2, ktérego obcigzalno$¢ dtugotrwata przy utozeniu w ziemi wynosi
110 A. Ponizej przedstawiono sprawdzenie warunkéw doboru kabla ze wzgledu na zabezpieczenie obwodu tj. D01 gG/gL 10 A.

Obcigzenie kazdego z dwoch projektowanych obwodow stanowi¢ bedg po dwie oprawy o tacznych mocach 144 W / obwod.

| warunek doboru:

Po podstawieniu wartosci otrzymano:

0673A<10A<110A
Warunek jest spetniony

[l warunek doboru:
l, <1451,
przyjeto, ze granica zadziatania zabezpieczenia wynosi 1,9 krotnos¢ warto$ci pradu znamionowego.
10-1,9A<145110 A
19A<159A
Warunek jest spetniony

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO OBWOD

Do zasilania projektowanego obwodu o$wietlenia zewnetrznego przyjeto kabel YKYZzo 3x6 mm2, ktorego obcigzalnos¢ dtugotrwata
przy utozeniu w ziemi wynosi 61 A. Ponizej przedstawiono sprawdzenie warunkow doboru kabla ze wzgledu na zabezpieczenie
obwodu tj. D01 gG/gL 10 A.

Obcigzenie kazdego z dwoch projektowanych obwodow stanowié bedg po dwie oprawy o tacznych mocach 144 W / obwod.

| warunek doboru:

Po podstawieniu warto$ci otrzymano:

0673A<10A<61A
Warunek jest spetniony

Il warunek doboru:
I, <1451,
przyjeto, Ze granica zadziatania zabezpieczenia wynosi 1,9 krotno$¢ wartosci pradu znamionowego.
10-1,9A<1,4561A
19A<885A
Warunek jest spetniony

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO OPRAWE

Do zasilania oprawy oSwietleniowej przyjeto kabel YKYZo 3x1,5 mm2, ktérego obcigzalno$¢ dtugotrwata przy utozeniu w powietrzu
wynosi 19 A

| warunek doboru:

Po podstawieniu wartosci otrzymano:
0,337 A<4A<19A

Warunek jest spetniony
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[l warunek doboru:
l, <1451,

przyjeto, ze granica zadziatania zabezpieczenia wynosi 2,1 krotno$¢ warto$ci pradu znamionowego.
4-21A<14519A

840A<276A
Warunek jest spetniony

264 OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Ponizej przedstawiono sprawdzenie spadku napiecia na zaprojektowanej linii kablowej. Dane obliczeniowe przedstawiono
w tabeli

Tabela 3. Dane obliczeniowe

Parametr Wartos¢
Znamionowe natezenie pradu fazowego 0,673 A
Dtugosé projektowanej linii L1 88 m
Dtugos¢ projektowanej linii L2 58 m
Materiat oraz pole przekroju zyty roboczej kabla zasilajacego SOU AL 25 mm?
Materiat oraz pole przekroju zyty roboczej kabla zasilajacego obwéd oswietleniowy CU 6 mm2
Dopuszczalny procentowy spadek napiecia 3%
Spadek napiecia obw. 1 0,11%
Spadek napiecia obw. 1 0,083%
Warunek sprawdzenia:
AU% < AU%dop
0,11% < 3%
0,083% < 3%

Warunek jest spetniony

MGR INZ. PAWEL BARANOWSKI ....vvvvveeceieeeeieie e,
(Imie i nazwisko) (pieczatka i podpis)
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3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie niezbednych materiatéw do budowy linii o$wietleniowej przedstawiono w tabeli 3.1

Tabela 3.1 - Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa llosé J.m.
Stupy oswietleniowe
1 Oprawa typu asymetrycznego o min. parametrach jak w projekcie 4 szt.
2 Stupy oswietleniowe aluminiowy o przekroju okragtym 4 szt.
wysoko$¢ 6 m, grubo$¢ Scianki 4 mm
3 Wysiegnik 1 m 4 szt.
4 Fundament stupowy z betonu zbrojonego 4 szt.
Linia kablowa
5 Kabel elektroenergetyczny YKYzo 3x6 mm? 80 m
Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25 mm? 80 m
6 Kabel elektroenergetyczny z izolacja PVC YKYzo 3x1,5 mm? 30 m
7 Pret stalowy ocynkowany @16 mm, dtugo$¢ min. 1,5 m FeZn @16 mm 4 lub wg szt.
potrzeb
8 Rura ochronna typu T1 @110 mm 30 m
9 Rura ochronna karbowana typu T2 @75 mm 5 m
10 lzolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 4 szt.
11 Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 4 szt.
12 Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 4 szt
13 Wkiadka topikowa D01, typ gL, 4 A 4 szt
14 Folia ostrzegawcza perforowana koloru niebieskiego — zgodnie z 120 m
wymaganiami normy N-SEP-E-004
15 Oznaczniki kablowe 30 szt.
16 Piasek drobnoziarnisty 14 m3
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4 CZYNNOSCI ODBIORCZE

Przed oddaniem linii kablowej i instalacji o$wietleniowej do eksploatacji wykonawca powinien przeprowadzi¢ szereg czynnosci
wchodzacych w zakres sprawdzenia odbiorczego, a takze przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz doprowadzi¢ teren
budowy do stanu pierwotnego.

41  OGLEDZINY

Przed wykonaniem préb odbiorczych (w stanie beznapigciowym) nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.

Ogledziny wykonuije sie celem:

potwierdzenia faktu spetnienia wymagan okreslonych w odpowiednich normach dotyczacych bezpieczenstwa
zastosowanych wyrobéw,

sprawdzenia prawidtowo$ci doboru oraz montazu instalacji zgodnie z normg HD 6036 oraz zaleceniami producenta
zastosowanych wyrobéw,

stwierdzenia braku widocznych uszkodzen, wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa instalacji.

Ogledziny powinny obejmowac¢ co najmniej nastepujace sprawdzenia:

42 PROBY

sposbb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

dobér przewoddw z uwagi na obcigzalno$¢ pradowa i procentowy spadek napiecia,

dobér i nastawy urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiasciwych urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia,
prawidtowo$¢ oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

obecno$¢ schematéw, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informaci,

oznaczenie obwoddw, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym, tacznikéw, zaciskéw i tp.,
poprawnosci potaczen przewoddw,

wystepowanie i ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym przewodéw ochronnych potaczen wyréwnawczych
gtdwnych i potaczen wyréwnawczych dodatkowych,

dostepnos¢ urzadzen, umozliwiajaca wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacije.

Po wykonaniu ogledzin instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorcze. Przyrzady pomiarowe oraz urzadzenia dobra¢ zgodnie
z wymaganiami normy EN 61557. W ramach danego etapu sprawdzen odbiorczych nalezy wykonaé nastepujace préby:

ciggtos¢ przewodéw,

rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania,

ochrona uzupetniajaca,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie kolejnosci faz,

préby funkcjonalne i operacyjne,

spadek napiecia,

pomiar rezystancji uziomu dostepnych czesci przewodzacych instalaci.

43  PROTOKOL ODBIORCZY

Po zakoriczeniu sprawdzania instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét odbiorczy. Dokumentacja powinna zawieraC szczeg6ty instalaci
objetej protokotem, tacznie z zapisem z ogledzin i wynikéw préb. W protokole nalezy poda¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za
bezpieczenistwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac indywidualng odpowiedzialno$¢ tych oséb w stosunku do osoby

Zlecajacej prace.

44  ATESTY, CERTYFIKATY

Wszystkie zastosowane wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym oraz spetnia¢ wymagania
norm przytoczonych w pkt. 2 niniejszego opracowania, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci itp.
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5 INFORMACJA BIOZ

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G ul. Czluchowskiej
w m. Przechlewo obejmujgca przebudowe przejs¢ dla pieszych

ADRES INWESTYCJI

723/3, 487/2, 1229/7; obreb [0010] Przechlewo;
jednostka ewidencyjna [220306_2] Gmina Przechlewo

Powiat Cztuchowski

INWESTOR al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchéw
Pracownia Inzynierii Elektrycznej
PROJEKT Pawet Baranowski
Ul. Skosna 15
85-418 Bydgoszcz

Czes¢ opisowa informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zostata sporzadzona zgodnie z §3.1.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

MGR INZ. PAWEL BARANOWSKI ....vvvveveeeeeeeeieeeeeccii,
(Imig i nazwisko) (pieczatka i podpis)
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ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC WYKONYWANIA

— oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

— wytyczenie trasy projektowane; linii,

— roboty ziemne,

— montaz stupéw o$wietleniowych,

— wprowadzenie i podtaczenie kabli w stupach o$wietleniowych,
— montaz opraw o$wietleniowych,

— podigczenie kabli i przewoddw,

— wykonanie czynno$ci pomiarowych powykonawczych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI
- nie dotyczy.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Planowane roboty budowlane w przypadku ich wiasciwego wykonania, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia nie bedg stwarzaly zagrozenia dla
uzytkownikow i oséb trzecich.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA ~ WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT  ZIEMNYCH
NA TERENIE BUDOWY

- porazenie pradem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn i urzadzen roboczych (Srednia wiarygodnos¢),

- zawalenie sie $cian wykopu (wysoka wiarygodnos¢),

- wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu na skutek uderzenia przez ruchoma cze$¢ maszyny budowlanej,
obsunigcia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie (Srednia wiarygodnos¢),

- spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni, materiatow lub sprzetu (wysoka wiarygodnos¢),

- zagrozenia, wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu (Srednia wiarygodno$c).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT MONTAZOWYCH NA TERENIE
BUDOWY

- uderzenie, potracenie, upadek z wysokosci w trakcie montazu stupéw o$wietleniowych, podtaczenia kabla na stupie,
podtaczenia opraw oSwietleniowych lub wskutek pracy maszyn i urzadzen roboczych (wysoka wiarygodno$é),

- porazenie pradem elektrycznym w trakcie podigczenia projektowanej linii kablowej do istniejacego stupa oswietleniowego
WZ-9, podczas montazu opraw o$wietleniowych, podczas wykonywania pomiaréw powykonawczych (Srednia wiarygodnos¢).
INFORMACJE O OZNAKOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed  rozpoczeciem  rob6t  budowlanych  nalezy  dokona¢  zagospodarowania  terenu  budowy
€O najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych za pomocg foli  koloru biato-czerwonego
i zabezpieczenia przed dostepem oséb postronnych i dzieci,

- wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych nalezy wydzieli¢ i oznakowaé stosownie do rodzaju zagrozen. Szczegoétowe
ustalenia dokonywac¢ na biezaco z odpowiednimi stuzbami BHP.
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Przewiduje sie stosowanie trwatego wydzielenia miejsca stwarzajgacego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:
- ,Uwaga strefa niebezpieczna”,

- ,Uwaga prace na wysokosci”,

- ,Uwaga przejscia nie ma”,

- ,Teren budowy wstep wzbroniony”.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym
pracujacy na wysokos$ciach badania lekarskie wysokosciowe. Takze pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace
przeszkolenie BHP:

- wstepne ogolne,

- podstawowe lub okresowe,

- stanowiskowe.

Instruktaz powinien byé przeprowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacyjne. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Wykonawca powinien okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu konkretnych prac
budowlanych.

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

W  ramach planowanych rob6t budowlanych nie przewiduje sie  wykorzystania, przechowywania
i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substanciji oraz preparatdéw niebezpiecznych.
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Typy rur ochronnych:

T1:

gtadkoscienna

Odpornos$¢ na $ciskanie N750
Barwa: niebieska

T2:

gietka, dwuscienna, karbowana
Odpornos$¢ na $ciskanie L250
Barwa: niebieska
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q” Yo~
Py B
OCHRONA OD PORAZEN
Przed dotykiem bezposrednim:
S Izolacja robocza
Proj. linia zasilajgca T
Typ kabla: YAKY 4x25 mm? wytgczniki réznicowo-pagdowe
Dtugos¢ kabla: 52 m
Diugos¢ trasy: 46 m Miejsce przytagczenia Przed dotykiem posrednim:
. Istn. ztgcze nr 100-09 o . L . \ " . .
Proj. SOU-1 2godnie z WT-P/21/045782 z dnia 16.06.2021 Proj. linia zasilajgca o$wietlenie o~ Samoczynne Wylaczeme zasilania
(wi. ENERGA OPERATOR] Typ kab|a: YKYZO 3)(6 ran-l2 \
Diugos¢ kabla: 34,5 m Lo . .
O~ Dlucgms'(: trasy: 26,5 m ° Uktad sieci zasilajgcej: TN-C
i 2 0%m . Uktad instalaciji odbiorczej: TN-C-S
2075 : 0~
L=08m N
N
— é‘ LEGENDA
“ " SYMBOL | OPIS
] —
L ) : : — O—ﬂ Projektowana lampa o$wietleniowa
] I \
\ Join — - — - —{ Projektowana linia zasilajgca oswietlenie przejsé
T1 0110 L=152m
L=104m .
N — (O O| Projektowana rura ostonowa
n (8 ] = o — !
B N ——— N
N ‘
Y
‘ Ci T3 0110 T2 Q75
o SEoom PROJEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G

Proj. SOU-2 Miejsce przytgczenia ul. CZ*UChOWSkiEj w m. Przechlewo obejmujqca

Proj. zigcze typu P1-Rs/LZVILZR/F przebudowe przejsé dla pieszych

przy istn. ztgczu 25701487
2godnie z WT-P/21/045709 z dnia 16.06.2021 ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7; obregb ewid. [0010]

(wi. ENERGA OPERATOR)
Proj. linia zasilajgca . . .
Typ kabla: YAKY 4x25 mm? Przechlewo; jednostka ewid. [220306_2] Gmina Przechlewo
Dtugosc¢ kabla: 22 m

Dlugosé trasy: 17 m INWESTOR:

Proj. linia zasilajgca o$wietlenie
Typ kabla: YKYZo 3x6 mm?
Dtugos¢ kabla: 35 m

Diugos$c¢ trasy: 27 m

Powiat Cztuchowski
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

PROJEKTANT: tUKASZ SPICA ul. Bytowska 32
S p I | ' K 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

Projekt spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mgr inz. Pawet Baranowski KUP/0081/PBE/21
SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis

Faza projektu

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
Branza

ELEKTRYCZNA

Tytut rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - LINIA OSWIETLENIOWA

Skala Data Nr rysunku Str.
1:250 26.07.2021 | ELE-02
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