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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2505G
ul. Czluchowskiej w m. Przechlewo obejmujaca przebudowe przejs¢ dla pieszych.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewidencyjnym 723/3,
48772, 1229/3, 1229/7 potozonych w obrgbie geodezyjnym 0010 Przechlewo, jednostka
ewidencyjna 220306_2 Gmina Przechlewo.

Przewidziany zakres robét branzy drogowej obejmuje:

. odtworzenie trasy 1 punktow wysokoSciowych,
. rozbidrke jezdni o nawierzchni bitumicznej,
. wykonanie rob6t ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta oraz nasypu

pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
. ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 cm, kraweznikéw betonowych 15x30 cm,

opornikéw betonowych 12x25 cm, obrzezy betonowych 8x30 cm,

. wykonanie naktadki jezdni o nawierzchni bitumicznej,

. wykonanie konstrukcji poszerzenia/odtworzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej,

. wykonanie konstrukcji wysepki o nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm,

. wykonanie konstrukcji zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej/szarej,

. wykonanie konstrukcji  $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z  kostki

betonowej/ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych zo6ttych,

. odtworzenie konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

. wykonanie tymczasowego oznakowania na czas realizacji rob6t budowlanych,
. wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu.

2. Inwestor

Inwestorem jest Powiat Czluchowski z siedzibg przy al. Wojska Polskiego 1 w 77-300

Czluchow.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
. umowa zawarta pomiedzy firma LUKASZ Spica Biuro Projektéw Budownictwa

Drogowego SPILUK Projekt a Powiatem Cztuchowskim,
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. mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

. uzgodnienia z Inwestorem,

. wlasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,

. obowigzujace przepisy, normy, ustawy,

. rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie,

. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,
. prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek przebudowywanej drogi powiatowej nr 2505G (ul. Czluchowska) znajduje
si¢ na wylocie z m. Przechlewo w kierunku Cztuchowa.

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6,0 m — 6,3 m. Po prawej stronie
znajduje si¢ $ciezka pieszo-rowerowa o szer. 2,5 m oddzielona od jezdni pasem zieleni.
Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni odprowadzana jest powierzchniowe w teren
biologicznie czynny w granicach pasa drogowego.

Bezposrednie otoczenie przebudowywanego odcinka drogi tworzy rzadka zabudowa
jednorodzinna, pola uprawne oraz 2 sklepy sieci handlowej Biedronka i Dino.

Ruch na drodze objetej projektem jest niewielki i stanowig go wszystkie kategorie
pojazdow.

W obszarze inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

. kanalizacja sanitarna,

. kanalizacja deszczowa,

. wodociag,

. kable energetyczne

. kable telekomunikacyjne.

Jako uzbrojenie naziemne wystgpuje napowietrzna linia energetyczna.

W pasie drogowym wystepuja pojedyncze drzewa.
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Ponizej zdjgcie przedstawiajace teren inwestycji.

5. Warunki gruntowo-wodne

Okresla si¢ grupe nosnosci podioza ,,G2-G4”.

Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,9 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowych i dobrych warunkéw
wodnych.

Planowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zostaly szczegdélowo przedstawione w zataczonej do

niniejszego opracowania opinii geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projektuje si¢ dwa przejscia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystow z wyspa
azylu.

Istniejace Sciezki pieszo-rowerowe oraz zjazdy zaplanowano przebudowac
1 dostosowa¢ do rz¢dnych projektowanych przejs¢ dla pieszych. Dla przebudowywane]
Sciezki pieszo-rowerowej przewidziano nawierzchni¢ z kostki betonowej bezfazowe;j
czerwonej, natomiast dla zjazdéw nawierzchni¢ z kostki betonowej bezfazowej grafitowe;.

Po stronie wschodniej pomigedzy projektowanymi przejSciami dla pieszych

zaprojektowano S$ciezke pieszo-rowerowa o szerokosci 3,0 m 1 nawierzchni z kostki



ZAELACZNIK DO ZGEOSZENIA

betonowej bezfazowej czerwonej, ktora zostata potaczona z istniejagcym ciggiem pieszym w
kierunku os. Juzkowa.

Na szerokosci przejscia dla pieszych w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni nalezy
utozy¢ nawierzchni¢ z ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych zoéttych o szerokosci
0,3 m.

Nawierzchni¢ wyspy azylu w ciagu przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow
nalezy wykona¢ z kostki betonowej bezfazowej czerwonej i z kostki granitowej surowo
tupanej 9/11 cm poza nim.

W obrgbie przejsScia z wyspg azylu nalezy wykona¢ poszerzenie drogi powiatowej oraz
jej naktadke.

Wokét projektowanych wpustéw oraz po przekopach zwigzanych z wykonaniem
elementéw kanalizacji deszczowej przewidziano odtworzenie istniejacej konstrukcji jezdni
drogi powiatowej o nawierzchni bitumiczne;.

Przewidziano odtworzenie istniejagcego chodnika po robotach zwigzanych
z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowe;.

Nawierzchni¢ projektowanych azyléw nalezy oddzieli¢ od nawierzchni bitumicznej
jezdni drogi powiatowej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, natomiast
w ciggu przejScia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw kraweznikiem betonowym
15x22 cm. Zjazdy nalezy obramowaé od strony jezdni drogi powiatowej kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x22 cm, natomiast od strony granicy pasa drogowego opornikiem
betonowym o wymiarach 12x25 cm.

Poszerzenie jezdni na wysokosci wyspy azylu nalezy obramowa¢ kraweznikiem
betonowym 15x30 cm oraz kraweznikiem betonowym 15x22 cm na wysokos$ci przejscia dla
pieszych i przejazdu dla rowerzystow.

Projektowang $ciezke pieszo rowerowg nalezy oddzieli¢ od jezdni drogi powiatowej
krawe¢znikiem betonowym 15x30 cm oraz kraweznikiem betonowym 15x22 cm na wysokosci
przejicia dla pieszych z wyspa azylu. Sciezke pieszo-rowerowa zaplanowano obramowacé
obrzezem betonowym 8x30 cm.

Istniejace pokrywy studni kanalizacyjnych i zaworéw przewidziano do regulacji
wysokosciowej 1 dowigzania do nowych rzgdnych projektowanych nawierzchni.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,Projekt

zagospodarowania terenu’”.
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6.2. Uksztaltowanie wysokosciowe
6.2.1 Spadek podluzny Sciezki pieszo-rowerowej
Uksztaltowanie wysokosciowe projektowanej S$ciezki pieszo-rowerowej nalezy

dostosowac do istniejacych rzednych nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2505G.

6.2.2 Spadek poprzeczny S$ciezki pieszo-rowerowej
Dla projektowanej S$ciezki pieszo-rowerowej zastosowano spadek poprzeczny

jednostronny o wartosci 2,0 %.

6.2.3. Uksztaltowanie wysokosciowe zjazdu
Rzedne zjazdéw nalezy dostosowa¢ do rzednych nawierzchni jezdni drogi powiatowej
nr 2505G oraz rzednych na granicy pasa drogowego. Spadek podtuzny zjazdéw przewidziano

w granicach 1,0-5,0 % w kierunku jezdni drogi powiatowej nr 2505G.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Naktadka jezdni:

. warstwa Scieralnaz AC 11 S gr. 4 cm
. istniejagca  konstrukcja o nawierzchni  bitumicznej po  wczes$niejszym

sfrezowaniu na gtebokos¢ 4 cm

Poszerzenie/odtworzenie jezdni:

. warstwa Scieralnaz AC 11 S gr. 4 cm
. warstwa wigzagcaz AC 16 W gr. 5 cm
. podbudowa zasadnicza z AC 16 P gr. 7 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3

0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 25 cm

Na styku poszerzenia/odtworzenia nawierzchni z istniejacag konstrukcja drogi

powiatowej nalezy utozy¢ siatke z widkien szklanych 120/200 kN/m o szerokosci 1,0 m.
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Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki granitowej):

. kostka granitowa szara surowotupana 9/11 cm gr. 9/11 cm
. warstwa wigzagcaz AC 16 W gr. 4-6 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3

0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm

Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki betonoweij/ptytek polimerobetonowych):

. kostka betonowa czerwona bezfazowa/ptytki polimerobetonowe ostrzegawcze zoite
o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm

Zjazdy indywidualne:

. kostka betonowa grafitowa typu prostokat bezfazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem cs0/30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Zjazd publiczny do sklepu ,,Biedronka”:

. kostka betonowa szara typu prostokat z fazg gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem cs0/30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Sciezka pieszo-rowerowa:

. kostka betonowa czerwona bezfazowa/plytki polimerobetonowe ostrzegawcze

z6tte o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem cs0/30

0 uziarnieniu 0/31,5mm

warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2

QOdtworzenie chodnika:

kostka betonowa szara z rozbiorki

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem cs0/30

0 uziarnieniu 0/31,5mm

Przedstawienie projektowanych warstw konstrukcyjnych zostalo pokazane na rys.

nr 3, 4 ,,Przekroje konstrukcyjne” i rys. nr 5 ,,Szczegdly konstrukcyjne”.

7.

Powierzchnia zabudowy

gr.

gr

gr
gr

ar

4 cm

.15 cm

.10 cm

.8 cm

.4 cm

.15 cm

Rodzaj zabudowy

Powierzchnia [m?]

Naktadka jezdni drogi powiatowej i gminnej 407,7
Poszerzenie/odtworzenie jezdni drogi

. Ce 128,4
powiatowe] 1 gminne;j
Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki

) ) 36,4
granitowej)
Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki
betonowej) 32,7
Wysepka azylu (nawierzchnia z ptytek
polimerobetonowych) 4.8
Zjazd (nawierzchnia z kostki betonowe;j

. ) 133,7
grafitowej)
Zjazd (nawierzchnia z kostki betonowe;j

. 2,3
szarej)
Sciezka pieszo-rowerowa (nawierzchnia
2156,1

z kostki betonowej)

10
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Sciezka pieszo-rowerowa (nawierzchnia

z plytek polimerobetonowych) 4.8

Odtworzenie chodnika 2.3
RAZEM 2909,2

8. Roboty ziemne
Grunt wuzyskany z wykopéw nalezy odwiez¢ na odktad lub wykorzystaé

do formowania terenéw biologicznie czynnych.

9. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni beda odprowadzane
powierzchniowo za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych
w kierunku terenéw biologicznie czynnych znajdujacych si¢ w granicach pasa drogowego

oraz do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

10. Zielen

W ramach inwestycji nie przewidziano ingerencji w istniejacy drzewostan.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G
ul. Cztuchowskiej w m. Przechlewo obejmujgca przebudowe przejs¢ dla pieszych” ma obszar
oddziatywania zamykajacy si¢ w granicach dziatek inwestora tj. dziatkach o nr ewidencyjnym
723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7 potozonych w obrgbie geodezyjnym 0010 Przechlewo,
jednostka ewidencyjna 220306_2 Gmina Przechlewo.

12.  Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska
W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji

niebezpiecznych do §rodowiska,

11
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c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢
emisji niezorganizowanej, a szczegolnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczeg6lnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materialow budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow do realizacji przedsiewzigcia, ktore nie bedg negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
i) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwi¢kszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzeh 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystgpieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos$¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejacych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposéb:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robét ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski potaczonej drutem (szkic 1),

12
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Szkic. 1 Spos6b prawidtowego oszalowania drzew
- roboty ziemne w obrebie systemOw korzeniowego, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,
- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,
- bezposrednio pod koronami drzew nie bedg sktadowane materiaty budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

13.  Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie znajduje si¢

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;j.

14.  Docelowa organizacja ruchu
Nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu

stanowigcej odrebne opracowanie.
15.  Organizacja ruchu na czas przebudowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej

organizacji ruchu stanowigcej odrgbne opracowanie.

16.  Przewidywany termin realizacji inwestycji

Planuje si¢ realizacj¢ inwestycji do 31 maja 2022r.
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ZAELACZNIK DO ZGEOSZENIA

17.  Pozostale informacje

17.1 Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych, nie ma na nig wpltywu
eksploatacja gérnicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

17.2 Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodnicze] i nie utrudnia prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami Srodowiska.

17.3 Inwestycja nie wptywa na §rodowisko, higien¢ i zdrowie ludzi.

17.4 Parametry inwestycji uwzgledniaja wymogi wynikajace z obowigzujacych przepisow
techniczno — budowlanych.

17.5 Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi.

17.6 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze 1 niele$ne.

17.7 Na etapie projektowania uwzgledniono wlasciwosci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu, ktére nalezy réwniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

17.8 Planowany zakres inwestycji nie jest ujety w katalogu przedsiewzig¢ zdefiniowanych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.),
stad nie ma koniecznosci uzyskania dla niniejszej inwestycji decyzji sSrodowiskowej,

17.9 Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze Srodkéw tacznosci 1 dostgpu Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

17.10 Realizacja przewidzianych robét budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu $rodowiska,
pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia

ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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Przekroj konstrukcyjny 1-1 Przekroj konstrukcyjny 2-2 Warsiwa Scieraina z ACT1S ar. 4 om
Warstwa wigzgca z AC16W gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm €
Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.8cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanejz | ©
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm  gr. 20 cm|o©
m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem - - <<mqm»<<m 38Noo.o=8:m z gruntu stabilizowanego
~~|C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Kraweznik betonowy 15x22 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.25cm
® Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Siatka z widkien szklanych 120/200 kN/m tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej po wcze$niejszym Kraweznik betonowy 15x22 cm
: tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm sfrezowaniu na gt. 4 cm Ptytka polimerobetonowa ostrzegawcza zéita 30x30 cm gr. 8 cm| tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
mw%wmwmﬁwmwﬁwﬁmow%m %M betonu C12/15 gr. 10 cm Istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej] Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.8cm Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.8cm Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Warstwa wigzgca z AC16W gr.5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
[Warstwa gruntu rodzimego m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem € Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m
SZCZEGOL "A" . 15/ C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm S|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm|r; C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm s
! Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego % |kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm  gr. 20 cm Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
2 " spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 25 cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki
Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
[Warstwa gruntu rodzimego mNONmmoMom 500,
Sciezka pieszo-rowerowa Pobocze Jezdnia DP 2505G o 2,0% SICZEGOH '® 2,0% SR 2% 2,0% 2,0% 6,0% Warstwa gruntu rodzimego |
300 8, 100 \\m_\o\ I
50
190 110 15 110 190
Sciezka pieszo-rowerowa Jezdnia DP 2505G Wyspa azylu Jezdnia DP 2505G Sciezka pieszo-rowerowa !
50 8 394 15 300 250 300 15 300 8 50 '
I & [
PROJEKT:
U _‘.Nm —A—.o._ —AO 3 m._”—.c —AO<._ jv\ w w Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G
. Krawsznik betonowy 15x30 om ul. Cztuchowskiej w m. _u.mn.mn:_mio obejmujaca
Kraweznik betonowy 15x22 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm przebudowe przejs¢ dla pieszych
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm ADRES INWESTYCJI:
] Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.8cm dziatka nr ewid. 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7 ; obreb ewid. [0010]
Kostka betonowa @Sﬁ_”o&\m bezfazowa gr.8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm Przechlewo; jednostka ewid. [220306_2] Gmina Przechlewo
£ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm . I Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | § INWESTOR.
5|Podbudowa z Bjmm.Nm:_A_ niezwigzanej z kruszywem Wypetnienie m.Nowm__:< bitumiczng masg zalewowg €50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm S : Powiat Cztuchowski
N C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm z posypka z piasku kwarcowego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego B . .
W h i ) . al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw
arstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 r.10 cm Istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej ; e
poiw ydrauliczny 9 7 13 ) ! Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki PROJEKTANT: LUKASZ SPi1ca . Bytowska 32
Opornik betonowy 12x25 cm Wypelnienie szczeliny bitumiczng masa zalewowa SbrzeZs belonows B30 o m U — ﬂ C —A 88000 Chopice
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 16 cm z posypka z piasku kwarcowego tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Projekt spiluk.projekt@gmail.com
| z .
Wm 1,0-5,0% CZEGOL "D" SZCZECOL'E 2,0% — 6,0% Warstwa gruntu _.OQN::m@Oi ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
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U —.Nm —A—.O._ —AO 3 m.ﬂ—.c —AOV\;_ —JV\ h.lh. Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 8 cm
Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
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r5/C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm Z posypka z piasku kwarcowego Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego : - _ ; S ; spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospéiki
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
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[Warstwa gruntu rodzimego 2,0% 6,0% Warstwa gruntu rodzimego |
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PROJEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G
.. . ul. Cztuchowskiej w m. Przechlewo obejmujaca
_U —.Nm —Aﬂo._ —AO 3 m._“—.c —AOV\;_ _JV\ mlm przebudowe przejs¢ dla pieszych

ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7 ; obreb ewid. [0010]

Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Przechlewo; jednostka ewid. [220306_2] Gmina Przechlewo
Warstwa wigzgca z AC16W gr.5cm p—
Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm INWESTOR: . .
§ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z . _u0<<_m.. Cztuchowski .
| kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm  gr. 20 cm Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Siatka z wtdkien szklanych 120/200 kN/m
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 25 cm Istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej po wcze$niejszym PROJEKTANT: LU KASZ §PICA ul. Bytowska 32
Zaggszczona obsypka kanalu deszczowego sfrezowaniu na gt. 4 cm S ﬂ UK 89-000 Chomce
Uﬂnwwm—ﬂ—. spiluk.projekt@gmail.com
Istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej]
ZESPOL. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
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' _ Faza projektu
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SZCZEGOL "B"

Kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
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SZCZEGOL "E"

Kostka betonowa czerwona bezfazowa

gr.8cm

SZCZEGOL "D"

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.4 cm

Kostka betonowa grafitowa bezfazow.

a gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

gr. 20 cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki

PROJEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G
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Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Wypetnienie szczeliny bitumiczng masg zalewowg 7 bosyDka z piasku kwarcowedo rzebudowe przeisé dla pieszych

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm z posypka z piasku kwarcowego posypkq z p 9 2 0% 7 p € przej L Yy

s - - TR - _— ADRES INWESTYCJI:
Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej| Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej _ dziatka nr ewid. 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7 ; obreb ewid. [0010]
N - a Przechlewo; jednostka ewid. [220306_2] Gmina Przechlewo
1,0-5,0% — -
N ‘ N INWESTOR:

N

Powiat Cztuchowski

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

3 ['4
1)

ol

PROJEKTANT:

tUKASsSzZ §PICA

SPIjUK

Projekt
ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice
tel. 698 626 474
spiluk.projekt@gmail.com

ps)

O

yr
()

R

M ¥ 4 . H
PRI RS A PROJEKTANT: NI upr. Podpis
7;» .W\ 4 .u\,k‘ K,,,\. o \m\ /V\///\\///\\\//\ mgr inz. Lukasz Spica _uow“u_mmmmmwﬂkkm,\m:m

Faza projektu

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
Branza

DROGOWA

N //\/ /3D, Y )
WV\N//\,//\,\V%/,\//,\//\L\VX/&/\/\\ \

LR

Tytut rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Str.
19

Nr rysunku
26.07.2021 5

Skala
1:10

Data




ZAELACZNIK DO ZGEOSZENIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G ul. Czluchowskiej
w m. Przechlewo, obejmujaca przebudowe przejs¢ dla pieszych

Nr dziatek: 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7
obreb [0010] Przechlewo
jednostka ewidencyjna [220306_2] Gmina Przechlewo

Inwestor: Powiat Cztuchowski
Adres inwestora: al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw
Branza: drogowa

Data opracowania: 26.07.2021r.

Stanowisko Imie i nazwisko Adres Podpis

ul. Bytowska 32

Opracowujacy mgr inz. Lukasz Spica 89-600 Chojnice
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ZAELACZNIK DO ZGEOSZENIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.

Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji

Inwestycja pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G ul. Cztuchowskiej w

m. Przechlewo obejmujaca przebudowe przejs¢ dla pieszych” swoim zakresem branzy

drogowej obejmuje:

odtworzenie trasy 1 punktow wysokoSciowych,

wykonanie rob6t ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta oraz nasypu
pod projektowane konstrukcje,

ostoniecie kabli energetycznych rurg dwudzielng @110 mm,

ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 cm, opornikéw betonowych 12x25 cm,
obrzezy betonowych 8x30 cm,

wykonanie konstrukcji §ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,
wykonanie konstrukcji zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j,

wykonanie zielni niskie;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Bezposrednie otoczenie przebudowywanego odcinka drogi tworzy rzadka zabudowa

jednorodzinna, pola uprawne oraz 2 sklepy sieci handlowej Biedronka 1 Dino.

W obszarze inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:
kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

wodociag,

kable energetyczne

kable telekomunikacyjne.

Jako uzbrojenie naziemne wystgpuje napowietrzna linia energetyczna.
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ZAELACZNIK DO ZGEOSZENIA

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moglyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.
Zakres rob6ot obejmuje nastepujace pozycje:
. roboty drogowe wykonywane pod ruchem,
. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

W zwigzku z ww. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  rob6t  powinna  posiada¢  plan
1 procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowa¢ podczas budowy, zaliczy¢
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroci¢ szczegblng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze

oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
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obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwrdéci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy 1 nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczehstwa

robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robo6t:

. wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie
niebezpieczne,
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt

niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

. harmonizacji i takiego prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

. zapewnienie  niezbednych  sprawdzen sprawno$ci 1 stanu  technicznego

wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
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. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (inz. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprz¢tu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,
. zorganizowani stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na
budowie.

Szczegdtowy plan bioz powinien opracowac kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:
. 112 — og6lnoeuropejski numer alarmowy,
. 997- Policja,
. 998- Panstwowa Straz Pozarna,

. 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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d PRACOWNIA ¢GEOLOGICZNA

Jrunlownia

OPINIA GEOTECHNICZNA

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7
Bydgoszez 85-795
tel. 691 813 589

NIP: 554-28-66-106

dla przebudowy drogi nr 2505G w m. Przechlewo

powiat cztuchowski

.
------------------------

upr. geol. MOSZNIL, VII-1144

Pracownia Geologiczna "Gruntownia"
Krzysztaf Gul, Pawet Gul
spitka cywilna
85-798 Bydgoszez, ul. Gen. Hallera 5/7
NIP 554-2868-81-06, REGON 340719989

Bydgoszcz maj 2021 r



1. Charakterystyka projektowanego abiektu

Projektuje si¢ przebudowe drogi nr 2505G w m. Przechlewo o utwardzonej nawierzchni
bitumicznej w ramach, ktérej planuje sie przebudowe ciagu pieszo — rowerowego, budowe
przejs¢ dla pieszych, wyspy azylu, przylgczy kanalizacji deszczowe] oraz stupéw
oswietleniowych. Gleboko$¢ posadowienia zaglgbionych fundamentéw shipéw oraz
przytaczy kanalizacji to strefa 1,5 — 2,5m.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.

2. Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych.

W podlozu gruntowym do glebokosdci 3,0 m stwierdzono zrdéznicowane warunki
gruntowo — wodne. Podloze w strefie powierzchniowej budujg nasypy niebudowlane, pod
ktorymi zalegajg grunty organiczne / rejon otw. nr s-2 / oraz gliny morenowe w rejonie otw.
nr s-1. Grunty organiczne to osady mode, wysoce scisliwe, charakteryzujace si¢ niskimi
wartosciami parametréow wytrzymatosciowych. Grunty rodzime mineralne stanowia piaski
drobne w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym oraz gliny w stanie plastycznym i
twardoplastycznym, ktore mogg stanowi¢ podioze budowlane. Do glebokosci 3,0m
nawiercono jeden nieciggly poziom wéd gruntowych w pdinocnej czgsci badanego odcinka
drogi. Jego zwierciadto jest swobodne i stabilizuje si¢ na gigbokosciach 2,99m. tj. na
rzednych 154,19m n.p.m.

Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej, pozostaje w prostych
warunkach gruntowo - wodnych wg. Rozporzadzenia ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Zat. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000

Zat. nr 2 Objasnienia znakéw i symboli uzytych na przekrojach

Zat. nr 3 Legenda do przekrojow z tabela parametrow geotechnicznych

Zat. nr 4 Karta dokumentacyjna otwordéw wiertniczych

L.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla przebudowy drogi nr 2505G

w m. Przechlewo , powiat cztuchowski

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podioza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- rozpoznanie glebokosci zwierciadta wdd gruntowych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projektuje si¢ przebudowe drogi nr 2505G w m. Przechlewo o utwardzonej nawierzchni

bitumicznej w ramach, ktérej planuje si¢ przebudowe ciggu pieszo — rowerowego, budowe



przejé¢ dla pieszych, wyspy azylu, przylaczy kanalizacji deszczowej oraz shupow
oswietleniowych. Gigbokos¢ posadowienia zaglebionych fundamentow stupéw oraz

przytaczy kanalizacji to strefa 1,5 — 2,5m.

4.Charakterystyka Srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren polozony jest w obrebie miejscowosci Przechlewo w poboczach
i pasie ul. Czluchowskiej. W poboczach ulicy biegna ciagi uzbrojenia podziemnego:
wodociagi, kolektor kanalizacji sanitarnej oraz linie energetyczne, utozone na réznych
glebokosciach w strefie 0,8 — 2,5m ponizej powierzchni terenu.

W  pobliskim sasiedztwie terenu badan posadowione sa jednorodzinne domy

mieszkalne i gospodarcze. Znajdujg si¢ one w dobrym stanie technicznym i nie wykazuja

usterek wynikajacych z przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w zachodniej czesci

makroregionu Pojezierze Bytowskie.

4.3 Hipsometria
Powicrzchnia tercnu badan jest plaska, wyraznic nachylona w kicrunku pétnocnym.
Rzedne terenu w miejscach wykonanych badan mieszczg sie przedziale 157,18 — 158,25m

n.p.m., deniwelacje osiggajg okoto 1,1m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne plaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegbtéw terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie

odczytow z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 2 otwory geologiczne badawcze do glebokosci 3,0 m recznie

swidrem SRO o srednicy 90 mm. Lgcznie przewiercono 6,0m podioza gruntowego.



W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymatosci
gruntéw na jednoosiowe wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1.

Prace terenowe wykonano w dniu 11.05.2021r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacj¢ oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podiozu w aspekcie
geotechnicznym, podioze zbudowane z gruntdw rodzimych, organicznych i mineralnych,
sypkich i spoistych podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe
podzialu wydzielenia geologiczne réznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig ujgto w
jednostki geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujgcych zmienno$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono réwniez
opierajgc si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz doswiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$é 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$é 2: Rozpoznanie i
badanic podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czgsé 2:
Zasady klasyfikowania.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do

glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu

i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Oh)

Nasypy niebudowlane (QhnN) — to niejednorodna mieszanina piaskéw drobnych
humusowych oraz gruzu i kamieni. Tworzg one ciggly warstwe o zmiennej migzszosci od
0,4m w czgsci potnocnej do 0,8m w czesci potudniowej. Sg one czesciowo skonsolidowane w
gornej partii, wykazuja skokowo zmienng warto$¢ stopnia zageszczenia o Ip mieszczacym sie

w przedziale 0, 25 do 0,68, od stanu luznego do srednio zaggszczonego. Luznych partii



nasypdw nalezy spodziewac si¢ w jego glebszych partiach w rejonie wykopéw istniejacego

uzbrojenia.

Powyisze grunty z uwagi na wysoce niejednorodny skiad, lokalnie wysokg §cisliwosé i
niskie wartosci oraz anizotropi¢ parametréw geotechnicznych nie powinny stanowié
bezposredniego podloza budowlanego dla projektowanych nawierzchni bez poddania

ich zabiegom geotechnicznym.

( Qhli ) — utwory organiczne akumulacji zastoiskowej

Warstwa I - to namuty przewarstwione piaskami drobnymi nawiercone tylko w otw. nr s-2
pod w/w nasypami niebudowlanymi na glebokosci 0,8m, gdzie ich spag uklada sie na
glebokosci 1,5m. Powyzsze grunty sa czeSciowo skonsolidowane, nalezg do wysoce
scisliwych, charakteryzujg si¢ niskimi wartosciami parametrow wytrzymalosciowych.
Wyksztalcone sg w stanie twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznosei I

=0,25 ustalonym na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1.

Plejstocen (Op)
( Qpfg ) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa II - to piaski drobne nawiercone tylko w otw. nr s-1 w 2 poziomach, pod w/w
nasypami niebudowlanych na glebokosci 0,8m oraz glinami na glebokosci 2,8m. Do
gtebokosci wykonanych badan tj. do 3,0m nie zostaly one przewiercone. Wyksztalcone sg w
stanie Srednio zaggszczonym i zaggszczonym o wartosci stopnia zaggszczenia Ip
mieszczacym si¢ w przedziale 0,50 — 0,68 ustalonym metods ,,C” na podstawie oporéw na
swidrze w trakcie wiercen. Z uwagi na zréznicowanie ich zaggszczenia wydzielono w ich

obrgbie dodatkowo 2 warstwy;

Warstwa Ila - to piaski drobne w stanie Srednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia In™ =0,50.

Warstwa IIb - to piaski drobne w stanie zaggszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia In™ =0,68.



( Qpg ) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa III - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B”, nawiercone w catym obszarze
badan na glgbokosci 1,2 - 1,5m pod w/w piaskami i namutami. W otw. nr s-2 do glebokosci
wykonanych badan tj. do 3,0m nie zostaly przewiercone w otw. nr s-1 ich spgg uchwycono na
giebokosci 2,8m. Wyksztalcone sa w stanie plastycznym i twardoplastycznym o wartosci
stopnia plastycznosci ustalonej na podstawie badan penetrometrem tloczkowym PW-I
mieszczacej si¢ w przedziale 0,10 - 0,30. Z uwagi na zréznicowanie stopnia plastycznosci Ip,

wydzielono dodatkowo 3 warstwy:

Warstwa Illa - to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie

plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci It=0,30;

Warstwa IIIb - to gliny piaszczyste przewarstwione lokalnie piaskami drobnymi w stanie

twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznoscei 1./Y=0,20;

Warstwa Illc - to  gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci

charakterystycznej stopnia plastycznosci I1./V=0,10;

UWAGA! Grunty warstwy III naleza do latwo rozmakajacych i wysadzinowych, pod
wplywem zmian wilgotnosci zmieniaja stopien plastycznosci, przemarznigte tracg swe

parametry wytrzymaloSciowe, przesuszone ulegajg kurczeniu sig.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. maj 2021r do glebokosci 3,0 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie jednego horyzontu wdd gruntowych w obrebie piaskow warstwy
I, nawierconego w péinocnej nizej potozonej czesci. Jego zwierciadlo jest swobodne,
stabilizuje si¢ na glgbokosciach 2,99m tj. na rzednej 154,19m n.p.m.

Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za $rednie w ich rocznym
cyklu wahan. W okresie intensywnych dhugotrwatych opadéw oraz roztopéw wiosennych
maksymalny piezometryczny poziom zwierciadta wdd gruntowych moze by¢ wyzszy o okoto
0,5m w stosunku do stwierdzonego badaniami. Okresowo mozliwe jest stagnowanie wod na

stropie stabo przepuszczalnych glin.



ITI. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze warunki gruntowo - wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sa Srednio korzystne z uwagi na:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Wystgpowanie w obszarze badan nasypéw niebudowlanych lokalnie zalegajacych do
glebokosci 0,8m, ktére nie powinny stanowi¢ podioza budowlanego dla projektowanych

nawierzchni bez poddania ich zabiegom stabilizacyjnym;

Wystgpowanie w rejonie otw. nr s-2 pod w/w nasypami wysoce $cisliwych gruntow
organicznych warstwy I, charakteryzujacych si¢ niskimi warto$ciami parametréw

wytrzymalosciowych;

Wystgpowanie pod w/w nasypami i namutami piaskéw w stanie $rednio zageszczonym
warstwy 1 oraz glin w stanie twardoplastycznym, charakteryzujacych si¢ wysokimi

wartosciami parametrow wytrzymatosciowych;

Wystgpowanie jednego poziomu wod gruntowych o zwierciadle swobodnym,
stabilizujgcym si¢ na glebokosciach 2,99m. tj. na rzednych 154,19m n.p.m. tj; ponizej

planowanego poziomu posadowienia planowanych obiektéw.

Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r stwierdza si¢: dobre warunki

wodne, grupa nosnosci podtoza ,, G2 — G4”,

Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow gruntowych, projektowana inwestycja

nalezy do II kategorii geotechnicznej.

Strefa przemarzania dla regionu wynosi 0,9 m.

ZALECENIA:



1. W S$wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy sztywnej

nawierzchni drogowej zaleca sie:

- skorytowac podioze na glgbokos¢ projektowanych warstw technologicznych zalecana
migzszosé 0,5 — 0,7m.

- podbudowg warstw sztywnych wykonaé z zageszczanych piaskéw, zageszczanie
wykonywa¢ warstwami 0,3m

- odslonigty naruszony strop nasypéw zagesci¢ cigzkg zageszczarka lub walcem
wibracyjnym.

- w potudniowej czgsci drogi / rejon otw. nr s-2 / z uwagi na obecnos$é wysoce scigliwych
namutéw warstwy [ wskazane jest gigbsze skorytowanie podtoza / 0,8 — 0,9m /, dolna
parti¢ podsypki zastabilizowaé warstwg kamienng o miazszosci 0,3 — 0,4m, / destrukt / o

$rednicy 3 — 7cm zageszczong cigzka zageszczarks .

2. Grunty nasypowe, organiczne oraz gliny wybrane z wykop6w zdeponowaé oddzielajac od

wybranych piaskéw warstwy II. Nie moga one stanowi¢ materialu na zasypke wykopdow.

projektowanego stopnia zageszczenia.

telf691 813 589
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zal. Nr4

OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. s-1
TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G w m. Przechlewo rzedna 157,18 m n.p.m.

Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 11.05.2021r
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BYDGOSZCZ maj2021 r

Niniejszy projekt sporzadzono na podstawie DOKUMENTACII BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO dla
przebudowy drogi nr 2505G w m. Przechlewo powiat cztuchowski”. Wykonanej w maju 2021

r przez Pracownie Geologiczng ,,GRUNTOWNIA”



1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie

Padiaze gruntowe dla projektowanych obiektdw tj; utwardzonych nawierzchni jezdnych i
pieszych, fundamentéw pod stupy oswietleniowe i innej towarzyszace] infrastruktury stanowia
zréznicowane grunty rodzime wyksztatcone, jako namuty, gliny i piaski oraz nasypy niebudowlane
zalegajace powierzchniowo i w obrebie wykopdw pod istniejgce uzbrojenie.

W obrebie gruntéw sypkich nie przewiduje sig sie zmian wtasciwoséci podtoza gruntowego w
czasie,
Grunty organiczne warstwy | oraz gliny warstwy Ill nalezg do wysadzinowych, w okresie zimowym
pod wplywem przemarzania podlegajg wzrostowi swej objetosci
Grunty nasypowe wypefniajgce gigbokie wykopy nalezy uzna¢ za nieskonsolidowane moga podlegaé

dtugotrwatemu powolnemu osiadaniu.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci  obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie 2z
przedstawionym w legendzie do przekrojéw (Zat. nr 3 dokumentacji badan podtoia gruntowego )

stosujgc wspotczynnik materiatowy Ym=0,9.

X — warto$¢ obliczeniowa parametru

X!"- wartoé¢ charakterystyczna

X = Xt * Ym

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczeristwa do obliczen

geotechnicznych

Do obliczenn geotechnicznych nalezy przyja¢ wspétczynnik bezpieczeristwa m = 0,9 dla

gruntéw sypkich dla spoistych 1,1.

4. Okresienie oddziatywan gruntu

Na przedmiotowej inwestycji wystgpowac bedzie parcie i odpdr gruntu na projektowane
obiekty oraz wystapig obcigzenia dynamiczne i statyczne od ruchu pojazdéw. Do okreélenia
oddziatywari nalezy uzy¢ metod analitycznych dotyczacych parcia i odporu gruntu. Zostang one

przedstawione w projekcie budowlanym.



Na odcinkach gtebszych wykopow / okoto 2,5m / pod system odwodnienia wystapi boczne
parcie na Scianach wykopow, ktére nalezy zabezpieczy¢ sztywnymi szalunkami zapewniajac ich

statecznosc.

5. Model obliczeniowy

Model obliczeniowy podioza gruntowego nalezy przyjac jak uwarstwiony.

Jako podstawe do projektowania przyjgc przedstawione w legendzie do przekrojow (Zat. nr 3
dokumentacji badan podioza gruntowego) obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych
warstw gruntu oraz przedstawione profile litologiczne w kartach dokumentacyjnych otworéw

wiertniczych.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogéinej

statecznosci

Obliczenia nosnosci i osiadania zostang wykonane i przedstawione w projekcie budowlanym
(konstrukcja) przez konstruktora.
Wartosci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:
- ciezaru wiasnego konstrukcji
- obcigzenia uzytkowego

- naporu wiatréw

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Do obliczen nalezy przyja¢ obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntu /
legenda do przekrojow zat. nr 3/ w dokumentacji geotechnicznej oraz uktad warstw przedstawiony w

karcie dokumentacyjnej otworéw wiertniczych zat. nr 4.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robé6t

ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN — 68/B — 06050 i PN/B- 03020,
zwracajac szczegdlng uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow oraz utrzymaniem statecznosci wysokich scian wykopu.
Stan zageszczenia podbudowy pod nawierzchnie utwardzone oraz zasypki wykopéw zbadaé

kontrolnie sondg dynamiczng DPL i lekka ptyta dynamiczng LFG. Sondg DPL zbada¢ warstwe o



migzszosci minimum 0,7m od jej gérnej powierzchni. W przypadku zbyt matych wartosci stopnia

zageszczenia lp w stosunku do przyjetych w obliczeniach podtoze nalezy dogescic.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywani woéd gruntowych na obiekt

budowlany i sposéb przeciwdziatania tym zagrozeniom

Na catym projektowanym odcinku robdt do gtebokosci 3,0m stwierdzono obecnosci jednego
poziomu woéd gruntowych tylko w pétnocnej czesci badanego terenu ponizej planowanych gtebokosci
posadowienia. Nie przewiduje sie oddziatywania wdd gruntowych na planowang inwestycje w trakcie

jej eksploatacji.

10. Okreslenie niezbednego zakresu monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiednich i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w

ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Obiekty ze wzgledu na swe rozmiary, gtebokos¢ i sposéb posadowienia, zakres projektowanych
prac ziemnych oraz stwierdzone warunki gruntowo — wodne zaliczono do |l kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowo — wodnych.

W ramach prac ziemnych planuje sie wykonywaé¢ miedzy innymi wykopy do gilebokosci

maksymalnie okoto 1,5 -2,5m w swietle powyiszego zaleca sie prowadzi¢ ;

- obserwacje wizualng $cian wykopow zwracajgc uwage na ich statecznosé

- obserwacje powierzchni terenu w sasiedztwie wykopdw oraz wyiszej partii naziomu

- obserwacje istniejgcych budowli w przypadku prowadzenia robot ziemnych w ich bezposrednim
sgsiedztwie

- monitorowac prace ziemne zwracajgc uwaga na istniejagcg infrastrukture podziemng bedacej na

liniach kolizyjnych.

- zasypke wykonanych wykopow wykonac z piaskéw zageszczanych warstwami do uzyskania stopy

zageszczenia minimum jak warto$¢ gruntéw rodzimych.



ULARK KOululsLed
ZECHLEWO
uchowska 26

Przechlewo, dnia 28.04.2021r.

703.1-19/2021 Spiluk Projekt
Lukasz Spica
ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Dot. war.techn. na budowg kanalizacji deszczowej w ramach ,.Przebudowy drogi powiatowe;

nr 2505G w m. Przechlewo™

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.04.2021 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
na budowg kanalizacji deszczowej w ramach ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 2505G w m.

Przechlewo”, podajemy warunki techniczne planowanej inwestycji :

1. Nalezy okresli¢ $redni opad roczny na tym terenie oraz zlewni¢ cigzaca do kanalizacji
deszczowej i na tej podstawie okresli¢ ilo§¢ wod opadowych odprowadzonych do
istniejacej kanalizacji deszczowej.

2. Trase kanalu deszczowego zaprojektowa¢ pod projektowanym chodnikiem. Srednice
kanatu dostosowaé do obliczonych ilosci wod opadowych.

3. Wilgczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej przewidzie¢ do studni rewizyjnej
o rzgdnych 153,74/152.21 ( w dz. nr 1229/7 — po uprzednim sprawdzeniu mozliwosci
wiaczenia i rzednych).

4. Zastosowa¢ rury zelbetowe lub rury z tworzyw sztucznych klasy min. SN8, studnie
rewizyjne betonowe lub Zelbetowe o kregach faczonych na pidro i wpust oraz o dennicy
betonowej prefabrykowanej potfaczonej z plyta denna, zgodnych z norma PN-EN

1917:2004, o srednicy & 1200mm.

5 . Wpusty uliczne deszczowe nalezy stosowac z osadnikami o $rednicy ¢ 500 i glebokosci
min. 0,5m.

6. Na studniach rewizyjnych zaprojektowa¢ wiazy zeliwne lub Zeliwno-betonowe,

na wpustach kraty zeliwne.

7. Wzdliz kanalu deszczowego zastosowaé ciag drenmazowy z wlaczeniem do studni
rewizyjnych.

8. Calos¢ kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pozostanie na stanie
i w eksploatacji inwestora granica eksploatacji bedzie studnia przylaczenia.

9. Wykonany projekt budowlano-wykonawczy nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w ZGK

Przechlewo.




H,
N
| //. —_—
N
| N
//
I ./.
q m //
o) i A"
& i AN
kil ! %
| N
L |
O | W R
_m i - N
m_“ "8,
54 .
{ b
| ™~
ZAKLAD GOSPODARKI KOHUNALNES RN
| 77-320 PRZECHLEWO 2
| M ul. Czluchowska 26
_ tet{0=59 8331307 = ~ 2
i . +NIP: 843-000-28-27 5 N &
I ! / \.NW\MDN\ 4G Cz Eer iR : . =, I~ ﬂ
{ i - 1 » X —
i - oo srea HKnmalicrgé k\&nﬂ.&w\ ' < o o o
i) 2 % . g » ;
S DYREKT S - = :
» m . 2 - N f,,f// o
. = — - - ™~
r A S, Todewiz Frieda < Su i0
R L 3
tmMm e, .28
g EEI : 0ULUUGUU U iUl L
=2 ) P, W e
.............................. -3
e NEUIURIRRSRIES oo A ™~

4

-
“

AR AT A B iy

2 Lo
ka—1-37/26018

mMARARAARARARANANEA AAAA AR AN




POWIATOWE
W CZLUCHOWTIE

- STAROSTWO POwliaruwi

w Czluchowie

Geodezji
i astru

fas
oiska Polskieso 1

77-30 ) Czlu

Zatacznik
10 zgtoszenia

Czhuchow, 28.07.2021 r.

Protoko6t Nr 6630.213.2021

Obiekt:

Przechlewo — sie¢ energetyczna
Lokalizacja:

Gmina Przechlewo

obregb Przechlewo

dz. 723/3, 487/2, 1229/3, 1229/7

ul. Czluchowska

Inwestor:

Powiat Cztuchowski

al. Wojska Polskiego 1

77-300 Czluchdéw

Jednostka projektowa:
Yukasz Spica

Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego

SPILUK Projekt
ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Projektant:

mgr inz. Pawet Baranowski
mgr inz. Mateusz Malinowski
mgr inz. Roman Glander

Zlecenie z dnia: 12.07.2021 .
Data wptywudo SP: 13.072021 r.

Data wysylki do uzgodnienia: 16.07..2021 .
Planowany termin zakorczenia narady: 28.07.2021 .

Data wplywu do WGKIK: 15.07.2021 r.
Branza Data uzgodnienia
Energetyczna Uzgodniono pozytywnie dnia 27.07.2021 r.

Energetyczna O$wietlenie

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje si¢, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.

Telekomunikacyjna

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje sig, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci.

Wodociggowa i kanalizacyjna

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .,
przyjmuje si¢, ze podmiot nie sklada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci.

zup. STAROSTY
{x . {
m r%}\’fwona Pujanek

-ca Naczelnika Wydziah 48
Geodezji Kartografii 1 Katastru




STAROSTWO

POWIATOWE

) L . ] W CZLUCHOWIE
Uwagi dotyczace uzgodnienia usytuowania projektowanych przyl%gggszzmk
! enia

GKiK.6630.213.2021
28.07.2021 r.

Branza energetyczna

ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Cztuchowie
Dzial Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie pozytywne z dnia 27.07.2021 r.

Uwagi:

1. O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badz zblizenia si¢ sieci nalezy
powiadomi¢ ENERGA OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegbélowa lokalizacje linii kablowych ustalié metoda przekopéw prébnych Ilub
za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
majatku ENERGA OPERATOR SA oraz mogg wystepowaé réznice pomiedzy stanem zaistniatym
po odkryciu, a inwentaryzacja geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé recznie.

Odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA OPERATOR SA

6. W poblizu urzadzen elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wlasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokoséci dla urzadzen
energetycznych.

(¥,

Branza energetyczna - o§wietlenie

ENERGA Oswietlenie
ul. Rzemiesinicza 17/19
81-855 Sopot

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje sig, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci.

Branza telekomunikacyjna

Orange Polska Zarzgdzanie Zasobami Sieci IT
Dzial Zarzqdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

Al Marszatka J. Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .,
przyjmuje sig, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci.

N
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do 2010528} Catuchowska 26
' 77-320 Przechlewo

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje si¢, ze podmiot nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci.

Starostwo Powiatowe w Czluchowie

Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchow

Uwagi:
I

W trakcie wykonywania prac nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w poblizu punktéw granicznych oraz
punktéw osnowy geodezyjnej. Nalezy zachowaé bezpieczng odleglo$é od punktéw geodezyjnych
w czasie wykonywania wykopéw oraz skladowania narz¢dzi, urzadzen i materiatéw budowlanych.
Znaki geodezyjne podlegaja ochronie w mysl art. 19 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporzadzenia MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999 w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Uszkodzenie lub zniszczenie znakéw geodezyjnych podlega karze grzywny. Ewentualne koszty
zwigzane ze wznowieniem znakéw granicznych dzialek ewidencyjnych lub punktéw osnowy
geodezyjnej poniesie Wykonaweca.

W promieniu 5 m od punktéw osnowy geodezyjnej prace ziemne nalezy wykonaé¢ z zachowaniem
szczegOblnej ostroznosci; niedozwolone jest uzywanie urzadzenn mechanicznych, ani skladowanie
i magazynowanie materialéw i narzgdzi budowlanych; prace ziemne nalezy wykonaé recznie.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury technicznej prace
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci lub urzadzen calo§é kosztéw zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejagcych urzadzen poniesie
Wykonaweca.

zup. STA ( OSTY
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| kraweznik betonowy 15x30 cm
[~ — — — Projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm

J [~ — —| Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
P obrzeze betonowe 8x30 cm
Projektowana naktadka jezdni o nawierzchni bitumicznej
Jezdnio

Projektowana wysepka o nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm

Zjazd o 2z Kostki grafitowe]
rojektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej szaref
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