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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST - 00 ,,Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych do-
tyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,,Rozbu-
dowa o cze$¢ sanitarng i winde zewnetrzng budynku liceum ogolnoksztalcacego im. K.K. Ba-
czynskiego w Nowej Soli *".

Inwestor:
Powiat Nowosolski
ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa S6l

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze§¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczy-
tywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specy-
fikacjami Technicznymi:

1| ST - 00 | Wymagania og6lne
2 | ST - 01 | Instalacje sanitarne ( wod-kan, c.0. wentylacja)
3 | ST - 02 | Roboty rozbiorkowe 1 demontazowe

W zakres zadania wchodza:
e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia
$cian i stropow,0sadzenie przepustow, wiercenie mechaniczne otworow
demontaz przewodow instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej oraz c.o.
demontaz grzejnikow,
montaz instalacji wody zimnej,
montaz instalacji wody cieptej i i cyrkulacyjnej,
montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,
montaz instalacji centralnego ogrzewania,
montaz instalacji wentylacji mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Umowa — zalacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentoéw kontraktu, ktora wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowiazki stron wyni-
kajace z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

14.4. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projek-
towej budowy.
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1.4.6.

14.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot pole-
cenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci
lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elemen-
tow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowla-
nych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

Specyfikacja ST - oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamowienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupeinienia przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczngwyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat
technicznych wyrobdéw stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sa w ra-
mach wlasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata tech-
niczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogoélne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

e projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

e projekt wykonawczy,

e Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot,

e przedmiar robot,

e Dziennik budowy,

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-
wania uzytych wyrobé6w budowlanych,

e protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:
¢ dokumentacje powykonawcza, w tym geodezyjng mapg powykonawcza - wersja papierowa - 2
egz. + wersja elektroniczna - 1 egz.
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1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumen-
tacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastgpu-
jaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

e UMmMowa,

specyfikacja techniczna,

projekt wykonawczy,

projekt budowlany.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa bu-
dowy 1 specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specy-
fikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchyle-
nia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedag w petni zgodne z dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i
wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie materialy beda niezwtoczne za-
stapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz ro-
bot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kon-
cowego robot, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu 0so6b wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpie-
czy plac budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktoére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.
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Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehie-
nie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1
w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spet-
nia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywaé po-
stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisow, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.



Specyfikacja Techniczna 7

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowa-
nego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadec-
twa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialdow z danego zrdodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie mate-
rialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez zamawia-
jacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocze-
ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzo-
ru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
tow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce ~wywiezione
z placu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do ro-
bot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego skladowania beda zlokalizowane w  obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o za-
miarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje hieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w
ST 1 PZJ; w przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzo-
ru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wihasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisa-
mi dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspek-
tora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kon-
traktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewi-
dzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie inspektora nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-
kos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projek-
towa, wymaganiami ST 1 PZJ opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzo-
ru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywa-
niu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostar-
czonych wykonawcy na piSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wy-
znaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot be-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z doku-
mentacja projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé za-
tozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazagda¢ od wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wyko-
nawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos$¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wyko-
nawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodza-
ju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przed-
stawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) bgda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatbw u zZrédla ich wytwarzania,
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i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw ba-
dan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonaw-
cy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catko-
wite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wy-
konawce.

6.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST,

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez wy-
konawce inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym cza-
sie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadze-
nia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujagcym zamawiajgcego i

wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu ro-

bot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwalg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika

budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

* date przekazania wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecz-
nych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi 1 propozycje wykonawcy,

* dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone in-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

(2) Ksi¢ega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie lub w ST. Ze wzgledu na ryczaltowych sposob rozliczenia za wykonane zada-
nie - obmiar robot nie b¢dzie stosowany.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnie-
nia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i1 przedstawiane do
wgladu na Zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robo6t. Podstawg rozliczenia robot
jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1
przedmiaru robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym
zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezpo-
srednie zwigzane z realizacja robodt i wkalkulowa¢ w cene ryczattowa koszty pozostate, a tym sa-
mym niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.
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8. ODBIORY ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla roznych etapéw ro-
bot:

a) odbidr czgsciowy,

b) odbior koncowy.

a) odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych Robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koncowym Robot.

b) odbioér koficowy
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego be-

dzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy Robot nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora za-
konczenia Robot.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatoéw ($wiadectwa jakos$ci wykonane
przez dostawcoé6w materialow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
W Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
— protokoty odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
— protokotly badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania
oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidto-
we wykonanie przedmiotu zamowienia.

Warto$¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ uzytych materialdow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac bu-
dowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pra-
cownikow nadzoru, koszty pomiarow 1 badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza bu-
dowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy, koszt utylizacji od-
padow,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i1 nalezy je czytaé tacznie z rysun-
kami 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Pol-
skich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono in-
aczej. Roboty bedag wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi W Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykony-
waniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rOwni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
W szczegblnosci przy realizacji Robot nalezy przestrzegac przepiséw okreslonych wr:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690) z pdZniejszymi zmianami,

— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89 z 1994 r. poz. 414 z pézniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.
nr 81, poz. 462) wraz ze zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)
Z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody (Dz.U. z 2002 r. nr 8, poz. 70),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekow (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826) wraz ze zmiang (Dz.U. z
2012 r. poz. 1109),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz.U. nr 109 z 2010 r., poz. 719),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124,
poz. 1030 z 2009 r.),
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— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sie-
ci wodociggowych. Zeszyt 3. Warszawa”,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — ,,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanie-
czyszczeniem. Zeszyt 1. Warszawa”,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sie-
ci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Warszawa”.



Specyfikacja Techniczna 15

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01

INSTALACJE SANITARNE (WOD-KAN, C.O. WENTYLACJA)

Dziat robot CPV 45000000-7 Prace budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa instalacji sanitarnych w
ramach zadania: ,,Rozbudowa o cze$¢ sanitarng i winde zewnetrzna budynku liceum ogélno-
ksztalcacego im. K.K. Baczynskiego w Nowej Soli ™.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robodt, standardow materiatdéw i wykonania robot niniejsza

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami w czesci ,,Doku-
mentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,,Przedmiaru Robot”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1..

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:
1) demontazu istniejgcych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz c.o.,

2) montazu instalacji wody zimnej,

3) montazu instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej,

4) montazu instalacji kanalizacji sanitarnej,

5) montazu instalacji centralnego ogrzewania,

6) montazu instalacji wentylacji mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta,

7) regulacji dziatania wszystkich instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno — budowlanych, lub zastgpienie projektowanych materiatow — w przypadku niemozli-
woscl ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
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obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczy zmiany materialow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych".

2

2

. MATERIALY

.1. Wymagania ogolne

1.
2.

3.

2

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Do wykonania instalacji sanitarnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i za-
granicznych.

Instalacje sanitarne powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wy-
magan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji;

— bezpieczenstwa pozarowego;

— bezpieczenstwa uzytkowania;

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany srodowiska;

— ochrony przed hatasem i drganiami;

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyro-
bu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane 7 lipca 1994r,

stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania™ w budownictwie.

.2. Instalacje sanitarne

Podstawowymi materiatami sa:

2

.2.1. Instalacja wodociggowa

— rury wielowarstwowe typu PEX/AL/PEX w umiejscowiong posrodku przekroju aluminium
zgrzewanym na zaktadke,

— ksztaltki systemowe zaprasowywane, mosi¢zne, niklowane, o profilu dostosowanym do ta-
czenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze
stali nierdzewnej,

— rury PP stabilizowana witéknem szklanym przeznaczone do transportu zimnej oraz cieplej
wody,

— zawory odcinajace - kulowe z kielichami gwintowanymi, PN 0,6 MPa t=120°C,

— zawory spustowe - PN 0,6 MPa t = 100°C,

— zawory ze ztaczka do weza,

— zawoOr mieszajacy termostatyczny o zakresie regulacji 30-60°C,

— baterie umywalkowe, mieszaczowe z gltowica ceramiczna, stojace.

Armature stosowac¢ na ci$nienie PN 1,0 MPa i temp. 120°C. Zapewni¢ dostep serwisowy do arma-
tury.
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Izolacja termiczna

— Przewody instalacji wodociagowej uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5
Zalgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.).:

Minimalna grubos¢

L.p. Rodzaj przewodu izolacji cieplnej (0,035
W/mK)*
1. | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna Srednicy wewn.
rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5. | Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzaca przez
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6. | Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4 utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | 2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami ré6znych uzytkownikow
7. | Przewody wg. poz. 6 utozone w podtodze 6mm

> wymagan z poz. 1-4

Uwaga:
* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w Sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

2.2.2. Instalacja kanalizacyjna

— rury 1 ksztaltki PVC kanalizacyjne 340 - @160 z uszczelkami systemowymi chemoodpor-
nymi wg. PN-EN 1401-1:2009,
e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka lita jednorodng spetniajg wymagania
PN-EN 1401-1:2009,
o ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U spetniajag wymagania PN-EN 1401-1:2009,
e uszczelki sg zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1, posiadaja znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych,
— rewizje (czyszczaki) kanalizacyjne @50 PVC,
— zawory napowietrzajace do kanalizacji @32 PVC,
— Dbaterie umywalkowe z glowicami mieszajgcymi ceramicznymi,,
— umywalka ceramiczna o szer. min. 60 cm z otworem na bateri¢ stojacg i potpostumentem w
komplecie ze stelazem montazowym
— wpusty podlogowe - kratki wpustowe z odptywem DN100, syfonem i kratka szczelinowa ze
stali nierdzewnej min. 1.4301, klasy A15,
— miski ustepowe wiszace montowane na stelazu ze wspornikami dystansowymi i przyciska-
mi sptukujacymi,
— pisuar pojedynczy,
— syfony butelkowe.
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2.2.4. Instalacja c.o.

Rury
- rury wielowarstwowe PE-Xc, klasy 5 z ostong dyfuzyjng dla ogrzewan grzejnikowych 80 °C, 13-

czone ksztaltkami w systemie ,,Push”.

Armatura
zawory grzejnikowe termostatyczne proste z nastawa,
— zawory grzejnikowe powrotne, proste,
— zawory odcinajace - kulowe, PN 0,6 MPa t=120°C,
— automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi w najwyzszych punktach instalacji,
o $rednicy 15mm (o ci$nieniu roboczym do 10 bar, max. temperaturze czynnika do 1200 C),

Armaturg stosowac na ci$nienie PN 1,0MPa i temp. 1000C. Zapewni¢ dostep serwisowy do arma-
tury.

Izolacja termiczna
— Przewody instalacji CO uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 Zalacznika
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.).:

Minimalna grubo$¢

L.p. Rodzaj przewodu izolacji cieplnej (0,035
W/mK)*
1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednicy wewn.
rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5. | Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzaca przez
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6. | Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4 utoZzone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi | %2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7. | Przewody wg. poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Y2 wymagan z poz. 1-4

Uwaga:
* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie

ognia.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac: grzejniki stalowe pltytowe kompaktowe, z pod-
taczeniem dolnym w wykonaniu ocynkowanym (cynkowanie ogniowe lub fosforanowanie cynko-
we), fabrycznie uzbrojone we wktadke zaworows. Grzejniki wyposazone w zawoér z nastawg
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wstepna oraz gtowicg termostatyczng. Podtaczenie grzejnika za pomoca zaworu grzejnikowego po-
dwdjnego odcinajgcego.

2.2.5. Wentylacja

Jako elementy instalacji nalezy zastosowac:

- przewody i ksztattki wentylacyjne kotowe, prostokatne z blachy ocynkowanej,

- czerpnie Scienne wykonane ze stali kwasoodpornej min. 1.4301,

- wyrzutnie $cienne wykonane ze stali kwasoodpornej min. 1.4301,

- thumiki akustyczne,

- Zzawory nawiewne i wywiewne,

- kompaktowg centrale wentylacyjna o wydajnosci 1500m3/h z przeciwpradowym wymiennikiem z
odzyskiem ciepta do 87,52% i z nagrzewnicg wodna o mocy 5kW, filtr powietrza nawiewanego i
usuwanego, wentylator nawiewny i wywiewny z silnikami EC o parametrach:

e S$rednica kro¢cow [mm] - 620/290

wydajnos¢ max. [m3/h] — 1500

zasilanie - 230V, 50Hz

wentylatory [W] - 2x500

moc grzewcza nagrzewnicy [kW] -5

masa [kg] - 239

ZAPROJEKTOWANE MATERIALY I URZADZENIA MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI I MA-
TERIALAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PARAME-
TROW TECHNICZNYCH.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku i wytadunku ma-
teriatow.

Sprzet do wykonania instalacji: kalibrator do rur, praska elektryczna, gigtarka, nozyce dopasowane
do zastosowanego systemu rur i inne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00-Wymagania ogélne. Transport powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Programie robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera.

4.1. Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Podczas transportu materialy 1 maszyny do zaprasowywania powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.2. Armatura
Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skia-
dowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
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dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i kra-
wedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw pro-
dukcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

S5.1. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z Doku-
mentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgod-
nie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Robot

5.2.1. Przewody wodociagowe
Wilaczenia proj. rurociagéw wody zimnej doprowadzona bedzie z istniejacej wewnetrznej instalacji
wodociaggowej. Wszelkie zmiany kierunkéw wykonywac przy uzyciu odpowiednich ksztattek. Wy-
konac¢ izolacje rur otulinami termoizolacyjnymi.
Rurociagi beda prowadzone po wierzchu $cian i beda do nich mocowane za pomoca uchwytéw
gumowo metalowych.
Rurociagi PE nalezy taczy¢ przy pomocy zgrzewarki za pomoca odpowiednich ksztattek. Tempera-
tura zgrzewania wynosi 270°C. Przy taczeniu rurociagdéw PE nalezy przestrzegaé czysto$ci laczo-
nych elementow.
Przed uktadaniem rurociggéw nalezy wyznaczy¢ tras¢ prowadzenia rurociggow, a wszelkie kolidu-
jace przeszkody mozliwe do usunigcia usungc.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
daja uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych (
ziemia, papier ). Rur peknigtych, porysowanych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzy-
wac.
Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczy¢ tras¢ ulozenia rur,

- zamontowac¢ uchwyty mocujace,

- docigcie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ rurociggdéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PE. Srednica tulei
ochronnej powinna by¢ o 40 mm wigksza od $rednicy rury przewodowej. Na przejsciach projekto-
wanych 1 istniejagcych rurociggdédw przez $ciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiesz-
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czenia kotlowni wykonaé przepusty w postaci wypetnien p.poz., kotnierzy lub kaset. Na dlugosci
tulei ochronnej na rurociggu przewodowym nie wykonywac potaczen. Przestrzen miedzy tuleja
ochronng a przewodem nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale plastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktorego wykonana jest rura.

Rurociagi wodociggowe nalezy mocowac do $cian uchwytami gumowo metalowymi rozmieszczo-
nymi co:

Srednica rur Odleglosé podparé
—mm — -m-
15 1,5
20 1,5
25 2,0
32 2,0
40 2,5
50 2,5
65 3,8
80 4,0

Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni rurociagdw instalacji wodociggowej od $cian, stropow, podtogi
powinna wynosic:

- dla rurociggoéw o $rednicy do 25 mm - 3cm,
- dla rurociggoéw o $rednicy do 32 - 50 mm - 5cm,
- dla rurociggoéw o $rednicy do 63 - 70 mm - 7cm.
Maksymalne odchylenie od pionu rurociaggéw wodociggowych nie powinno przekracza¢ lcm na

kondygnacjg.

Nie wolno prowadzi¢ instalacji wodociggowe] powyzej przewodow instalacji elektryczne;.
Odleglos¢ zewngetrznej powierzchni rurociggu wodociggowego od instalacji elektrycznej nie moze
by¢ mniejsza niz 10 cm.

Montaz armatury

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, dostawcy oraz
ponizszymi zaleceniami.

Urzadzenia sanitarne nalezy montowaé zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-10700.01 p.2.4 i
PN-88/B-01058.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykona-
niem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Instalacje nalezy do-
ktadnie odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Rurociagi wody zimnej i cieptej i cyrkulacyjnej poddac probie cisnieniowej o wartosci 9,0 bar. Ci-
$nienie to nalezy podnosi¢ w rurociggach PP3 dwukrotnie w okresie 30 minut do pierwotnej warto-
$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa = 0,6 bar. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,02 MPa = 0,2 bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy je usunac i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Przeprowadzenie ptukania i prob szczelno$ci wszystkich rurociggéw zgodnie z ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne” oraz
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warunkami podanymi przez producentow rur.

5.2.2. Instalacja kanalizacyjna

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12056-5:2002 i PN-81/B-10700.01 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”. Potagczenia kielichowe rur z PVC typu nalezy wykonywac przy
uzyciu uszczelek systemowych. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15+20°, nalezy wsuna¢ do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej , tak aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosi-
ta 0,5+1,0 cm. Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy uktada¢ pod posadzka albo w bruzdach wy-
konanych w $§cianach. Przewody nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem, odchylenia od spadku nie
mogg przekracza¢ = 10mm. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za po-
mocg uchwytow systemowych z wktadkami z gumy. Obejmy uchwytow powinny mocowac rurg
pod kielichem. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

- dla rur PVC o $rednicy zewngtrznej od 50 do 110 mm - 1,00 m,

- dla rur z PVC o $rednicy zewngtrznej powyzej 110 mm - 1,25 m.

Zastosowac¢ uchwyty ze stali nierdzewne;.

Wszelkie odgalezienia nalezy wykona¢ za pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz
45stopni. Przy przej$ciach przez Sciany i stropy oraz pod $cianami nalezy stosowac tuleje lub rury
ochronne o $rednicy wewngtrznej Scm wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen wy-
petni¢ materiatem trwale plastycznym. Przy przejéciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
tuleje wypetni¢ masa ognioodporng. Do potaczen gwintowych uzywac ksztattek z metalowym
gwintem. Gwinty uszczelnia¢ tasma teflonowa lub pakutami.

Wopusty winne by¢ wyposazone w zamknigcie wodne (syfon). Przelew nalezy taczyé z podejsciem
kanalizacyjnym powyzej zamknigcia wodnego.

Miski ustgpowe wiszace, pisuary, umywalki, zlewozmywaki nalezy montowaé¢ w sposob zapewnia-
jacy dostepnos¢, tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie.Krawedz przyborow sanitarnych
(umywalka) 75-80cm nad podtoga.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem pO-
przez ogledziny.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia. Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.2.3. Centralne ogrzewanie

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z Doku-
mentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgod-
nie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne” pkt 5.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zamkna¢ zawory odcinajgce demontowanej in-
stalacji oraz spusci¢ z niej wode. Roboty montazowe nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:
— wytyczy¢ trasy prowadzenia przewodow,
— zdemontowa¢ stare przewody C.O. wraz z armaturg i grzejnikami,

— zamontowaé grzejniki wraz z zaworami grzejnikowymi,
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— elementy stalowe powinny by¢ taczone na gwint, kolnierzowo lub poprzez spawanie wg
rodzaju stali,

— zamontowa¢ armatur¢ odpowietrzajaca i odwadniajaca,

— wykona¢ ci$nieniowg probe hydrauliczna,

— zabezpieczy¢ antykorozyjnie instalacj¢ c.o.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe spawane s3 na miejscu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z
,Projektem technologii spawania”. Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskaza-
na przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotéw przekazywane sg Inzynierowi.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie roéwnoleglej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110
mm.

5.2.4. Instalacja wentylacji

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zdemontowac istn. urzadzenia oraz przewody
wentyalacyjne.
Kanaty 1 ksztaltki okragle z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,,SPIRO”.
Kanaly prostokatne wykonane z blach ocynkowanej. Do uszczelnienia potaczen koinierzowych
stosowac uszczelki z gumy migkkiej, kolnierze skrgca¢ srubami i nakretkami z jednej strony kot-
nierza. Plaszczyzny styku winne by¢ do siebie rownolegte. Powierzchnie kanatéw wentylacyjnych
powinny by¢ gladkie, bez zataman. Wymiary powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Wewnatrz kanatow nie nalezy stosowac ostro zakonczonych srub lub innych elementow, kto-
re moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Urzadzenia, elementy wentylacyjne — rozmieszczenie tych elementéw nalezy wykona¢ zgodnie
Dokumentacja Projektowa i instrukcja producenta. Nalezy do nich zapewni¢ tatwy dostep w celu
ich obstugi, konserwacji badz wymiany. Osadzenie elementow nalezy wykonac szczegdlnie staran-
nie by zapewni¢ estetyczny wyglad.
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg urzadzenia:
— urzadzenia nalezy montowa¢ wypoziomowane w pionie 1 w poziomie zgodnie wymaga-
niami producenta,
— urzadzenia nalezy montowa¢ uwzgledniajac ci¢zar jednostki oraz w sposdb uniemozliwia-
jacy przenoszenie wibracji.

Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych
z amortyzatorami drgan. Zawiesia montowac do elementéw konstrukcyjnych stropu. Podpory kana-
tow w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu. Nalezy dazy¢ do tego aby kazdy element
instalacji wentylacji byt podparty w dwoch punktach tak, aby odcigza¢ kotnierze oraz miejsca
potaczen. Kanaly wentylacyjne montowaé W przestrzeni sufitu podwieszanego.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00."Wymagania ogolne".

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Rysunkow i Specyfika-
cji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje Inspek-
tora.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania rob6ot z Rysunkami, Specyfika-
cjg Techniczng i poleceniami Inspektora.
W ramach kontroli jakosci instalacj¢ nalezy:
— poddac rurociagi probie szczelnosci,
— sprawdzi¢ usytuowanie ksztaltek,
— sprawdzi zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
— sprawdzi¢ poprawnos$¢ zainstalowania osprzgtu,
— sprawdzi¢ stan czystosci urzadzen i przewodow,
— sprawdzi¢ rozmieszczenie 1 dostepnosci do urzadzen i przewodow,
— sprawdzi¢ sposdb zamocowania urzadzen i przewodow.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepro-
wadzi¢ badanie ponownie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okre-
sie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Ogolne wymagania dotycza-
ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Odbioru Robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odbiory cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- Wyznaczenie tras rurociggow,

- roboty montazowe,

- roboty demontazowe,

- przejscia dla rurociggéw przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworow),
- montaz urzadzen,

- roboty izolacyjne,

- sprawdzenie dzialania urzadzen.
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Z odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot 1 elementéw do prawidtowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w trakcie wykonywa-
nia robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

Protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej 1 wen-
tylacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

9

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoty odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuni¢cia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogol-

ne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robot sg nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:

e dokumentacja projektowa,
e specyfikacje techniczne,
e inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Normy

PN-I1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwin-
cie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wy-
magania

PM-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

PM-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-911/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych za-
mknigtych systeméw cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do
sieci cieplnych. Wymagania
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PN-91/B-02419

PN-91/B-02420

PN-B-02421:2000

PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

PN-B-10720:1999

PN-C-04601:1985

PN-C-04607:1993

PN-H-74200:1998
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-65/M-69013

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
ZAT/97-01-005

ZAT/97-01-010

ZAT/99-02-013

PN-83/B-03430

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow cie-
ptowniczych. Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto po-
mieszczen o kubaturze do 600 m*

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmia-
ng PN-83/B-03430/Az3:2000

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instala-
cjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kotlow wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowni-
czych

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako-
sci wody

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zasto-
sowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia ogdlne
Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesylanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) 1 elementy ta-
czace w rurociaggach ci$nieniowych do wody. Centralny Os$ro-
dek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1.997 r.

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztaltki 1 ele-
menty taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopo-
limerow. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury 1 ksztattki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzyt-
kowej 1 centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu
stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czer-
wiec 1999 r.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbioro-
wego 1 uzyteczno$ci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang

PN-83/B-03 430/Az PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw-przewody proste i ksztattki wentyla

PN-EN 1506:2001

cyjne z blachy o przekroju prostokatnym — wymiary.
Wentylacja budynkow-przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — wymiary.
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PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia PN-76/B-03420 Wen-
tylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza ze-
wnetrznego

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyj
nej z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyj
nej z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Ba
dania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaja
cych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogolne;.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatos$ciowe.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymato$¢ i
szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania acrodyna
miczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego
przeptywu powietrza.

10.2 Inne przepisy

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sa-
nitarne 1 przemystowe”,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -02

ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
(kod CPV 45111300-1)

Nazwy 1 kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspo6lnego Stownika Zamo-
wien (CPV)

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
w tym:
45111300-1 — roboty rozbiorkowe



Specyfikacja Techniczna 30

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych oraz demontazowych instalacji,
armatury i urzadzen grzewczych w ramach zadania: ,,Rozbudowa o cze$¢ sanitarng i winde ze-
wnetrzng budynku liceum ogélnoksztalcacego im. K.K. Baczynskiego w Nowej Soli ”.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robot, standardow materialdow i wykonania rob6t niniejsza

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami w czesci ,,Doku-
mentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,,Przedmiaru Robot”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, jako czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Kontraktem wskazanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specvfikacja Techniczna

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych oraz demontazowych
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki. Ustale-
nia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych doty-
czg wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie m.in. nastepujacych prac:

- demontaz urzadzen (wentylatory, okapy),

- demontaz rurociaggdw i armatury,

- przewdz zdemontowanych elementow samochodami skrzyniowymi na wysypisko oraz do sktad-
nicy ztomu.

13.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych oraz robot tymczasowych

Do wykonania rob6dt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastgpujace prace towarzyszace:
— wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzetu i maszyn,

— wygospodarowanie placu przeznaczonego na sktadowanie gruzu i odpaddow,

— utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

— dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

— dostarczenie materialow eksploatacyjnych,

— utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

— usuwanie odpadoéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z
robot wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i skladowania na
wysypisku,

— Inwentaryzacja powykonawcza,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastgpujace roboty tymczasowe:
— montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan, pomostow roboczych itp.,

— wykonanie zabezpieczen urzadzen oraz elementow obiektow w rejonie prowadzonych
prac,

— 0znakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),
— prace porzadkowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowla-
nych sg zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 00
,Wymagania ogdlne”, Dokumentacja Projektowa oraz z okresleniami podanymi w pozostalych
STWIORB.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ ze Specy-
fikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, Dokumentacja Projektowsa i Poleceniami Inspek-
tora.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot ogol-
nobudowlanych i sztuka budowlang.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.
3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej Wyko-
nania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych ST - 00 "Wymagania ogdlne".

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlanych nalezy stosowa¢ m.in. nast¢pujacy, sprawny technicznie 1 zaakceptowa-
ny przez Inspektora, sprzet:

o szlifierki katowe,

e mioty udarowe,

¢ odkurzacz przemystowy,

e kontenery do gromadzenia odpadow,

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem rgcznym,

urzadzenia dzwigowe,

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilo§ci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orga-
nizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ST - 00 "Wymagania ogdlne".

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi w
szczelnie zamknietych kontenerach.

Uwaga:

Parametry sprze¢tu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozo-
nych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowe-
go (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robdt sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wyma-
ganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na rozbiorke,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. Wymagania szczegolowe prowadzenia robot

Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie z odzyskiem. Rurociagi stalowe nalezy pociaé
palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Mate-
rialy z rozbiorki jest wlasnoscig Zamawiajagcego. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegre-
gowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu. Uzyskane w ten sposob pieniadze Wykonawca wptaci na
wskazane przez zleceniodawce konto. Wykonawca jest zobowigzany do protokdlarnego przekaza-
nia catego odzyskanego ztomu stalowego z rozbidrki.

Do robdt demontazowych i1 rozbidorkowych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, Ze urzadzenia sg wy-
taczone z eksploatacji, wszystkie instalacje zostaly odtagczone od zasilania przez pracownikow wia-
sciwych stuzb oraz dokonaniu wpisu do dziennika rozbiorki.

Teren robot powinien by¢ wygrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Przy wykonywaniu roboét przestrzega¢ przepisow BHP.
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5.2.1.0pis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa mienia i ludzi (warunki BHP prowadzenia robot

rozbiorkowych)

Prace rozbidrkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP i p.poz,aw
szczegoOlnosci:

prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

przy prowadzeniu prac rozbiérkowych 1 wyburzeniowych nalezy przestrzegaé
wszystkich obowigzujacych przepisow BHP 1 bezwzglednie stosowacé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzyé go w odziez robocza
I ochronna,

wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany
sprzet ochrony osobistej (hetmy ochronne, okulary),

roboty rozbiorkowe mozna rozpocza¢ po odtgczeniu od zasilania,
utrzymywacé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiorki,
urzadzenia przytaczac¢ do zrodla energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

nie wolno rgcznie przemieszczaC 1 przewozi¢ cigzarOw o masie przekraczajacej
ustalone normy;,

maszyny 1 urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajagcym ich
stalg sprawnos¢, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstlugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

nie wolno zdejmowac¢ ostony i zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn,

uzywa¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

zachowywac prawidtowa pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajagc warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego
elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego,

nie dopuszcza si¢ przebywania pod wysiggiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania,

nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych oso6b nie zwigzanych
bezposrednio z rozbidrka,

sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatow 1 elementow,

materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow,

demontaz calych wyroboéw bez jakiegokolwiek uszkadzania jesli jest to technicznie
mozliwe,
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e na budowie zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke
z niezbednymi medykamentami,

e na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z nast¢pujacymi
adresami 1 telefonami: najblizszego punktu medycznego, najblizszej strazy pozarnej,
policji, pogotowia ratunkowego.

5.2.2. Roboty demontazowe

Przed przestgpieniem do prac demontazowych nalezy spusci¢ wodg z instalacji. Spuszczenia wody
dokona¢ przy otwartych zaworach odpowietrzajacych. Spuszczenie wody wykona¢ w punktach in-
stalacji do tego dostosowanych posiadajacych kurki spustowe na instalacji c.0. i pomieszczeniach
posiadajacych kanalizacje sanitarna.

Do demontazu urzadzen przystapi¢ po odcigciu rurociggéw zasilajacych oraz zasilania w energie.
Rury demontowa¢ wraz z uzbrojeniem poprzez cigcie reczne lub mechaniczne. Urzadzenia demon-
towa¢ w catosci lub poszczegdlnymi elementami. Cigzkie elementy demontowaé przy pomocy
dzwigu.

Ztom ze zdemontowanych elementéw nalezy sktadowa¢ w pryzmach i na biezagco wywozi¢ na
ztomowisko.

5.2.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (roz-
biorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadoéw i zatadunek na $rodki transportowe, wy-
woz 1 utylizacj¢ lub skladowanie odpadow, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych, dokumentacja projektowa lub w sposdb wskazany przez Inspektora.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
STWiORB lub przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania po-
winny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢
wlasno$cig Uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowa¢ na swoj koszt.

Roboty rozbidérkowe 1 demontazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

Podczas prowadzenia robot nalezy ze szczegdlng staranno$cig zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak nizej:

Czynnos$ci przed rozpoczeciem prac:

e przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i
odpadow,

e zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci na podstawie
wytycznych do prowadzenia prac rozbiorkowych,

e przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

e zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

e przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
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Czynnosci po zakonczeniu pracy:

e uporzadkowac stanowisko pracy oraz narze¢dzia 1 sprz¢t ochronny,

e odlozy¢ obrabiane 1 gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:

e bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
e 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

e W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

e kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek;

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacj¢ sktadowanych odpa-
dow aby mozliwy byl ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfika-
cji odpadow), w celu zastosowania wlasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiorek oraz ele-
menty pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy uty-
lizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

Wszelkie oplaty zwiazane z wywozem gruzu i innych nieprzydatnych elementéw, z ich utylizacja,
skladowaniem itp. ponosi Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy sprzetu i srodkow transportu podano w
ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na Terenie
Budowy.

6.2. Wymagania szczegélowe

Kontrola jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00 ,,Wymagania Ogodlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlanych ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robot przewidzia-
nych do wykonania Dokumentacjg Projektowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 -Wymagania ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa za cale zadanie, skalkulowana przez Wykonawce na etapie

sktadania oferty. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robdt sg nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:
e dokumentacja projektowa,

e specyfikacje techniczne,

e inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.2 Inne dokumenty

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci regu-
lowanymi nast¢pujacymi aktami prawnymi:

e Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

e Ustawa Prawo ochrony §rodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1
higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650).

e Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z p6zniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
2000, nr 26, poz. 313).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.
401).



