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ZIELONA GORA, 10.2021

ZGODNIE Z ART.20 UST.4 USTAWY Z DN. 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE
(Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) OSWIADCZAMY:

ROZBUDOWA O WEZLY SANITARNE | WINDE
ZEWNETRZNA LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. K. K. BACZYNSKIEGO W NOWEJ SOLI

Projekt Budowlany:

ul. Gimnazjalna 9
67-100 Nowa Sol dziatka nr 720/3,
obreb 002
Nowa Sél

Lokalizacja:

Inwestor: Powiat Nowosolski
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sol

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
STANDARDAMI ENEA OPERATOR SP. Z O. O. ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Mateusz Praczyk

uprawnienia nr LBS/0084/POOE/11

ELEKTRYCZNA

inz. Adam Tram$
uprawnienia nr 73/83/zg

VAN A TSI S

7

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzian1@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



NIV PROEBETY
(e)
A
A

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorziw Wikp. 26-11-2011
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- w Goreowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt, LBS/OKK/0054/0026/2011

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architekrdw, infynierdw budownictwa oraz wrbanistow Dz, U z 2000 r. Nr 5
poz. 42 z pozn zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 wst.] pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy = dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedwolity, Dz U0 10.243.1623) oraz § 11 ust.] phkt /
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.  w sprawie
samodzielnych funkcii techriczrych w budownictwie (Dz. U Nr 83 poz, 578 z pdén. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mateuszowi PRACZYKOWI
magistrowi ingynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 02-08-1982r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/MS84/TOOE/1

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych i
elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednienicm w catosci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenic
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inynierdw
Budownicrwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowe]j Izby
Imymieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp, witerminie 14 dni od daty jej dorgezenia

| AT ' 3. ins. Edward Wieckowsk.........1d. 4=

Crzlonkowie Skladu Orzekajacego / —
— 1. mer ik Marek F’UE‘HALSKI.’,,.:’.T...:......:.{;
; T
\ 2. mgr Emilia KUCH&REIYK..U...H..%

| |
\ ' Picczet okmggha ‘\

-,

MM PROJ-BUD MARCIN MELODZIANKIEWICZ

www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzian1@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



URZAD WOJEWODZKI Zielona Géra. dnia_ 14,04, 13 83

VW ZIELONEJ GORZE . _ ;

Nr ewid. WBPPIN ... 73/83/Z3 ..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § A4.5 0§ 5,%: - 8 6.4 5 7

oraz § 13 ust. 1 pkt..4 . lit..S. ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze: .

Obywatel .. Adam.. . . TRAMS '

inzynier elelktryk

urodzony dnic 24 marca 1953r, -~ Zielona Gdra

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkcit _Droiektanta i kierownika budowy

_instalagyino - inzynieryjnej

w specjainosci:

oraz jest upowazniony do:
1/ sporzagdzania projektow instalacji elektrycznych

2/ kierowsnia,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,

Vﬁ kierowania i kontrolowenia wytwarzania konstrukeyjnych

elementdw _instalacii oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,

Druk, Swiehedzin M2 L3 30
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

LBS-B6Y-5RI-6YB *

Pan Mateusz Praczyk o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0018/10

adres zamieszkania ul. Seledynowa 20, 65-128 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www _piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

LBS-UBK-22K-43L *

Pan Adam Trams o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0003/03

adres zamieszkania ul. Cytrynowa 16, 65-160 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-27 roku przez:

Ewsa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu ,,ROZBUDOWA O CZESC SANITARNA | WINDE ZEWNETRZNA LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. K. K. BACZYNSKIEGO W NOWEJ SOLI”

1. Podstawa opracowanie

- zlecenie Inwestora
-projekt branzy budowlane
-obowigzujace przepisy i normy

2. Charakterystyka elektroenergetyczna

- napigcie zasilania 230/400 V

- uktad potaczen TN-S

- ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wylaczenie zasilania

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje :
-instalacji o$wietleniowg
-instalacje sitowag
-instalacje przeciwporazeniowa.

4.0pis projektowanych rozwiazan

4.1. Tablica elektryczna
Projektowane obwody elektryczne zwigzane z zasilaniem pomieszczen toalet oraz windy nalezy
wyprowadzi¢ z istniejacych tablic elektrycznych zlokalizowanych na poszczegdlnych pietrach.
Tablice nalezy rozbudowa¢ o zabezpieczenia zgodnie z zatagczonym schematem elektrycznym.
Rozbudowa tablic elektrycznych nie wymaga zwigkszenia mocy elektrycznej obiektu.

4.2.Instalacja o$wietleniowa i gniazdowa

Projektuje si¢ instalacj¢ o$wietlenia oraz gniazd wtykowych. Na potrzeby rozbudowy budynku z
tablic bezpiecznikowych budynku nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody (o$wietleniowy i
gniazdowy).

Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodem YDY 4x1,5 mm?,a gniazd wtykowych YDY 3x2,5
mm?. Na potrzeby zasilania windy nalezy doprowadzi¢ do maszynowni windy przewéd
YDY5x2,5mm2 oraz YDY 3x2,5mm?2. Zasilanie centrali wentylacyjnej wykona¢ przewodem
YDY 3x2,5mm?2. Przewody uktada¢ w bruzdach pod tynkiem. Po wykonanych pracach S$ciany
doprowadzi¢ do stanu zastanego. Typy opraw podano na zataczonych rzutach. Os$wietlenie
zalagczane bedzie tgcznikami instalacyjnymi oraz czujnikami obecnosci. Gniazda w wykonaniu
szczelnym, montowac¢ 120 cm od posadzki. Wylaczniki 1 ,40 m od posadzki. Stosowac osprzet

podtynkowy 1P44.
4.2.Instalacja uziomowa i odgromowa

Na potrzeby uziemienia windy nalezy z istniejagcego uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarke
FeZn 25x4mm na potrzeby uziemienia windy.

W zakresie rozbudowy instalacji odgromowe] nalezy z istniejgcej instalacji wyprowadzic¢
przewody odgromowe drutem FeZn fi8 zgodnie z zalagczonym planem.
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4.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowym stopniem ochrony przed dotykiem bezposrednim jest izolacja stosowanych kabli i
przewododw, izolacja obudéw tablic elektrycznych 1 aparatury rozdzielczej oraz izolacja osprzetu
elektrycznego.

Obowigzujacym systemem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim, dla
urzadzen zasilanych w uktadzie TN-S jest samoczynne szybkie wylaczenie oraz system ochrony
dodatkowej przez zastosowanie wylacznikow réznicowo-pradowych.

Dlatego nalezy:

-Na etapie budowy tablic rozdzielczych elektrycznych zabudowa¢ grupowa szyn¢ PE do
uziemienia odbioréw elektrycznych oraz przylaczenia uziomu ochronnego-roboczego.

-W sieciach rozdzielczych, na etapie budowy rozdzielnic elektrycznych nalezy zamontowac
aparaty szybkiego odlaczenia napigcia: bezpieczniki topikowe i wytaczniki z wyzwalaczem
elektromagnetycznym, zapewniajace odlaczenie napigcia w czasie krotszym niz Ss.

-Dla warunkéw zwigkszonego zagrozenia w obwodach odbiorczych, na etapie budowy tablic
rozdzielczych elektrycznych nalezy zamontowac aparaty szybkiego odlgczenia napigcia:
wylaczniki rénicowo-pradowe o [=30mA zapewniajace odlgczenie zasilania w czasie krétszym
ni_ 0,2s.

-Zabezpieczenie obwodéw elektrycznych od zwar¢ i przecigzen stanowi¢ bgda zamontowane
wyltaczniki nadmiarowo pradowe.

-Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ stosownym protokétem pomiarowym,;

-Na etapie budowy instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ uziemienie ochronne —robocze tak, aby
warto$¢ uziomu nie przekraczata R<10 Ohm.

-Catos¢ robo6t zwigzanych z ochrong od porazen wykonac zgodnie z PN-IEC 60364.

Uwagi koncowe

Prace wykona¢ zgodnie z projektem 1 PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i1 rozwigzania dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Wykona¢ pomiary natezenia o§wietlenia, instalacji uziemien, rezystancji izolacji, skutecznosci
zerowania .

OPRACOWAL.:
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