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1. OPIS OBIEKTU

Projekt obejmuje rozbudowe o cze$¢ sanitarng dobudowywang do budynku liceum
ogolnoksztatcagcego im. K.k. Baczynskiego w nowej soli oraz remont istniejacych
sanitariatow znajdujacych si¢ w piwnicy budynku.

Dobudowywany bedzie do kazdego pigtra budynku sanitariat damski i meski. Nowo
projektowane sanitariaty begda posiadaty wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta.

Wentylacja w istniejacych sanitariatach w piwnicy zostaje bez zmian wywiewna oparta jest
na wentylatorach wyciggowych i kanatach okragtych z blachy ocynkowane;j. Instalacja jest w

dobrym stanie technicznym i spetnia swoja funkcje.

2 . INSTALACJA WODOCIAGOWA

Nowo projektowana cz¢$¢ sanitariatow bedzie =zasilana z istniejacej instalacji
wodociggowej zlokalizowanej w piwnicy. Nalezy zwigkszy¢ $rednice czesci rurociggu wody
zimnej w piwnicy na dn 40 PP zgodnie z cz¢scig rys. W celu zapewnienia odpowiedniej ilo$ci
cieptej wody uzytkowej nalezy zwiekszy¢ srednice istniejgcego rurociggu na dn 32x4,4 PP.
Rurocigg nalezy wymieni¢ po starej trasie do najblizszej srednicy powyzej dn 32.

Dla projektowanej czg$ci nalezy wykorzysta¢ istniejaca instalacje cyrkulacji i1
poprowadzi¢ do najwyzszej kondygnacji budynku i tam spia¢ z c.w.u. Pod pionem
zastosowac regulacyjny zawor podpionowy MTCV dnl5.

W dwoch modernizowanych sanitariatach w piwnicy lezy wykona¢ nowg instalacje

wodociggowa 1 wpiagc do istniejace;.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACII.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji dla wody cieptej, zimnej 1 cyrkulacji z rur
wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX w umiejscowiong posrodku przekroju aluminium
zgrzewanym na zakladke lub innych réwnorzednych. Rury te wykonane sa z polietylenu o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej 1 wystepuja w zakresie srednic: 16x2; 20x2,0;
25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0 1 75x7.5mm.

Do taczenia stosowac ksztaltki systemowe zaprasowywane, mosi¢zne, niklowane, o profilu
dostosowanym do tgczenia z rurami za pomoca szczek zaciskowych typu U, wyposazone w

tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. Potaczenia rur z armaturg lub punktami poboru
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wykona¢ za pomocg ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasma
teflonowa. Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,
Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkow
czes¢ 1,2,315”, co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian 1 pod posadzkg lub obudowa¢ w systemie
suchej zabudowy. Aby umozliwi¢ ruchy termiczne przy dlugich odcinkach prostych nalezy
zastosowac kompensatory badz punkty stale. Przy ukltadaniu dtugich odcinkéw nalezy unikaé
uktadania ich w linii prostej, stosujac tagodne tuki, co umozliwi samo kompensacj¢ wydtuzen

przewodow. Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Rozprowadzenie instalacji od pionow (szachtu) do poszczegdlnych przyborow

zaprojektowano w uktadzie trojnikowym w szlichcie podtogowe;.

Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w
rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami
lub bardzo dobrze skrgcony ( w sposdb uniemozliwiajacy osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy

z wkladka gumowa. Pomiedzy punktami stalymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie:

Srednica Odstep[m]
[mm]

16x2 1,2

20x2 1,3

25x2.5 1,5

32x3 1,6

40x4 1,7

W miejscach przej$¢ przez przegrody nalezy osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie
moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen pomigdzy tuleja, a rurg nalezy wypetnic¢
materiatem plastycznym nieoddzialujacym na materiat rur PEX/AL/PEX.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg albo obejmami
ognioochronnymi o odpornosci ogniowej roéwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Izolacja termiczna;

Rury nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 zatgcznika nr 2 do

Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
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ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18
wrzesnia 2015 r. Poz. 1422.

W przypadku prowadzenia rur w posadzce, minimalna warstwa betonu nad rurg wynosi 4cm,
w przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych minimalna warstwa tynku wynosi 3cm.
Wszystkie rury cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowac termicznie. Grubo$¢ izolacji
zalezy od $rednicy wewnetrznej rur:

- rury ¢.w.u. o $rednicy wewnetrznej do 22mm,  20mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury ¢.w.u. o $rednicy wewngtrznej od 22 do 35, 30mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury z.w.u. o §rednicy wewnetrznej do 22mm,  9mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury z.w.u. o srednicy wewnetrznej od 22 do 35, 9mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

Przed przystapieniem do wykonania wylewek betonowych oraz otynkowania bruzd w
$cianach, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci utozonych rurociggow. Przed
przystapieniem do proby nalezy odiaczy¢ armature, ktora moze zaktodcac probe (np. zawory
bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odlaczone
elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng warto$¢
ci$nienia roboczego w instalacji. Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢
do pierwotnej wartosci, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje

szczelno$ci potaczen.

Wyposazenie instalaciji wodociagowych w armature:

-baterie umywalkowe, mieszaczowe z glowicg ceramiczng, stojace,

Na podejsciach wody do baterii stojacych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace katowe.

4 . INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W nowoprojektowanym budynku i dla modernizowanych sanitariatow w piwnicy nalezy
wykona¢ now3 instalacj¢ kanalizacji sanitarnej pod posadzkowa 1 do przyborow sanitarnych.
Projektowana instalacje pod posadzkowa nalezy wpig¢ do istniejacej kanalizacji

sanitarne;j.
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UWAGA:

Przed pracami nalezy dokona¢ odkrywek w posadzkach i zlokalizowa¢ istniejaca
kanalizacje 1 sprawdzi¢ $rednice spadek i kierunek sptywu.

Poziomy rozprowadzen pod posadzka nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek PCV
(pomaranczowych) o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa, o powierzchni
zewngtrznej gladkiej i jednorodnej strukturze $cianki oraz sztywnosci obwodowej nominalnej
min. SKN/m?,

Kanalizacj¢ ponad poziomem posadzki wykona¢ z rur i ksztattek systemu PCV (szare).
Piony prowadzi¢ po $cianach w bruzdach lub w szachtach oraz wykona¢ odsadzke¢ pod
stropem. Srednice rur i ksztattek oraz spadki wykona¢ zgodne z czeécig graficzng
opracowania. Przybory sanitarne wedtug projektu architektonicznego.

Przybory i urzadzenia faczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecie wodne (syfony).

Minimalny spadek dla rur o $rednicy 160 to 1,5%, za$ rury o $rednicy 50, 75 oraz 110
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Na pionach kanalizacyjnych projektuje si¢ wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad
dach budynku a nad posadzka rewizje umozliwiajace czyszczenie kanalizacji.

W przypadku podzialu tematu na etapy nalezy pamigtac, iz kanalizacja z toalety damskiej taczy si¢ z

kanalizacja z nowoprojektowanych sanitariatow. W zaleznos$ci od kolejnosci wykonywanych etapow

nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dzialania obydwu czg$ci zadania prawidtowo.

5. INSTALACJE GRZEWCZE

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie istniejaca instalacja grzewcza zlokalizowana w piwnicy.
Nalezy wykona¢ piecie w istniejaca instalacje dn 50x6,9 PP zamontowaé¢ zawory odcinajace i
zawOr regulacyjny podpionowy. Pion prowadzi¢ w bruzdzie w $cianie budynku.

W modernizowanych sanitariatach w piwnicy instalacja grzewcza zostaje bez zmian.

5.1. Bilans cieplny projektowanej czesci

Straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN — EN ISO 6946.
Przy obliczeniu strat cieplnych w pomieszczeniach uwzgledniono strate ciepla poprzez
infiltracje przez przegrody budowlane.

Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura zewngtrzna zostaly przyjete zgodnie

z normg PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.
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5.2. Ogrzewanie grzejnikowe

Dla nowej instalacji ogrzewania zastosowano grzejniki ptytowe niskotemperaturowych z
zaworem 1 z podejsciem dolnym. Grzejniki wyposazone w zawOr z nastawg wstepng oraz
glowica termostatyczng. Podlaczenie grzejnika za pomoca zaworu grzejnikowego

podwojnego odcinajacego.

6. OPIS SYSTEMU WENTYLACYINEGO

Wentylacja w istniejagcych sanitariatach w piwnicy zostaje bez zmian wywiewna oparta
jest na wentylatorach wyciggowych 1 kanatach okragtych z blachy ocynkowanej. Instalacja
jest w dobrym stanie technicznym i spelnia swojg funkcje. Nalezy przewidzie¢ zakrycie

kanatow plyta G-K

W projektowanym obiekcie Zaprojektowano na kazdym z pigter sanitariat meski 1 damski
1 WC dla oso6b niepetnosprawnych.

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng
oparta na centrali podwieszanej na I pigtrze. Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano  kompaktowa  centrale  wentylacyjna o  wydajnosci  1500m’/h
z przeciwpragdowym wymiennikiem z odzyskiem ciepta do 87,52% 1 z nagrzewnica wodng o
mocy SkW, filtr powietrza nawiewanego i usuwanego, wentylator nawiewny i wywiewny z
cichymi 1 ekonomicznymi silnikami EC Centrala zawieszong bedzie w przestrzeni sufitu
podwieszanego w pomieszczeniu nr 1.19 toaleta damska na I pigtrze projektowanego
budynku.

Powietrze be¢dzie doprowadzane do central za posrednictwem czerpni powietrznej i
wyrzucane wyrzutnia zlokalizowanymi w $cianie zewngtrznej budynku. Na kanatach przed za
centralg zamontowac ttumiki akustyczne. Z centrali powietrze bedzie doprowadzane z czerpni
1 wyrzutni kanatami prostokatnymi z blachy ocynkowane;j. Z centrali do gtownych pionow
powietrze bedzie prowadzone kanatami prostokatnymi z blachy ocynkowanej od pionow do
poszczegolnych pomieszczen kanatami okragtymi typu ,,spiro” twardymi ocynkowanymi do
poszczegbdlnych pomieszczen. Powietrze w pomieszczeniach bedzie rozprowadzane za

pomocg anemostatow. Przed anemostatami nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne.

S.7.



Kanaty nawiewne 1 wywiewne nalezy zaizolowa¢ weing mineralng grubosci 30 mm

laminowang folig aluminiowa.

Kanaty nawiewne i wyciagowe nalezy prowadzi¢ pod sufitem mocowac za pomoca

uchwytéw z wktadka antywibracyjna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen przynajmniej klasy przedstawionej w projekcie,

zapewniajacej wymagane parametry pracy oraz posiadajace niezbedne atesty i dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

6.1. Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Kanaty i ksztaltki okragle z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,,SPIRO”.

Kanaty prostokatne wykonane z blach ocynkowanej. Kanaty w wentylowanych

pomieszczeniach mocowane na wspornikach 1 zawiesiach systemowych z amortyzatorami

drgan. Zawiesia montowac do elementéw konstrukcyjnych stropu. Podpory kanalow w

rozstawie w zalezno$ci od przekroju kanatu. Nalezy dazy¢ do tego aby kazdy element

instalacji wentylacji byt podparty w dwoch punktach tak aby odcigzaé kolnierze oraz miejsca

potaczen. Kanaty wentylacyjne montowacé w przestrzeni sufitu podwieszanego.

6.2. Obliczenia ilos$ci powietrza

[lo§¢ powietrza w pomieszczeniach sanitarnych przyjmuje si¢ zaktadajac minimalny

strumien powietrza wynikajacy z PN, przyjeto :

e 50m’/h na jedna miske ustepowa

e 25m’/h na jeden pisuar

Przyj¢to nawiew powietrza o temperaturze +20°C zgodnie z norma.

Nr pom. Nazwa pom. sg: Wysokos¢ ;(::1 Nawiew | Wywiew Krotr!oé(: Krotn.oé(:
[m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] | nawiew | wywiew
Sanitariat Parter
0.30a WC damskie 14,69 2,65 38,93 0 250 0,0 6,4
0.30 przedsionek z umywalkami 8,75 2,65 23,19 240 0 10,4 0,0
0.31 komunikacja 4,3 2,65 11,40 50 0 4,4 0,0
0.32 WC niepetnosprawnych 5,04 2,65 13,36 0 50 0,0 3,7
0.33 przedsionek z umywalkami 4,61 2,65 12,22 75 0 6,1 0,0
0.33a WC meskie 7,5 2,65 19,88 75 150 3,8 7,5
Sanitariat | Pietro
1.19 WC damskie 14,69 3 44,07 0 250 0,0 57
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1.20 przedsionek z umywalkami | 8,75 3 26,25 240 9.1 0,0
1.21 komunikacja 4,3 3 12,90 50 3,9 0,0
1.22 WC niepetnosprawnych 5,04 3 15,12 0 50 0,0 3,3
1.23 przedsionek z umywalkami 4,61 3 13,83 75 0 5,4 0,0
1.24 WC mekie 7,5 3 22,50 75 150 3,3 6,7
Sanitariat |l Pietro
217 WC damskie 14,69 3 44,07 0 250 0,0 57
2.18 przedsionek z umywalkami | 8,75 3 26,25 240 0 9.1 0,0
2.19 komunikacja 4,3 3 12,90 50 0 3,9 0,0
2.20 WC niepetnosprawnych 5,04 3 15,12 0 50 0,0 3,3
2.21 przedsionek z umywalkami 4,61 3 13,83 75 0 5,4 0,0
2.22 WC mekie 7,5 3 22,50 75 150 3,3 6,7
SUMA 1320 1350

6.3. Dobor urzadzen systemu

Dobrano centrale nawiewno-wywiewne z przeciwpragdowym wymiennikiem ciepla i z
nagrzewnicg wodng. Centrale wyposazone sg w system automatyki kontrolno-sterujacej
obstugiwanej poprzez dotgczony panel. Panel zamontowac obok centrali w przestrzeni pod
sufitem. Do centrali w zestawie dobrano grupe pompowg z zaworem trojdrogowym
sitownikiem tak by mozliwa by byta regulacja jakosciowa.

Centrala dla pomieszczen czystych: Klimor Amber PP1200

Dane techniczne:

Srednica kréécow [mm] - 620/290
wydajno$¢ max. [m’/h] — 1500
zasilanie -230V, 50Hz
wentylatory [W] - 2x500

moc grzewcza nagrzewnicy [kW] -5

Masa [kg] -239

Centrala zabezpieczona jest przed zanieczyszczeniami znajdujacymi si¢ w powietrzu
zewngtrznym za pomocy filtrow co najmniej klasy G4 dla zabezpieczenia nagrzewnic.
Filtry nalezy wymienia¢ po ich zabrudzeniu z czgstotliwoscig zalezng od stopnia
zanieczyszczenia powietrza, jednak nie rzadziej niz co 3 miesigce.

Do odprowadzenia skroplin przewidziany jest krociec z koncéwka 925.

Do kroéea nalezy podlaczy¢ syfon odpltywowy zapewniajacy prawidlowy odptyw skroplin i
zapobiegajacy podsysaniu powietrza.
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6.4. Ochrona akustyczna

Dopuszczalny poziomu dzwiek A hatasu przenikajacego do pomieszczen od wyposazenia
technicznego budynku wg PN-87/B-02151/02, wytycznych PZH i Sanepidu przyjeto
nastepujaco:

e WC - nienormowane przyjeto - 55 dB(A)

Z centralg w zestawie przyjezdzaja prostokatne ttumiki akustyczne.

6.5. Uwagi koricowe.

e Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ 1 odbiera¢ zgodnie z ,,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 5 ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, W-wa, wrzesien 2002 r.

e Na kanatach nalezy przewidzie¢ rewizje do okresowego czyszczenia instalacji.

e Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne
atesty, dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski.

e Urzadzenia i armatur¢ podlaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow.

e Sposob ukladania i mocowania przewoddéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta rur.

6.6. Uzytkowanie instalacji.

» Biezaca obsluge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalacji.

« W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé wskazan
Producenta urzadzen.

7. ROZWIAZANIE KOLIZIJI

7.1. Kolizja z jednostka grzewczo-wentylacyjna auli

Projektowana $ciana sanitariatow bedzie kolidowata z istniejaca jednostka grzewczo-
wentylacyjna zamontowana na balkonie auli. Jednostke trzeba zdemontowaé, otwor po
czerpnio-wyrzutni zamurowa¢ i otynkowaé, odejScie zasilania i powrotu czynnika
grzewczego zaslepi¢. Jednostke zamontowal na tej samej Scianie zgodnie z czg$cia
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graficzng. Pod jednostke wykona¢ otwor w $Scianie pod czerpnio-wyrzutnie podiaczy¢ do

zasilania i do czynnika grzewczego do istniejacych instalacji.

7.2. Kolizja proj. windy z kanalizacja deszczowa — ETAP Il

Projektowany fundament pod winde¢ dla niepelnosprawnych koliduje z istniejaca
kanalizacja sanitarng. Nalezy zlikwidowa¢ istniejacy kanat zZeliwny @150 otwédr w
zewnetrznej $cianie budynku zamurowa¢ 1 wykona¢ hydroizolacje na zewnatrz.
Projektowany kanal wykona¢ z rur SN8 3160 PVC lita pomaranczowa. Przejscie przez
zewngtrzna $ciang budynku wykona¢ jako szczelne. Proj. kanalizacj¢ wpigé do istniejace;]
studzienki kanalizacyjnej. Prace prowadzi¢ w wykopie otwartym po zakofczeniu
nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Dopuszcza si¢ prowadzenie prac
metoda bezwykopowa. Kanalizacje wewngtrzna przebudowaé¢ zgodnie z czescig

graficzna.

UWAGA

Z uwagi na koniecznos¢ okreslania podstawowych parametrow w opisie i elementach

projektu wskazano wyroby przyktadowych producentow opisane parametrami — wyroby te

nalezy traktowaé, jako wzorcowe, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia parametrow

Jjednakowych ze wskazanymi w zestawieniu nalezy kazdorazowo uzyskac opinie projektanta o

mozliwosci wprowadzania zmian.

Opracowal: mgr inz. Bartosz Staniszewski
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