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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora: Powiat Nowosolski; ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sdl.

Obowigzujace przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002r.poz.
690 z pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami/.

Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejacego.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt objety przedmiotem opracowania potozony jest na dziatce nr ewid. 720/3 w obrebie 0002 Nowa

Sél, przy ul. Gimnazjalnej 9 w Nowej Soli. Celem projektu jest rozbudowa istniejacego budynku o$wiaty

w ktérym miesci sie liceum ogolnoksztatcace o cze$¢ sanitarng (etap 1) i winde zewnetrzna (etap II).

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
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tawy fundamentowe- Zelbetowe o szerokosci £1 — 75 cm i £2- 120 cm. Lawy fundamentowe
zbrojone podtuznie pretami @12 (stalAlll - RB500W) i strzemionami @6. Beton C20/25,
wszystkie tawy wykonane na podktadzie z betonu C8/10 o grubo$ci 15 cm (géra podbudowy na
poziomie -2,07 od poziomu 0,00 budynku). tawy posiadajg wytyki pod Zelbetowe Sciany
fundamentowe.

Stopa fundamentowa — o wymiarach 100 x 100 grubosci 40 cm, zbrojona pretami @12
uktadanymi w osiach x i y w rozstawie 18 cm. Podbudowa pod stope z betonu C8/10 grubosci 15
cm.

Plyta fundamentowa pod winde (etap Il)- Zelbetowa, grubosci 50 ¢cm, poziom posadowienia -

1,53m od poziomu 0,00 budynku.
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Sciany fundamentowe — Zelbetowe grubosci 24 cm zbrojone siatkami z preta @10 150x150mm
oddylatowac od istniejacych $cian styropianem grubosci 1 cm. Wykona¢ do poziomu -0,15 od
poziomu 0,00 budynku.

Sciany zewnetrzne wykonane z gazobetonu odmiana 700 grubosci 24 cm na cienkiej spoinie.
Projektowane $ciany oddylatowac od istniejacych muréw styropianem grubos$ci 1 cm.

Sciany wewnetrzne nosne wykonane z gazobetonu odmiany 700 gruboéci 24 cm na cienkiej
spoinie.

Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci 11,5 cm wykonane z gazobetonu na cienkiej spoinie.
Nadproza okienne i drzwiowe — typu SBN, w otworach do 100 cm oparcie 10 cm na murze,
powyzej 100 cm 15 cm. Dla sciany 24 cm przewidziano 2 nadproza 120x120 mm.

Strop - zaprojektowano stropy typu filigran z piyt prefabrykowanych grubosci 5 cm z
nadbetonem grubosci 19 cm, z utozeniem siatki zbrojeniowe;.

Ptyta dachowa — zaprojektowano strop typu filigran z ptyt prefabrykowanych grubosci 5 cm z
nadbetonem grubosci 19 cm, z utozeniem siatki zbrojeniowe;.

Konstrukcja szybu windowego (etap Il) — stalowa, profile zimnogiete o grubosci $cianki min 4
mm stal klasy S355 J2, wzmocnienia konstrukcji w weztach przeciwlegtych do otworéw
wejsciowych kazdej kondygnacji uzytkowej, pod i nad drzwiami szybu. Potgczenia elementéw
konstrukcyjnych szybu dzwigowego: taczniki Srubowe M12 klasy 8.8, potaczenia skrecane.
Stezenie pretowe z preta petnego o $rednicy 12 mm. Kotwienie szybu w pionie i poziomie do
statych nosnych elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomocg kotew mechanicznych lub
adhezyjnych M12 i M16 np. FIS VL 300 T lub FWA 12/120-200 lub réwnowazne. Zabudowa
aluminiowo — szklana przy pomocy systemu fasadowego Aluprof MB — SR50N, zastosowane
szkto 6ESG/16Arg/44.2TF, dla szkta U=1,1 W/m2K (grubo$¢ szkta dostosowana do

zaproponowanych podziatow konstrukcji).
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40 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt architektury
- Uzgodnienia z inwestorem
- Obowigzujace normy i przepisy z zakresu budownictwa:
PN-82/B-2001 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”
PN-82/B-2003 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne”
PN-80/B-02010 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem”
PN-77/B-02011 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-81/B-03020 - “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
PN-90/B-03200 - “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje zelbetowe i sprezone”. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03150 - "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03002:1999 - "Konstrukcje murowe niezbrojone”

Opis sprawdzit: Projektant:

mgr inz. Robert Taratuta inz. Marcin Mtodziankiewicz

Opis opracowata:
mgr inZ. Natalia Izdebska

Niniejszy projekt stanowi wtasnos¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostepniany osobg trzecim bez jego zgody.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawa 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pokrewnych prawach

KONIEC
Data opracowania:20 listopad 2021 r.
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