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1. Czes¢ ogodlna.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania,
przejecia i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy oswietlenia na ulicy
Pocztowej w Kamieniu Pomorskim.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania
budowy os$wietlenia ulicznego. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kablowej sieci
oswietlenia ulicznego.

W zakres prac wchodza:

» wykopanie i zasypanie rowdw kablowych,

» wykonanie i zasypanie wykopdw pod stupy o$wietleniowe,

* nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na utozonym w rowie kablu,
« utozenie rur ochronnych pod drogami i chodnikami,

* utozenie rur ochronnych na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem terenu,

* utozenie kabli w rowach kablowych,

* utozenie folii kablowej, ostrzegawczej,

* wcigganie kabla do rur ochronnych,

» montaz stupéw oswietleniowych,

» montaz opraw oswietleniowych,

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacja Projektowg i STWIORB.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.4.2. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie
lub na fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy os$wietleniowej na wysokosci
nie wiekszej niz 14 m.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.
1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
stupa lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub kilka kabli tgcznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdéch urzadzen elektrycznych jedno
lub wielofazowych.

1.4.7. Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.8. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.



1.4.9. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia lub
zakonczenia kabli.

1.4.10. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek
czes¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

1.4.11. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
tuku elektrycznego.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1, Piasek.

Piasek do ukfadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-6774-04.
2.2. Folia ostrzegawcza.

Folie ostrzegawczg PCW stosowacé dla ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 + 0,6 mm, gat. |. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
6353-03.

2.3. Rury na przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie
lub powleczone warstwg wygtadzajagcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania
sie kabli. Na przepusty kablowe dla

kabli o napieciu do 1 kV zaleca sie stosowac rury z polichlorku winylu (PCW) o srednicy
50 mm.

Rury PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-89205.

2.4. Materialy elektryczne.

2.4.1. Kable elektroenergetyczne.

Przy budowie linii kablowych o$wietleniowych nalezy stosowac¢ kable uzgodnione

z Zaktadem Energetycznym oraz zgodne z Dokumentacjg Projekitowg. Jezel
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac kable typu: YAKY-4x16mm2 wg PN-E-90401
o0 napieciu znamionowym do 1 kV. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg Zarzadzenia MGIE, oraz
powinien spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej.
2.4.2. Osprzet kablowy.

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w
miejscach ich zainstalowania.

2.4.3. Oprawy oswietleniowe.

Oprawy oswietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-E-06305/00 i PN-
E-06314. Oprawy powinny charakteryzowa¢ sie szerokim rozsytem sSwiatta. Ze
wzgleddw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP66 i klasg
ochronnosci Il. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny by¢
wykonane z materiatéw nierdzewnych.



2.4.4. Zrédta $wiatta:
Zrodta Swiatta LED powinny emitowacé strumienie swietlne o minimalnej wartosci

110 Im/W. Zakres temperatury barwowej — 3900 — 4300 K.

2.4.5. Stupy oswietleniowe.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow
oraz parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100. Aluminiowe stupy
okragte o grubosci sScianki nie mniejszej niz 4mm i by¢ przystosowane do
posadowienia w gruncie.

2.4.6. Tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa.

Zastosowane tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe powinny zapewnia¢ dobre
potgczenie kabli oswietleniowych o przekroju do 50 mm2 we wnekach stupéw
oswietleniowych, posiadaé¢ zabezpieczenie nadprgdowe opraw oswietleniowych do 4A
i mozliwo$¢ wyprowadzenia przewoddw do opraw o przekroju 1,5 mma2.

2.4.7. Przewody dla podfgczenia opraw o$wietleniowych.

Przewody uzywane dla potgczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami
oswietleniowymi powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90056. Nalezy stosowac
przewody o napieciu znamionowym 750V, wielozytowe o zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej i przekroju zyt 1,5 mm2. Przekrdj zyt przewoddw oraz ich ilos¢ powinna
by¢ zgodna z projektem budowlanym.

2.4.8. Wkiadki bezpiecznikowe.

Wktadki bezpiecznikowe montowane w szafie sterowniczej oraz we wnekach
bezpiecznikowych stupdéw oswietleniowych powinny spetnia¢é wymagania PN-E-
06160/ 10.

2.4.9. Bednarka.

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm - dla wykonania uziemieh powinna spetniaé
wymagania PN-H-92325. Dopuszcza sie montaz uziemien linii kablowej o$wietlenia
ulic z drutu stalowego ocynkowanego 7mm .

2.5. Odbior materiatdw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Inzyniera robot.

2.6. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodta Swiatta, oprawy
oswietleniowe, szafy os$wietleniowe, itp. mogg by¢é sktadowane na budowie i
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych. Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy
oswietleniowe moga by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych
na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna. Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach.

Bebny z kablami umieszczaé na utwardzonym podtozu placu budowy. Piasek
sktadowac w pryzmach na placu budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia dla zagwarantowania wtasciwej



jakosci robot powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych maszyn
i sprzetu:

 zurawia samochodowego,

» samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

 spawarki transformatorowej,

* zageszczarki wibracyjnej spalinowe;j.

Przewiduje sie reczne i mechaniczne wykonanie Robot. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie ubijaki reczne i wibratory ptytowe.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy os$wietlenia powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

» samochodu skrzyniowego,

* przyczepy dtuzycowej,

» samochodu dostawczego,

» samochodu samowytadowczego,

* przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu. Srodki
transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera robot.

5. Wykonywanie Robot.

5.1. Projekt organizacji i harmonogram.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji i harmonogramu
robot, uwzgledniajgcych wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane oswietlenie
uliczne.

5.2. Trasowanie.
Wytyczenie nalezy wykonac zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie
uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;j.

5.3. Wykonanie rowéw kablowych.
Row kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,6 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢
nie mniejsza niz 0,4 m.

5.4. Uktadanie kabla.

Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125..

5.4.1. Ukfadanie kabla w rowie kablowym.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej
grubosci. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm i
przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca
sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robot ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
kablowego. Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna
wynosic¢ co najmniej 1.5m, a w przypadku drzewostanu

podlegajgcego ochronie odlegtos¢ te nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi witadzami
terenowymi.



Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ minimum
0,5 m.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego
kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie
zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli.

Przy uktadaniu kable mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna jego
zewnetrzna $rednica.

5.4.4. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym Ilub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ go rurami PCW o
Srednicy 50 mm. Rury ochronne zatozone na kablu powinny wystawaé minimum 0,5 m
po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.5. Uktadanie kabla w rurach ochronnych.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur
ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta
mniejsza niz 1.5 krotna jego S$rednicy. Kable w miejscach wprowadzania i
wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o krawedzie otwordw.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie¢ wykonanie
uszczelnien z pianki uszczelniajgcej. Nie dopuszcza sie, aby elekiryczne potgczenia
kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur ochronnych.

5.4.6. Zapas kabla.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 3 % dtugosci
rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W
przypadku wciggania kabli do przepustow pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢
potowe podanej wyzej wartosci z dodaniem 2.0 m.

5.4.7. Oznaczenie linii kablowych.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szeroko$ci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubosé co
najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable,
lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do
zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu
kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii
powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.
5.4.8. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli
utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ zgodne z PN-E-OS 125.

5.5. Budowa przepustéw pod drogami.

Dla wykonania przepustéw pod drogami nalezy zastosowac rury PCW. Rury ochronne
w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie. Po utozeniu
rur, ich konce nalezy uszczelni¢ piankg uszczelniajgcg w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie wilgoci oraz zamulaniem.

5.6. Wykopy pod stupy oswietleniowe.



Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw pod stupy, wykonawca ma
obowigzek

sprawdzenia:

* lokalizacji,

» warunkéw geologiczno-wodnych,

* uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci,
uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem sie gruntu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
normy BN-8836-02. Wykopy nalezy wykonywac w sposob nie powodujgcy naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.

5.7. Montaz stupéw oswietleniowych.

Stupy nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.
Przed przystgpieniem do ustawiania stupdw, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
elementow. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez lodu i innych podobnych
zanieczyszczen. Nalezy sprawdzi¢, a w razie stwierdzenia uszkodzenia uzupetni¢
powtoke antykorozyjng. Podczas montazu, wykonawca powinien zadbaé, aby nie
wystgpito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegblnych elementow. W miejscach,
gdzie stykajga sie powierzchnie roznych metali, nalezy =zastosowac¢ Srodki
zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwanicznej. Stupy osadzane
bezposrednio w ziemi powinny by¢ ustawiane w wykopie na 10 cm warstwie betonu
B10. Gtebokos¢ zakopania stupa nie powinna by¢ wieksza niz 1/5 jego wysokosci lecz
zgodnie z zaleceniami producenta. Ziemna czes¢ stupa oraz do wysokosci 25 cm
powyzej powierzchni gruntu, powinna by¢é zabezpieczona powtokg bitumiczng
nieporowatg o minimalnej grubosci 2 mm. Powtoke bitumiczng mozna naktadaé na
powierzchnie po uzyskaniu odpowiedniej przyczepnosci okreslonej w PN-C-81531.
Stupy tak ustawia¢ aby wneka (wneki) znajdowata sie od strony chodnika a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy, oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.8. Montaz opraw oswietleniowych.

Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach i glowicach masztéw nalezy
wykonywac przy pomocy samochodu specjalnego z platformg i z balkonem. Kazdg
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowaé po uprzednim wciggnieciu
przewoddéw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow. Od tabliczki bezpiecznikowej do
kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz
1,5 mm2. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposob
wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych
i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w

spos6b trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robot.



6.1. Przedmiot oceny.

Ocenie podlegaja:

6.1.1. Wykopy pod stupy.

Sprawdzenie lokalizacji, wymiardow i zabezpieczenia scian wykopu. Po wykonaniu
ustojéw, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggngé co
najmniej 0,85 wg BN-8932-01 i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.1.2. Fundamenty.

Program badan powinien obejmowacé: sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢é zgodne z wymaganiami
zawartymi w PN-B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie
i rzedne posadowienia.

6.1.3. Stupy oswietleniowe.

Elementy stupéw oswietleniowych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym

i N-9068-01. Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:
« dokfadnosci ustawienia pionowego stupoéw, zgodnie z pkt 5.9 i 5.10,

« prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

« jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

» jakosci potaczen srubowych stupow, masztéw, wysiegnikéw i opraw,

« stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.1.4. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce pomiary:

* gtebokosci zakopania kabla,

* grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

» odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o
10 %.. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.1.5. Sprawdzenie ciggtosci zyt kabli.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywac przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz
jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.1.6. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o0 napieciu nie mniejszym niz
2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

« 20 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV,

* 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90401.

6.1.7. Préba napieciowa izolacji.

Dla kabli o napieciu do 1 kV dopuszcza sie niewykonywanie proby napieciowej izolacji.
6.1.8. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiary gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia
bednarki wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej



niz 60 cm. Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopéw pod fundamenty pkt 6.1.2.
Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych

w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB. Po wykonaniu instalacji oswietleniowe;
nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowej.

6.1.9. Pomiar natezenia o$wietlenia.

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé
przyrzgdow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia
oswietlenia nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiadaé urzadzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzaé dla
punktow jezdni zgodnie z PN-E-02032.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot. Obmiar
robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie
miedzy wykonawcg a inwestorem.

Jednostkg obmiarowg jest:

* ilo$¢ stupdw oswietleniowych - 7szt.,

* ilos¢ opraw oswietleniowych - 7szt.,

* ilos¢ przepustow — 30m,

» dtugo$¢ utozonych kabli — 256m.

8. Odbior Robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i STWIORB, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

* projekt budowlany powykonawczy,

» geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

* protokoty z dokonanych pomiarow,

* protokdét odbioru robot.

9. Rozliczanie Robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

» geodezyjne wytyczenie trasy,

» koszt materiatow,

» dostarczenie materiatéw,

* koszt wytgczen linii niskiego napiecia,

» wykopanie i zasypanie rowdw kablowych,
« uktadanie kabli,

» montaz osprzetu kablowego



* zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniu z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu,

» budowe przepustéw pod drogami, chodnikami i zjazdami do zabudowan,

* ustawienie, montaz stupéw i masztéw oswietleniowych,

» montaz opraw oswietleniowych na stupach,

» wykonanie fundamentéw dla szaf oswietleniowych,

» wykonanie inwentaryzacji: przebiegu kabli pod ziemig lokalizacji stupow,

* przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

* uporzgdkowanie terenéw z odpaddéw powstatych przy budowie oswietlenia,
* opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* koszt nadzoru uzytkownika.

10. Dokumenty odniesienia.

* PN-E-0032 Oswietlenie drég publicznych.

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

* PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

| powtoce polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.

* PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

* PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

* PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.

. PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

* PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

* PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

» PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

* PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
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* BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

* BN-6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir.

* BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
os$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

» BN-8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-6353-03 Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
* BN-3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogélnych celéw oswietleniowych.



