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— T obsiani ) Nawierzchnia z_kostki brukowej bet., wg wzoru - gr. 8cm
E Nawierzchnia z kostki brukowej bet., wg wzoru - gr. 8cm | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S - gr. 4cm Humus 2 obgamem trawc? gr. 10cm Podsypka cementowo- iaskow; 14- f 3m . /
7] — e . ” Grunt rodzimy - kategoria G4 /% P 4 -gr. kol fi
L Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 7cm Podbudowa z KtSM - gr. 10cm olor grart to wy
Podbudowa z KLSM - gr. 10cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie C90/3 - gr. 20cm Warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm
Warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa - gr. 30cm . . ..
Grunt rodzimy - kategoria G4 Grunt rodzimy - kategoria G4 kolor Sp/O WI&/@] czerwieni
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY II-II
‘ 5,00 l' 5,00 l' 1,50-2,50
PARKING JEZDNIA ZJAZD
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L Kostka kamienna z odzysku, spoinowana Zywicg epoksydowa - gr. 16-18cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S - gr. 4cm ; ; ; ;
Humus z obsianiem trawa - ar. 10cm Y - - Nawierzchnia z kostki erkOWEJ bet., wg wzoru - gr. 8cm
o On‘?a Gg Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 7cm Podsypka cementowo-piaskows 1:4 - gr. 3am
y - Kateg Podbudowa zasadnicza z kSM C90/3 - gr. 20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 - gr. 20cm | Podbudowa zasadnicza z KESM C90/3 - gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza 2 gruntu stabillzowanego cementem Rm 1,5MPa - gr. 10cm Podbudowa pomocicza z gruntu stabillzowanego cementem Rm 1,5MPa - gr. 30cm Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilzowanego cementem Rm 1,5MPa - gr. 22am
Grunt roazimy - kategoria G4 Grunt rodzimy - kategoria G4 Grunt rodzimy - kategoria G4
= F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki
B ul. Mickiewicza6 ~ 72-300 Gryfice
= 015 BIELECKI Tel: 728489769  E-mail: marian.bielecki@op.p!
. FIRMA USLUGOWA NIP: 857-107-19-77  REGON: 321545231
= Inwestor | Gmina Kamieri Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamiert Pomorski
E = Adres budowy Dziatka numer 106, 160, 161 ob. 2, Kamien Pomorski
L 0.30 [ ] 10,30 mzev:ycji Przebudowa ul. Pocztowej w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturg techniczng
Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Data:
opormik betonowy 12 x 75 o obrzeze betonowe 8x30 cm kraweznik betonowy 15 x 30 cm kraweznik betonowy 15 x 22 cm Imig i nazwisko | Nr uprawniet Podpis Marzec 2022 r.
i : Projektowat | mgrinz. Mariusz Jazdzewski| ZAP/0193/POOD/09 Skala rysunku:
fawa betonowa z oporem, beton C12/15; 0,0675 m/m podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm fawa betonowa z oporem, beton C12/15 Jowa belonowa z oporem, beton C12/15 150
Opracowat Tomasz Bielecki Nr rysunku: 3




