Powyzsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o projekt wykonawczy opracowany przez pracownie
projektowg CTE CARBOTECH ENGINEERING z siedzibg w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 37.

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty budowlane branzy sanitarnej w ramach inwestycji
"UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI KAMIEN
POMORSKI W ZAKRESIE: SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE, SYSTEMU ODPROWADZENIA |
OCZYSZCZANIA SCIEKOW, SYSTEMU ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA WOD DESZCZOWYCH"
i dotyczy wytgcznie budowy sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jagietty w Kamieniu
Pomorskim.

I SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W ramach zadania wyodrebniono zlewnie zbierajgcg wode deszczowg z czesci ulicy Jagietty od
skrzyzowania z ul. Staromiejskg do skrzyzowania z ul. Pocztowg i transportujgce jg do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej DN300 mm.

Do odprowadzenia wéd deszczowych zaprojektowano kanaty gtéwne i siegacze kanalizacyjne wtgczane do
powyzszych kanatéw. Kanaty do $rednicy 400 mm zaprojektowane zostaty z litych rur PCV typ ,.S” a powyzej
tej Srednicy z rur PEHD.

Zaprojektowano sie¢ ma charakter grawitacyjny. Rury o sztywnosci obwodowej min. SN8 o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowg symetryczng. Charakterystyka systemu rur dla
kanalizacji grawitacyjnej:

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PE i PVC-u ze Sciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN
1401:2009, w tym:

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornosc¢ na ci$nienie wewnetrzne (pozytywny
wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwatos¢
ok. 100 lat),

2) ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009

3) odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

4) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

5) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

6) system posiadajacy aprobate IBDiM,

7) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta,

8) rury z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry
podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite
trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym), srednica oraz sztywnos¢ obwodowa.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako studnie Zzelbetowe dn1200 — dla kanatéw o $rednicy do 500 mm.
Studnie nalezy zakonczyé pierscieniem odcigzajacym i wikazem zeliwnym. Wiaz kanatowy okragty o srednicy
Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400), nieklawiszujace, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140
mm, pokrywa wentylowana. Wtaz fabrycznie zabezpieczone przed kradziezg (system zabezpieczenia
uzgodni¢ z uzytkownikiem).

Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu klasy C35/45, W10. Studnie powinny odpowiada¢ normie
PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego” i PN-EN-476: ,Wymagania
ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz w zakresie $rednic
DN1500-2000 spetniaé wymagania zawarte Krajowej Ocenie Technicznej.

Beton do produkcji elementéw studziennych powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach
takze w kinecie (o parametrach jw.). Do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1. Studnie nalezy montowaé z elementéw na wypoziomowanym,
stabilnym dnie wykopu. Z dna wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu nalezy
przygotowac podsypke piaskowg o grubosci minimalnej 15 cm. Zasypywanie wykopu wokét studni powinno
by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposdb, aby zagwarantowa¢ staranne i rGwnomierne wypetnienie
wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Wymaga sie, aby minimalny stopien
zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98-
100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studzienki: 98-100%. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z
dnem, nalezy fgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM



spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekdéw. Przejscie kanatow
przez sciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje $ciekdw. W $cianach bedg osadzone kroéce potgczeniowe dla rur kanalizacyjnych,
zainstalowane bezposrednio podczas produkcji elementu. Mogg byé rowniez wywiercone otwory
przystosowane do osadzania uszczelek, przej$¢ szczelnych lub rur. Stopnie ztazowe muszg spetniac
wymogi norm PN-EN 13101:2005 ,Stopnie zakazowe do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badanie i ocena zgodno$ci.” Stopnie montowaé fabrycznie, w otulinie antyposlizgowej z tworzywa w
ukfadzie drabinkowym. Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.
Studnie nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo dwukrotnie na zewnatrz. Wyprawy $cian wewnetrznych studni
betonowej nalezy zabezpieczy¢ powltokg ochronng stanowigcg kombinacje zywicy epoksydowej i oleju
atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o minimalnej zawartosci rozpuszczalnikéw
organicznych. W przypadku wysokiego poziomu wodd gruntowych nalezy zastosowaC odsadzke
przeciwwyporowa. W podtozu z gruntéw nos$nych studnie nalezy posadowié¢ na podbudowie z betonu C8/10
o grubosci 15 cm lub warstwie dobrze zageszczonego gruntu niespoistego (np. piasek lub pospotka).
Studnie moga by¢ wyposazone w gotowg kinete o wymiarach dopasowanych do kierunkéw i $rednic
podigczanych rur. Do podigczenia kanatow wlot-wylot stosuje sie przejscia szczelne. Pierscienie
odcigzajgce muszg by¢ konstrukcyjnie kompatybilne z gérnymi elementami studzienek kanalizacyjnych
wykonanych wg. PN-EN 1917: 2004 oraz PN-EN 13598-2: 2009.
Wykonanie kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejgcg zielenig i nie wymaga wycinki drzew ani
krzewdw.
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wytgcznie w ulicy Jagietty (od
skrzyzowania z ul. Staromiejskg do skrzyzowania z ul. Pocztowg). W zwigzku z powyzszym zakres
inwestycji obejmuje wykonanie:
e Sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 200 mm o tgcznej dtugosci 18,10 m;
e Sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 ®315 o tgcznej dtugosci 92,10 m;
e  Studni kanalizacyjnych z kregdéw betonowych ®1200 mm w ilosci 6 szt. (D153-D158);
e Wigczenia do istniejgcej studni w ul. Jagietty (skrzyzowanie z ul. Staromiejska-Garncarska) w ilosci
1 szt.
e Zaslepki PCV 200 montowanej na koncu rury przy granicy dziatki na odc. D153-w kierunku dziatki
nr ew. 57 ob. 0002 Kamien Pomorski (dt. odc. 3,35 m);
e Zaslepki PCV 200 montowanej na konhcu rury przy granicy dziatki na odc. D153-w kierunku dziatki
nr ew. 34 ob. 0002 Kamien Pomorski (dt. odc. 5,55 m);
e Zaslepki PCV 200 montowanej na koncu rury przy granicy dziatki na odc. D155-w kierunku dziatki
nr ew. 63/2 ob. 0002 Kamierh Pomorski (dt. odc. 5,30 m);
e Zaslepki PCV 200 montowanej na koncu rury przy granicy dziatki na odc. D158-w kierunku dziatki
nr ew. 175 ob. 0002 Kamien Pomorski (dt. odc. 3,90 m);

e Regulacji pionowej wszystkich urzgdzen infrastruktury podziemnej projektowanej i istniejgce;j.

Il. SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PEHD PE100 SDR17 o srednicy dn250 mm. Rury tgczone metodg
zgrzewania czotowego. Potgczenia z armaturg za pomocg tulei kotnierzowych z luznymi kotnierzami.
Projektuje sie sie¢ wodociggowg rozdzielczg wraz z uzupetnieniem o hydranty podziemne DN 80 mm w
ilosci 2 szt. Rurocigg PE dn250 nalezy wykona¢ w obrebie catej ulicy Jagietty (dziatki nr ew. 37 ob. 0002
Kamien Pomorski i zakonczyé w dwdch miejscach :

1. Na granicy dziatek 12 i 37 — przy ul. Baityckiej;

2. Na granicy dziatek 105 i 37 — przy ul. Plac Wolnoéci;
Zakonczenie rurociggu, ktéry w perspektywie bedzie rozbudowywany i potgczony z uktadem zasilania
nalezy zamkng¢ zaslepka w dwoch opisanych miejscach.
Wydajnos$¢ nominalna hydrantu przy ci$nieniu nominalnym 0.2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody nie moze by¢é mniejsza niz 10 dm3/s. Elementy hydrantu wykona¢ z zeliwa
sferoidalnego, stali nierdzewnej oraz mosigdzu, przy czym wszystkie elementy zeliwne nalezy zabezpieczy¢
powtokg antykorozyjng. Przy hydrancie nalezy przewidzie¢ stanowisko czerpania wody.
Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami, natomiast korpus
hydrantu wyposazy¢ w oznakowanie zawierajgce $rednice, logo producenta oraz materiat z ktérego zostat



wykonany korpus. Hydrant powinien posiada¢ aprobate techniczng, atest PZH oraz sSwiadectwo
dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej. Hydrant powinien catkowicie sie
odwodni¢ z chwilg petnego zamknigcia przeptywu.
Do montowanego uzbrojenia stosowaé obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim,
korpusy z zeliwa lub z polietylenu (jezeli z polietylenu, to zastosowaé HDPE; wytrzymatosci na temperature
+200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszgca obcigzenie 40T).
Projekt przewiduje wykonanie dwéch odrzutéw sieci zakonczonych na granicy dziatek oznaczonych nr ew.
25 34 ob. 0002 Kamieh Pomorski.
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie sieci wodocigagowej wytgcznie w ulicy Jagietty. W zwigzku z
powyzszym zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

¢ Sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE100 o $rednicy DN250 mm i dtugosci 175,00 mb;

e Montazu hydrantéw podziemnych DN80 mm w ilosci 2 szt.;

e Odcinkéw PE100 o srednicy DN90 mm i dtugosci 1,70 mb;

e Odrzutéw pod przyszie przytgcza z rur PE100 DN63 mm o dlugosci 13,50 mb, zakonczonych

zaslepkami PE63 mm w ilosci 2 szt. przy granicy dziatek nr ew. 25 i 34 ob. 0002 Kamien Pomorski;

M. ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Na terenie inwestycji wystepujg punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie. Zobowigzuje sie
Wykonawce, przed rozpoczeciem robdét ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia tych punktéw
przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez
ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3 m od osi punktu podlegajgcego ochronie.

V. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem normy PN-B-10736, a w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem
do robdét ziemnych na trasie projektowanych sieci, wyznaczy¢ miejsca wystepujgcych kolizji przez stuzby
specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwiocznie
naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy dokonaé
odbioru technicznego wykopu i podioza w przypadku realizacji inwestycji metodg wykopu otwartego.
Zasypanie kanatu po odbiorze czesciowym zgodnie z zaleceniem producenta.

Wykopy otwarte dla kanatdbw wykona¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 0,4 m. Dno
wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wszystkie
napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem
wodg z opaddw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny byé wyprofilowane ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Prace prowadzi¢ w wykopie
suchym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopach, nalezy w sposob ciggty prowadzic¢ prace
odwodnieniowe. W trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych osi rurociggu.
Wydobyty grunt powinien by¢é wywieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodg Inzyniera,
po stwierdzeniu o jego przydatnosci dla potrzeb drogowych.

Wykonanie przedmiotowych sieci wymaga ustalen z wiascicielami dziatek dotyczgcych czasu wejscia z
robotami na ich teren. Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego.

Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rury uktadaé
nalezy na podtozu z piasku o grubosci min. 15 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika Is =
1,0. Podsypke piaskowg stanowi¢ moga piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Warstwa wyréwnawcza
nie moze zawiera¢ czastek wiekszych od 20 mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Po
utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke wokot rury. Materiat wypetniajgcy wykop na catej jego szerokosci
i na wysokosci utozonego przewodu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki
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stosowano do wykonania podsypki. Szerokos$¢ tej strefy powinna by¢ wieksza niz dwie $rednice rury z
kazdej jej strony, ale nie mniej niz po 30 cm. Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie
lub lekkim sprzetem. Zageszczenie powinno by¢ wieksze niz 90% zmodyfikowanej proby Proctor’a. Po
wykonaniu obsypki wokot rury, dokonac nalezy wykonania obsypki nad rurg. Wykop nad rura, co najmniej
30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz % jego srednicy zewnetrznej, nalezy zasypaé¢ gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospodtkg o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie
zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowa¢ niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykonaé¢ warstwami gruntem rodzimym — w przypadku jego przydatnosci do ponownego
wbudowania z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku braku mozliwosci ponownego wbudowania gruntu z
wykopdéw Wykonawca musi uwzgledni¢ wymiane gruntu na kazdym odcinku wykonywanego rurociggu. W
miejscach wystepowania na dnie wykopu gruntdw stabonosnych (organiczne lub miegkkoplastyczne)
podioze nalezy wzmocnié¢, warstwa wyrdwnawcza z piasku na dnie wykopu nie moze by¢ uwazana za
wzmochnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykonaé poprzez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego
zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu). Trasa kanatdw powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie i
poziomie. Stosowane rury posiada¢ powinny odpowiednie certyfikaty i byé oznaczone: czynnik
transportowy, nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie S$rednicy, sztywnos¢, date produkciji,
obowigzujgce normy. Sposoéb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkow
zgodnych z dokumentacja projektowg. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg
montazu rur dostarczong od producenta. Po zakonczeniu dnia roboczego, koncowki rur nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu foli lub zaslepek. Przewody nalezy uktada¢ na gtebokosci
uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z normg PN-81/B-
02020:1991.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych umiesci¢ tasme ostrzegawczg odpowiednig do rodzaju medium z
wtopionym przewodem stalowym w celu lokalizacji rurociggdéw. Nalezy dokonaé réwniez petnego
oznakowania trasy rurociggéw (punkty zataman, odgatezienia wodociggu i armatura) poprzez umieszczenie
tabliczek informacyjnych zgodnych z normg PN-86/B-09700. Przewody nalezy uktada¢ na gtebokosci
uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z normg PN-81/B-02020.
Minimalne przyjete w projekcie przykrycie przewodéw wodociggowych wynosi 1,5 m (jest to wielkos¢
uwzgledniajgca gtebokosc strefy przemarzania gruntu — | strefa klimatyczna - 0,8 m, strefe bezpieczenstwa
0,4 m oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem).

W celu ochrony sieci przed uszkodzeniem przez uderzenie hydrauliczne na kolanach 90°, tréjnikach i
koncowkach sieci zastosowacé blok oporowy z betonu C25/30, odizolowany od rurociggu grubg folig z PE.
Blok powinien sie opiera¢ o grunt nienaruszony. Srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie
osi przewodu. Powierzchnia odporu bloku 1 m2.

V. PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Po ukonczeniu rob6t montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej kanalizacji nalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw. Proba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem
wykopu zgodnie z wymogami i w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Przewdd powinien byé poddany
badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-
92/B-10735:2002. Wyniki proby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora i wykonawcy. Nalezy wykona¢ przeglad wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomocg
kamery wraz z pomiarem spadkéw i wykonaniem wykresu profilu podtuznego — film z video kamerowania
przekazac Inwestorowi.

VI PROBA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ

Po zmontowaniu wodociggu i po zasypaniu przewoddéw, z wylgczeniem miejsc potgczen, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-B-10725 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania”. Ci$nienie prébne réwne 1,5 cisnienia roboczego ale nie mniej niz 1 MPa. Cisnienie prébne w
przewodzie wodociggowym musi utrzymac sie na statym poziomie przez minimum 30 minut. Po pozytywne;j
prébie szczelnosci, w porozumieniu z zarzgdcg sieci wykona¢ dezynfekcje podchlorynem sodu i ptukanie
wodociggu. Wodocigg odda¢ do eksploatacji po pozytywnym wyniku badania bakteriologicznego wody,
wykonanym przez akredytowane laboratorium.



VII. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Po zakonczeniu préb cisnieniowych przewdd wodociggowy nalezy podda¢ dezynfekcji wg technologii
uzgodnionej z zarzadca sieci. Nastepnie przewod nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg zdatng do picia.
Ptukanie rurociggdéw nalezy prowadzi¢ "petnym przekrojem" odprowadzajgc wode do najblizszej studni
kanalizacyjnej. Po wykonaniu ptukania odcinka sieci, nalezy pobra¢ probke wody do badania bak-
teriologicznego.

VIIl.  SKRZYZOWANIA Z DROGAMI | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Naruszone nawierzchnie drogi — ulicy Lipowej oraz skrzyzowan ulic, nieobjetych przebudowg podczas
prowadzenia robdt nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego wg technologii uzgodnionej z Zarzgdca drogi.

IX. KOLIZJE

Trase przewoddw przecinajg projektowane i istniejgce urzadzenia podziemne. Prace nalezy skoordynowac
tak, aby nie powodowac kolizji. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy
wykonywaé recznie. Zaleca sie szczegolng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w rejonie kabli i sieci
gazowej. Krzyzujgce sie z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym naniesiono ha podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Nie wyklucza sie
istnienia na terenie projektowanych kanatéw innych urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Doktadne rzedne wigczen oraz rzedne istniejgcego uzbrojenia ustali¢
po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta w uzgodnieniu z gestorem
sieci. Z uwagi na to nie wyklucza sie rowniez przebudowy istniejgcych sieci, kabli bedgcych w kolizji z
projektowanym rurociggiem.

X. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W trakcie realizacji inwestycji przeksztatcenie terenu bedzie nietrwate, po realizacji przedsiewziecia
zostanie przywrdcone pierwotne uzytkowanie terenu. Przyjete rozwigzania techniczne budowy sieci
zapewniajg petng szczelnos¢ sieci i eliminujg eksfiltracje wéd deszczowych i roztopowych do gruntu jak
réwniez przejmowanie wody gruntowej do sieci. Z realizacjg, eksploatacjg lub likwidacjg przedsiewziecia
nie bedzie zwigzane ryzyko wystgpienia awarii mogacych oddziatywa¢ na zdrowie ludzi lub srodowisko.
Oddziatywanie planowanej inwestycji w czasie eksploatacji rurociggu nie bedzie miato miejsca.
Oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia na srodowisko zamknie sie w granicach wyznaczone;j
dziatki budowlane;.
W ramach przedsiewziecia nie jest przewidziane korzystanie z wod powierzchniowych w formie poboru
wody czy odprowadzania s$ciekéw. Nie nastgpi degradacja wdéd podziemnych i powierzchniowych
spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastgpi pogorszenie stanu biologicznego,
chemicznego wod powierzchniowych. Nie przewiduje sie wycinki Zzadnych drzew w zakresie terenu objetego
zamierzeniem inwestycyjnym a takze nie ma mozliwosci uszkodzenia systemow korzeniowych drzew
rosngcych na dziatkach sgsiednich. Planowana inwestycja z uwagi na swoj charakter nie wptynie na zmiane
krajobrazu. Teren inwestycji ulegt wiele lat wczesniej antropogenicznym zmiang $rodowiska
przyrodniczego. Dziatalno$¢ cziowieka na tym obszarze doprowadzita do powstania drég, zabudowy
mieszkaniowej, infrastruktury podziemnej i naziemnej, itd.
W trakcie fazy budowy zostang podjete prace, ktére bedg sie wigzaty z ingerencjg w srodowisko gruntowo-
wodne. Bedg to m.in. nastepujace grupy czynnosci:

e organizacja zaplecza budowy,

e zdjecie wierzchniej warstwy gleby, na odcinkach jej wystepowania,

e wykopy pod kanalizacje,

e utwardzanie gruntéw,

e zasypywanie wykopu i rekultywacja terenu,

e prace kohcowe, porzadkowe i likwidacyjne.

Wody opadowe w trakcie realizacji prac budowy bedg sptywaty z placu budowy do gruntu w sposéb
naturalny — infiltracja.



XI. OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Glebokos¢ przemarzania w rejonie inwestycji siega do 80 cm zgodnie z normg PN 81/B03020.
Szczegotowy opis poszczegoélnych otwordw znajduje sie w dokumentacji geologicznej wykonanej przez
EKO-GEO Andrzej Piotrowski, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin.
Nie wyklucza sie wystgpienia wody gruntowej na trasie prowadzonych rurociggdéw, obnizenie poziomu
zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie
poziomu woéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta
wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta
wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wéd deszczowych, elementy zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0.15
m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocg igtofiltrow
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy
wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac¢ na zatozonym
poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania projektowanych
rurociggow. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggéw. W przypadku
braku skutecznosci w odwodnieniu wykopdw za pomocg iglofilirbw nalezy zastosowac inne zabiegi
zabezpieczajgce wykop przed naptywem wod gruntowych, np.:

e dorazne lub trwate obnizenie zwierciadta wody gruntowej z wykorzystaniem drenazu pionowego

(studni depresyjnych),
e wykonanie w dnie wykopu przestony iniekcyjnej, tzw. korka dennego,
e wykonanie odpowiednio gtebokiej obudowy wykopu zagtebionej do warstw nieprzepuszczalnych.

Nie wyklucza sie, ze wybdr metody odwodnienia wykopdw moze uwzgledniaé przeprowadzenie
dodatkowych badan hydrogeologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze
przyjac¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie
trwania robot ziemnych. Zamiar odwadniania wykopow podlega procedurze zgtoszenia wodnoprawnego
(art. 394.1. pkt 8 ustawy Prawo wodne). Zgodnie z art. 423.1 ustawy Prawo wodne, zgfoszenia
wodnoprawnego nalezy dokonac przed terminem zamierzonego rozpoczecia wykonywania czynnosci,
robot lub urzadzen wodnych.

XIl.  UWAGI KONCOWE

o W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i typy materiatéw i urzgdzen sg rozwigzaniami
przyktadowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowaé materiaty i urzgdzenia o identycznych lub
lepszych parametrach i wtasciwosciach, posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania na
polskim rynku. Nie dozwolone jest zastosowanie materiatéw i urzgdzen gorszej jakosci.

¢ Roboty wykonawcze prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag innych gestoréw infrastruktury podziemnej
zawartych w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Przed przystapieniem do robot
nalezy zapewni¢ nadzér ze strony wiascicieli istniejgcej infrastruktury.

o Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ i oznakowac¢. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz przestrzega¢ zasad BHP.

e Zwrdci¢ sie do wiascicieli dziatek o ustalenie warunkow i optaty za zajecie pasa dziatki na czas
prowadzenia robot.

o W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne przekopy celem
dokfadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie w
obecnosci i pod nadzorem uzytkownika (wlasciciela) obiektu. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac je jako czynne, powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru a odkopane urzgdzenia zabezpieczyc.

¢ Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktérych brak informacji wynikajgcych z
zasziosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne nalezy wiec



prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U.
30/1989 poz. 163).

Wszelkie prace w rejonie istniejgcych, czynnych i nieczynnych gazociggéw prowadzi¢ pod $cistym
nadzorem przedstawicieli miejscowego Rejonu Gazowniczego, ktérzy udzielg informacji o
napotkanych w wykopie gazociggach i o sposobie dalszego postepowania z nimi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagajg zgody i akceptacji
projektanta przed ich wykonaniem. Zmiany istotne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
wymagajg zmiany pozwolenia na budowe.

W przypadku zblizen do istniejgcych stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych ponizej 1,0m,
stupy nalezy zabezpieczy¢ odciggami.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z warunkami na lokalizacje sieci w pasie drogowym.
Wykonawca musi chroni¢ i zabezpieczy¢ znajdujgce sie na terenie realizowanej inwestycji punkty
osnowy geodezyjnej i punkty graniczne. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne nalezy
odtworzy¢ na koszty wykonawcy / inwestora.

Budowany obiekt podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem).



