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Przebudowa ulicy Jagietty w Kamieniu Pomorskim

OPIS TECHNICZNY

Cze$¢ opisowa do projektu Przebudowa ulicy Jagietty od ul. Strzeleckiej do fosy) w
Kamieniu Pomorskim

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa na wykonanie prac projektowych zdnia ..................ooooin.
1.2 Wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500 dostarczony przez Inwestora.

1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999r. w
sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow 1 sygnatow drogowych z dnia 31.07.2002r. oraz Zatacznik — ,,Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 ich umieszczenia na drogach”.

1.5 Wytyczne projektowania ulic GGDP W-wa 1992r.

1.6 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.

1.7 Ogdlne Specyfikacje Techniczne GDDP W-wa 1998r.

—D-01.00.00 Roboty przygotowawcze.

—D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drog.

- D-04.02.01 Warstwy odcinajace i odsgczajace.

—D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

— D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne.

— D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie.
—D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.

— D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej betonowej dla drég i ulic
oraz placéw i chodnikéw.

—D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.

—D-07.01.01 Oznakowanie poziome.

—D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe.

—D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram.

—D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej, nieregularnej i rzedowe;j
—D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.

—D-08.01.02 Krawezniki kamienne.

—D-08.03.01 Granitowe obrzeza chodnikowe.

—D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych.
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2. Temat i zakres opracowania

Ulica Jagielty zlokalizowana jest w $cistym centrum Kamienia Pomorskiego. Tematem
opracowania jest przebudowa czesci ul. Jagielty tj. czesci , ktéra miesci si¢ w obrebie Starego
Miasta (rynek — fosa)

Dtugos¢ odcinka do przebudowy to okoto 80 m.

Celem opracowania jest przebudowa ulicy Jagielly w Kamieniu Pomorskim polegajaca na
wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodnikéw. Ulica Jagielty faczy ulice Basztowa ,
Strzelecka i Pocztowa oraz Wysockiego .

Ze wzgledu na lokalizacje przedmiotowej ulicy oraz jej reprezentacyjny charakter
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bezwzglednie zaktada si¢ najwyzszy standard rob6t oraz rezim technologiczny zapewniajacy
jego osiagniecie.
3. Stan istniejacy
Obecnie ulica Jagielty posiada nawierzchni¢ bitumiczng, ktéra stanowi cienkg warstwe
mieszanki mineralno — asfaltowej utozonej na kostce kamiennej. Stan techniczny nawierzchni
jezdni nie jest zadowalajacy, wystepuja liczne spgkania i wyboje odstaniajace kostke
kamienna.
Ulica Jagietty jest ulica dwukierunkowa, o szerokosci nawierzchni jezdni od 5,50m.
Na odcinku 0+000 do 0+051 ulica posiada obustronne chodniki oraz parking. Sq to nowe
nawierzchnie nie podlegajace przebudowie.
Przebudowie podlega jezdnia na calosci zadania oraz chodniki na odcinku 0+051 do
0+079
PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

+ PRZEBUDOWA JEZDNI UL. JAGIEELY — 466,70 m2

+ PRZEBUDOWA CHODNIKA UL. JAGIEELY - 151,90 m2

+ OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

+ ZIELEN

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2-go marca 1992r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, przedmiotowe ulice nalezy zaliczy¢ do klasy ,,D” — dojazdowe.
Predkos$¢ projektowa dla tej klasy drég wynosi 30km/h. Najmniejsza szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych dla tej klasy winna wynosi¢ 10m. Warunek ten jest spetniony.
Projektowane ulice w planie

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego, zwarta zabudowa jak i zyczenie inwestora
wymusity przyjecie okreslonych parametréw technicznych w tym szerokosci jezdni i
chodnikéw.

Zatozenie wyjsciowe do projektowania ulicy w planie byto zapewnienie minimalne;j
szerokosci chodnika w przypadku przebudowy wynoszacej 1,25m, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2-go marca 1992r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

W ciggu swojego przebiegu ulica Jagielty krzyzuje si¢ z ulicami: Garncarskg i Staromiejska.
Poczatek projektowanej ulicy to zakonczenie nawierzchni z kostki kamiennej z przebudowy
ul. Basztowej , Strzeleckiej. Obie nawierzchnie nalezy potaczy¢ tak , aby profil jezdni nie
zostal w miejscu potaczenia zatamany.

. Koniec projektowanej ulicy to okolice fosy zostat zatozony w km 0+078,40. Zatomy
krawedzi jezdni wyokraglono tukami RS , R3 .

Zatozono wykonanie chodnika po stronie prawej i lewej (wg. wzoru zalaczonego do
projektu) oraz opasek z kostki kamiennej cigtej 4/6 zakonczonych obrzezem granitowym
20*6 wzdluz scian budynkow , obrzeza oddzielone od $cian izolacja pionowa z folii.
Projektowane ulica w przekroju poprzecznym

Ulica Jagietty na odcinku calym odcinku posiada spadek daszkowy 2%.

. Woda opadowa bedzie odprowadzona w kierunku wpustéw ulicznych kanalizacji
deszczowej. Pochylenie poprzeczne chodnika na odcinku wynosi 2%.

Na catej dtugosci ulicy Jagietty projektuje si¢ kraweznik kamienny wyniesiony
w stosunku do jezdni +10cm.
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Kraweznik o wymiarach 15x25x100cm posadowiony na tfawie betonowej z oporem (beton
B-15). G6rna krawedz kraweznika od strony jezdni wyokraglona, w celu ztagodzenia
skutkéw najazdu kotem na ostrg krawedz. Na tukach krawezniki kamienne tukowe —
parametru tukéw zgodnie z planem sytuacyjnym. Wysokos¢ kraweznika na wjazdach i na
przejsciach dla pieszych +2cm — wg szczeg6tu . Zmiana wysokosci kraweznika przed
przejsciami dla pieszych 1 wjazdem uzyskana poprzez zastosowanie kraweznikow
kamiennych sko$nych.

W miejscach gdzie chodnik nie przylega do Sciany budynku, krawedz ograniczona
obrzezem granitowym, koloru szarego o wymiarach 6x20x100cm.

Projektowana ulica w przekroju podtuznym

Profil podtuzny zostat zaprojektowany w $cistej koordynacji z przekrojami poprzecznymi
—normalnymi. Punktem wyjsciowym do projektu niwelety osi bylo zapewnienie
odpowiednich spadkéw, pozwalajacych na sprawne odwonienie, przy jednoczesnym
dostosowaniu do istniejacych rzednych przy wejsciach do budynkéw, przy doswietlach
piwnicznych, ktérych czes$¢ jest obecnie w jednej ptaszczyznie chodnika. Najmniejsze
pochylenie podtuzne wynosi 1,02% i jest ono w miejscu zastosowanej prostej przejsciowe;.
Rozwigzanie takie bylo wymuszone dostosowaniem do istniejgcych rzednych na ulicy
Piastowe;.

W miejscach koniecznych zaprojektowano tuki pionowe celem wytagodzenia

zalaman niwelety. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Dane ogdlne:

- dlugos$¢ ulicy — 79,00 mb

- szerokos¢ ulicy — 5,5mb

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni i jej kolorystyka.
Konstrukcjajezdni

— 15 cm - kostka granitowa rzedowa cigta, koloru szarego, spoinowana piaskiem do
wysokosci 13cm, nastepnie fugg syntetyczng na kolejnych 5cm grubosci (doktadny opis
znajduje si¢ w punkcie 10. niniejszego opracowania);

— 3cm — kruszywo tamane zwykte - kliniec 4/16mm

— 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm
— 15cm — warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntocementu Rm-1,5-2Mpa

Konstrukcja opaski

— 4/6 cm — kostka granitowa rzgdowa cigta, koloru szarego, spoinowana piaskiem do
wysokos$ci 5 cm, nastgpnie fugg syntetyczng na kolejnych 2cm grubos$ci

— 3 cm — kruszywo tamane zwykte - kliniec 4/16mm

— 10 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm
- 10 warstwa odcinajaca z piasku na wyréwnanym i zaggszczonym podtozu

Konstrukcja chodnika
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— 6 cm kostka ptukana drobnowymiarowa kolor zgodnie z PZT ul.Pocztowa

fugujaca glebokosci do 2- 3 cm do kamienia, (syntetyczna masa zalewowa - fuga

— 3 cm — podsypka piaskowo - cementowa 1:4

— 10 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykusze przy schodach oraz do$wietlach piwnicznych uzupemilX] kostk[X] granitow[X

4/6cm
koloru grafitowego.

Wymagania co do parametrow prefabrykatow betonowych

— klasa betonu minimum B-30

—nos$no$¢ >3,5 MPa

— nasiagkliwos¢ < 4%

— mrozoodpornos¢ F150

— $cieralnosé < 3,5 mm

7. Znaki wysokosciowe

Catos¢ niwelacji dowigzano do reperu sieci panstwowej. ZarOwno reper panstwowy jak
i robocze wraz z rzednymi przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. Nr 3, Rys. Nr 4).
Oznaczenie H Opis polozenia

Rp Nr 1 10,620 trafostacja przylegajaca do budynku mieszkalnego Gryfitéw 5 od
strony ul. Marianskiej

Rpr Nr 2 11,545 bolec na budynku przy ul. Gryfitéw 14

Rpr Nr 3 12,825 bolcu budynku przy ul. Gryfitéw 10

Rpr Nr 4 11,325 potudniowy naroznik ptyty podestu przy wejsciu do Urzedu
Miejskiego

8. Urzadzenia obce

W zwigzku z licznymi zastalo§ciami w uktadzie drogowym na obszarze Kamienia
Pomorskiego oraz wprowadzanymi zmianami majacymi na celu doprowadzenie stanu
przestrzeni publicznej do istniejgcych standardéw, zatozono jednoczesng modernizacj¢
urzadzen obcych w pasie drogowym.

Ponadto wszystkie wlazy i studnie wymagaja regulacji wysokosciowej w pionie
zgodnie z dostosowaniem do powierzchni jezdni i chodnikoéw przebudowanej ulicy. Zatozono
takze, wraz z modernizacjg ulicy, wymian¢ wszystkich zniszczonych i skorodowanych
pokryw.

Projektowane oznakowanie : Zgodnie z zatwierdzong zmiang stalej
organizacji ruchu

10. Technologia ukladania nawierzchni z kostki kamiennej duzej.
Projektowany uktad nawierzchni z kostek kamiennych duzych cigtych zaktada ich uktadanie
w rzgdach prostopadtych do osi jezdni.

Wiazanie jest prawidlowe kiedy spoiny podtuzne sg odsuniete od siebie o 1/3 dlugosci
kostki. Rzedy w jakich uktada si¢ kostki kamienne duze cigte powinny by¢ jednakowe;j
szerokosci, co oznacza ze spoiny pomiedzy rz¢gdami muszg by¢ do siebie rownolegte.
Kontrola prawidlowego utozenia nawierzchni polega na napigciu na znakach
wysokosciowych brukarskich podtuznych sznuréw, a w odstepach co 5,0m takze sznuréw
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poprzecznych.

Przy uktadaniu nawierzchni wazne jest aby spoiny byty jak najmniejsze. Szeroko$¢ spoiny
winna wynosi¢ maksymalnie 8+10mm. W zwiagzku z gesta zabudowa przylegajaca do ulic
Basztowej, Strzeleckiej, Plac Katedralny, nalezy przewidzie¢ wypelnienie spoin syntetyczng
masg zalewowa w celu wytlumienia hatasu powstajacego po poruszaniu si¢ ulicg z kostki
kamienne;.

Nalezy wypelni¢ spoiny w czesci dolnej suchym piaskiem, a nastepnie masg zalewowa. Masa
zalewowa, do wypetniania spoin w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢ zaprawa
spoinowg zwigzang reaktywng zywicg z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych.
Srodek wiazacy jest dwusktadnikowa zywica epoksydowa. Masa do fugowania —
wypelniania spoin w nawierzchniach z kostki kamiennej sktada si¢ z wypelniacza — piaski
kwarcowe i sktadnika zywicy— utwardzacza. Wypetnienie spoin nalezy wykonywac poprzez:
wymieszanie wypelniacza — piasku kwarcowego z zywicg — utwardzaczem, wypetni¢ puste
przestrzenie pomiedzy kostkami granitowymi do gltebokosci minimum 5,0cm, zamies¢
doktadnie powierzchni¢ brukéw, kostek granitowych, klinkieréw. Powierzchnia z
wypelnionymi spoinami gotowa jest do ruchu samochodowego po uptywie 72 godzin.
Wypehnienie spoin masg zalewowa nalezy wykonywac tylko podczas suchej pogody, po
usunigciu ze spoin zanieczyszczen.

Zaprawa spoinowa do brukéw: epoksydowa zywica z wypetniaczem spetniajagca wymogi
obcigzen na zgniatanie, Sciskanie, sprezystos¢ podiuzna:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginataniu: 20,00 N/mm? - 24,00 N/mm?

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 50,00N/mm? - 70,00 N/mm?

Wsp6étczynnik wytrzymatosci podtuznej: 11.000 N/mm? - 13.000 N /mm?

11. B.H.P informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy stosowac si¢ do przepisOw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych — szczegdlnie §8 tego
rozporzadzenia.

Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow

lub materialéw albo mozliwoscia wpadniecia cztowieka do zagltebienia. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty lub narzedzia,
jednak nie mniej niz 6m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne
wyznaczajgce granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice
ostrzegawcze.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja opracowang na
podstawie badan gruntu. Prowadzenie rob6t w bezposrednim sasiedztwie przewodow
wymaga zachowania szczegdlnej ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robét w porozumieniu
z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej te roboty moga
by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji
geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia rodzaju i
pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robot. W poblizu instalacji
podziemnych, w odlegtosci do 40cm, roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie, za pomocg topat na
drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy
uzywac kiloféw, dragéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypaléw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania
roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizsza

Komend¢ Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.
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Przy wykonywaniu rob6t ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokét
wykopow ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu 1
zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”’.

Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ gruntu. W zaleznosci
od rodzaju gruntu, warunkéw terenowych i posiadanych srodkéw technicznych mozna
wykonywac¢ pochyle skarpy wykopdow lub je obudowa¢. Obowigzek ten dotyczy wykopow
glebszych niz Im.

Scianki szczelne z bali drewnianych taczone na piéro i wpust moga by¢ stosowane do
obudowy wykopéw o glgbokosci nie przekraczajacej 3 m. Do obudowy wykopdw w gruntach
silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista. Gdy glebokos¢ wykopu przekracza 1m,
nalezy zapewni¢ pracownikom zej$cie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach.
Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych.

Materialty do wykonywania robét nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych
musza by¢ dostarczane na budowe na paletach. Roztadunek palet odbywa si¢ przy
zastosowaniu sprz¢tu mechanicznego podnosnika, sztaplarki. Niedozwolone jest
wykonywanie tych rob6t recznie. Nie nalezy prowadzi¢ robét roztadunkowych w
bezposrednim sgsiedztwie pracujacych brygad. Stanowiska robocze przy wykonywaniu
nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych (kostka brukowa betonowa, ptytki
chodnikowe, ukladanie kraweznika, obrzeza) powinny by¢ tak zorganizowane by nie
nastgpowata kolizja przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

Stanowisko robocze powinno by¢ utrzymywane w czystosci, a z powinny by¢ niezwtocznie
usuwane elementy uszkodzone — gruz kraweznikéw, kostki betonowe;j itp. Material na
stanowisku

roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastapito osuni¢cie materiatéw, by byta
zapewniona swoboda ruchéw pracownika.

Szeroko$¢ stanowiska roboczego wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Obstluga maszyn i urzadzen.

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajace dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete
kontrola wewngtrzng.

Narzedzia reczne o napgdzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac¢ kontroli w zakresie
sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b nie nalezacych do
obstugi. Na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkéw nalezy
umiesci¢ napis okreslajacy dopuszczalng fadownos¢.

Roboty rozbiérkowe.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi postronnych w strefie robot jest
zabronione. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac sprzet
mechaniczny. W przypadku zatadunku recznego pracownicy musza by¢ zaopatrzeni w
rekawice ochronne, powinni by¢ zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu w strefie robot jest zabronione.

Prowadzenie robét rozbiérkowych w sagsiedztwie budynkéw nie nalezy prowadzi¢ przez
podkopywanie i podcinanie.



