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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

a) umowa z Zamawiajgcym,
b) mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1 : 500,

c) obowigzujgce przepisy i normy,
d) wytyczne kierunkowe od Zamawiajacego,

e) uzgodnienia robocze z Zamawiajgcym,

2. Przedmiot inwestycji.

Opracowanie projektowe polega na zagospodarowaniu terenu Parku Kopernika W
Gorzowie WIkp. polegajgcym na:
- przebudowie istniejgcych alejek parkowych z rozbidrkg istniejgcych i wykonaniem nowych
alejek w technologii nawierzchni mineralnej,
- regulacji wysokos$ciowej i niewielkiemu przestawieniu obiektéw matej architektury takich jak
tawki, kosze na Smieci,
- wykonaniu dwoch muldek chtonnych,

- regulacji studni rewizyjnych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie istniejace

Obszar opracowania znajduje sie w Parku Kopernika. Stan istniejgcy obejmuje alejki o
nawierzchni gruntowej wraz z ich obramowaniem w postaci obrzezy betonowych.

Dziatka nr 882/6 objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
uchwata nr XXXI1/355/2004 Rady Miasta Gorzéw WIkp. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dla tej
dziatki przyjeto funkcje terendw zieleni urzadzonej. Inwestycja jest zgodna zapisami
miejscowego planu.

Dziatka nr 882/8 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka zieleni istniejacej
Szata roslinna towarzyszgca stanowi drzewostan z gatunkéw takich jak: jesion
wyniosty, gtog dwuszyjkowy, lipa drobnolistna, klon pospolity, kasztanowiec. Drzewostan nie

jest pochodzenia naturalnego. Na terenie parku wystepujg rowniez krzewy.

Opis rozbiorek i obiektéw przewidzianych do dalszego funkcjonowania
Planuje sie rozbiorke nastepujgcych obiektdw:
- obrzezy betonowych obramowujgcych istniejgce alejki.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa alejek parkowych oraz przefozenie i

regulacja obiektéw matej architektury typu tawki, kosze na sSmieci.

4.1 Opis planowanych roboét budowlanych

ALEJKI MINERALNE
Zaplanowano przebudowe istniejgcych alejek lub wydeptow. Czes¢ z alejek zostanie
zwezona w stosunku do stanu istniejgcego. Przebieg projektowanych alejek nalezy

wytyczy¢ geodezyjnie.

Roboty przygotowawcze

W ramach robdt przygotowawczych nalezy rozebra¢ obrzeza betonowe i usunag¢ lokalnie
zalegajagcy humus na powierzchni przeznaczonej pod ufozenie nawierzchni alejek i
ustawienie obrzezy. W przypadku zwezonych alejek humus mozna przesungc¢ poza
obszar projektowanej alejki, w pozostatych przypadkach humus mozna wykorzystaé¢ do
wykonania humusowania. Roboty te z uwagi na duzg ilos¢ korzeni nalezy prowadzi¢ w
sposob reczny. Podtozem nawierzchni bedzie utwardzona i ewentualnie dogeszczona

nawierzchnia alejek.

Wykonanie alejek mineralnych

Na oczyszczonym i zageszczonym podtozu nalezy ustawi¢ oporniki betonowe 6x20 na
tawie betonowej z oporem, nastepnie wykonac¢ warstwe odsgczajgco — wyréwnawczg z
piasku.

Po wykonaniu warstwy z piasku przystgpi¢ do wykonania podbudowy i warstw
nawierzchni.

W przypadku alejek zawezanych nalezy wykonac¢ uzupetnienie piaskiem przestrzeni
pomiedzy krawedziami projektowanych, a krawedziami istniejacych alejek. Wierzchnia
warstwe wypetnienia o grubosci 10 cm nalezy wykona¢ z humusu i obsiac.

Niweleta projektowanych alejek powinna by¢é prowadzona na takiej wysokosci, aby
nizsza krawedz alejki byta wyniesiona w stosunku do rzednych terenu zielonego
przylegajgcego o nie mniej niz 10 cm, aby zapewni¢ dobre warunki odwodnienia. Z uwagi
na roznorodne uksztattowanie przylegajgcego terenu dopuszcza sie lokalne zanizenie
wyniesienia do 5 cm, a takze lokalne profilowanie terendéw przylegajacych pod
warunkiem ich pdzniejszego obsiania trawg. Niweleta powinna byé prowadzona w
sposob ptynny, zmiany pochylenia podtuznego moga byz wykonywane tylko za pomoca

wstawek o dtugosci minimum 5 m i zmianie pochylenia podtuznego o maksymailnie 2%.
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Alejkami nalezy dowigzac sie wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni. Dowigzanie sie

nalezy wykona¢ za pomocg ramp o pochyleniu maksymalnie 5%.

Przekrdj poprzeczny alejek przyjeto jako jednostronny o wartosci pochylenia 3%.

Pobocza wykonac o pochyleniu 8%.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje alejek:
3 cm - Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/8 stabilizowanego mechanicznie
5cm - Warstwa dynamiczna z kruszywa tamanego 0/16 stabilizowanego
mechanicznie
12 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
20 cm Grubos¢ konstrukcji

5-25cm - Warstwa odsgczajgco — wyréwnawcza z piasku

Zatoczki pod tawki
tawki i kosze na Smieci nalezy ustawi¢ w tzw. zatoczkach, czyli w przylegajgcych do alejek
prostokatnych miejscach o nawierzchni mineralnej. Wymiary zatoczek to 1 na 2 m. W
zatoczkach wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych 6x20, a nastepnie wykonac
nawierzchnie mineralng o wymiarach i konstrukcji jak na alejkach. W tak wykonanych
zatoczkach nalezy zamontowac tawki. Kosze na smieci zamontowa¢ w terenie zielonym
obok fawek, analogicznie jak jest to zrealizowane w pozostatej czedci parki, za pomocag

fundamentu z betonu klasy C 20/25 o $rednicy min. 20 cm i gtebokosci 80 cm.

Obsianie poboczy alejek
Dla wszystkich projektowanych alejek nalezy umocni¢ pobocza poprzez humusownie
i obsianie. W przypadku humusu z dowozu stosowa¢ humus o pH miedzy 6,0 a 7,2.
Obsianie wykona¢ miaszanka nasion traw w miejsca zacienione.
Mieszanka:
Zycica trwata - 20%
kostrzewa czerwona roztogowa - 30%
kostrzewa czerwona kepowa - 30%
wiechlina tgkowa - 10%
Smiatek darniowy - 10%

Warunki dla obsiewu rozpisano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.



Muldy chionne
Muldy chtonne wyprofilowaé w terenie w miejscach zbierajgcej sie wody opadowej wg planu
sytuacyjnego. Muldy wykona¢ jako ptynne zanizenia terenu wg ponizszego przekroju, o

gtebokosci 15 cm na srodku muld. Powierzchnie muld zahumusowac i obsiac trawa.

5. Ochrona konserwatorska i ochrona na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym zlokalizowane jest przedsiewziecie, nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Nie podlega tez ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej, nie lezy tez w granicach terenu
gorniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Z uwagi na zakres oraz rodzaj planowanej inwestycji nie wystepujg tutaj zagrozenie dla

srodowiska.

8. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzagdcéw
terenu.

Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia i w rejonie wystepowania korzeni drzew nalezy
prowadzi¢ recznie.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania rob6ot mogacych spowodowac
zniszczenie bgdz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwilocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
lub Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie
do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych przepiséw,
regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono

do projektu.
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Plan orientacyjny

Nazwa: Rewaloryzacja parku Wiosny Ludow i
Kopernika w Gorzowie WIkp.

Skala: 1: 25 000
Gorzow Wikp.

Rys. nr 1
Marzec 2023 r.
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/ Wojewddztwo: lubuskie
Miasto: Gorzéw Wiekopolski
Jednostka ewidencyjna: 086101_1 GorzowWielkopolski
Obreb ewidencyjny: 086101_1.0002 Gérczyn
ul. Walczaka - dziaka nr 882/8

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Mape do celdw projektowych wykonano na mapie aktualnej stan na dzier 08.10.2016r.

Mape sporzadzono w uktadzie 2000 strefa 5 oraz - w uktadzie wysoko$ciowym poziom odniesienia Kronsztadt,
W obszarze objgtym aktualizacjq wystepuja projektowanei uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu.
Punkty osnowy geodezyjnej oraz punkty graniczne podlegajg ochronie zgodnie z przepisami prawa

art. 15 ust.3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (tekst jedn. Dz.U.Nr 193 2 2010 . poz. 1287)

W zakresie mapy objgtej aklualizacjg ~ wystepujg punkty osnowy geodezyjnej.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych * nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzei podziemnych nie
nie zgtoszonych do inwentaryzacji.

Dla aktualizowanego obszaru nie sprawdzanozapiséw ujawnionych w ksi gach wieczystych

dotyczacych obcigzen stuzebnosci gruntowych paragraf 80 ust. 5 rozp.MSWiA z dnia 9.11.2011r

Dz.U z 2011 roku nr 263 poz. 1572. Dziatka nr 882/8 nie posiada miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka nr 882/6 i 882/7 posiada miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego.

Dla dziatek 882/6,882/7,862/8 nie wydano  decyzji o warunkach zabudowy.

Zdzistaw Grzybeknr. upr. zawod. 11254

Nr. ewid. zgt.: WKG-1V.6640.1006.2016

- T Wykonat dnia 12.10.2016 r.
Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Organ prowadzacy pafstwowy Prezydent Miasta
zasob geodezyjny i kartograficzny Gorzowa Wielkopolskiego
Identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu - operatu technicznego P.0861.2016.966
Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatow zasobu 2016-10-20
Imi¢ , nazwisko i podpis osoby Katarzyna Gryszczuk
reprezentujacej organ -podpisano elektronicznie-
LEGENDA:
[[] projektowana alejka o nawierzchni z kruszywa
Legenolm ———  projektowane obrzeze betonowe
istnigjgca tawka i kosz na $mieci do przetozenia lub regulacji wysokosciowej
D wraz z wykonaniem nawierzchni z kruszywa wraz z obramowaniem
I G 1 stacjo pomiarowo-redukcy jna II stopnia o lawkaikosz na Smieci istiejgoe
— granica dziaki
8201 numer dziatki
Z P 1 teren p(lr‘ku §82/8)  numer dzialki objgtej opracowaniem
alejka istniejaca/wg odrebnego opracowania
K Z ulica taczaca ul. Walczaka z ul. Pitsudskiego
Jodnostka Siedem Wzgdrz Krzysztof Lesnicki
' P . ul. Poznariska 2
1 K G ulica. Walczaka projektowa: 66400 Gorzow Wik,
Obiekt Zagospodarowanie Parku Kopemnika w Gorzowie Wikp.
linie rozgranicza jace tereny o rdznym przeznaczeniu budowlany:
lub réznych zasadach zagospodarowania
y 9osp o Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta
nwestor: ul. Sikorskiego 34
- — — — — — — — — — 7zokres plonu 66400 Gorztw Wik,
Projekt zagospodarowania terenu
Projektant: mgr inz. Krzysztof Lesnicki
Numer rysunku: 2
Skala: 1:500
Data: 28.02.2023r.




Przekrdj normalny A-A

pobocze cigg pieszy pobocze
50 200 50
r min 10 8% e3%’ %

™ obrzeze bet. 6x20 na fawie z bef.
C12/15 z oporem

—— 3 cm - nawierzchnia z kruszywa famanego stab. mech. 0/8

—— 5 cm - warstwa dynamiczna z kruszywa famanego stab. mech. 0/16
—— 12 cm - podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5

— 20 cm GRUBOSC KONSTRUKCJI

—— 5-25 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Detal wbudowania obrzeza

10 i

| |

|y

(o)) |
-~ -
O
A Jednostka Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
projekiowa: ul. Poznariska 2
’ 66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt Rewaloryzacja parku Wiosny Ludéw i Kopemika
budowlany: w Gorzowie WIkp.
Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 34
66-400 Gorzow WIp.
Przekréj normalny
Projektant: mgr inz. Krzysztof Lesnicki
Numer rysunku: 3.1
Skala: 1:50
Data: 27.04.2020r.




Przekroj normalny B-B

pobocze cigg pieszy pobocze
A5 300 50
humus 10 cm humus 10 cm

3%

10 4% miil%

r min
—

elnienie piaskiem wypefnienie piaskiem
P P ™S obrzeze bet. 6x20 na fawie z béf

C12/15 z oporem

—— 3 cm - nawierzchnia z kruszywa famanego stab. mech. 0/8

—— 5 cm - warstwa dynamiczna z kruszywa famanego stab. mech. 0/16
—— 12 cm - podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5

— 20 cm GRUBOSC KONSTRUKCJI

—— 5-25 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Jednostka Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
projekiowa: ul. Poznariska 2
’ 66-400 Gorzéw Wikp.

Obiekt Rewaloryzacja parku Wiosny Ludéw i Kopemika
budowlany: w Gorzowie WIkp.

Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta

Inwestor: ul. Sikorskiego 34
66-400 Gorzow WIp.

Przekréj normalny
Projektant: mgr inz. Krzysztof Lesnicki
Numer rysunku: 32
Skala: 1:50
Data: 27.04.2020r.




