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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja obejmuje prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem skweru tj. wykonanie na-
wierzchni utwardzonych, wykonanie schodéw terenowych, montaz obiektéw matej architektury, dom-
kéw dla owadéw, poidetka dla ptakdw, wykonanie nasadzen i nawierzchni trawiastej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul.
Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.

ZAKRES INWESTYCJI OBJETEJ] OPRACOWANIEM:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

e Roboty przygotowawcze,

e Zdjecie istniejgcej murawy z wywozem i utylizacjg, zgodnie ustawg Prawo ochrony srodowiska
i Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (z pézn. zmianami),

e Zdjecie warstwy wegetacyjnej; ziemie urodzajng nadajgcy sie do ponownego wbudowania
nalezy wykorzystac przy zaktadaniu nawierzchni trawiastej, nadmiar ziemi urodzajnej wywiezé
i zutylizowac zgodnie ustawg Prawo ochrony srodowiska i Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach (z pézn. zmianami).

PRACE BUDOWLANE | MONTAZOWE:

e Wykonanie prac ziemnych,

e Wykonanie schoddéw terenowych,

e Wykonanie nawierzchni sciezek,

¢ Montaz obiektéw matej architektury (tawek i koszy),

e Montaz poidetka dla ptakéw, budek legowych, domkdéw dla owadow.

PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA:

e  Formowanie istniejgcych krzewdw,
e Nasadzenia drzew,

e  Nasadzenia krzewow i bylin,

e  \Wykonanie nawierzchni trawiaste;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Zagospodarowanie
skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowg a terenem Muzeum Lubu-
skiego” jest:
e Umowa na wykonanie prac projektowych,
e (Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
e Mapa do celéw projektowych,
e Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegdlnosci: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (z pdiniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
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usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pdiniejszymi zmianami), Ustawa o ochronie przyrody z dn.
16.04.2004 r. (z pdzniejszymi zmianami), Ustawa z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne (z
pdzniejszymi zmianami), Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (z pdzniejszymi
zmianami).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety opracowaniem potozony jest przy ul. Przemystowej w Gorzowie Wielkopolskim, na dziat-
kach nr 557/2, 324, 1866/4, 1844/1, 1905/1. Obszar planowanej inwestycji przylega do Ronda Sw. Je-
rzego i ulic Fabrycznej i Przemystowej oraz do terenu przy zabytkowym obiekcie — Spichlerzu, miesz-
czacym filie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta.

Teren w wiekszosci pokryty powierzchnig biologicznie czynng — gtéwnie nawierzchnig trawiastg. Wy-
stepujg grupy krzewow i pojedyncze drzewa. Widoczne sg przedepty.

Na obszarze inwestycji lokalizowane sg liczne podziemne sieci uzbrojenia terenu, w tym energetyczna,
telekomunikacyjna, cieptownicza, gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna.

W ramach inwestycji projektuje sie:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o facznej powierzchni ok. 24,0 m2,

- przesadzenie grup krzewdw o tgcznej powierzchni ok. 17,0 m2.

Obecny stan zagospodarowania terenu — widok na rondo i umieszczong na nim dominante przestrzenng
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Obecny stan zagospodarowania terenu — widok na Spichlerz i panorame miasta
4, PROJEKTOWNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej Sciezek wraz z budowg schodéw przy zejsciu od
strony ronda, montaz obiektéw matej architektury (tawek i koszy na odpady), uporzadkowanie istnie-
jacej zieleni, wykonanie nawierzchni trawiastej, wykonanie nasadzen drzew, krzewdw i bylin, montaz
domkéw dla owadodw i poidetka dla ptakow.

4.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Nie dotyczy.

4.2, SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

4.3. SPOSOB OPROWADZENIA WODY OPADOWE)

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone przepuszczalne. Odprowadzenie wody opadowej po-
wierzchniowo, bezposrednio do gruntu, w obrebie granic obszaru objetego opracowaniem.

4.4, UKLAD KOMUNIKACYINY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE)J

Teren objety planowang inwestycjg przylega do drogi publicznej zlokalizowanej na dziatkach nr 1866/4,
557/2,1905/1, 1844/1.

Projektowany uktad komunikacyjny stanowig Sciezki piesze faczgce istniejacy chodnik potozony wzdtuz
ul. Fabrycznej i przy rondzie z potudniowg czescig terenu objetego opracowaniem (potozong przy
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istniejgcym parkingu). Wejscia na teren inwestycji od strony ul. Fabrycznej i parkingu nie posiadajg
barier architektonicznych, natomiast zejscie od ronda, ze wzgledu na znaczng réznice wysokosci, od-
bywa sie po projektowanych schodach.

Sciezki nalezy wykona¢ jako przepuszczalne (glinkowo-zwirowe), na podbudowie z kruszywa kamien-
nego. Obrzeza z kostki kamiennej, tupanej.

NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA GLINKOWO-ZWIROWA

Projektuje sie wykonanie sciezek o nawierzchni glinkowo-zwirowej.

Na sciezkach nalezy wykonaé spadek poprzeczny rzedu ok. 2%. Spadek podtuzny zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia glinkowo-zwirowa stanowi mieszanke zwiru, pospotki, piasku, glinki, cementu hutni-
czego.

Podbudowe nawierzchni stanowi warstwa kruszywa frakcji 0-31,5 mm grubosci 15 cm.

Podbudowe wykonaé na warstwie filtracyjnej z piasku grubosci 10 cm.

Obrzeza nawierzchni wykonaé z kostki granitowej osadzonej na betonowych tawach.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

Nawierzchnie z kostki granitowej gr. 6 cm na podsypce z piasku lub piaskowo-cementowe;.
Podbudowe nawierzchni stanowi warstwa kruszywa frakcji 0-31,5 mm grubosci 15 cm.
Podbudowe wykonaé na warstwie filtracyjnej z piasku grubosci 10 cm.

Obrzeza nawierzchni wykonaé z kostki granitowej osadzonej na betonowych tawach.

SCHODY

Schody wykonad z blokéw schodowych granitowych ptomieniowanych o wymiarach 100x40x15 cm, w
kolorze szarym.

Bloki uktada¢ na zaprawie na betonowej podkonstrukcji (beton C25/30) wykonanej na warstwie kru-
szywa frakcji 0-31,5 mm grubosci min. 15 cm.

4.5. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
tAWKI

Projektuje sie fawki z oparciem, konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego.
Stal ocynkowana, malowana proszkowo na RAL 7016.
Posadowienie na betonowym fundamencie, zgodnie z zaleceniami producenta.

N - —

| K |

630 | 1800 |

830

450
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Wzor tawki, zrodto: karta katalogowa producenta

KOSZE NA ODPADY

Projektuje sie kosze na odpady o konstrukcji stalowej, z elementami dekoracyjnymi z drewna
egzotycznego. Kosze wyposazone w daszek, popielnice i stalowy, ocynkowany wktad. Kosze zamykane
na zamek systemowy.

Posadowienie na betonowym fundamencie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Lo

/

Wzér kosza na dopady, zrédto: karta katalogowa producenta

4.6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TE-
RENU

Nie dotyczy — nie projektuje sie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu. Ze wzgledu na licznie wystepujace
na terenie sieci, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé podczas prowadzenia prac, stosowac sie do
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, norm oraz wytycznych i warunkéw zarzadcow
sieci.

4.7. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie przewiduje sie istotnych zmian w istniejgcym uksztaltowaniu terenu. Projekt zaktada nieznaczna
zmiane uksztattowania terenu w obrebie projektowanych Sciezek i schodéw terenowych oraz wyréow-
nanie terenu pod lokalizacje obiektow matej architektury.
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UKtAD ZIELENI

Projektuje sie nasadzenia drzew, krzewdw i bylin.

Projektowane gatunki drzew: kasztanowiec biaty ‘Pyramidalis’, klon pospolity ‘Columnare’.
Projektowane gatunki krzewdw: bez czarny, ligustr pospolity, kalina koralowa, deren biaty ‘Sibirica’,
tawuta japonska ‘Goldflame’, suchodrzew chinski, snieguliczka Chenaulta ‘Hancock’, réza okrywowa
"Hay Five’, laurowisnia wschodnia ‘Otto Luyken’, tawuta japoriska ‘Anthony Waterer’.

Projektowane gatunki bylin: liatra ktosowa ‘Kobold’, werbena patagoniska, jezéwka purpurowa, perow-
skia tobodolistna ‘Blue Spire’, szatwia omszona, czy$ciec wetnisty, przetacznik ktosowy ‘Ulster Dwarf
Blue’, czosnek ozdobny.

Projektowane gatunki traw ozdobnych: ostnica cieniutka, rozplenica japoriska ‘Hameln’.

4.8. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POIDE£KO DLA PTAKOW

Na terenie inwestycji projektuje sie montaz poidetka dla ptakéw w formie kamiennej misy.

Wzdr poidetka, zrédto: karta katalogowa producenta

DOMKI DLA OWADOW

Na terenie inwestycji projektuje sie domki dla owaddéw. Konstrukcja drewniana, wypetnienie cegta
dziurawka, szyszki, stoma, nawiercone drewniane pienki. Front zabezpieczony przed ptakami ocynko-
wang siatkg stalowa.

Lokalizacje domkéw uzgodnié z Zamawiajgcym.
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Wzér domku dla owaddwi, Zrédto: www.pszczolkawlesie.com

BUDKI LEGOWE

Projektuje sie montaz 2 szt. budek legowych. Nalezy zastosowac budke typu A wg Sokotowskiego dla
sikor, mazurka, wrdbla. Gatunek drewna: iglaste, rodzime. Wszystkie elementy drewniane zabezpie-
czone pokostem Inianym do drewna, zgodnie z technologia producenta.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW

e Powierzchnia dziatek nr 557/2, 324, 1866/4, 1844/1, 1905/1 objeta zakresem opracowania:
1978 m2

e Powierzchnia biologicznie czynna: 971 m2
W tym projektowana: 912 m2

e Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 1007 m2
W tym projektowana 192 m2

e Projektowane tawki: 2 szt.

e Projektowane kosze na odpady: 1 szt.

e Projektowane poidetko dla ptakéw: 1 szt.

e Projektowane domki dla owaddéw: 4 szt.

e Projektowane budki legowe: 2 szt.

6. DANE INFORMUJACE O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGO-
SPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatki jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwatg
nr XLIII/479/2005 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Inwestycja spetnia warunki okreslone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
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7. DANE INFORMUJACE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCII ZA-
BYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJE-
TYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar planowanej inwestycji objety jest posrednig strefg ochrony konserwatorskiej ,,B” oraz strefg
ochrony archeologicznej ,W1”.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZA-
MIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dziatki o nr 557/2, 324, 1866/4, 1844/1, 1905/1 nie znajdujg sie na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gorniczej (tj.: Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) i tym
samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robdét gérniczych, w tym na osuwanie sie
mas ziemnych. Dziatka nie jest potozona w granicach wystepowania udokumentowanych zt6z.

9. INFORMACIJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWA-
NYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEK-
TOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZE-
PISAMI ODREBNYMI

Planowane przedsiewziecie nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kow projektowanego zatozenia. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac pogorszenia warun-
kow higienicznych i zdrowotnych w zakresie wydzielania substancji toksycznych, obecnosci szkodli-
wych ptyndw i gazéw, niebezpiecznego promieniowania, usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i
odpaddw, ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

W swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko, prace objete planowang inwestycjg nie sg zaliczane do inwestycji mogacych zawsze
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNO-
$Cl O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.
11. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Projektowane obiekty nie wprowadzajg nowych ograniczen dla terenéw sgsiednich, zarowno inwesty-
cyjnych jak i terytorialnych. Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w granicach
dziatki, na ktdrej zostaty zaprojektowane.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu oparto o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Analizie poddano
zwtaszcza ponizsze aspekty:

PZT 10
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Przestanianie i zacienianie: § 13, § 40, § 60 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — zamierzenie inwestycyjne nie obej-
muje budowy obiektéw budowlanych mogacych powodowac przestanianie lub zacienianie.
Zapewnienie dojscia i dojazdu do dziatek budowlanych i budynkéw: Dziat Il Rozdziat 2 &14
Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie —zamierzenie inwestycyjne nie ogranicza dojscia i dojazdu do sgsiadujacych dzia-
tek budowlanych oraz budynkdw i urzadzen z nimi zwigzanych.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne: Dziat Il Rozdziat 8 §40 Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zamierzenie inwesty-
cyjne nie obejmuje usytuowania placu zabaw dla dzieci i tym samym nie wptywa na powodo-
wanie ograniczen w zakresie zabudowy.

Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych: Dziat Il Rozdziat 5 §29
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie — zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje zmiany naturalnego sptywu wdéd opa-
dowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

Ze wzgledu na zakres prac inwestycyjnych zastosowania nie majg Dziat Il Rozdziat 3,4,6,7,9
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Przeprowadzona analiza dot. obszaru oddziatywania obiektu wykazata ze:

Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
(m.in. lokalizacja szamba, studni, miejsc postojowych, placéw zabaw, ochrony
przeciwpozarowej): nie wystepuje

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (przestanianie, zacienianie): nie wystepuje.

PZT 11
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1. SPIS RYSUNKOW

1. ZT01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — STAN ISTNIEJACY 1:250
2. ZT02 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
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LAAR.studio HELENA KUtAK
ul. Wetniany Rynek 3, 66-400 Gorzow Wilkp.

Tel. 507 198 625

e-mail: biuro@laar.studio

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

ZAtACZNIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POtOZONEGO PRZY ZABYTKO-
WYM SPICHLERZU POMIEDZY UL. PRZEMYStOWA A TERENEM
MUZEUM LUBUSKIEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

UL. PRZEMYSLOWA, 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI
NR DZIALEK: 557/2, 324, 1866/4, 1844/1, 1905/1
OBREB: 0010 - ZAMOSCIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M.GORZOW WIELKOPOLSKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vil

INWESTOR:

MIASTO GORZOW WILEKOPOLSKI, UL. SIKORSKIEGO 4, 66-400
GORZOW WIELKOPOLSKI
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Oswiadczenie projektanta branzy architektonicznej 3

Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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Gorzéw Wilkp., 20.06.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,, Zagospodarowanie skweru potozonego przy
zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego” zlokalizowanym
na dziatkach nr ewidencyjny 557/2, 324, 1866/4, 1844/1, 1905/1 przy ul. Przemystowej w Gorzowie
Wielkopolskim, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Helena Kutak

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr 72/LUOKK/2016
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLIIEN POLSKIE)

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 32/1/06/LUOKK/2016 Zielona Goéra, dnia 24.06.2016 r.

DECYZJA nr 72 /LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity.)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Helena Teresa Kutak
urodzona w dniu 28.05.1987
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby

Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubugkiej Okregowej
I1zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. '

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Leon Szapowalow

2. V-ce Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Henryk Kustosz =~ —=—
3. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Bogdan Rogéz

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Halina towejko

5. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka

Otrzymuija:

1.. Whioskodawca : Helena , Teresa Kutak

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

4. Lubuska Okregowa lzba Architektéw RP - Gorzéw Wikp.
5. aa
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. HELENA, TERESA KULAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/LUOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0188.

Czionek czynny od: 27-10-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jerzy Gotebiowski, Wiceprzewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0188-2D3B-1EEB-B27Y-7B87

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POLOZONEGO PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU
POMIEDZY UL. PRZEMYStOWA A TERENEM MUZEUM LUBUSKIEGO

ADRES INWESTYCJI: UL. PRZEMYStOWA, 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI

NR DZIALEK: 557/2, 324, 1866/4, 1844/1, 1905/1

OBREB: 0010 - ZAMOSCIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M.GORZOW WIELKOPOLSKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

INWESTOR: MIASTO GORZOW WILEKOPOLSKI, UL. SIKORSKIEGO 4, 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Helena Kutak, uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do projekto-

wania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen nr uprawnieri/72/LUOKK/2016, adres:
LAAR.studio Helena Kutak, ul. Wetniany Rynek 3, 66-400 Gorzéw Wikp.

Data opracowania 20.06.2023 r.
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Na podstawie Art. 20 ust. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ustala sie niniejszym:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacja poszczegdélnych
obiektow

Inwestycja obejmuje prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem skweru tj. wykonanie na-
wierzchni utwardzonych, wykonanie schoddw terenowych, montaz obiektéw matej architektury, dom-
kéw dla owaddw, poidetka dla ptakdw, wykonanie nasadzen i nawierzchni trawiastej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul.
Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.

Rodzaje przewidywanych robdt i kolejnosé realizacyjna robét:
I Zagospodarowanie placu budowy

1. Roboty ziemne
Il Roboty budowlano-montazowe

V. Roboty instalacyjne

V. Roboty wykorczeniowe

VL. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem zieleni
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obszar objety opracowaniem potozony jest przy ul. Przemystowej w Gorzowie Wielkopolskim, na dziat-
kach nr 557/2, 324, 1866/4, 1844/1, 1905/1. Obszar planowanej inwestycji przylega do Ronda Sw. Je-
rzego i ulic Fabrycznej i Przemystowej oraz do terenu przy zabytkowym obiekcie — Spichlerzu, miesz-
czacym filie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta.

Teren w wiekszosci pokryty powierzchnig biologicznie czynng — gtéwnie nawierzchnia trawiastg. Wy-
stepuja grupy krzewdw i pojedyncze drzewa. Widoczne s3g przedepty.

Na obszarze inwestycji lokalizowane sg liczne podziemne sieci uzbrojenia terenu, w tym energetyczna,
telekomunikacyjna, cieptownicza, gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wystepowanie niezinwentaryzowanych lub nieprawidtowo zlokalizowanych instalacji podziemnych
energetycznych, gazu itp., roboty prowadzone w poblizu napowietrznych linii energetycznych.

Ze wzgledu na licznie wystepujgce na terenie sieci, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas
prowadzenia prac, stosowaé sie do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych, norm oraz
wytycznych i warunkow zarzadcéw sieci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia. Wskazanie srodkéw
technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania ro-
bot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen
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A. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych w wymaga-
nym zakresie np. poprzez:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekdéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wyno-
si¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢d
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu bu-
dowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé mate-
riatdéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec spadkdéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w od-
stepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetnié¢ w spo-
sob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad tere-
nem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie dasz-
kéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybu-
chowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z pod-
taczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wyko-
nywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odle-
gtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV, 6

c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng od-
legtos$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewnia-
jacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa po-
winny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzacd ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i prze-
glady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skta-
dania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wy-
kona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktado-
wanych wyrobdéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Odlegtosé stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniej-
sza niz: a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wyma-
ganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych po-
winno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna
dziatac sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdéw, wy-
ziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Wyznaczenie i oznakowanie drdég ewakuacyjnych oraz punktu pierwszej pomocy na placu budowy.
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Wyznaczenie stanowisko ochrony ppoz. placu budowy.

Opis telefonéw alarmowych na tablicy informacyjnej budowy jak i w punkcie pierwszej pomocy oraz
na stanowisku ochrony ppoz.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet i srodki ochrony indywidualnej, w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby. Pracownicy powinni by¢ wyposazenia w kaski, pracujgcy na wysokosciach w pasy bezpie-
czenstwa, w zaleznosci od rodzaju prac stosowa¢ maski ochraniajgce drogi oddechowe i okulary
ochronne.

Wyposazenie stanowisk pracy w maszyny, urzadzenia i narzedzia pracy, ktére posiadajg wymagane
obowigzujgcymi przepisami certyfikaty na znak bezpieczerstwa, jednoczesnie sprzet sprawny technicz-
nie.

Zapewnienie odpowiedniego do warunkéw pogodowych i ilo$ci zatrudnionych pracownikéw zaplecza
socjalnego.

Zapewnienie statej tgcznosci telefonicznej z pracownikami na budowie.

Przeszkolenie wybranych pracownikdéw w zakresie pierwszej pomocy medycznej. Wyposazy¢ plac bu-
dowy w ogdlnodostepne srodki pierwszej pomocy - prawidtowo wyposazona apteczka z niezbednym
i kompletnym wyposazeniem.

Materiaty sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nie sktadowac¢ materiatéw na
drogach dojazdowych.

Na czas wykonywania robdt montazowych w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wyso-
kosci nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa ta nie moze
mieé¢ mniej niz 6 m.

Roboty na wysokosci nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych lub podnosnikow posia-
dajacych wymagane aktualne badania techniczne.

Przejscia i drogi komunikacyjne wokdt rusztowan wydzieli¢ poza strefg narazong na bezposrednie nie-
bezpieczenstwo.

Strefy zagrozone — wokét wykopdw, rusztowan, pracy dzwigu itp. - oznakowad ostrzegawczo taSmami
i tablicami.

W sytuacjach zagrozenia lub awarii wstrzymac prace na budowie do czasu usuniecia awarii lub zagro-
Zenia.

B. Roboty ziemne
Wykonywanie czesci wykopow okreslanych jako gtebokie wymagajgcych zabezpieczenia w postaci
obudéw lub skarpowania — zagrozenie przysypaniem, zagrozenie od maszyn budowlanych (koparki)

Roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie czynnych instalacji energetycznych, gazowych itp. wyma-
gajgce szczegdlnej ostroznosci w usuwaniu mas ziemnych — rozpoznanie przebiegu instalacji wykopem
recznym

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed ob-
sunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty
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ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy ostrze-
gawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robo-
tach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniej-
szej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywad,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdro-
wia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia na-
wisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakta-
danie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci
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powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sdb klatkami ostonowymi lub obudowg prefa-
brykowana.

C. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia w zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosciach, w zwigzku z uzyciem urzadzen trans-
portu pionowego (dzwigi samochodowe, podnosniki koszowe i nozycowe), mozliwos¢ najechania i
uderzenia sprzetem mechanicznym.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworédw prowadzgcych na ptyty balko-
nowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robodt
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie osdb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktdrej prowadzone sg ro-
boty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jesli stanowiska pracy nie majg wyma-
ganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0sdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowi-
skiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdéb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zaktadania stezert montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe
lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzardw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny za-
wiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéow, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny byc¢ zabezpieczone:
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- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spa-
dajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczen-
stwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego.

Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen sa-
mohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza apa-
ratéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdro-
wia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

D. Roboty betonowe, ciesielskie, zbrojarskie
Wykonywanie prac w wykopach — zagrozenia wynikajace z ograniczonego miejsca roboczego, mozli-
wosc¢ uderzenia, potkniecia, utraty rownowagi

E. Roboty izolacyjne
Prowadzenie pracizolacyjnych, w szczegdlnosci wykorzystujgcych srodki i preparaty szkodliwe — okres
prac wykonczeniowych, pokrywczych . Zagrozenia zatruciem, zapaleniem sie.

F Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigza-
nych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu rucho-
mych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg produ-
centa lub projektem indywidualnym.
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Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powi-
nien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpie-
czajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusz-
towania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidér
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przy-
padku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00
m.

Rusztowania z elementdéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw i przejsé
dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,warszaw-
skie” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg produ-
centa.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby od-
powiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie-
przekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktdrych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wy-
taczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowad zagrozenia pra-
dem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak: - gogle lub przytbice ochronne, - hetmy ochronne, - rekawice wzmoc-
nione skérg, - obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

G. Uzytkowanie elektronarzedzi oraz instalacji elektrycznej wykorzystywanej w trakcie budowy; roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego i maszyn budowlanych, dZzwigu

Prowadzenie robdt przy pomocy sprzetu ciezkiego i maszyn budowlanych, dZzwigu. Zagrozenie wypad-
kiem i okaleczeniem.

Wszystkie rodzaje prac z wykorzystaniem elektronarzedzi — zagrozenie niesprawnoscia elektryczng na-
rzedzi (porazenie pragdem) i niesprawnoscig mechaniczng czesci obrotowych — zagrozenie zranieniem,
uszkodzeniem wzroku, stuchu itp.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-
nicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia mecha-
niczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

14



ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POtOZONEGO PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU POMIEDZY UL. PRZEMYStOWA A TERENEM MUZEUM
LUBUSKIEGO

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eks-
ploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w prze-
pisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na te-
renie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonaweca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

I Przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapoznaé z zasadami
BHP na budowie, kazdy pracownik pracujgcy na wysokosci powinien mieé aktualne badania dopusz-
czajace jego do pracy na wysokosci. Udzielanie kazdorazowo szczegdtowych instruktazy bhp w przy-
padku zmiany stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy oraz realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz-
nych.

Il. Zaznajomienie pracownikow z zakresami ich obowigzkdéw oraz sposobem wykonywania
prac na wyznaczonych stanowiskach. Zaznajomienie z zasadami stosowania $rodkéw ochrony indywi-
dualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Il Zapoznaé pracownikéw z maszynami i urzgdzeniami przewidzianymi do prowadzenia prac bu-
dowlanych, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na urzadzenia i narzedzia zasilane prgdem elektrycznym

V. Zwrdcié¢ uwage pracownikdw na zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdéw i maszyn budowla-
nych uzywanych przy pracach budowlanych - szczegdlng uwage zwrdcié na koniecznos¢ wygradzania
terenu wokot  prowadzonych prac celem uniemozliwienia wstepu osobom postronnym

6. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pozn. zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.682 z pozn. zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. Ustawa o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514 z poz.zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowla-
nych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz.1256 z poz.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285 z poz.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287 z poz.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z poz.zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych prze-
pisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 20180 r. poz. 583),

- rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

mgr inz. arch. Helena Kutak

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

nr uprawnien/72/LUOKK/2016

Gorzow Wikp., 23.06.2023 r.
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