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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
oraz rozbiérki elementéw, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Zagospodarowanie skweru
potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowa a terenem Muzeum Lubuskiego”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
wymienionymi nizej specyfikacjami technicznymi.

ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST01.01 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE

ST02.01 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

ST 02.02 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

ST 02.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
ST 02.04 NAWIERZCHNIA GLINKOWO-ZWIROWA

ST 02.05 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWE)J

ST 03.01 SCHODY TERENOWE

ST 04.01 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

ST 05.01 ZIELEN

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice
reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych, elektrowni
jadrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych
sie na cato$¢é uzytkowa.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robodt i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, ktore przeprowadza
niezbedne badania i proby zwigzane z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiaty — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt matej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki

Odpowiedna zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robdét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robot -przedstawienie przewidywanych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis oraz wraz ze wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Rekultywacja - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.



Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietnik.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za ochrone punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych (umowy),
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos¢ liczcbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowg



i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

3) na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonaweca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od
wezwania.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe, ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesdli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg
one Wykonawce.

1.5.13 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢ swiadectwa dopuszczenia do



stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodag Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opfacie.

2 MATERIALY

2.1 Materiaty - akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca, w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru, przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamiany lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolernn od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty i wynagrodzenia, zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robot chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.



2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Przechowywanie materiatédw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7 Inspekcja wytwdrni materiatow i elementéw

Wytwérnie materiatéw i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic¢ wspodtprace i pomoc Wykonawcy, wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu, wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.



4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzei na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
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robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robédt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
nieprawidtowosciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli nieprawidtowosci te beda tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy nieprawidtowosci w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek - w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportédw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymogami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektows i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzdr nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

1. Posiadajgce certyfikat na znak bezpieczefAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych.

2. Posiadajace atest, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedy dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

¢ terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robét.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty;,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- iloscig przedmiarowg robdt,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w ST,

- iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4 Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,
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-ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robdét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos¢ x gtebokosé x
wysokos¢ x ilosé = wynik obmiaru,

-ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustale odpowiednich ST oraz umowy, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koicowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 0Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora, chyba ze w umowie okreslono inny termin.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym poinformowaniem Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty (chyba
ze w Umowie z Wykonawcg wskazano inaczej):

1. Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST,

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podarku VAT.

Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikéw, barier. oznakowan i drenazu,
f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) uporzadkowanie i rekultywacja terenu po zakoriczeniu prac.

9.2.4  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;

. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego;

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej;

° rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

° rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztédw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym;
. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
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° rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym;

. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

° rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie;

. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarédw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;

. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko;

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej;

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych

wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji;

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom administracji
geologicznej przez wykonawce prac geologicznych;

° rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z
praw kierujgcego dziataniem ratowniczym;

. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw;

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku, w
sprawie szczegdtowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego;

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

° rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

o ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej;

. ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -Prawo zamoéwien publicznych;

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego;

. Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajace europejskie normy zharmonizowane
z dyrektywami UE.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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ST 01.01 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych realizowanych w ramach zadania ,Zagospodarowanie skweru potozonego przy
zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

e wykonanie wykopdéw w gruntach,

e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

e wykonanie nasypow

e zasypanie wykopu

1.4 Okreslenia podstawowe

Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.

Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatosé na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:
I's = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru :
U =d60/d10
gdzie:
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d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét zostaty przedstawione w dziale ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Ogdlne wymagania dotyczgce zrédta uzyskania materiatéw zostaty przedstawione w dziale ST.00.00

WYMAGANIA OGOLNE.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Ogdlne wymagania dotyczgce pozyskiwania materiatdw miejscowych zostaty przedstawione w dziale

ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosc¢ do robodt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Do budowy nasypow zastosowac grunty niewysadzinowe tj. rumosz niegliniasty, zwir, pospoétka, piasek
gruby, piasek s$redni, piasek drobny. Do wykonania nasypdéw nie nalezy stosowaé gruntéw
organicznych, pytéw i glin.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty przedstawione w dziale ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3.2 Sprzet do robdét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
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e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT
4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

llos¢ i typ srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntow
Wybdr $srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii

gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajno$é srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét zostaty przedstawione w ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy

wyznaczyé przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli robdt zostaty przedstawione w dziale ST.00.00

WYMAGANIA OGOLNE.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

e wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2 Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 6. ST.00.00
WYMAGANIA OGOLNE.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 6.3.1.

Tablica 6.3.1

Ip. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu
3 |Pomiar rzednych powierzchni

wykopu ziemnego

4  |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rdGwnosci powierzchni

wykopu
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6 |Pomiar rdwnosci skarp

7 |Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
powierzchni wykopu punktach watpliwych

6.3.2 Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokosé wykopu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3 Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5 Rownos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé 3 cm.

6.3.6 Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £10 cm.

6.4 badania do odbioru korpusu ziemnego

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 6.4.1.
Tablica 6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Ip. [Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 [Pomiar szerokosci korpusu Pomiar jedng z nastepujgcych metod:
ziemnego 1) Metoda profilametryczng pomiaru
2) Metodg pomiaru rGwnowazng przy uzyciu faty i klina
2 |Pomiar rzednych powierzchni okreslonych w Polskiej Normie
korpusu ziemnego 3) Metoda pomiaru z wykorzystaniem z wykorzystaniem
taty i klina, okreslonych w Polskiej Normie
3 |Pomiar pochylenia skarp W odstepach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m.

4  |Pomiar réwnosci podtuznej

5 |Pomiar réwnosci skarp

6 |Pomiar spadku podtuznego
powierzchni korpusu

7 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia gruntu okreslac¢ dla kazdej utozonej
warstwy, nie rzadziej niz w trzech punktach

6.4.2 Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.4.3 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.4.4 Rownosc korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.4.5 Rownos¢ skarp
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Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczaé +5 cm.

6.4.6 Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny dla danej kategorii ruchu. Nasypy nalezy formowac

zageszczajgc je warstwami o grubosci maksymalnie 25 cm, stosujgc zageszczarki o masie nie mniejszej
niz 300 kg. W przypadku podjecia watpliwosci, co, do jakosci prowadzonych robdt nalezy
przeprowadzi¢ badania wskaznika zageszczenia. Zaleca sie uzyskanie wskaznika Is> 0,96.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$é potracen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiary robét przedstawiono w dziale ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

Rodzaje odbioréw robét zostaty przedstawione w ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.2 Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostat przedstawiony w ST.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czeéciowy zostat przedstawiony w ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.4 Odbior ostateczny robot
Odbidr ostateczny zostat przedstawiony w ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
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8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny robét".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne
Ustalenia ogdlne dotyczace ptatnoéci zostaty przedstawione w ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Podstawa pfatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.

Cena zawiera:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie prac ziemnych

- wywiezienie materiatu pochodzgcego z wykopu nie wykorzystanego ramach realizacji zadania do 15
km.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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ST 02.01 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODtOZA

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem korytowania pod nawierzchnie utwardzone, ktére zostang wykonane
w ramach zadania ,,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul.
Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot, w ktdrych sktad wchodzi:

- Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza, pod
nawierzchnie utwardzone.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreélenia podstawowe podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podifoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

- koparek, koparko-tadowarek,

- topat, szpadli i innego sprzetu do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

4.2 Transport materiatéw
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii

gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2 Warunki przystgpienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza

bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3 Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktédrym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany na terenie budowy lub odwieziony na odktad.

W obrebie korony drzew, gdy wystepuje uzasadniona obawa, ze mechaniczne wykonywanie robdt
moze uszkodzi¢ korzenie drzew, prace nalezy prowadzi¢ recznie tak by nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiedniej
ST.

5.4 Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wtérnego modutu zageszczenia (Evy)
badanego ptyta dynamiczng nie mniejszego okreslony w dokumentacji projektowej.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

6.2 Badania w czasie rob6t

6.2.1 Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm, -5 cm. Badania nalezy przeprowadzac 2 razy na 500 m2.

6.2.2 Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 10 cm. Badania
nalezy przeprowadzac 2 razy na 500 m2.

6.2.3 Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Nieréwnosci koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg. Nieréwnosci nie moga
przekraczaé¢ 20 mm. Badania nalezy przeprowadzac 2 razy na 500 m2.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa +
0,5%. Badania nalezy przeprowadzac¢ 2 razy na 500 m2.

6.2.5 Zageszczenie koryta

Wtérny modut zageszczenia (Ev,) nie powinien by¢ mniejszy od okreslonego w dokumentacji

projektowej. Badania nalezy przeprowadzaé 2 razy na 500 m2.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie 6.2

niniejszej ST, badz ustalen na etapie wykonywania prac, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnanie i ponowne zageszczenie.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.2 Odbior robot dla prac zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych
Roboty uznaje sie za wykonane poprawnie jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne oraz ich wykonanie jest zgodne z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa pfatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne przepisy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

PNS-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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ST 02.02 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania

i odbioru robdét budowlanych dotyczgcych wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych, ktére
zostang wykonane w ramach zadania ,,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym
Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

-wykonaniem warstw odsgczajgcych
-wykonaniem podtoza z materiatow sypkich.

1.4 Zestawienie nazw i kodow robét budowlanych CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreélenia podstawowe podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdblne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00

WYMAGANIA OGOLNE.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

- piasek, zwir
Krrl)Jszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D15/d85<5
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub
odsgaczajgcej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U=d60/d1025
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
D60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
D10 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-EN 13043:2004.
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2.3 Skfadowanie materiatow
2.3.1 Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowane

bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonaweca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Do wykonywania robdt nalezy stosowac sprzet do recznego prowadzenia robét ziemnych. Do

zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego
sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

4.2 Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST , Korytowanie wraz z profilowaniem i

zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 20,0 m.

5.3 Whbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggngé
grubosé projektowang.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

5.4 Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Na warstwie kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien uzyska¢ deklaracje zgodnosci dla materiatdw przeznaczonych do wykonania

robot.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Szeroko$¢ warstwy
Szerokosé warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm.

6.3.2 Uksztattowanie osi w planie
0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 10 cm.

6.3.3 Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +15 %.

6.3.4 Rowno$¢ warstwy
Nieréwnosci koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢é 4 metrowa fatg. Nieréwnosci nie moga

przekraczaé¢ 20 mm. Badania nalezy przeprowadzac 2 razy na 500 m2.

6.4 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

p. 6.3, powinny by¢ naprawione poprzez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiaty bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajacej.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2 Odbiodr robot dla prac zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych
Roboty uznaje sie za wykonane poprawnie jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne oraz ich wykonanie jest zgodne z
dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Podstawa pfatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne przepisy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.

10.1 Normy

PNS-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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ST 02.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,Zagospodarowanie skweru pofozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul.
Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3 Zakres robét budowlanych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z

wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i obejmuje:
- Podbudowy z kruszywa famanego naturalnego frakcji 0/31,5 mm.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST 00.00,, Wymagania ogdlne”.

Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze byc
poddane wyfacznie obrébce mechanicznej; do kruszyw naturalnych zalicza sie: zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo tamane ze skat, kruszywo z nadziarna i otoczakéw.

Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego (d) i gérnego (D) wymiaru sita
jako d/D.

Kruszywo o uziarnieniu ciggtym — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w
ktorej D jest wieksze niz 2mm.

Podbudowa — warstwa lub warstwy konstrukcyjne stuzgce do przenoszenia obcigzen z nawierzchni na
podtoze.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow,
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.

Wykonawca powinien zorganizowa¢ miejsce sktadowania kruszywa na terenie budowy w miejscu
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

2.2 Rodzaje materiatéow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno

by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm oraz woda do skropienia podczas watowania i
klinowania.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych.

Nie nalezy stosowac kruszywa pochodzgcego ze skat osadowych (piaskowcow, wapieni, dolomitéw).

2.3 Wymagania dla kruszywa
2.3.1 Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pét dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Wymaganie dot. uziarnienia kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13242+A1

Kruszywo Wymiar Procent przechodzacej masy
mm 2D 1,4D D d d/2
O ciaggtym | d=0 - 100 85 do 99 - -
uziarnieniu 100 Od 98 do | 80 do 99 - -
100
Oraz D>6,3 | 100 - 75 do 99 - -

Wihasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone tabeli ponizej.

Lp. | Wtasciwosci Wymagania
0/32
mm
1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym (po petniej liczbie obrotéw) 35
Ubytek masy [%]
2 Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa nie | 2

wiecej niz, [%]

3 Mrozoodpornos¢, ubytek masy nie wiecej niz, [%] 4

Zawartos¢ siarczandw i siarczkéw w przeliczeniu na S0O3, | 1

nie wiecej niz, [%]

2.4 Wymagania dla wody
Woda uzyta do zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ zaréwno studzienna, jak i zwodociggu,

bez specjalnych wymagan. Powinna by¢ bezbarwna i nie powinna wydziela¢ zapachu.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podifoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

- koparek, koparko-tadowarek,

- topat, szpadli i innego sprzetu do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4 TRANSPORT
4.1 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie
Podbudowa powinna by¢ utozona na wyrédwnanym, zageszczonym podtozu zapewniajgcym

nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy lub na warstwie odsgczajace;j.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi $ciezki i w rzedach réwnolegtych do osi Sciezki, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej

ostateczna grubosé¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekroczy¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W
miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢é zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczagé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od dolnej krawedzi i
przesuwaé stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo nakfadajgcymi sie w kierunku
gornej krawedzi.

Podczas watowania nalezy spryskiwaé powierzchnie podbudowy woda.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;j.
Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosci mieszanki jest nizsza niz 20% od wartosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%, mieszanke
nalezy osuszyc.

Zageszczanie podbudowy nalezy kontynuowac do osiggniecia wtérnego modutu zageszczenia Ev, nie
mniejszego wskazanego w dokumentacji projektowej. Kontrole zageszczenia mozna wykonac lekka
ptyta dynamiczna.

5.4 Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskaé deklaracje witasciwosci kruszyw

przeznaczonych do wbudowania.

6.3 Obowigzkowe badania w czasie roboét
6.3.1 Zageszczenie warstwy
Zageszczenie powinno odbywad sie do osiggniecia wymaganego wtérnego modutu zageszczenia.

Badania zageszczenia warstwy nalezy przeprowadza¢ minimum 2 razy na 500 m2.

6.3.2 Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig minimum 2 razy na 500 m2.

6.3.3 Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +10%.

Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig minimum 2 razy na 500 m2.

6.3.4 Uksztattowanie osi podbudowy
0$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 10

cm. Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig minimum 2 razy na 500 m2.

6.3.5 Roéwnos¢ podbudowy
Nierownosci podbudowy nalezy mierzyé 4 metrowa fatg. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig min. 1 raz na 100m.

6.3.6 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa = 0,5%. Badania

nalezy przeprowadzac z czestotliwos$cig min. minimum 2 razy na 500 m2.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane poprawnie jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne oraz ich wykonanie jest zgodne z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Podstawa ptatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne przepisy podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.
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10.1.Normy
PN-EN-933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie skfadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢é 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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ST 02.04 NAWIERZCHNIA GLINKOWO-ZWIROWA

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt dotyczacych nawierzchni glinkowo-zwirowej, ktére zostang wykonane w ramach
zadania ,Zagospodarowanie skweru pofozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul.
Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.2.

1.3 Zakres robd6t budowlanych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonywaniem nawierzchni glinkowo-zwirowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2 Nawierzchnia glinkowo-zwirowa
Nawierzchnie glinkowo-zwirowa stanowi mieszanka w proporcjach:

Zwir frakcji 2-8 badz 0-8 — 700kg/m3
Pospédtka $r. 0-12 — 250 kg/m3
Piasek 300kg/m3

Glinka 200kg/m3

Cement hutniczy 40kg/m3.

2.3 tawa betonowa

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa betonowa (beton C12/15).

2.4 Obrzeia

Obrzeze stanowi kostka granitowa tupana 16x16x16 cm spetniajgca wymagania normy PN-EN

1342:2013-05.

2.5 Sktadowanie
Jezeli materiat sypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba

jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyé materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania wymienionych nawierzchni powinien wykazac¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: ubijakéw recznych i mechanicznych, walcéw oraz
koparek, tadowarek do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Prace nalezy rozpoczgé od zagwarantowania ponizszych optymalnych czynnikdéw roboczych w trakcie
realizacji procesu wykonawczego:

- ochrona przed nadmiernym nastonecznieniem i wysokimi temperaturami,

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

5.2 Wykonanie nawierzchni
Teren, na ktdrym planuje sie wykonanie nawierzchni nalezy przygotowad poprzez zdjecie wierzchniej

warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Na
zageszczonym podtozu nalezy utozy¢ warstwe odsaczajacg, a nastepnie warstwe podbudowy z
kruszywa. Na warstwie podbudowy utozy¢ warstwe nawierzchni.

Nawierzchnie glinkowo-zwirowa nalezy wykona¢ na miejscu z materiatdw jak wskazano w Projekcie
wykonawczym zagospodarowania terenu i wbudowac niezwtocznie po wykonaniu.

Mieszanke nalezy wykonac¢ mieszajgc poszczegdlne sktadniki w mieszadle lub wezle betoniarskim i
niezwtocznie wbudowac ze wzgledu na wigzanie cementu.

Nawierzchnia powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, tak aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni powinny by¢
rozktadane w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ nawierzchni wynosi 5 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ zageszczona walcem. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

5.3 Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST. Materiaty

do wykonania obramowan powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca uzyska od producenta deklaracje zgodnosci materiatéw.

6.3 Badania w czasie rob6t
6.4 Szerokos¢ warstwy
Szerokosé warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Badania nalezy

przeprowadzac z czestotliwoscig min. 4 razy na 500 m2.
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6.5 Grubosc warstwy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +/-10%. Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig min. 4 razy na 500 m2.

6.6 Uksztattowanie osi warstwy
0O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig min. 4 razy na 500m?2.

6.7 ROownos¢ warstwy
Nieréwnosci warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig min. 1 raz na 20 m.

6.8 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg + 0,5%. Badania nalezy

przeprowadzac z czestotliwoscig min. 1 raz na 20m.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.

7.

7.2 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostka przedmiarowsa i obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej jest 1

m2.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane poprawnie jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne oraz ich wykonanie jest zgodne z
dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa pfatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-wykonanie nawierzchni,

-pielegnacje nawierzchni,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Cena wykonania 1 m obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN-933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie skfadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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ST 02.05 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt dotyczgcych nawierzchni z kamiennej kostki brukowej, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,Zagospodarowanie skweru pofozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul.
Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robd6t budowlanych objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z granitowej kostki brukowej z obrzezami z granitowych opornikéw.

1.4 Zestawienie nazw i kodow robét budowlanych CPV

Zestawienie kodéw CPV podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ST 00.00,Wymagania ogdlne”.

Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy

Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.7 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Granitowa kostka brukowa

Do wykonania nawierzchni stosowa¢ kostke granitowg cieto-tupang ptomieniowang spetniajaca
wymagania normy PN-EN 1342:2013-05.

Wymiary i kolor kostki zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3 Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN

13242+A1:2010.

2.4 tawa betonowa
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa (beton C12/15).

2.5 Obrzeza
Obrzeze stanowi opornik granitowy ciety spetniajgcy wymagania normy PN-EN 1343:2013-05. Wymiary
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie kostki brukowej moze odbywac sie:

a)recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b)mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wodzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
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ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzystaé¢ do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi. Kostki w

trakcie transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2 Podioze i koryto
Podtoze i koryto przygotowa¢ zgodnie z ST KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM |

ZAGESZCZANIEM PODLOZA.

5.3 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien

by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST.

5.4 Warstwa podsypki
Podsypka piaskowo-cementowa jest warstwg, na ktérej bezposrednio uktada sie kostke granitows.

Materiatem na tg warstwe jest piasek famany o uziarnieniu 0-2 mm. Grubos$¢ warstwy 4 cm. Do
rozprowadzenia podsypki nalezy uzy¢ rownej deski z wycieciami po bokach jako faty, ktdrg nalezy
przesuwaé po wykonanych wczesniej obrzezach lub po rurkach zatopionych w podsypce zgarniajac
nadmiar.

5.5 Uktadanie nawierzchni
Uktadanie zaczynaé od obrzezy, po wykorytowaniu i wytyczeniu spadkéw. Nalezy je osadzaé na tawie

betonowej w taki sposéb, zeby gérna ptaszczyzna obrzeza znajdowata sie o kilka milimetréw nizej niz
nawierzchnia z kostki. Pozwala to unikng¢ blokowania sptywu wody. Kostke granitowg ukfada¢ na
podsypce i dobija¢ mtotkiem brukarskim. Nalezy zachowywa¢é spadki powierzchni oraz kontrolowac
czy poszczegolne kostki nie wystajg nadmiernie z ptaszczyzny nawierzchni. Po zakonczeniu uktadania
szczeliny (fugi) wypetni¢ drobnym piaskiem Ilub zwirkiem granitowym uzyskujac warstwe
przepuszczalng i ubijac¢ zageszczarkg, co jakis czas zamiatajgc. Na koniec nawierzchnie zrosi¢ woda.

5.6 Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST. Materiaty

do wykonania obramowan powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w punkcie 2.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2 Badanie przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ materiaty wg wymagan podanych w
punkcie 2 niniejszego ST.

6.3 Badanie w czasie robét

6.3.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie przygotowanego podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z ST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z zaleceniami Inzyniera. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie
mogaq przekraczaé¢ + 1 cm.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami niniejszego ST:

* zmierzenie szerokosci spoin,

¢ sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

¢ sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych

Réwnosé podtuzng nalezy mierzyé tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie powinny
przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
10,5%. Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od projektowanej + 5cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.5 Czestotliwo$¢ pomiarow

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
przedmiarem robdt oraz z punktem 6 niniejszego ST. Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzac
nalezy minimum 2 razy na kazde 200 m2 chodnika i w punktach charakterystycznych oraz wszedzie
tam gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z granitowe] kostki brukowej,
m (metr biezgcy) wykonanego obrzeza.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, jezeli pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Podstawa ptatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.
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9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-wykonanie podsypki,

-utozenie i ubicie kostek,

-wypetnienie spoin,

-pielegnacje nawierzchni,

-przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Cena wykonania 1 m obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku

PN-EN 1342:2013-05 - Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

PN-EN 1343:2013-05 - Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych --
Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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ST 03.01 SCHODY TERENOWE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét dotyczacych schodéw terenowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowg a
terenem Muzeum Lubuskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.2.

1.3 Zakres robd6t budowlanych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z

wykonywaniem schodéw terenowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Szerokos¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) — szeroko$¢ mierzona w
Swietle wewnetrznych krawedzi balustrady,

Stopien — zasadniczy element schoddéw, na ktdrym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych
poziomow,

Balustrada — pionowa przegroda w formie $cianki petnej lub azurowej o konstrukcji i wysokosci
zabezpieczajacej przed upadkiem ze schoddéw, zakonczona gérng porecza.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw objetych niniejszg Specyfikacja s3:

- elementy deskowania,

- beton i jego sktadniki,

- kruszywo kamienne frakcji 0-31,5,

- zwir, piasek, zaprawa cementowa,

- granitowe bloki,

- materiaf balustrady.

2.3 Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 13670:2011.

2.4 Betoni jego sktadniki

Przy wykonywaniu schodéw betonowych nalezy stosowad beton zwykty wg PN-EN 206+A2:2021-08.
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim wg PN-EN 197-1:2012.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 206+A2:2021-08.

Stosowana klasa betonu:

a) ptyta— C 25/30

a) tawy - C 12/15
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2.5 Kruszywo kamienne

2.5.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pét dobrego uziarnienia
podanymi ponizej.

Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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....... sSbvV sito # mm

Wymaganie dot. uziarnienia kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13242+A1

Kruszywo Wymiar Procent przechodzacej masy
mm 2D 1,4D D d d/2
O ciaggtym | d=0 - 100 85 do 99 - -
uziarnieniu 100 Od 98 do | 80 do99 - -
100
Oraz D>6,3 | 100 - 75 do 99 - -

Wihasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone tabeli ponizej.

Lp. | Wtasciwosci Wymagania
0/32
mm
1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym (po petniej liczbie obrotéw) 35
Ubytek masy [%]
2 Nasigkliwos$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa nie | 2

wiecej niz, [%]

3 Mrozoodpornos¢, ubytek masy nie wiecej niz, [%] 4

Zawartosé siarczandw i siarczkéw w przeliczeniu na S0O3, | 1

nie wiecej niz, [%]

2.6 Zwir, piasek, zaprawa cementowa

Materiaty do ich wykonania powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
a) zwir i mieszanka - PN-EN 13043:2004,

b) piasek - PN-EN 13043:2004,

c) zaprawa cementowa - PN-B-14501.
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2.7 Granitowe bloki

Bloki muszg spetnia¢ wymagania Projektu wykonawczego zagospodarowania terenu oraz normy PN-
EN 12058:2015-04.

2.8 Materiat balustrady

Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316 spetniajgce wymagania normy PN-EN 1090-2:2018-
09.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu schoddéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robét betonowych ,,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3 Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.4 Transport blokéw granitowych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.5 Transport mieszanki betonowe;j
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami PN-EN 206+A2:2021-

08.

4.6 Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je
przed korozja.

4.7 Transport materiatdw na balustrady

Materiaty na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed korozjg, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robét ziemnych
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST 01.01 Roboty ziemne wymagania ogdlne.

5.3 Wykonanie schodéw

Wykonanie schodéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i ST, przy uwzglednieniu:

a) betonowania schoddéw ,,na mokro” - wg PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-EN 13670:2011, z wykonaniem
deskowania wg PN-EN 13670:2011.

b) wykonania schodow z blokéw kamiennych - na odpowiednio przygotowanym podtozu oraz przy
zastosowaniu zaprawy cementowej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-14501.
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5.4 Ustawienie balustrad

Balustrady wykonac zgodnie z Projektem wykonawczym zagospodarowania terenu. Montaz za pomoca
kotew chemicznych do stopni kamiennych. Wszystkie tgczniki ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie elementy balustrady powinny byé ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego
dopuszczalne jest jedynie do ciecia zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem
balustrady, mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajagcym aktualne
uprawnienia. Obrébke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrébke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy
3% tej grubosci. Balustrady sg kotwione w konstrukcji chodnika za pomocg kotew chemicznych.
Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajac szczegdlng uwage
na to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz uszczelnienia styku
ptyt stalowych z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkdéw wykona¢ polewki epoksydowe grubosci
~ 5 mm. Blachy podstaw nalezy po obwodzie uszczelni¢ materiatem stale elastycznym — jak do
uszczelnienia stykdw kraweznikéw. Po zakorfczeniu montazu balustrad, nakretki oraz wystajgce
fragmenty kotew, winny zostac zabezpieczone poprzez natozenie smaru i ,kapturkéw” z PCV.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Kontrola roboét ziemnych
Kontrole przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.01 Roboty ziemne wymagania ogdlne.

6.3 Kontrola prawidtowosci wykonania schodéw

W przypadku wykonywania schodéw metodg betonowania ,na mokro” nalezy przeprowadzac
systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki betonowej i wifasciwosci betonu wg PN-EN
206+A2:2021-08 oraz kontrole zgodnosci z normg PN-EN 13670:2011.

Kontrola wykonania schodéw z dokumentacja projektowg na podstawie ogledzin i pomiarow.

6.4 Kontrola prawidtowosci wykonania balustrad

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg - na
podstawie ogledzin, pomiardw.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.

7.

7.2 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostka przedmiarowg i obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem schodéw jest:

- 1 kpl. wykonanych schoddw,
- 1 szt. wykonanej balustrady.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane poprawnie jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne oraz ich wykonanie jest zgodne z
dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa pfatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.

Cena wykonania 1 kpl. schodédw obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatow,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie warstwy kruszywa,

- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wbudowanie mieszanki i zageszczenie,

- pielegnacje betonu,

- rozebranie deskowania,

- utozenie schoddw z blokéw granitowych,

- wykonanie robét wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt. balustrady obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- zamontowanie balustrad,

- wykonanie robdt wykoniczeniowych,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10.2 Normy

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 12058:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty posadzkowe i schodowe -- Wymagania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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ST 04.01 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA | OBIEKTOW
MA¢tEJ ARCHITEKTURY

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tawek, kosza na odpady, poidetka dla ptakéw, budek legowych, domkéw dla owaddw, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania ,,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu
pomiedzy ul. Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Dostawa i montaz wyposazenia i obiektow matej architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST 00.00,, Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robdt montazowych elementéw wyposazenia i obiektdw matej architektury nalezy

przestrzegac zasad podanych w instrukcjach producentdéw.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00
»Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2 Materiaty

Elementy wyposazenia i obiekty matej architektury (tawki, kosz na odpady, poidetko dla ptakéw, budki
legowe, domki dla owaddw) wg opisu w Projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2 Sprzet do montazu elementéw wyposazenia
Wykonaweca przystepujac do wykonania montazu, powinien wykazaé sie mozliwoscig, korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie
Wszystkie elementy wyposazenia i obiekty matej architektury powinny by¢ fabrycznie zapakowane i

tak dostarczone na miejsce wbudowania.

4.3 Transport
Transport elementdw wyposazenia i obiektow matej architektury powinien odbywac sie zgodnie z

instrukcjg producenta.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do montazu powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane.

5.3 Montaz
Przy wykonywaniu montazu nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Posadowienie elementéw wyposazenia i obiektow matej architektury — zgodnie z instrukcja
producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan
Czestotliwo$¢é oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
W szczegdlnosci powinna byé oceniana doktadnos¢, starannosc i estetyka wykonania i montazu,

zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2 Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar robét nalezy wykonywac w sztukach poszczegdlnych elementéw z podziatem na typy, wymiary

i rodzaj i obejmuje on caty zakres robdt zwigzanych z wbudowaniem elementu.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.8

8.2 Odbiodr fundamentu
Odbiér fundamentu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt

montazowych.

8.3 Zgodnosc robot

Roboty uznaje sie za wykonane poprawnie jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne oraz ich wykonanie jest zgodne z
dokumentacjg projektowgq i wymaganiami Inspektora nadzoru.

8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla instrukcja producenta.

Sprawdzeniu podlega:

a zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,
b rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ protokoty z odbioréw czesciowych,

d prawidtowos¢ wykonanych montazy.

9 PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego
Podstawa rozliczenia finansowego jest okreslona w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje producentéw
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ST 05.01 ZIELEN

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét dotyczacych nawierzchni trawiastych i nasadzen wykonywanych w ramach zadania
,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowg a
terenem Muzeum Lubuskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
wykonaniu prac zwigzanych z zielenig: zaktadaniem trawnikdéw i nasadzeniami roslin.

Do robdt tymczasowych nalezy zaliczyé m.in. przygotowanie podtoza, wykonanie zabiegédw wstepnych
jak opryski itp.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é m.in. wytyczenie obszaréw terenéw zielonych, rozplanowanie
nasadzen.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST

Warstwa wegetacyjna/ziemia urodzajna/humus - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwdj.

Materiat roslinny — sadzonki krzewoéw, bylin, krzewinek i pnaczy

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatéw

WARSTWA WEGETACYJNA/ZIEMIA URODZAJNA/HUMUS

Ziemie urodzajng powinna cechowaé duza porowatosc (50% objetosci). Zawartos¢ materii organicznej

powinna wahac sie miedzy 5-10 %. Odczyn pH musi miesci¢ sie w zakresie 6,0 — 7,5. Ziemia musi by¢
oczyszczona z grudek i kamieni o $rednicy powyzej 2 cm oraz korzeni chwastow trwatych.

Gleba powinna posiadac¢ duzg gruzetkowatos¢ (zawartosé agregatéw glebowych).

Glebe o nizszej aktywnosci biologicznej mozna wzbogacaé dodatkiem kompostu.

Nie dopuszcza sie stosowania jako ziemi urodzajnej torféow, gruntdw torfiastych, namutéw
organicznych, pytéw ani piaskdw préchnicznych. Ich ewentualny nie moze objetosciowo przekroczyé
7%.

MATERIAt ROSLINNY SADZENIOWY

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ sadzone zgodnie z dokumentacjg projektows.

e  Korony drzew powinny by¢  prawidtowo  uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany;
e Nie dopuszcza sie stosowania roslin z odkrytym systemem korzeniowym;

e  Rosliny powinny by¢ co najmniej dwukrotnie szkétkowane;
e  Przewodnik drzewa powinien byc¢ prosty z wyraznie uformowanym pakiem szczytowym;
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e  Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw, a
takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia;

e  System korzeniowy krzewéw musi byé dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny;

e Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikdw i
patogendw, oraz pozbawiony ran i $Sladéw po swiezych cieciach;

e Rosliny w pojemnikach powinny by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do
wielkosci rosliny;

e  Krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy.

Wady niedopuszczalne:

e  Silne uszkodzenia mechaniczne;

e Slady zerowania szkodnikéw;

e  Oznaki chorobowe;

o Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Byliny

e  Podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przero$niete korzeniami, bryta korzeniowa ma
pozostac¢ w catosci po usunieciu pojemnika;

e  Rosliny w pojemnikach powinny by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do
wielkosci rosliny;

e W okresie wegetacji rosliny powinny by¢ zdrowe, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i
objawdéw chorobowych.

NASIONA TRAW
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Nalezy

stosowac mieszanke uniwersalng sktadajgca sie z 20-45% kostrzewy czerwonej, 20-40 % zycicy trwatej
oraz 20-30 % wiechliny rocznej. Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 2,5 kg nasion
na 100m2, recznie 2,5 -3,0 kg na 100m2

NAWOZY

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu,
fosforu, potasu — NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— kosiarki mechanicznej lub kos recznych do pielegnacji trawnikdw,

- sprzetu do pozyskiwania i przygotowania ziemi urodzajnej (np. tadowarki, koparki, przesiewarki),

- recznego sprzetu ogrodniczego.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

55



4.2 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni publicznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Rosliny przeznaczone do przewozenia na wieksze odlegtosci powinny byé odpowiednio pakowane i
zabezpieczone w szkodfce.

Rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i przemieszczaniem sie w pojezdzie. Jezeli rosliny po
dostarczeniu ich na miejsce przeznaczenia nie mogg by¢ natychmiast posadzone, nalezy je
odpowiednio przechowywaé, zeby nie dopusci¢ do ich wysychania, pobudzenia wegetacji czy
przemrozenia.

Rosliny nalezy umieszcza¢ w miejscach ostonietych od wiatru i ocienionych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Sadzenie roslin

e Przygotowacd podtoze do wykonania nasadzen

o  Woytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczy¢ je,

e Rozstawié¢ w wyznaczonych miejscach rosliny. Podczas podnoszenia roslin nalezy chwytac za jej
pojemnik, a nie za rosline,

e Nalezy sadzi¢ do dotdw, ktdrych rozmiar powinien umozliwi¢ swobodne umieszczenie i roztozenie
systemu korzeniowego — doét 2-3 razy wiekszy niz bryta korzeniowa,

o Wolng przestrzen miedzy brytg, a $ciankami dotu nalezy wypetni¢ wymieszang ziemig urodzajng z
dodatkiem hydrozelu,

e  Wokét drzew sadzonych na trawniku nalezy uformowacé misy,

e Giebokosc¢ sadzenia — potozenie szyjki korzeniowej zgodnie z poziomem gruntu,

e Po napetnieniu potowy dotu ziemie nalezy lekko udeptac. Po catkowitym napetnieniu dotu ziemie
ponownie udeptac i podla¢ wodg,

e Do czasu petnego przyjecia sie roslin nalezy utrzymywac glebe w stanie swiezosci — nie przesuszac
ani nie przelewag,

e Porozpoczeciu wzrostu nalezy zasili¢ nawozem mineralnym w dawkach ustalonych przez
producenta nawozu.

e Do czasu petnego zwarcia, tj. osiggniecia stanu petnego pokrycia powierzchni gleby lisémi,
wszystkie prace zwigzane z odchwaszczaniem nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscia.

e (Caty teren powinien by¢ jednolicie przygotowany na gtebokos¢ 35 cm. Sadzonki roztozy¢ nalezy
na catosci spulchnionego terenu zgodnie z ilosSciami projektowanymi. Sadzi¢ nalezy przy uzyciu
topatki. Po posadzeniu nalezy teren lekko ubic¢, a przy samej roslinie silnie docisngc.

e Rodliny z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ przez caty sezon
wegetacyjny.

5.2 Pielegnacja

Podlewanie

Nie doprowadzi¢ do przesuszenia, podlewaé¢ 5-10 | na 1 rosline w zaleznosci od wielkosci rosliny

zapewniajgc odpowiednie nawilzenie.

Odchwaszczenie

Odchwaszczanie gleby pod krzewami z wybraniem korzeni chwastow do gtebokosci 3 cm.

W miejscach wysciotkowanych mulczem organicznym nalezy uzupetniaé warstwe w miare potrzeb.

Nawozenie

Zasilanie nawozami o spowolnionym dziataniu wilosci 2 g na 1 1. podtoza - raz w sezonie do korca maja.

W przypadku nawozenia nawozami wielosktadnikowymi stosowaé dwukrotne nawozenie: pierwsze do

korica marca, drugie do korica czerwca w ilosci 5 kg nawozu na 100m? pow. jednorazowo.

W miare mozliwosci nawdz wymieszac z glebg w obrebie rzutu korony krzewu.

Zabiegi ochronne
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Nalezy monitorowadé stan zdrowotny roslin, oraz zwréci¢ uwage na obecnos¢ mszyc i innych szkodnikéw
owadzich (okres wiosenny i wczesnoletni) — w przypadku kazdorazowego masowego pojawienia sie
owadow, stosowac srodki ochrony roslin.

W przypadku watpliwosci nalezy skorzystaé z rady doswiadczonego ogrodnika.

Ciecie roslin

Nalezy stosowac sie do szczegdtowych zalecen dotyczacych pielegnacji poszczegdlnych odmian —
ogdblna zasada polega na cieciu krzewdéw kwitngcych wiosng bezposrednio po przekwitnieciu. Krzewy
kwitngce latem z zasady tnie sie wczesng wiosng w momencie rozwoju lisci.

Zaprojektowane nasadzenia krzewami majg na celu uzyskanie naturalnych pokrojow krzewdéw. W
przypadku zywoptotu stosuje sie ciecie formujgce.

5.3 Przesadzenie krzewoéw

Przed przesadzeniem nalezy krzew przygotowac poprzez skrécenie pedéw o 30 %. W przypadku
mozliwosci obkopania bryty zastosowaé obkopanie reczne lub przesadzi¢ przesadzarkg dostosowujac
wielkos¢ bryty do rodliny. Przesadzanie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie ogrodniczej.
Pielegnacja po przesadzeniu musi by¢ dostosowana do warunkéw pogodowych podlewanie oraz inne
zabiegi minimum jak przy nowych nasadzeniach.

5.4 Siew

Warstwe gleby nalezy spulchnié¢ w taki sposéb, by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowe]j dolnej
warstwy z czescig urodzajng profilu. Caty profil gleby pod trawnik musi by¢ jednorodny.

Po uzyskaniu witasciwej struktury gleby, nalezy wysia¢ nawdz mineralny jako startowe nawozenie w
dawkach zalecanych przez producenta nawozu. Zagesci¢ glebe walcem do uzyskania zageszczenia
umozliwiajgcego wtasciwy wzrost trawy. Przyjmuje sie, ze slad pozostawiony przez ciggnik uzywany do
obroébki gleby powinien by¢ odcisniety na gtebokos¢ nie wiekszg niz 2cm. Siew nalezy przeprowadzié
przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy mniejszych powierzchniach dopuszcza sie siew
reczny wykonany przez doswiadczonego pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy wymieszac
grabiami nasiona traw z glebg na gtebokos¢ ok. 0,5 cm.

Najlepszym terminem siewu nasion traw jest potowa sierpnia do korica wrzesnia, jednakze termin
siewu nalezy dobraé¢ do warunkéw pogodowych, tak by wschody mogty by¢ naturalnie podlewane, z
uwagi na brak mozliwosci zastosowania podlewania sztucznego. Po skietkowaniu nasion, gdy trawa
osiagnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren uzupetniajac ewentualne nieréwnosci i dosiewajgc nasiona
w tych miejscach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Byliny

Kontrola robét w zakresie sadzenia bylin polega na sprawdzeniu:

—-przygotowania podtoza,

-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i
odmian,

—-wykonania prawidtowego sposobu sadzenia i podlania,

-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych bylin dotyczy:

—-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

-zgodnosci posadzonych gatunkéow i odmian oraz ilosci z dokumentacjg projektows,
—jakosci posadzonego materiatu.

6.3 Krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia krzewdw i drzew polega na sprawdzeniu:

—-przygotowaniu podtoza,
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—-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian,

—materiatu roslinnego w zakresie wymagan,

—odpowiednich termindw sadzenia,

-wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu,

—wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw i drzew,

Kontrola robdét przy odbiorze posadzonych krzewdw dotyczy:

-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

—-zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg projektows,
-jakosci posadzonego materiatu.

6.4 Nawierzchnia trawiasta
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanej trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- sztuka wykonania nasadzenia byliny, krzewu, drzewa, pnacza,

- metr kwadratowy wykonania nawierzchni trawiastej z siewu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane poprawnie jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne oraz ich wykonanie jest zgodne z
dokumentacjg projektowgq i wymaganiami Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci okreslona jest w Umowie zawartej z Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy - Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien.
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