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Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.) oraz §3 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego w dniu 18.07.2023 r.:

Inwestor: Miasto Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wikp.

Projekt: TRIAKTRISA Robert Paciorek ul. Mieszka | 39/46, 66-400 Gorzow WIkp.
zatwierdzam

w catosci projekt czasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania: ,Zagospodarowanie
skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowg a terenem
Muzeum Lubuskiego w Gorzowie WIkp.” bez uwag.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu drogowego: 31.08.2023 r.
Termin wazno$ci organizacji ruchu drogowego: 31.08.2024 r.

Uwaga:

1. Integralng czescig niniejszego zatwierdzenia sg zalgczniki opatrzone pieczatkg Miejskiego
Inzyniera Ruchu.

2. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Miejskiego Inzyniera
Ruchu, Wydziat Drog, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego oraz Komendanta
Miejskiego Policji w Gorzowie WIkp. o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed.

3. Jezeli w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, brak bedzie ww.
zawiadomienia Miejski Inzynier Ruchu poinformuje Wydziat Drég o utracie waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: rafal .krajczynski@um.gorzow.pl, marta.apanowicz@um.gorzow.pl,
krzysztof.kropinski@um.gorzow.pl

Rzeczywisty termin wprowadzenia organizacji ruchu: .....................
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca — 2 szt.
2. ala—1 szt.
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ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POLOZONEGO PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU POMIEDZY UL. PRZEMYSLOWA A TERENEM MUZEUM
LUBUSKIEGO

OPIS OZNAKOWANIA

i zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym na czas wykonania zagospodarowa-
nie skweru potozonego przy zabytkowym spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowa a terenem
Muzeum Lubuskiego

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

Inwestycja obejmuje prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem skweru tj. wykonanie na-
wierzchni utwardzonych, wykonanie schodéw terenowych, montaz obiektéw matej architektury, dom-
kow dla owadow, poidetka dla ptakéw, wykonanie nasadzeri i nawierzchni trawiastej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy
ul. Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. »Zagospodarowanie
skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowa a terenem Muzeum Lubu-
skiego” jest:

e Zlecenie inwestora;

e Mapa w wersji elektronicznej;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 z pdzn.
zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645);

° Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2310 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 784);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 wraz z
pdzin. zm.);

e Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki do w/w
rozporzadzenia;

e Wizja lokalna.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

Obszar objety opracowaniem potozony jest przy ul. Przemystowej w Gorzowie Wielkopolskim, na dziat-
kach nr 557/2, 324, 1866/4, 1844/1, 1905/1. Obszar planowanej inwestycji przylega do Ronda Sw. Je-
rzego i ulic Fabrycznej i Przemystowej oraz do terenu przy zabytkowym obiekcie — Spichlerzu, miesz-
czacym filie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta.
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LUBUSKIEGO

Teren w wigkszosci pokryty powierzchnig biologicznie czynng — gtéwnie nawierzchnig trawiastg. Wy-
stepujg grupy krzewdw i pojedyncze drzewa.

Ulica Przemystowa jest drogg gminng o nr 100836F. To ulica jednojezdniowa dwukierunkowa o prze-
kroju ulicznym. Szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 8,5m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg przykle-
jone do jezdni drogi dla pieszych. Ulica posiada o$wietlenie drogowe.

Ulica Fabryczna jest drogg powiatowg o nr 2510F. To ulica jednojezdniowa dwukierunkowa o przekroju
ulicznym. Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 8m. Po stronie wschodniej znajduje sie przyklejony do jezdni
chodnik szerokosci okoto 2,8m. Po stronie zachodniej zlokalizowana jest wydzielona droga dla pieszych
i droga dla rowerow, ktore odsuniete sg od krawedzi jezdni pasem zieleni drogowe;j.

Obie ulice — Fabryczna, Przemystowa, a takze ul. Grobla i ul. Chrobrego tgczg sie w formie skrzyzowania
typu rondo. Rondo posiada dwa pasy ruchu. Szeroko$¢ jezdni na rondzie wynosi okoto 10,5m.
Dopuszczalna predkosc¢ na obu ulicach wynosi 50 km/h (teren zabudowany).

Ruch na odcinku ul. Przemystowej i ul. Fabrycznej to ruch wzmozony.

4, OPIS PROJEKTU OZNAKOWANIA

W niniejszym opracowaniu przyjeto zmiane organizacji ruchu na czas zagospodarowania skweru. Prace
zaplanowano wykona¢ w 1 etapie.

Przed planowanymi robotami, od strony najazdowej w odlegtosci okoto 50 m nalezy ustawi¢ znak A-
14.
Obszar prowadzenia robot odgradza sie:

e tablicami U-20a — prostopadtymi do osi drogi oraz rownolegle od strony pasa ruchu,

e zaporg U-20c — do strony drogi dla pieszych, drogi dla rowerzystow.
W obrebie zamkniecia przekroju drogi dla pieszych i rowerzystéw (pomiedzy ul. Przemystowq i ul. Fa-
bryczng) przewiduje sie ustawienie znakéw U-20c ze znakiem B-41, a takze z tabliczkami o tresci ,Doj-
scie do ul. Fabrycznej”, ,Dojécie do ul. Przemystowe]” wraz z odpowiednig strzatkg. Obejécie dla pie-
szych przez ul. Wawrzyniaka i skwer Zenona Bauera (grunty miejskie). W miejscach ograniczajacych
szeroko$c chodnika, nalezy zapewni¢ min. 1,5m bezkolizyjnego pasa ruchu dla pieszych.

Zabezpieczenia poza pasem drog publicznych na warunkach wtascicieli i zarzadcow.

Brak zagrozen i utrudnien w ruchu kotowym
Zagrozenia w ruchu pieszym — brak. Utrudnienia w ruchu pieszym zwigzane z zawezeniem odcinkow
chodnika, obejscie zamknietych odcinkdw chodnika.

Wszyscy pracownicy przebywajgcy w pasie drogowy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze o
barwie pomaranczowej lub zéttej. W przypadku konieczno$¢ wjazdu pojazdu na budowe pojazdu lub
zestawu pojazdow, ktore bedg musiaty wykonywa¢ manewry na drodze nalezy zapewni¢ osobe do
recznego kierowania ruchem. Osoby kierujgce ruchem powinny posiadaé¢ uprawnienia oraz ubiér
osoby uprawnionej do kierowania ruchem narzutki ostrzegawcze zgodne z Polskg Normg PN-EN
471:2008 o barwie fluorescencyjnej pomaraficzowoczerwonej, z z6ttymi pasami z materiatu odblasko-
wego co najmniej klasy 2, oraz z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o
tresci: "KIEROWANIE RUCHEM") zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 04.02.2016 r. (Dz.U. 2016

poz. 143).
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Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robot nalezy umieszczaé na wysokoéci od 0,9 m do 1,1 m,
mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gdrnej krawedzi zapér. Zapory drogowe powinny by¢ po-
kryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i
koriczg polem czerwonym. Dopuszczalne dtugosé zapér drogowych L wynoszg: 750, 1250, 1750, 2250
i 2750 mm. Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatu nie stanowigcego zagrozenia dla 0séb i
mienia. Zapory drogowe powinny miec¢ naroza wyokraglone promieniem Rmin. = 30 mm. Zaleca sie
stosowanie zapor drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.
Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania robdt powinny by¢ o jedng grupe wielkosci wyzszg niz
znaki stosowane na tym odcinku drogi:

e droga powiatowa, wojewddzka (znaki z grupy S) nalezy zastosowacé znaki z grupy D (znaki A dtugosé
boku 1050 mm).

* droga gminna (znaki z grupy M) nalezy zastosowac znaki z grupy S (znaki A dtugoéé boku 900 mm).
Nalezy stosowac wyfgcznie znaki drogowe pionowe odblaskowe z folii 2 typu lub folii pryzmatyczhej.

Ustawienie znakéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogo-
wych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 2019, poz. 2311 z pdzn zm.) oraz szczegdtowych warunkdw techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zafgczniki do w/w rozporzgdzenia).

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — 31-08-2023 r.
Przewidywany termin przywrdcenia poprzedniej organizacji ruchu — 31-08-2024 r.

\

Opracowat
mgr inz. Robert Pagi[)rek
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LEGENDA:

N Projektowane elementy zabezpieczenia
robdt drogowych

Miejsce prowadzenia robdt
&A-M Projektowane oznakowanie pionowe
Istniejqce oznakowanie poziome

Istniejqce oznakowanie pionowe

ul. Wetniany Rynek 3,
66-400 Gorzéw WIikp.
biuro@laar.studio
tel. 507 198 625
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NAZWA RYSUNKU

PROJEKT TYMCZASOWEJ
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SKALA RYSUNKU
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