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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja obejmuje prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem skweru tj. wykonanie na-
wierzchni utwardzonych, wykonanie schodéw terenowych, montaz obiektéw matej architektury, dom-
kéw dla owaddw, poidetka dla ptakdw, budek legowych, wykonanie nasadzen i nawierzchni trawiastej
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spi-
chlerzu pomiedzy ul. Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawga opracowania projektu wykonawczego zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,,Zagospo-
darowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowg a terenem Mu-
zeum Lubuskiego” jest:

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Projekt zagospodarowania terenu,

e (Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

e Mapa do celéw projektowych,

e Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegdlnosci: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (z pdiniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pdiniejszymi zmianami), Ustawa o ochronie przyrody z dn.
16.04.2004 r. (z pOdzniejszymi zmianami), Ustawa z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne (z
pdzniejszymi zmianami), Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (z pdzniejszymi
zmianami).

3. PRACE ROZBIORKOWE

Nalezy zdjgé warstwe istniejgcej murawy, nastepnie warstwe gruntu wierzchniego. Ze wzgledu na lo-
kalizacje miejsca i zwigzane z tym prawdopodobieristwo zasolenia warstwy gruntu wierzchniego nie
przewiduje sie wykorzystania go na terenie budowy.

Nalezy rozebrad istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej (wraz z betonowym obrzezem) oraz frag-
ment nawierzchni betonowej.

4. NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA GLINKOWO-ZWIROWA

Projektuje sie wykonanie przepuszczalnej nawierzchni glinkowo-zwirowej. Na $ciezkach nalezy wyko-
naé spadek poprzeczny rzedu ok. 2%. Spadek podtuzny zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Warstwa odsaczajgca
Warstwe odsgczajacg o grubosci 10,0 cm wykonac z piasku. Warstwe ukfadaé na gruncie rodzimym

zageszczonym do Ev2 250 MPa.
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Podbudowa nawierzchni
Podbudowe wykonac¢ z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5. Grubo$¢ podbudowy wynosi 15 cm. Mie-

szanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spad-
kéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ za-
geszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczgc sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, cze-
Sciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi obiektu. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej krawedzi i przesuwac stopniowo przesuwac sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku gérnej krawedzi.

Podczas watowania nalezy spryskiwaé powierzchnie podbudowy woda.

Warstwe zagescié do uzyskania parametru Ev2=>80 MPa.

Nawierzchnia przepuszczalna glinkowo-zwirowa

Nawierzchnia glinkowo-zwirowa sktada sie z mieszanki zwiru, pospotki, piasku, glinki, cementu hutni-
czego. Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac ponizsze proporcje:

Zwir frakcji 2-8 badz 0-8 — 700kg/m3

Pospédtka $r. 0-12 — 250 kg/m3

Piasek 300kg/m3

Glinka 200kg/m3

Cement hutniczy 40kg/m3

Mieszanke nalezy wykonaé mieszajac poszczegdlne sktadniki w mieszadle lub wezle betoniarskim i nie-
zwtocznie wbudowac ze wzgledu na wigzanie cementu.

Nawierzchnia powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna gru-
bos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni powinny by¢ rozkfa-
dane w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
nawierzchni wynosi 5 cm. Nawierzchnia glinko-zwirowa posiada barwe szarg lub bezowa.
Nawierzchnia powinna by¢ zageszczona walcem. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa po-

winna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Warstwa powinna zostac
zageszczona tak, by uniemozliwiato to zapadanie sie w grunt recznych ubijakdéw.

Obrzeza nawierzchni wykonac z kostki granitowe]j tupanej w kolorze szarym 16x16x16 cm osadzonej
na betonowych tawach, beton min. C12/15.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

Warstwa odsaczajgca
Warstwe odsgczajacg o grubosci 10,0 cm wykonac z piasku. Warstwe uktadaé na gruncie rodzimym

zageszczonym do Ev2 250 MPa.

Podbudowa nawierzchni
Podbudowe wykonac z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5. Grubo$¢ podbudowy wynosi 15,0 cm. Mie-

szanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spad-
kéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ za-
geszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi,
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czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi obiektu. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od dolnej krawedzi i przesuwac stopniowo przesuwac sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku gérnej krawedzi.

Podczas watowania nalezy spryskiwaé powierzchnie podbudowy woda.

Warstwe zagesci¢ do uzyskania parametru Ev2=>80 MPa.

Nawierzchnia z kostki granitowej

Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki granitowej cieto-tupanej o wymiarach 10x10x6 cm, w kolorze
szarym. Gora kostki ptomieniowana. Nawierzchnie ukfadaé na podsypce gr. 4,0 cm.

Obrzeza nawierzchni wykonaé z opornikédw granitowych cietych, ptomieniowanych w kolorze szarym
o przekroju 8x30 cm osadzonych na betonowych tawach min. C12/15.

UZUPEENIENIE OBRZEZA

Ze wzgledu na rozbidrke fragmentu nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzupetnic fragment obrzeza.
Zastosowac obrzeza nawierzchni wykona¢ z opornikéw betonowych w kolorze szarym 6x20 cm osa-
dzony na betonowych tawach, beton min. C12/15.

5. SCHODY TERENOWE

Zaprojektowano jednobiegowe schody terenowe o szer. biegu w swietle 180,0 cm. W biegu zaprojek-
towano 6 stopni o wymiarach 15x35 cm.

Schody wykonac¢ z blokéw schodowych granitowych ptomieniowanych o przekroju 40,0 x15,0 cm i dtu-
gosci 100,0 cm w kolorze szarym.

Bloki uktadac¢ na zaprawie M 20 na betonowej ptycie (beton C25/30) wykonanej na warstwie kruszywa
frakcji 0-31,5 mm grubosci min. 15 cm. tawy fundamentowe wykona¢ z betonu min. C12/15.

Przy schodach zaprojektowano obustronnie balustrady ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej o wykon-
czeniu satynowym. Porecze i stupki wykonane z rur o $rednicy 42,4 mm, gr. Scianek min. 2 mm.
Stosowac faczniki ze stali nierdzewnej. Stopy montazowe balustrady zamontowaé w kamiennych stop-
niach na kotwy chemiczne M10. Nakretki muszg by¢ zabezpieczone kapturkami z PCV wypetnionego
smarem. Miejsce montazu przykryc rozetami ze stali nierdzewnej.

6. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
LAWKI

Projektuje sie tawki z oparciem, konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego, olejo-
wanego. Stal ocynkowana, malowana proszkowo na RAL 7016. Wymiary tawki (wysoko$¢ x szerokosé
x gtebokosé): 83,0 x 180,0 x 63,0 cm; wysokos¢ siedziska: 45,0 cm. Montaz na kotwy chemiczne do
betonowego fundamentu, zgodnie z zaleceniami producenta. Beton min. C 20/25.
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Wzor tawki, Zrodto: karta katalogowa producenta

KOSZ NA ODPADY

Projektuje sie kosz na odpady o konstrukcji stalowej, z elementami dekoracyjnymi z drewna
egzotycznego, olejowanego. Kosz wyposazony w daszek, popielnice i stalowy, ocynkowany wktad. Kosz

zamykany na zamek systemowy.
Wymiary kosza (wysokosc¢ x szerokos¢ x gtebokos¢): 100,8 x 41,0 x 41,0 cm.
Montaz na kotwy chemiczne do betonowego fundamentu, zgodnie z zaleceniami producenta. Beton

Wzér kosza na odpady, Zzrédfo: karta katalogowa producenta

>

min. C 20/25.
7. NASADZENIA
7.1. ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO

Roslina w pojemniku C — pojemnik o objetosci >2I, liczba okresla objetos¢ pojemnika

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

OZNA- PO-
CZE- NAZWA £ACINSKA NAZWA POLSKA ILOSC |\ erzeh- | JLOSC PARAMETRY
(szt.) SZT.IM2
NIE NIA (m2)
DRZEWA
Aesculus hippocastanum 'Pyramida- - min. obwdd pnia
AhP lis Kasztanowiec biaty 'Pyramidalis' 3 18-20 cm, wys.
pnia 2,2-2,5m
min. obwdd pnia
ApC Acer platanoides 'Columnare’ Klon pospolity '‘Columnare’ 3 18-20 cm, wys.
pnia 2,2-2,5m
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KRZEWY, POLKRZEWY

CasS Cornus alba 'Sibirica’ Deren biaty 'Sibirica' 2 1 szt./m2 C3
Lv Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 11 co 50 cm Cc2
Lp Lonicera pileata Suchodrzew chinski 238 4 szt./m2 Cc2
PaBS | Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' Perovskia fobodolistna 'Blue Spire' 57 5 szt./m2 Cc2
RHF Rosa ‘Hay Five’ Réza ‘Hay Five’ 265 4 szt./m2 Cc2
Sn Sambucus nigra Bez czarny 2 1 szt./m2 C3
SjAW | Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | Tawula japonska 'Anthony Waterer' 105 5 szt./m2 C2
S|G Spiraea japonica 'Goldflame’ Tawuta japonska 'Goldflame’ 33 5 szt./m2 C2
ScH Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' | Snieguliczka Chenaulta 'Hancock’ 206 4 szt./m2 C2
Vo Viburnum opulus Kalina koralowa 2 1 szt./m2 C3
BYLINY, TRAWY

Sb Stachys byzantina Czysciec wehisty 88 10 szt./m2 Cc2
PaH Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Rozplenica japonska 'Hameln' 83 3 szt./m2 Cc2
LsK Liatris spicata 'Kobold' Liatra ktosowa 'Kobold' 30 9 szt./m2 Cc2

Echinacea purpurea'SENSATION Jezéwka purpurowa ‘SENSATION
EpSP | PINK’ PINK’ 37 6 szt./m2 C2
PvHH | Panicum virgatum 'Hanse Herms' Proso rézgowate 'Hanse Herms' 30 10 szt./m2 Cc2
Vb Verbena bonariensis Werbena patagonska 26 8 szt./m2 Cc2
StP Stipa tenuissima 'Ponytails’ Ostnica cieniutka 'Ponytails’ 80 10 szt./m2 Cc2
AG Allium 'Globemaster' Czosnek ozdobny 'Globemaster' 41 - cebule
Vs Veronica spicata Przetacznik ktosowy 14 5 szt./m2 Cc2
Sne Salvia nemorosa Szatwia omszona 24 8 szt./m2 Cc2
Cr Crocus L. Krokus 6480 108 m2 60 szt./m2 cebule
7.2, WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIAtU ROSLINNEGO

DRZEWA | KRZEWY

Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycz-

nego dla gatunku i odmiany,

Rosliny powinny by¢ co najmniej dwukrotnie szkétkowane,

Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym,

System korzeniowy drzew i krzewdw powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na ko-
rzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete,

Uzyty do nasadzen materiaf roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikdéw i patogenéw

oraz pozbawiony ran i $ladéw po Swiezych cieciach,

Krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy;

Rosliny w pojemnikach powinny by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej

do wielkosci rosliny.

BYLINY

Podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa

ma pozostaé w catosci po usunieciu pojemnika,

Rosliny w pojemnikach powinny by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej

do wielkosci rosliny,

W okresie wegetacji rosliny powinny by¢ zdrowe, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i

objawéw chorobowych.

WADY NIEDOPUSZCZALNE

Silne uszkodzenia mechaniczne,

Slady zerowania szkodnikéw,
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. Oznaki chorobowe,
o Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach,
. Martwica i pekniecia kory na przewodniku,
. Uszkodzenia paczka szczytowego przewodnika w formie naturalne;j,
. Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

7.3. PRZEWOZENIE | PRZECHOWYWANIE

Rosliny nalezy przewozi¢ wytgcznie w zamknietych pojazdach. Rosliny przeznaczone do przewozenia
na wieksze odlegtosci powinny by¢ odpowiednio pakowane i zabezpieczone w szkotce.

Rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i przemieszczaniem sie w pojezdzie. Jezeli rosliny po
dostarczeniu ich na miejsce przeznaczenia nie mogg by¢ natychmiast posadzone, nalezy je odpowied-
nio przechowywaé, zeby nie dopusci¢ do ich wysychania, pobudzenia wegetacji czy przemrozenia.
Rosliny nalezy przechowywaé w miejscach ostonietych od wiatru i ocienionych.

Rosliny z bryta korzeniowa

Podczas transportu roslin z brytg korzeniowgq nalezy unikaé wstrzaséw, ktére mogg powodowac jej roz-
kruszenie.
Rosliny w pojemnikach

Rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i przemieszczaniem sie w pojezdzie.

Nie dopuszcza sie stosowania roslin z odkrytym systemem korzeniowym;

PRZECHOWYWANIE

Kilkudniowe przechowywanie w chtodne dni jesienne

Na ten okres rosliny nalezy umieszcza¢ w miejscach ostonietych od wiatru i ocienionych. Roélin z bryta
korzeniowg nie nalezy uktada¢ w stosy.

Dtuzsze przechowywanie, miejsca niedostatecznie ostoniete

Nalezy stosowad dotowanie. W tym celu nalezy wykopac rowek umozliwiajgcy swobodne umieszczenie
korzeni lub bryt korzeniowych i ustawi¢ w nim rosliny. W miejscach nie ocienionych rosliny ustawia sie
w pozycji pochylonej i w kierunku potudniowym. W miejscach ocienionych rosliny ustawia sie pochy-
lone zgodnie z kierunkiem wiejgcych wiatréw. Nastepnie nalezy zasypaé korzenie sypkg ziemig lub
kompostem torfowym i podlac.

7.4. PODLOZE

Na catym obszarze przeznaczonym pod trawnik nalezy wymieni¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 15 cm.
Na obszarze przeznaczonym pod nasadzenia nalezy wymieni¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 35 cm.
Ziemie urodzajng uksztattowac zgodnie z rzednymi przedstawionymi na rysunku ZT02.

Ziemie urodzajng powinna cechowa¢ duza porowatosc (50% objetosci). Zawarto$é materii organicznej
powinna wahac sie miedzy 5-10 %. Odczyn pH musi miesci¢ sie w zakresie 6,0 — 7,5. Ziemia musi by¢
oczyszczona z grudek i kamieni o Srednicy powyzej 2 cm oraz korzeni chwastow trwatych.

Gleba powinna posiadac¢ duzg gruzetkowatos¢ (zawartos¢ agregatéw glebowych).

Glebe o nizszej aktywnosci biologicznej mozna wzbogacac¢ dodatkiem kompostu.

Nie dopuszcza sie stosowania jako ziemi urodzajnej torfow, gruntéw torfiastych, namutéw organicz-
nych, pytéw ani piaskéw préchnicznych. Ich ewentualny nie moze objetosciowo przekroczy¢ 7%.
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7.5. NAwOzY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu — NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trans-
portu i przechowywania.

7.6. SADZENIE ROSLIN

o Przygotowaé podtoze do wykonania nasadzen zgodnie z pkt. ,,Podtoze”,

. Wytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczy¢ je,

. Rozstawié w wyznaczonych miejscach rosliny. Podczas podnoszenia roslin nalezy chwytac za
jej pojemnik, nie za rosline,

. Nalezy sadzi¢ do dotéw, ktérych rozmiar powinien umozliwi¢ swobodne umieszczenie i rozto-
zenie systemu korzeniowego — dot 2-3 razy wiekszy niz bryta korzeniowa,

o Wolnga przestrzen miedzy brytg, a sciankami dotu nalezy wypetni¢ wymieszang zyzng glebg,

o Wokét drzew sadzonych na trawniku nalezy uformowac misy,

o Gtebokos¢ sadzenia — potozenie szyjki korzeniowej zgodnie z poziomem gruntu,

o Po napetnieniu potowy dotu ziemie nalezy lekko udeptac. Po catkowitym napetnieniu dotu zie-
mie ponownie udeptad i obficie podla¢ wodg,

. Do czasu petnego przyjecia sie roslin nalezy utrzymywac glebe w stanie swiezosci — nie przesu-
szac¢ ani nie przelewag,

. Po rozpoczeciu wzrostu nalezy zasili¢ nawozem mineralnym w dawkach ustalonych przez pro-
ducenta nawozu.

. Do czasu petnego zwarcia, tj. osiggniecia stanu petnego pokrycia powierzchni gleby lisé¢mi,
wszystkie prace zwigzane z odchwaszczaniem nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscia.

. Caty teren pod nasadzenia powinien by¢ jednolicie przygotowany na gtebokosé 35 cm. Sa-

dzonki roztozy¢ nalezy na catosci spulchnionego terenu zgodnie z ilosciami projektowanymi. Po posa-
dzeniu nalezy teren lekko ubi¢, a przy samej roslinie silnie docisngé.

Przed sadzeniem korice uszkodzonych korzeni obcigé. Do ciecia nalezy uzywac ostrego sekatora i wy-
konywac je prostopadle do osi korzenia, tak aby pozostawiona powierzchnia ciecia byta mozliwie naj-
mniejsza. Konce korzeni nie powinny by¢ zawiniete ku gérze.

Do zasypywania korzeni nalezy uzywad ziemi zyznej. Podczas zasypywania osoba trzymajgca rosline
powinna lekko potrzgsac nig w kierunku pionowym. Po napetnieniu potowy dotu ziemie nalezy lekko
udeptac. Po catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie udeptac i podla¢ woda.

Rosliny z brytg korzeniowga: Podczas podnoszenia roslin nalezy chwytac za bryte lub jej opakowanie, a
nie za rosline.

W przypadku zabezpieczenie bryty korzeniowej workiem jutowym sadzi¢ wraz z workiem.

Wolng przestrzen miedzy bryfg, a Sciankami dotu nalezy wypetni¢ zyzng gleba. Po napetnieniu potowy
dotu ziemie nalezy lekko udeptaé. Po catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie udeptac i podlac¢
woda.

Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o srednicy 7 cm i o dtugosci dobranej do
wysokosci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z géry i 9 listwami nabitymi od dotu.
Szerokos¢ listew powinna wynosic 8 - 10 cm. Paliki powinny zosta¢ wbite w ziemie tak, by nie uszkadzaty
bryty korzeniowe;j.

Mocowanie drzewa do palikéw nalezy wykonaé bezposrednio pod korong drzewa na wysokosci ok. 2 m
materiatem nie uszkadzajgcym pnia drzewa np. taSmg parciang o szer. 4 cm. Mocowanie powinno by¢
przeprowadzone w sposob korygujacy ewentualne krzywienie drzewa.
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Nalezy zachowad odstep pala od pnia wigzac taSme w ésemke. Paliki nie mogg ocierac zadnej czesci
drzewa.

Powierzchnie ziemi wokdt drzewa uformowac w miske i przykryé 5 cm warstwa kory lub zrebkow.
Rosline po posadzeniu nalezy obficie podlac.

Pod nasadzeniami bylin, krzewdw i drzew nalezy roztozy¢ warstwe mulczu organicznego gr. min. 5 cm.
Nasadzenia krokuséw zaplanowane sg w nawierzchni trawiastej, z zwigzku z czym nie przewiduje sie
rozktadania pod nimi warstwy mulczu.

7.7. TERMIN WYKONANIA NASADZEN

Zaleca sie, aby sadzenie roslin prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- roéliny z bryta korzeniowa wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym nie-
ktére rodzaje lepiej znoszg wiosenny termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy
sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu/maju;

- ro$liny z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty rok w zaleznosci od
warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzi¢ roslin
w stoneczne dni. Zaleca sie, aby materiat roslinny zostat wysadzony jak najszybciej po dostarczeniu.
Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia dostarczonego materiatu w ciggu jednego dnia,
pozostate rosliny nalezy zadotowac.

7.8. PIELEGNACIA

Podlewanie

Nie doprowadzi¢ do przesuszenia, podlewaé 5-10 | na 1 rosline w zaleznosci od wielkosci rosliny za-
pewniajgc odpowiednie nawilzenie.

Odchwaszczenie

Odchwaszczanie gleby pod krzewami z wybraniem korzeni chwastéw do gtebokosci 3 cm.

Nawozenie

Zasilanie nawozami o spowolnionym dziataniu np. Osmocote lub rownowaznych w ilosci 2 g na 1 |
podtoza - raz w sezonie do korica maja. W przypadku nawozenia nawozami wielosktadnikowymi stoso-
wac dwukrotne nawozenie: pierwsze do korica marca, drugie do konca czerwca w ilosci 5 kg nawozu
na 100m? pow. jednorazowo.

W miare mozliwos$ci nawdz wymieszaé z glebg w obrebie rzutu korony krzewu.

Zabiegi ochronne

Nalezy monitorowac stan zdrowotny roslin oraz zwréci¢ uwage na obecnos$¢ mszyc i innych szkodnikow
owadzich (okres wiosenny i wczesnoletni) — w przypadku kazdorazowego masowego pojawienia sie
owadow, stosowac srodki ochrony roslin.

W przypadku watpliwosci nalezy skorzystaé z rady doswiadczonego ogrodnika.

Ciecie roslin

Nalezy stosowacl sie do szczegdtowych zalecen dotyczacych pielegnacji poszczegdlnych odmian —
ogoblna zasada polega na cieciu krzewow kwitngcych wiosng bezposrednio po przekwitnieciu. Krzewy
kwitngce latem z zasady tnie sie wczesng wiosng w momencie rozwoju lisci.
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Zaprojektowane nasadzenia krzewami w wiekszosci przypadkéw majg na celu uzyskanie naturalnych
pokrojow krzewdw.

Zabezpieczenie na zime

Rosliny zimozielone lisciaste w miejscach nastonecznionych nalezy cieniowac siatka cieniujgca lub ekra-
nem z maty stomianej. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ dopiero po pierwszych przymrozkach jesiennych.
Odkrycie roslin — jesli nie powoduje deformacji rosngcych pedéw po 15 maja, lub przed pekaniem pa-
kow.

W okresie zimy jesli wystepujg dni z temperaturg dodatnig nalezy podla¢ rosliny zimozielone duzj ilo-
$cig wody (5-7 | na krzew lub 10-15 | na sredniej wielkosci drzewo).

Byliny

Do czasu petnego zwarcia, tj. osiggniecia stanu petnego pokrycia powierzchni gleby lis¢mi nalezy utrzy-
mywac czarny ugér pomiedzy roslinami, wszystkie prace zwigzane z odchwaszczaniem nalezy prowa-
dzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na ptytko zalegajace korzenie. Nawozenie umiarkowane
zapewniajgce dobrg kondycje roslin.

7.9. PRZESADZENIE KRZEWOW

Przesadzenie krzewéw zaleca sie przeprowadzi¢ z uwzglednieniem najdogodniejszego do tego ter-
minu, zgodnie z praktykg ogrodnicza. Przed przesadzeniem nalezy krzew przygotowac poprzez skréce-
nie pedéw o 30 %. W przypadku mozliwosci obkopania bryty zastosowaé obkopanie reczne lub przesa-
dzi¢ przesadzarka dostosowujgc wielkos¢ bryty do rosliny. Przesadzanie nalezy powierzy¢ specjalistycz-
nej firmie ogrodniczej. Pielegnacja po przesadzeniu musi by¢ dostosowana do warunkéw pogodowych
podlewanie oraz inne zabiegi minimum jak przy nowych nasadzeniach.

Krzewy nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

7.10. PRZYCIECIE ISTNIEJACEGO ZYWOPLOTU

Nalezy przycigé fragment istniejgcego zywoptotu na gtebokos¢ ok. 30 cm ze wzgledu na kolizje z pro-
jektowang Sciezka.

8. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Z SIEWU

Ziemia pod trawnik powinna spetnia¢ warunki opisane w punkcie ,Podtoze”. Caty profil gruntu pod
trawnik musi by¢ jednorodny.

Po uzyskaniu wtasciwej struktury ziemi urodzajnej, nalezy wysia¢ nawdz mineralny jako startowe na-
wozenie w dawkach zalecanych przez producenta nawozu. Uformowanie terenu nalezy przeprowadzic¢
ksztattujgc go zgodnie z projektowanymi rzednymi. Po uformowaniu terenu nalezy zagesci¢ ziemie uro-
dzajng walcem, do uzyskania zageszczenia umozliwiajgcego wiasciwy wzrost trawy. Przyjmuje sie, ze
$lad pozostawiony przez ciggnik uzywany do obrébki gleby powinien by¢ odcisniety na gtebokos¢ nie
wiekszg niz 2cm. Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy mniej-
szych powierzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez doswiadczonego pracownika. W przy-
padku siewu recznego nalezy wymieszac grabiami nasiona traw z glebg na gtebokos$¢ 0,5 cm. Do siewu
nalezy uzy¢ mieszanki uniwersalnej sktadajgcej sie z 20-45% kostrzewy czerwonej, 20-40 % zycicy trwa-
tej oraz 20-30 % wiechliny rocznej. Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 2,5 kg nasion
na 100m2, recznie 2,5 -3,0 kg na 100m2
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Najlepszym terminem siewu nasion traw jest pofowa sierpnia do konca wrzesnia, jednakze termin
siewu nalezy dobra¢ do warunkow pogodowych, tak by wschody mogty by¢ naturalnie podlewane, z
uwagi na brak mozliwosci zastosowania podlewania sztucznego. Po skietkowaniu nasion, gdy trawa
osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowad teren uzupetniajgc ewentualne nieréwnosci i dosiewajac na-
siona w tych miejscach.

Rabaty nalezy oddzieli¢ od nawierzchni trawiastej regularnym rowkiem z uko$ng krawedzia.

PIELEGNACIA

Przed rozpoczeciem wegetacji zalecane jest zasilenie trawnika nawozami wielosktadnikowymi (np. po-
lifoska). Po rozpoczeciu wegetacji mozna zastosowac saletre amonowg lub inny dostepny nawdz do
trawnikéw w ilosci ok. 5 kg na 100 m2 lub wg zalecen producenta. Czestotliwosé koszenia dostosowac
do intensywnosci wzrostu trawnika, przestrzegajac zasady, aby trawa nie byta dtuzsza niz 5 cm. Podle-
wanie nalezy prowadzi¢ w okresie suchym w godzinach wczesnorannych lub wieczornych.

Zabiegi pielegnacyjne, takie jak odchwaszczanie, aeracja, wertykulacja stosowac wg. potrzeb. Nie sto-
sowac zabiegdw typu aeracja i wertykulacja na obszarze obsadzonym krokusami.

9. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POIDE£KO DLA PTAKOW

Na terenie inwestycji projektuje sie montaz poidetka dla ptakéw w formie kamiennej misy. Mise wy-
konac z kamienia naturalnego. Wysokos$¢ razem z postumentem: min. 65,0 cm, $rednica misy min. 50,0
cm. Srednica postumentu min. 20,0 cm. Gteboko$¢ niecki 6-8 cm. Krawedz misy powinna mie¢ ok. 3-
5,0 cm szerokosci. Wewnatrz niecki misy nalezy umiesci¢ kamienny element wystajacy ponad krawe-
dzie misy. Element nalezy trwale potaczy¢ z dnem lub $ciankami misy.

Posadowienie poidetka poprzez zakotwienie do betonowego fundamentu (beton min. C20/25), zgod-
nie z zaleceniami producenta.

Wzér poidetka, zZrédto: karta katalogowa producenta
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DOMKI DLA OWADOW

Na terenie inwestycji projektuje sie domki dla owaddw. Konstrukcja drewniana, wypetnienie cegta
dziurawka, szyszki, stoma, nawiercone drewniane pienki. Front zabezpieczony przed ptakami ocynko-
wang siatkg stalowa.

Wymiary domku (wysokos¢ x szerokosé x gtebokos¢) 64,0 x 38,0 x 15,00 cm.

Posadowienie wg zalecen producenta. Miejsce montazu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wzor domku dla owaddw, Zrodto: karta katalogowa producenta

BUDKI LEGOWE

Nalezy zastosowac budki typu A wg Sokotowskiego dla sikor, mazurka, wrdbla. Gatunek drewna: igla-
ste, rodzime. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone pokostem Inianym do drewna, zgodnie z
technologia producenta.

Montaz wg zalecen producenta. Miejsce montazu uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

10. SPOSOB PROWADZENIA PRAC W OBSZARZE ISTNIEJACEJ ZIELENI

Wszystkie drzewa rosnace na placu budowy i w jego sgsiedztwie na czas trwania prac nalezy zabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi (system korzeniowy, pien, korone).

Ustanawia sie strefe ochrony drzew i krzewéw o promieniu o 1,0 m wiekszym od zasiegu korony
drzewa/obrysu krzewu.

Drzewa i krzewy wygrodzi¢ ogrodzeniem ochronnym wzdtuz obrysu strefy ochrony. Ogrodzenie po-
winno by¢ widoczne, trwate, a jego posadowienie nie moze uszkadzac systemu korzeniowego. Ogro-
dzenie nie musi by¢ barierg mechaniczng, powinno natomiast stanowi¢ jednoznaczne oznaczenie
strefy ochrony.
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W przypadku koniecznosci okresowego demontazu ogrodzenia ochronnego i/lub prowadzenia prac w
strefie ochrony nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek. Pomiedzy pien a deski nalezy wiozy¢
materiat izolacyjny zabezpieczajacy przed uszkodzeniem kory np. nalezy owing¢ pie matg stomiang,
geowtdkning, przektadkami gumowymi a nastepnie odeskowac¢ do wysokosci pierwszych dolnych ga-
tezi. Zabezpieczenie nalezy zamocowac na pniu na trzech wysokosciach w odlegtosciach 40-60 cm od
siebie (np. za pomocy biodegradowalnej tasmy polipropylenowej badz tasmy stalowej). Dolna czes¢
deski powinna opierac sie na podfozu poprzez ptytkie wkopanie w grunt lub obsypanie ziemia.

Po zakonczeniu robdt, nalezy rozebraé konstrukcje zabezpieczajgce drzewa oraz spulchnic glebe w stre-
fie korzeniowej drzewa.

W strefie ochronnej zakazuje sie:

a) Uszkadzania korzeni,

b) Doprowadzania do ubytku tkanek poprzez uszkadzanie pni, odarcia korowiny, tamania gatezi i
konarow,

c) Zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby. Nalezy unika¢ przemieszania warstwy powierzchniowej z
podglebiem,

d) Zmiany poziomu gruntu,

e) Nieodwracalnego zageszczenia gleby. Nadmierne zageszczenie gleby w obrebie systemu korzenio-
wego drzew prowadzi do zmiany wtasciwosci fizycznych gleby i jej struktury (stabsze natlenienie ko-
rzeni). Dlatego nalezy unika¢ zageszczania gleby wokot drzew istniejacych przeznaczonych do zacho-
wania przez wibrowanie, czy poruszanie sie ciezkiego sprzetu (samochody ciezarowe, ciezki sprzet
specjalistyczny).

Dopuszcza sie prowadzenie dziatan opisanych w punkcie d i e w obrebie strefy ochronnej wytgcznie w
przypadku jesli pokrywa sie ona z przebiegiem projektowanej sciezki.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA KORZENI

- Wykonaé ciecie sanitarne korzeni pod katem prostym w miejscu gdzie zaczyna sie
zdrowy korzen,

- Odkryte korzenie niezwtocznie przykryé warstwg ziemi urodzajnej,

- W najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastgpic¢ rodzima glebe bardziej
zasobng,

- Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkoéw siedliskowych rozwoju.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA GAtEZI | KONAROW

- Wykonad ciecia gatezi o Srednicy powyzej 5 cm metodg ,,na trzy” (ciecie podcinajace,
ciecie docinajace, ciecie wyréwnujgce). Ciecia zaleca sie wykonad ostra pitg reczng,

- Powierzchni rany ciecia nie nalezy zabezpiecza¢ przez zasmarowanie impregnatami.
Jedyne dopuszczalne jest zabezpieczenie wytgcznie brzegdw swiezej rany (odkrytej
miazgi ) nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA PNIA

Postepowanie w przypadku ubytku powierzchniowego — obtarcia korowiny lub pekniecia
podtuznego pnia.
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- Swiezo powstate rany nalezy pozostawi¢ bez ingerencji. Jedynie w przypadku rany o
brzegach poszarpanych lub zmiazdzonych nalezy wyréwnac jej brzegi ostrym i czystym
narzedziem tak aby nie uszkodzi¢ zdrowych tkanek. Powierzchni rany ciecia nie nalezy
zabezpieczac przez zasmarowanie impregnatami. Jedyne dopuszczalne jest
zabezpieczenie wytgcznie brzegéw swiezej rany (odkrytej miazgi ) nietoksycznym
preparatem petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca.
11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
Powierzchnia dziatek nr 557/2, 324, 1866/4, 1844/1, 1905/1 objeta zakresem opracowania: 1978 m2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

e Roboty przygotowawcze: 1 kpl.

e Zdjecie istniejgcej murawy z wywozem i utylizacjg: 955,0 m2

e Zdjecie warstwy gruntu wierzchniego z wywozem i utylizacjg: 955,0 m2
e Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezem: 24,0 m2
e Rozebranie nawierzchni betonowej: 4,0 m2

PRACE BUDOWLANE | MONTAZOWE:

e Wykonanie prac ziemnych
¢ Wykonanie schodow terenowych wraz z balustradg (pow. 4,9 m2): 1 kpl.
e Wykonanie $ciezek
nawierzchnia glinkowo-zwirowa: 167,5 m2
kostka kamienna 10x10x6 cm: 3,2 m2
obrzeze z kostki kamiennej 16x16x16 cm: 152,8 m
obrzeze z opornika kamiennego: 2,5 m
uzupetnienie obrzeza: 4,7 m
e Montaz obiektéw matej architektury
tawki: 2,0 szt.
Kosze na odpady: 1,0 szt.
e Montaz wyposazenia
poidetko dla ptakéw: 1,0 szt.
budki legowe: 2,0 szt.
domki dla owaddw: 4,0 szt.

PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA:

e  Przyciecie zywoptotu: 2,0 m2

e  Przesadzenie istniejgcych krzewdw: 17,5 m2
e  Rozscielenie ziemi urodzajnej: 894,5 m2

e Nasadzenia drzew: 6 szt.

e Nasadzenia krzewow i bylin: 444,5 m2

e Wykonanie nawierzchni trawiastej: 450,0 m2
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POOZSTAtE

12.

Zabezpieczenie istniejgcej zieleni 1kpl.
Dodatkowe roboty zwigzane z dostosowaniem warunkdw i opinii zarzagdcow sieci.

UWAGI

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamdéwien
Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle
jako wyréb konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii,
ktdérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktédrych mowa w
art. 5 Prawa budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rGwnowaznego lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i specyfikacji.

Ze wzgledu na licznie wystepujace na terenie sieci, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢
podczas prowadzenia prac, stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowla-
nych, norm oraz wytycznych i warunkdw zarzgdcow sieci. Nalezy zapoznad sie z trescig uzgod-
nien projektu zatgczonych do niniejszego opracowania i stosowac do zawartych w nich wytycz-
nych, polecen itp.

Roboty prowadzi¢ w taki sposdb, aby zachowaé¢ normatywne przekrycie istniejacych sieci. W
razie potrzeby istniejgce skrzynki oraz studzienki wyregulowac do rzednej projektowanego te-
renu.

W przypadku ujawnienia podczas robdt budowlanych i ziemnych przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, nalezy:

1) niezwtocznie zawiadomi¢ Prezydenta Miasta oraz powiadomié¢ organ Stuzby Ochrony Zabytkéw,
2) zabezpieczy¢ odkryty przedmiot,

3) wstrzymac roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczyé do czasu wydania przez Konserwatora

Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.
W strefie ochrony archeologicznej"W1" nalezy:

1) poprzedzi¢ prace ziemne realizowane w obszarze strefy wyprzedzajagcymi ratowniczymi

badaniami archeologicznymi,

2) uzyska¢ na badania archeologiczne decyzji zezwalajgcej od Konserwatora Zabytkow.

Nasypy nalezy formowacé zageszczajac je warstwami o grubosci maksymalnie 25 cm, stosujac
zageszczarki o masie nie mniejszej niz 300 kg. W przypadku podjecia watpliwosci, co, do jakosci
prowadzonych robét nalezy przeprowadzi¢ badania wskaznika zageszczenia. Zaleca sie uzyska-
nie wskaznika Is> 0,96.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

SPIS RYSUNKOW

. ZTO1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — STAN ISTNIEJACY 1:250
. ZT02 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250

ZT03 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLAN NASADZEN 1:250

. ZT04 — DETAL SCHODOW, PRZEKROJ NAWIERZCHNI 1:20
VII.

ZTO05 — DETAL tAWKI, DETAL KOSZA NA ODPADY 1:10
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i Kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny,
ktory uzyskat pozytywna weryfikacje. Jednoczesnie informuje, ze jestem éwiadomy
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. . LAAR.studio
PRZEKROJ C-C NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA GLINKOWO-ZWIROWA Helena Kutak

ul. Wetniany Rynek 3,
66-400 Gorzow Wikp.

OPORNIK GRANITOWY CIETY

WIDOK Z GORY BALUSTRADA: PORECZE | SLUPKI WYKONANE Z RUR O $R 42,4 mm x 2 mm PLOMIENIOWANY 8x30x80-120 cm,

PLOMIENIOWANY
8x30x80-120 cm, kolor szary 2 /
77777 ,77777777,,7777?777i7777f7fffffffjl LAWABETONOWAC12/15% [

GRUNT RODZIMY E,,2 50 MPa

ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ, WYKONCZENIE SATYNOWE ¥ kolor szary NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA GLINKOWO-ZWIROWA biuro@laar.studio
tel. 507 198 625
OBRZEZE Z KOSTKI GRANITOWE. STOPNIE Z BLOKOW GRANITOWYCH PLOMIENIOWANYCH WARSTWA KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm
LUPANEJ, 16x16x16 cm, kolor szary 100x40x15 cm, kolor szary =1 Ey,2 80 MPa
/ | | |
|
[y ]| \ \ | OBRZEZE Z KOSTKI GRANITOWEJ - i 2 LA %“ NAZWA | ADRES INWESTYCJI .
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Przemystowa, 66-400 Gorzoéw Wielkopolski
IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
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|
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\
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LAAR:.studio
Helena Kutak
ul. Wetniany Rynek 3,
66-400 Gorzow WIkp.
biuro@laar.studio
tel. 507 198 625

L AWKA Z OPARCIEM
WIDOK Z GORY

DREWNO EGZOTYCZNE KOSZ NA ODPADY MIESZANE

WIDOK Z GORY

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POLOZONEGO
PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU POMIEDZY
UL. PRZEMYStOWA A TERENEM MUZEUM

41 LUBUSKIEGO

STAL OCYNKOWANA | MALOWANA
/PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016

a4

——STAL OCYNKOWANA | MALOWANA 1
PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016

N J

N— KOSZ NA ODPADY MIESZANE ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DREWNO EGZOTYCZNE WIDOK Z PRZODU ul. Przemystowa, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
086101_1.0010.557/2

086101_1.0010.324

086101_1.0010.1866/4

086101_1.0010.1844/1

086101_1.0010.1905/1

LAWKA Z OPARCIEM
WIDOK Z PRZODU
| 180

LAWKA Z OPARCIEM
WIDOK Z BOKU

STAL OCYNKOWANA | MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016

INWESTOR: Miasto Gorzéw WIlkp. Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

STAL OCYNKOWANA | MALOWANA -
PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016

PROJEKTANT

Architekt IARP — mgr inz. arch. Helena Kutak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr 72/LUOKK/2016

—DREWNO EGZOTYCZNE

STAL OCYNKOWANA | MALOWANA
/PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016
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v

83

mgr Katarzyna Ferster
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ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POtOZONEGO PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU POMIEDZY UL. PRZEMYStOWA A TERENEM MUZEUM
LUBUSKIEGO

ZAtACZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPINIA LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
UZGODNIENIE ORANGE POLSKA S.A.

UZGODNIENIE PGE ENERGIA CIEPtA S.A.

UZGODNIENIE ENEA OSWIETLENIE SP. Z 0.0.

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
UZGODNIENIE WYDZIAtU DROG

UZGODNIENIE POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.

Z1



LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW Gorzow Wikp. ... . .
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow 23 06. 2013
w Zielonej Gorze

Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynieréw Gdynskich 75

66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. [95] 7200 521, fax [95] 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow(@Iwkz.pl

ZN-G.5183.73.2023 [MGW]

Miasto Gorzéw Wielkopolski
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzow Wikp.

Pelnomocnik:

Pani Helena Kulak
LAAR.studio Helena Kulak
ul. Welniany Rynek 3
66-400 Gorzow Wilkp.

Dotyczy: wniosku Miasta Gorzow Wielkopolski z dnia 22.06.2023 r. (wplynelo w dniu 23.06.2023 r.)
reprezentowanego w charakterze pelnomocnika przez Pani Heleny Kulak w sprawie wydania opinii odnosnie
dokumentacji dotyczqcej projektu pn. , Zagospodarowanie skweru polozonego przy zabytkowym spichlerzu
pomigdzy ul. Przemyslowq a terenem Muzeum Lubuskiego” (dziatki objete projektem 557/2, 324, 1866/4, 1844/1,
1905/1, jednostka ewidencyjna 086101 1 obreb 10 Zamoscie

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, ze inwestycja obejmuje teren
objety ochrong w MPZP jako posrednia strefa ochrony konserwatorskiej ,,B” oraz strefa
ochrony archeologicznej W1. Dla zabytkow ujetych w gminnej ewidencji zabytkow stosuje si¢
przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2023 r., poz.
682/ ,,W stosunku do obiektow budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkdw, pozwolenie na budowg lub rozbiorke
obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu
z wojewodzkim konserwatorem zabytkow .

Ze stanowiska konserwatorskiego opiniuje si¢ pozytywnie planowane przedsigwzigcie,
jednak w przypadku stosowania nawierzchni mineralnych proponuje si¢ pograzenie
kamiennego krawe¢znika lub zastosowanie blaszanych obrzezy ogrodowych.

Do wiadomosci:

a/a (2495) Oprac. mgr Btazej Skazinski z up. Lubuskiegq Wojewéézkiego
Konserwatgra Zabytkdw

mgr Blazey Skaziriski
own

(Delegatury




Orange Polska S.A. AAR.studio Helena Kutak
Domena Hurt ul. Wetiany Rynek 3
Infrastruktura i Serwis Ustug 66-400 Gorzéow Wielkopolski
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

todz ,data 20-07-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-13428/23
Temat: Uzgodnienie projektu: ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POLOZONEGO PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU
POMIEDZY UL. PRZEMYSEOWA A TERENEM MUZEUM LUBUSKIEGO - ul. Przemystowa, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: ZAGOSPODAROWANIE SKWERU
POLOZONEGO PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU POMIEDZY UL. PRZEMYSEOWA A TERENEM MUZEUM
LUBUSKIEGO - ul. Przemystowa, 66-400 Gorzéw Wielkopolski; dz. 086101_1.0010.557/2, 086101_1.0010.324,
086101_1.0010.1866/4, 086101_1.0010.1844/1, 086101_1.0010.1905/1.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng

czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocag
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

4. W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje teletechniczng/doziemng sie¢ telekomunikacyjng
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac
recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram i pokryw studni do projektowane;
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

6. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczei ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Przgmystaw

Rl

G’fowny SpeCJallsta ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. PZT
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nie zgtoszonych do ZUDP w Gorzowie

Dla aktualizowanego obszaru nie sprawdzono
zapiséw ujawnionych w Ksiggach Wieczystych
dotyczacych obcigzen stuzebnos$ciami gruntowymi

Mapa powstata z mapy numerycznej
prowadzonej przez PODGIK w Gorzowie oraz
pomiaru uzupetniajgcego wykonanego w dn. 05.05.2023r.

Dla aktualizowanego obszaru brak MPZP

Sprzadzono dnia: 05.05.2023r
ID: WKG-IV.6640.443.2023
Wykonawca: . .
GEOSURVEY Angelika Obielak
ul.Armii Krajowej 14/3 74-400 Debno
NIP: 5971704427 REGON: 389463891
Tel. 505 157 345

Sporzadzit(a):
inz. Angelika Obielak

Kierownik Prac Geodezyjnych
inz. Angelika Obielak
Uprawnienia Zawodowe w Dziedzinie
Geodezji i Kartografii nr 23902, zakres 1

D

Ze niniejszy zostat w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny,
ktory uzyskat pozytywng weryfikacje. $nie il je, Ze jestem Swi
odpowiedzialnoéci kamnej za zloZenie falszywego o$wiadczenia.
(Dz.U.2020.0.276 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne art. 12b ust. 5a)

prac ! WKG-1V.6640.443.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie Prezydent Miasta Gorzowa Wikp.

Wykonawca prac geodezyjnych GEOSURVEY Angelika Obielak

ul.Armii Kraiong 14/3 74-400 Debno
NIP: 5971704427 REGON: 389463891
Tel. 505 157 345

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego

Protokot Nr WKG-1V.6640.443.2023_2
wynik pozytywnej weryfikacji

zdnia: 15.05.2023 r.

Imig i nazwisko oraz nr. uprawnier zawodowych

inz.Angelika Obielak
kierownika prac

Nr uprawnien 23902

N
~N .

i Obslugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz

Zalacznik do pisma TTDSILU/PR.215-13428/23
z dnia 2023-07-20

Przemyslaj&Ry on

Glowny Specjalista ds. Zasoboéw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

LEGENDA

MEEEEEEEE () @6 EEEEE) () GEr)E)

ISTNIEJACY PARKING
ISTNIEJACY CHODNIK
ISTNIEJACA SCIEZKA ROWEROWA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DO
ZACHOWANIA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ DO
ZACHOWANIA

ISTNIEJACY PRZEDEPT

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
ISTNIEJACE DRZEWA DO ZACHOWANIA
ISTNIEJACE KRZEWY DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE Z BLOKOW
GRANITOWYCH

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

PROJEKTOWANE SCIEZKI O NAWIERZCHNI MINERALNEJ
(GLINKOWO-ZWIROWEJ, OBRZEZE Z KOSTKI KAMIENNEJ
tUPANEJ

PROJEKTOWANE UZUPELNIENIE OBRZEZA ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
PROJEKTOWANE tAWKI WOLNOSTOJACE Z OPARCIEM
PROJEKTOWANY KOSZ NA ODPADY
PROJEKTOWANE POIDELKO DLA PTAKOW
PROJEKTOWANE DOMKI DLA OWADOW
PROJEKTOWANE KROKUSY

PROJEKTOWANE NASADZENIA
PROJEKTOWANE DRZEWA

PROJEKTOWANA BALUSTRADA
PROJEKTOWANY NASYP POD SCIEZKA
GRANICE DZIALEK

ZAKRES OPRACOWANIA

Istniejgca kanalizacja Orange Polska

LAAR:.studio
Helena Kutak
ul. Wetniany Rynek 3,
66-400 Gorzow WIkp.
biuro@laar.studio
tel. 507 198 625

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POLOZONEGO
PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU POMIEDZY
UL. PRZEMYStOWA A TERENEM MUZEUM
LUBUSKIEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Przemystowa, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
086101_1.0010.557/2

086101_1.0010.324

086101_1.0010.1866/4

086101_1.0010.1844/1

086101_1.0010.1905/1

INWESTOR: Miasto Gorzéw WIlkp. Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

PROJEKTANT

Architekt IARP — mgr inz. arch. Helena Kutak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr 72/LUOKK/2016

mgr Katarzyna Ferster

31.05.2023 r.

SKALA 1:250

0 5m

m

SKALA RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NUMER RYSUNKU

1:250 ZT01



RydzoPr1
Linia

RydzoPr1
Linia

RydzoPr1
Linia

RydzoPr1
Linia

RydzoPr1
Linia

RydzoPr1
Linia

RydzoPr1
Pole tekstowe
Istniejąca kanalizacja Orange Polska

RydzoPr1
Pole tekstowe


PGE

Energia Ciepta S.A.

PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Energetykow 6, 66-400 Gorzow WLkp.

tel.: (+48) 95 733 41 00
e-mail: info.ecg@gkpge.pl

Gorzow Wielkopolski, 15 czerwca 2023 r.
DOG/OGT/GTD/TDT/MM/2023

Miasto Gorzow Wikp.

Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4

66-400 Gorzéw WIkp.
Pefnomocnik do korespondenciji:
LAAR.studio Helena Kutak

ul. Wetniany Rynek 3

66-400 Gorzow WIkp.

Dotyczy: Uzgodnienia PZT w zwigzku z planowang inwestycjq ,Zagospodarowanie
skweru pofozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowgq
a terenem Muzeum Lubuskiego w Gorzowie WIkp.” na terenie dziatek 557/2, 324,
1866/4, 1844/1, 1905/1, obr. 10 - Zamoscie, jedn. ewid. Gorzéw Wikp.

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim
w nawigzaniu do pisma z dnia 13.06.2023 r. opiniuje pozytywnie przedtozony PZT
dotyczacy planowanej inwestycji ,Zagospodarowanie skweru potozonego przy
zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul. Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego
w Gorzowie WIkp.” na terenie dziatek 557/2, 324, 1866/4, 1844/1, 1905/1, obr.
10 - Zamoscie, jedn. ewid. Gorzéw WIlkp., z ponizszymi uwagami:

- w obrebie istniejacego przytacza cieplnego 2x¢48,3/110 przed przystgpieniem do
robét ziemnych wykonac reczne wykopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego
zagtebienia rurociggow,

- przy niwelacji terenu nalezy zachowa¢ minimalng gtebokos¢ posadowienia
rurociaggdw wynoszacq min. 56 cm, liczac od rzednej osi rurociggu do rzednej
terenu,

- w pasie lokalizacji istniejacego przytacza cieplnego, w miejscach gdzie przykrycie
gruntem bedzie < 1,0 m nalezy na czas wykonywania robot (roboty wykonywane
sprzetem ciezkim) zabezpieczy¢ rurociagi przed uszkodzeniem poprzez utozenie
ptyt odcigzajacych.

PGE ENERGIA CIEPLA S.A., UL. ZLOTA 59, BUDYNEK SKYLIGHT, XII P., 00-120 WARSZAWA

KRS 0000013479, SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIl WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO. NIP: 642-000-06-42, REGON: 273204260, KAPITAL ZAKLADOWY SPOLKI: 2 501 281 240 PLN, OPLACONY W CALOSCI,
www.pgeenergiaciepla.pl

1/2




PGE>

O terminie prowadzenia robdét zwigzanych z budowg przedmiotowego
budynku, w obrebie zblizenia do sieci cieplnej, (z wyprzedzeniem min. 7 dni)
nalezy pisemnie powiadomi¢ Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie WIkp., celem

Energia Ciepta S.A.
wyznaczenia osoby upowaznionej
pracami.
nergia Clenta S.A,
Oddziat Ek Ooeplownia w G Kim
e L 4
Zaste,

Techniczny
Sl

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach:

do petnienia nadzoru nad prowadzonymi

1. Egzemplarz nr 1 - LAAR.studio Helena Kutak

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Marcin Mierzejewski

PGE ENERGIA CIEPLA S.A., UL. ZLOTA 59, BUDYNEK SKYLIGHT, XII P., 00-120 WARSZAWA
KRS 0000013479, SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIl WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO. NIP: 642-000-06-42, REGON: 273204260, KAPITAL ZAKLADOWY SPOLKI: 2 501 281 240 PLN, OPLACONY W CALOSCI,

www.pgeenergiaciepla.pl

2/2



"Enea

Oddziat Szczecin tel. +48 /9133217 20
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin faks +48 /91 813 50 49
71-080 Szczecin, ul Ku Stoncu 34 oswietlenie.szczecin@enea pl
Szczecin, 5 lipca 2023
Enea Oswietlenie/OS/NT/2023 LAAR.Studio Helena Kutak
Ul.Wetniany Rynek 3
WEA23E003177/ K2300220733 66-400 Gorzéw Wikp.
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)
UZ/EO/OS/A/179/2023

Inwestor:

Urzad Gminy i Miasta Gorzéw Wikp.
Ul.Sikorskiego 4

66-400 Gorzéw Wikp.

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania skweru potozonego przy
zabytkowym Spichlerzu pomigdzy ul.Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego w
Gorzowie WIkp..

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.06.2023r. ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentacje
zagospodarowania skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy
ul.Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wikp. z nastepujgcymi
uwagami:

1. Przy pracach ziemnych nalezy uwzgledni¢ trase istniejgcej linii kablowej, nalezy
zabezpieczy¢ jg rurg ostonowg na calej diugosci projektowanego
zagospodarowania terenu. W przypadku wyptycenia nalezy pograzy¢ linie
kablowa na gtebokos¢ przewidziang przepisami prawa budowlanego.

2. W przypadku uszkodzenia linii kablowej podczas prac ziemnych nalezy
bezzwiocznie poinformowa¢ pracownikéw ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. — Rejon
Oswietleniowy Gorzéw wlkp. o tym fakcie i ustalié dalszg procedurg
postepowania.

3. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. lub
bedacej w eksploatacji ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. muszg by¢ w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0..

4. Na czas budowy zachowaé ciaglo$¢ pracy urzadzernn os$wietleniowych
w zasiegu istniejacej szafki osSwietleniowej.

5. Szczegolowe rozwiazania nalezy ustali¢ i uzgodnié w ENEA Oswietlenie
Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Gorzéw WIkp. na etapie wykonawstwa.

6. Za uszkodzenia i szkody na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. powstate w

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0 tel +48/9133217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 / 91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie XIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapital wplacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoficu 34, jako Administrator danych osobowych informuje
ze na stronie internetowej Spotki www enea-oswietienie pl znajduje sie obowiazek informacyjny dia klientow, kontrahentow Spotki
0sob prowadzacych korespondencie ze Spétka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkéow uzgodnienia techniczne
likwidacje kolizji




10.

11.
12.

Z powazaniem

trakcie i na skutek prowadzonych prac zwigzanych z inwestycjg odpowiada
Inwestor.

Prace zanikowe wymagajg zgtoszenia do odbioru technicznego, wykonania
dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej
do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - Rejon O$wietleniowy Gorzéw, ul. Sikorskiego
37, 66-400 Gorzéw WIkp..

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Inwestor poinformuje ENEA Oséwietlenie sp. z 0.0., Rejon O$wietleniowy Gorzéw,
ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzéw WIkp. o zakresie niezbednych wytaczen, w
terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do prac na sieci
o$wietleniowej.

Dopuszczenia do prac zwiazane z za- lub wylaczeniem obwodow
oSwietleniowych, pomiarbw  wymagajacych  dopuszczenia  przez
upowaznionego pracownika Spétki lub Eksploatatora, po uprzednim
uzgodnieniu terminu z pracownikiem Rejonu Os$wietleniowego Gorzéw
Wikp. sa odptatne — zgodnie z cennikiem ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.. W
przypadku prac prowadzonych na sieci wspéinej nalezy bezwzglednie
uzyskaé dopuszczenie od ENEA Operator Sp. z 0.0..

Cato$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej w eksploatacii lub na
majatku ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.

KOORDYNATOR
ds. WTP i Uzgoghie Dokumentacji

Zataczniki:

1.

PZT -1 egz.

Do wiadomosci:

1.

2.

ala

Rejon Oswietleniowy Gorzéw Wikp.



wolubuskie
3 ki

miasio: 086101_1- m.Gorzow Wikp.
abreb 086101_1.0010- Zamoscie

'MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Pomiar w UKL, wspdi. paziomych PL-ETRF2000 strefa §
paziom odniesienia wysokosc-PL-EVRF2007-NH

innych

nie zgloszonych do ZUDP w Gorzowie
Dia akializowanego obszaru nie sprawdzono
zapisow vjawnionych w Ksiegach Wieczystych
dotyczacych obeiazen shuzebnosciami gruntowymi

Mapa powstata z mapy numerycznej

prowadzonej przez PODGIK w Gorzowie oraz

pomiany uzupeiniajacego wykonanego w dn. 05.05.2023.
Dia aktvalizowanego obszary brak MPZP

Sprzadzono dnia: 05.05.2023r

10: WKG-V.6640.443.2023

MWHONSES e OSURVEY Angelia Obielak
Wl Armi Krajowe) 1413 74-400 Dgbno

Tel. 505 157 345

in. Angelika Obielak i Obielak
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Przedsiebiorstwo
Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ,
w Gorzowie Wielkopolskim .

BIURO OBStUGI KLIENTA
ul. Slaska 95

66-400 Gorzéw Wikp
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42
e-mail:bok@pwikgo.pl

ZAKRES USLUG:

WODOCIAGOWE
Wykonywanie przytaczy
wodociggowych
uktadanie przewodéw bez
wykopéw ,przecisk kretem”
ciecie rur zeliwnych
urzgdzeniem ,Dolmar”
nawiercanie reczne

I mechaniczne urzadzeniem
,Ravetti"

KANALIZACYJNE
inspekcja telewizyjna
systemow kanalizacyjnych
czyszczenie kanalizacji
inspekcja szczelnosci
urzadzeniem ,Blizzard"

LABORATORYJNE

badanie wody i $ciekéw

Gorzéw WIkp. 26.06.2023 r.

Miasto Gorzéw WIlkp. — Urzad Miasta

M

66 — 400 Gorzéw Wilkp.
Nasz znak: TI/ 290100110152

Dotyczy: uzgodnienia zagospodarowania skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu
pomigdzy ul. Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp.

w odpowiedzi na pismo z dnia 13.06.2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu inwestycji

pn.: ,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul.

Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego w Gorzowie WIkp.”, informuje, ze akceptuje

przedtozony projekt zagospodarowania terenu z nastepujacymi uwagami:

1. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Przedsigbiorstwa nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegblnej ostroznosci.

2. Roboty ziemne prosze prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowa¢ normatywne przykrycie
istniejacych sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej. Istniejgce skrzynki
wodociggowe oraz studzienki kanalizacyjne wyregulowa¢ do rzednej projektowanego
uksztattowania terenu.

3. Wszelkie nieprzewidziane kolizje projektowanego zagospodarowania terenu
z istniejgcymi sieciami Przedsiebiorstwa, stwierdzone na etapie robot, nalezy
niezwtocznie zgtasza¢ naszym przedstawicielom. Osoby do kontaktu:

a) Sie¢ wodociggowa: Jakub Andrzejewski — z-ca kierownika Wydziatu Sieci
Wodociggowej — tel. 500 057 328

b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej: Grzegorz Bachta — kierownik Wydziatu Sieci
Kanalizacyjnej —tel. 515 037 796 /

Zatacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu dla planowanego przytacza — 1 egz.
Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

Adres: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitat zaktadowy 220.018.500,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gérze VIII Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358
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66-400 Gorzoy Gorzow Wikp. 05.07.2023 r.
WDR-I11.7012.1.27.2023.PN

LAAR.studio Helena Kutak
ul. Wetniany Rynek 3
66-400 Gorzow WIkp.

Dotyczy: ,Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiedzy ul.

Przemystowa a terenem Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim”

Wydziat Drég uzgadnia projekt zagospodarowania skweru potozonego przy

zabytkowym Spichlerzu pomigdzy ul. Przemystowa a terenem Muzeum Lubuskiego, z uwaga:

1. W  przypadku nawierzchni z kostki granitowej nalezy wykonaé obrzeze

z kamiennych opornikow.

Zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkg nr 557/2 obreb 0010
— ,Zamoscie” stanowigca pas drogowy ul. Przemystowej.
Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac¢ protokolarne przekazanie terenu

z Wydziatu.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuja:
1. Whioskodawca — 1 szt.
2. ala-—1szt.
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. 95 736 56 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Miast Gorzéw Wikp.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Urzad Miasta
tel. 95 736 56 59 ul. Sikorskiego 4
paulina.niekrasz@psgaz.pl 66-400 Gorzow Wikp.

Gorzéw Wielkopolski, 07.07.2023r.

Wasz znak: b/n
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.545.23

Uzgodhnienie projektu zagospodarowania terenu
w zakresie obcych branz

Dot.: zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym spichlerzu pomiedzy ul.
Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego.

Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. lubuskie, gm. Gorzéw Wikp., m. Gorzéw Wikp., ul. Przemystowa, dz. 557/2.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji w ww.
lokalizacji informujemy, ze w zakresie przediozonego opracowania utozona jest sie¢
gazowa, {j..

e czynna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia (wybudowana po roku 2001),

e nieczynna sie¢ gazowa.

Powyzsza sie¢ gazowa utozona zostata na normatywnej gtebokosci a po
wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe terenu, na
ktorych sporzgdzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego
zadania. Ponadto nadmienia si¢, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych,
tj. regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na
planie, dlatego przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia oznaczona kolorem zéttym, nieczynna
sieC gazowa oznaczona kolorem rézowym na Zataczniku do niniejszego pisma.

Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 ) XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 66-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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sie¢  w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o0.0. do
wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do ww. czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz.
640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla opisanych powyzej sieci gazowych
wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociagu,
ktérego linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. W strefach kontrolowanych
PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowac uszkodzenie sieci
gazowej lub mie¢ inny negatywny wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace
w obrebie stref kontrolowanych moga byé prowadzone tylko po wcze$niejszym
uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej —
Oddziatem Zaktadem Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownig w
Gorzowie WIkp. (ul. Gen. W. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzéow WIkp.).

Ponadto zgodnie z normg ZN-G-7001:2015 Urzadzenia przesylowe — Pasy
eksploatacyjne — Wymagania ogéine dotyczace wyznaczania pasa eksploatacyjnego

dla sieci gazowych wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne o szerokosci 1,0 m.

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczacy ww. zadania opiniujemy pozytywnie.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwaagi:

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewodéw gazowych (podsypka
i nadsypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym i ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow. Wymagania ogélne. oraz ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.) Gazociggi odkryte w trakcie
prowadzenia robét po ich zakonczeniu nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejgcej podsypki piaskowej oraz odtworzyé oznakowanie
tasma lokalizacyjng i taSmg ostrzegawczg.

2. W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna/wytgczona z eksploatacji sie¢
gazowa oraz przytgcza nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej przykrycia i obnizaé
rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znalez¢ sie 0,5 m ponad utozong
siecig gazowa.

3. W miejscach istniejgcej, wybudowanej na sieci i przytgczach armaturze zaporowej

i zaporowo — upustowej, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XIl Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw 66-400 Gorzéw Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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do poziomu projektowanej nawierzchni.

4. W miejscach robdt bezwykopowych, tj. przeciskow i przewiertéw projektowane
elementy lokalizowaé ponizej istniejacej sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej
gtebokosci i potozenia.

5. Przy zblizeniach gazociaggéw do podziemnej infrastruktury (elementéw
uzbrojenia terenu) odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociggu
i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosié¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci nalezy prowadzié¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywaé recznie. Ponadto w strefach
tych nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektéw budowlanych, sktadowaé
ziemi pochodzgcej z wykopéw, materiatdbw budowlanych, sadzi¢ drzew oraz
podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie przewodu gazowego.
Wszystkie roboty prowadzone w miejscach wystepowania sieci gazowej wytaczonej
z eksploatacji prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa jak dla sieci
gazowych czynnych z powodu mozliwosci wystepowania gazu w przewodach
gazociggdw nieczynnych.

7. W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiesci¢ informacje dla
Inwestora i Wykonawcy robét o nastepujacej tresci: ,Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat
w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przysztosci moga powsta¢ na skutek przeprowadzonych prac.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprécz
kosztow usunigcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, moga by¢ obcigzeni
dodatkowymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu
gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesylowego Gaz-System S.A. oraz kosztami
odszkodowan dla odbiorcéow z tytutu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami
naprawy urzgdzen pomiarowych, jesli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia.”

8. W przypadku koniecznosci przebudowy Ilub przemieszczenia urzgdzen
gazowych Inwestor zwraca si¢ do OZG w Gorzowie WIkp. o wydanie warunkéw
przebudowy, opracowuje dokumentacje techniczna, uzyska jej uzgodnienie
w Zaktadzie Gazowniczym oraz wykona roboty na wtasny koszt.

9. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn

od nas niezaleznych nie zostaty zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 66-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na
mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem. W  przypadku odkrycia
niezainwentaryzowanej sieci gazowej lub stwierdzenia niezgodnosci podanych w
uzgodnieniu danych ze stanem faktycznym nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast
0OZG Gorzéw WIikp. — ww. Gazownig.

10. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ przekopy prébne,
w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

11. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomic
pisemnie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownie w
Gorzowie Wlkp. (ul. Gen. W. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzéw WIlkp.) o terminie ich
rozpoczecia, powotujgc sie na znak naszego pisma.

12. Opinia wazna jest 24 miesigce od daty wystawienia. Opinia wazna jest tgcznie

z mapg stanowigcg zatacznik graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do
opracowania objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji
wysoko$ciowej z ww. siecig gazowg kazdorazowo nalezy zgtosic ten fakt w Oddziale
Zaktadzie Gazowniczym w Gorzowie Wikp. powotujac sie w odpowiedzi na znak
niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujacego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych"
za uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje sie¢ gazowa naliczona
zostanie optata. Nalezno$¢ za wydane warunki nalezy uregulowaé¢ na podstawie
dostarczonej odrebng korespondencja faktury VAT

Z powazaniem
KIER NIK

Dziat Zarffadzania
Majatkiem ieciowym

Adam Bernat

Zataczniki:
1.) Plan sytuacyjny — 1 szt.

Otrzymuja:

@Adresat
Gazownia/Placowka

3) ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XIl Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw

66-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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ISTNIEJACY PARKING
ISTNIEJACY CHODNIK
ISTNIEJACA $CIEZKA ROWEROWA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DO
ZACHOWANIA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ DO
ZACHOWANIA

ISTNIEJACY PRZEDEPT

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
ISTNIEJACE DRZEWA DO ZACHOWANIA
ISTNIEJACE KRZEWY DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE Z BLOKOW
GRANITOWYCH

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

PROJEKTOWANE $CIEZKI O NAWIERZCHNI MINERALNEJ
(GLINKOWO-2WIROWEJ, OBRZEZE Z KOSTKI KAMIENNEJ
LUPANEJ

PROJEKTOWANE UZUPELNIENIE OBRZE2A ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
PROJEKTOWANE LAWKI WOLNOSTOJACE Z OPARCIEM
PROJEKTOWANY KOSZ NA ODPADY
PROJEKTOWANE POIDELKO DLA PTAKOW
PROJEKTOWANE DOMKI DLA OWADOW
PROJEKTOWANE KROKUSY

PROJEKTOWANE NASADZENIA
PROJEKTOWANE DRZEWA

PROJEKTOWANA BALUSTRADA
PROJEKTOWANY NASYP POD $CIEZKA
GRANICE DZIALEK

ZAKRES OPRACOWANIA

ul. Wetniany Rynek 3,
66-400 Gorzéw Wikp.
biuro@laar.studio
tel. 507 198 625

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POLOZONEGO
PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU POMIEDZY
uL. PﬁlEMYSLOWA A TERENEM MUZEUM
LUBUSKIEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. , 66-400 Gorzéw Wielkopolski
|o=rmmu'rouv  DZIALEK EWIDENCYINYCH:

INW!ITOR Mlum Gorzéw Wikp. Urzad Miasta
ul, Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

PROJEKTANT
Achitekt IARP — mgr inz. arch. Helena Kulak

do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer r 72/LUOKK/2018

et

mgr Katarzyna Ferster

sl

31.06.2023r.

NAZWA RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

'SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
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