RG.271.3.2022 Zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

do przetargu pn.: ,,Przebudowa drog gminnych na terenie Gminy De¢bowiec”,
prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn.
zm./)

Zamawiajacy: Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP: 685-19-50-851

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie
gminnych drog wewnetrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Debowiec. Przedmiot
zamdwienia zostal podzielony na 12 cze$ci:

Czes$¢ 1 - Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 40/4 w Pagorku

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o dtugosci okoto 425 m oraz remont odcinka
o dtugosci 30m. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy bedzie
zmienna i wynosi¢ bedzie od 4 m na odcinku 230m, nastgpnie ulegnie stopniowemu
przewezeniu do szerokos$ci 3,3 m na odcinku 78m, ostatni odcinek o szerokosci 3,3m i dlugos$ci
117 m.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego S$cigcia zawyzonych
poboczy o $redniej grubosci do 10 cm, na szerokosci 0,5 m, wraz z transportem urobku wg
uznania Wykonawcy. Nastepnie nalezy wykonaé frezowanie nawierzchni bitumicznej na
szeroko$ci 4m w miejscu polaczenia z istniejaca nawierzchnig asfaltowa. Na poczatkowym
odcinku drogi o dtugosci 100 m zaplanowano uzupelnienie istniejgcej warstwy mineralno-
asfaltowej mieszankg z kruszyw famanych 0-31,5 mm o tacznej grubosci 8cm po zaggszczeniu.
Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na calej szerokos$ci (wraz z poboczami) — 4,5m.
Na dalszym odcinku drogi przyjeto miejscowe uzupelnienie ubytkow w jezdni mieszanka
mineralno-asfaltowg o sredniej grubosci 3 cm.

Na tak przygotowanym podtozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto ulozenie
dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyr6wnawcza warstwa profilowa
o grubos$ci 3 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy
profilowej asfaltem, przed uloZzeniem warstwy $cieralnej. Szeroko$¢ jezdni nie ulegnie zmianie
1 wynosi¢ bedzie od 4 m na poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi, nastgpnie po 230m
nastgpuje stopniowe przewezenie jezdni na odcinku 78 m, ostatni odcinek o szerokosci 3,3m
1 dlugosci 117 m do szerokosci 3,3 m. Do ulozZenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy
zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Obustronne pobocza o
szeroko$ci 25 cm nalezy wyprofilowad i utwardzi¢ mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm
0 $redniej grubos$ci warstwy 7 cm po zageszczeniu. Istniejace zjazdy w obrebie pasa drogowego
z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszankg z kruszyw
tamanych 0-31,5mm.

Dodatkowo na odcinku poprzedzajagcym przebudowywany odcinek drogi zaplanowano
miejscowy remont jezdni polegajacy na wykonaniu naktadki z mieszanek mineralno-
bitumicznych na dlugosci 30 m i szerokosci 4 m. W zakresie remontu zawiera si¢ frezowanie



nawierzchni, $cinanie zawyzonych poboczy, wyréwnanie istniejagcej podbudowy mieszanka
mineralno-bitumiczng o gr. 3 cm, skropienic nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna o gr. 4 cm) oraz
wyprofilowanie poboczy drogowych mieszanka z kruszyw tamanych na szerokosci 25 cm.

Czes¢ II — Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 686
w Cieklinie (k. Rzoncy)

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 686 w Cieklinie obejmuje odcinek o dtugosci 50 m.
Szerokos¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m,
a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego Scigcia poboczy grubosci do 10 cm,
wraz z wywozem urobku na odleglos¢ do 10 km. Nastgpnie nalezy wykonaé frezowanie
nawierzchni bitumicznej na szerokosci 2,5 m w miejscu polaczenia z istniejacg nawierzchnig
asfaltowg. Istniejacg nawierzchnie zwirowa 1 gruntowo - zwirowg jezdni drogowej wraz
z bezposrednio zalegajacym pod nig podtozem, na catym przebiegu przebudowywanej drogi
nalezy mechanicznie wyréwna¢ 1 wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy na szerokos$ci 2,9 m. Na tak przygotowanym podiozu zostanie wykonana
podbudowa z mieszanki kruszyw amanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm
o tacznej grubosci 8cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na
catej szerokosci — 2,9m. Dodatkowo w potowie przebudowywanego odcinka zaplanowano
poszerzenie istniejagcego pobocza na dlugosci 20 m. Na tak przygotowanym podiozu,
odpowiednio zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno
- asfaltowej: wyré6wnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci
4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ulozeniem warstwy
scieralnej. Do ulozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowac mas¢ mineralno-
asfaltowa, grysowo-zwirowa KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 2,5m. Obustronne
pobocza o szerokosci 20 cm oraz zjazdy nalezy wyprofilowaé i utwardzi¢ mieszankg z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejgce zjazdy w
obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang
mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

Czes¢ 111 - Przebudowa odcinkow drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 3827 oraz
3834 w Cieklinie

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 3827 oraz nr ewid. 3834 w Cieklinie obejmuje
odcinek o dtugosci 657 m wraz z rozjazdami przy drogach gminnych. Szeroko$¢ jezdni
z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,7 m, a szerokos¢
poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego $cigcia poboczy grubosci do 20 cm,
wraz z wywozem urobku na odlegto$¢ do 10 km. Nastepnie nalezy wykona¢ frezowanie
nawierzchni bitumicznej na szeroko$ci 12,2 m w miejscach polgczenia z istniejaca
nawierzchnig asfaltowa. Istniejacg nawierzchni¢ zwirowa i gruntowo - zwirowa jezdni
drogowej wraz z bezposrednio zalegajacym pod nig poditozem, na calym przebiegu
przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnac¢ i wyprofilowa¢ pod projektowane
konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokos$ci 3,2 m, z uwzglednieniem rozebrania warstwy
gruntowej na $rodku jezdni na odcinku 447 m. Na tak przygotowanym podlozu zostanie



wykonana podbudowa z kruszyw tamanych, mieszanka z kruszyw lamanych 0-31,5 mm
0 grubosci: 8 cm po zageszczeniu na calym odcinku drogi tj. 657 m, oraz dodatkowa warstwa
utwardzenia o grubo$ci 7 cm na odcinku o dtugosci 447 m. Warstwy konstrukcyjne podtoza
nalezy ulozy¢ na calej szeroko$ci — 3,2 m wraz z rozjazdami. Na tak przygotowanym podtozu,
odpowiednio zaggszczonym, przyjeto ulozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna
o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ulozeniem
warstwy Scieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowaé mase¢
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 2,7 m.
Dodatkowo na poczatkowym odcinku drogi przy istniejacym przepuscie pod droga przyjeto
wykonanie studni rewizyjnej wraz z dodatkowym utwardzeniem i poszerzeniem pobocza.

Obustronne pobocza o szerokos$ci 25 cm nalezy wyprofilowaé i utwardzi¢ mieszanka z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zaggszczeniu. Istniejace zjazdy
w obregbie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang
mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

Czes¢ IV — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1021 i 1034
w miejscowosci Dzielec

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o dlugosci 28 m zlokalizowany na
dzialce nr ewid. 1034 w miejscowosci Dzielec. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po
wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szeroko$¢ poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego $cigcia poboczy grubosci do 10 cm,
wraz z wywozem urobku na odleglos¢ do 10 km. Nastepnie nalezy wykonaé frezowanie
nawierzchni bitumicznej na szeroko$ci 4,5 m w miejscu potaczenia z istniejaca nawierzchnig
asfaltowa drogi gminnej. Istniejaca nawierzchni¢ zwirowg i gruntowo - zwirowa jezdni
drogowej oraz rozjazdy wraz z bezposrednio zalegajacym pod nimi podlozem, na catym
przebiegu przebudowywanego odcinka drogi nalezy mechanicznie wyréwnac i wyprofilowac
pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szeroko$ci 3 m. Na tak
przygotowanym podlozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych, mieszanka
z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci 8 cm po zaggszczeniu na catym odcinku drogi.
Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na calej szerokosci — 3 m wraz z rozjazdami. Na
tak przygotowanym podtozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowe;j
nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm
+ warstwa Scieralna o grubo$ci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej
asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej
nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni
wynosi¢ bedzie 2,5 m.

Obustronne pobocza o szeroko$ci 25 cm nalezy wyprofilowac i utwardzi¢ mieszankg z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubo$ci warstwy 6 cm po zaggszczeniu. Istniejace zjazdy
w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang
mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

Czes$¢ V - Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1594 w miejscowosci
Dobrynia



Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 1594 w Dobryni obejmuje odcinek o dtugosci 138m
wraz z rozjazdem przy drodze gminnej. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po
wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé¢ od mechanicznego usuni¢cia zakrzaczen na odcinku
o dhugosci 28,5 m oraz szerokosci 1 m oraz od oczyszczenia rowu z namutu na dtugosci
28,5 m. Nastgpnie w zakresie prac zaplanowano rozebranie warstwy gruntowej jezdni do gr.
10 cm wraz z transportem urobku. W km okoto 0+050 przyjeto wykonanie pod drogg przepustu
rurowego o srednicy 31,5 cm wraz z podbudowa i obsypka. Tak przygotowana nawierzchnig
gruntowo - zwirowa jezdni drogowej na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy
mechanicznie wyrownac 1 wyprofilowac pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy
na szerokosci 3,2 m. Nastepnie wykonana zostanie podbudowa z kruszyw z podzialem na
poszczegblne warstwy: warstwa dolna (pospotka) o gr. po zageszczeniu 20 cm, warstwa gorna
(mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm) o grubosci: 15 cm po zageszczeniu. Warstwy
konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na calej szerokosci — 3,2 m wraz z rozjazdami. Na
poczatkowym odcinku drogi o dlugosci 74 m przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni
z masy mineralno-asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa
Scieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed
utozeniem warstwy S$cieralnej. Do ulozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy
zastosowa¢ mase¢ mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni wynosic¢
bedzie 2,5 m.

Obustronne pobocza o szerokosci 20 cm nalezy wyprofilowa¢ i utwardzi¢ mieszanka z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejace zjazdy
w obregbie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

Cze$¢ VI — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 621 i dz. nr ewid. 691
w Woli Debowieckiej

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 621, 691 oraz 692 w Woli D¢bowieckiej obejmuje
odcinek o dtugosci 621 m wraz z rozjazdami przy drogach gminnych. Szeroko$¢ jezdni
z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 3 m, a szerokos¢
poboczy 40 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego $cigcia poboczy grubosci do 10 cm,
wraz z wywozem urobku na odlegto$¢ do 10 km. Istniejgcg nawierzchni¢ zwirowg i gruntowo
- zwirowg jezdni drogowej wraz z bezposrednio zalegajacym pod nig podtozem, na catym
przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwna¢ i1 wyprofilowa¢ pod
projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szeroko$ci 3,8 m, z uwzglednieniem
rozebrania warstwy gruntowej przy zjazdach na drogi gminne przecinajace przedmiotowa
droge. Na tak przygotowanym podtozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych,
mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm o grubosci: 8 cm po zaggszczeniu na catym odcinku
drogi tj. 621, oraz dodatkowa warstwa utwardzenia o grubosci 7 cm na odcinku o dlugosci
234m. Warstwy konstrukcyjne podloza nalezy utozy¢ na catej szerokosci — 3,8 m wraz
z rozjazdami. Na tak przygotowanym podtozu, odpowiednio zageszczonym, przyjeto utozenie
dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa
o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy



profilowej asfaltem, przed ulozeniem warstwy $cieralnej. Do ulozenia nowej nawierzchni
jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltows, grysowo-zwirowg KR 1-2.
Nawierzchni¢ jezdni nalezy wyprofilowaé ze spadkiem poprzecznym daszkowym do 1,5 %
Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3m.

Obustronne pobocza o szerokosci 40 cm nalezy wyprofilowacé i utwardzi¢ mieszankg z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zaggszczeniu. Istniejace zjazdy
w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang
mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

Czes¢ VII — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2234, 2240
w miejscowosci Debowiec (przysidlek Kopaniny)

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o dhlugosci 265 m. Szerokos$¢ jezdni
z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy bedzie wynosi¢ bedzie 3,3 m
z uwzglednieniem poszerzenia do 5,3 m na koncowym odcinku drogi o dtugosci 23 m.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego S$cigcia zawyzonych
poboczy o $redniej grubosci do 10 cm, na szerokosci 0,3 m, wraz z transportem urobku wg
uznania Wykonawcy. Nastepnie nalezy wykonaé frezowanie nawierzchni bitumicznej na
szeroko$ci 3,3 m w miejscu polaczenia z istniejacg nawierzchnig asfaltowa. Nastepnie
istniejagca nawierzchnia zostanie mechanicznie oczyszczona oraz skropiona asfaltem Ze
wzgledu na znaczne uszkodzenia i deformacje na catym odcinku drogi przyjeto wyréwnanie
istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg o §redniej grubosci 3 cm. Nawierzchnia
ta zostanie dodatkowo wzmocniona siatkg z widkien szklanych o wytrzymatosci 50x50kN.
Siatke nalezy wbudowa¢ na profilowej warstwie z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przed
przystapieniem do ukladania warstwy wigzacej, wzmocniona siatka warstwa profilowa
podlega¢ bedzie doktadnemu skropieniu asfaltem. Na tak przygotowanym podiozu przyjeto
ulozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: warstwa wigzaca
o grubos$ci 3 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3,3 m,
z uwzglednieniem poszerzenia jezdni do szerokosci 5,3 m na koncowym odcinku drogi
o dlugosci 23 m. Do ulozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ mase
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Obustronne pobocza o szerokosci 25 cm
nalezy wyprofilowa¢ i utwardzi¢ mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm o $redniej
grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu.

Istniejace zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni
wyprofilowane zostang mieszankg z kruszyw famanych 0-31,5 mm.

Czes¢ VIII — Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 555 w miejscowosci
Dulabka oraz nr ewid. 1649 w miejscowosci Lazy Debowieckie

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o dtugosci okoto 830 m. Szerokos$¢ jezdni
bedzie zmienna 1 wynosi¢ bedzie od 4 m na poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi,
nastepnie po 400 m nastgpuje stopniowe przewgzenie jezdni do szerokosci 3,5 m na odcinku
30 m. Kolejne 350 m szeroko$¢ jezdni 3,5 m. Na koncowym odcinku drogi o dlugosci 50 m
przyjeto poszerzenie jezdni z 3,5 m do 4 m w celu nawigzania do szerokosci istniejgce)
nawierzchni asfaltowej



Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego $cigcia zawyzonych
poboczy o $redniej grubosci do 20 cm, na szerokosci 25 cm, wraz z transportem urobku na
odleglos¢ do 10 km. Nastepnie nalezy wykonaé frezowanie nawierzchni bitumicznej na
szeroko$ci 4m w miejscu potaczenia z istniejaca nawierzchnig asfaltowa. Istniejaca
nawierzchni¢ zwirowg i gruntowo - zwirowa jezdni drogowej wraz z bezposrednio zalegajacym
pod nig podtozem, na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie
wyréowna¢ i wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy. Na tak
przygotowanym podlozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych- mieszanka
kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubos$ci: 10 cm po zaggszczeniu na catym odcinku drogi tj.
830 m. Na tak utwardzonym i odpowiednio zageszczonym podlozu przyjeto ulozenie
dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa
o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy
profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Szeroko$¢ bedzie zmienna i wynosic¢
bedzie od 4 m na poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi, nastepnie po 400 m
nastepuje stopniowe przewezenie jezdni do szerokosci 3,5 m na odcinku 30 m. Kolejne 350 m
szerokos$¢ jezdni 3,5 m. Na koncowym odcinku drogi o dtugosci 50 m przyjeto poszerzenie
jezdni z 3,5 m do 4 m w celu nawigzania do szerokosci istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Do
utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowaé mase¢ mineralno-asfaltowa,
grysowo-zwirowa KR 1-2. Obustronne pobocza o zmiennej szerokosci od 20 cm do 25 cm
nalezy wyprofilowa¢ 1 utwardzi¢ mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o S$redniej
grubosci warstwy 6 cm po zaggszczeniu. Istniejace zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi
na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw tamanych
0-31,5 mm.

Czes¢ IX — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2327 w Debowcu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2327 w Debowcu obejmuje odcinek o dtugosci 58m,
oraz remont odcinka o dlugo$ci 12 m. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po
wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szeroko$¢ poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego $cigcia poboczy grubosci do 10 cm,
wraz z wywozem urobku na odleglos¢ do 10 km. Nastepnie nalezy wykonaé frezowanie
nawierzchni bitumicznej na szerokosci 2,5 m w miejscu polaczenia z istniejacg nawierzchnig
asfaltowa. Istniejaca nawierzchni¢ zwirowa i gruntowo - zZwirowa jezdni drogowe] wraz
z bezposrednio zalegajacym pod nig podtozem, na catym przebiegu przebudowywanej drogi
nalezy mechanicznie wyréwnaé¢ i wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy na szeroko$ci 3 m. Na tak przygotowanym podlozu zostanie wykonana podbudowa
z kruszyw tamanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o tgcznej grubosci 15 cm po
zageszezeniu. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na calej szerokosci — 3 m. Na tak
przygotowanym podtozu, odpowiednio zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej
nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm
+ warstwa Scieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej
asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowe;j
nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni
wynosi¢ bedzie 2,5m. Obustronne pobocza o szeroko$ci 25 cm nalezy wyprofilowac 1 utwardzi¢
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu.
Istniejace zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni
wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm.



Dodatkowo na odcinku poprzedzajacym przebudowywany odcinek drogi zaplanowano
miejscowy remont naktadki na dlugosci 12 m i szerokosci 2,5 m. W zakresie remontu zawiera
si¢ frezowanie nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna o gr. 4 cm) oraz
wyprofilowanie poboczy drogowych mieszankg z kruszyw tamanych na szerokosci 25 cm.

Czes¢ X — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2344 w Debowcu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2344 w Debowcu obejmuje odcinek o dtugosci 221m
wraz z rozjazdami. Szerokos$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy
wynosi¢ bedzie 2,7 m, a szerokos¢ poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego Scigcia poboczy grubosci do 10 cm,
wraz z wywozem urobku na odleglos¢ do 10 km, oraz od skarpowania czeSci pobocza na
odcinku 80 m. Nastepnie nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej
w miejscu potaczenia z istniejagca nawierzchnig asfaltowa. W kolejnym etapie nalezy
przygotowa¢ podloze pod projektowane korytka odwadniajace, na co sktada si¢ zebranie
warstwy ziemnej oraz wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw lamanych. Na tak
przygotowanym podlozu przyjeto wykonanie tawy betonowej oraz ulozenie korytek
odwadniajacych o wym. 35x25x8 cm na dtugosci 39 m.

Istniejacg nawierzchnie zwirowa i gruntowo - zwirowa jezdni drogowej wraz z bezposrednio
zalegajacym pod nig podlozem, na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy
mechanicznie wyréwnac i wyprofilowac pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy
na szerokos$ci 3,1 m. Na tak przygotowanym podtozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw
tamanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o fgcznej grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy ulozy¢ na calej szerokosci — 3,1 m. Na
tak przygotowanym podtozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej
nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm
+ warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej
asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowe;j
nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni
wynosi¢ bedzie 2,7m. Obustronne pobocza o szerokosci 20 cm nalezy wyprofilowac i utwardzi¢
mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu.
Istniejace zjazdy
w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang
mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

Czes¢ XI — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2285 w Debowcu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2285 w Debowcu obejmuje odcinek o dlugosci
45,5m wraz z rozjazdami. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu
przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od rozebrania warstwy utwardzenia jezdni do grubosci
30cm. W Kkolejnym etapie Zamawiajacy przewiduje regulacje studni kanalizacyjnych.
Nastepnie podtoze jezdni drogowej na catym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy
mechanicznie wyrownac i wyprofilowac¢ pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy
na szerokosci 2,9 m. Na tak przygotowanym podlozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw
famanych, mieszanka z kruszyw lamanych 0-31,5 mm o tgcznej grubosci 15 cm po



zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podloza nalezy utozy¢ na catej szerokosci — 2,9 m. Na
tak przygotowanym podtozu, odpowiednio zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej
nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm
+ warstwa Scieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej
asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej
nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni
wynosi¢ bedzie 2,5m. Obustronne pobocza o szerokosci 20 cm nalezy wyprofilowac i utwardzi¢
mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zaggszczeniu.
Istniejace zjazdy
w obrgbie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

Czes¢ XII — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 241/2 oraz 234
w Foluszu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 241/2 oraz 234 w Foluszu, obejmuje odcinek
o dlugosci okoto 220 m. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu
przebudowy wynosi¢ bedzie 3 m, a szeroko$¢ poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego $cigcia zawyzonych
poboczy o $redniej grubosci do 10 cm, na szerokosci 0,5 m, wraz z wywozem $cinki na
odlegtos¢ do 10 km, oraz rozebranie warstwy gruntowej na srodku jezdni. Nalezy wykonaé
frezowanie nawierzchni na potaczeniu z droga o nawierzchni bitumicznej. W kolejnym etapie
zaplanowano odmulenie rowu przydroznego oraz wykonanie przepustu rurowego pod zjazdem
na droge gminng nr ewid. 234. W zakresie powyzszych prac mieszczg si¢ roboty ziemne,
wykonanie podbudowy pod przepust rurowy, ulozenie przepustu rurowego o srednicy 40 cm
wraz z wykonaniem obsypki z kruszyw tamanych. Istniejgca nawierzchnig zwirowa i gruntowo
- zwirowg jezdni drogowej wraz z bezposrednio zalegajacym pod nig podtozem, na caltym
przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyrowna¢ i1 wyprofilowaé pod
projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy. Na tak przygotowanym podlozu zostanie
wykonana podbudowa z kruszyw lamanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm
o0 lacznej grubosci 15cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na
calej szerokosci jezdni 1acznie z poboczami (catkowita szerokos¢ 3,5m). Na tak
przygotowanym podlozu, odpowiednio zaggszczonym, przyje¢to ulozenie dwuwarstwowe;j
nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm
+ warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej
asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowe;j
nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni
wynosi¢ bedzie 3 m. Obustronne pobocza o szerokosci 25¢m nalezy wyprofilowac i utwardzié
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zaggszczeniu.
Istniejace zjazdy
w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang
mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5mm.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych zostat okreslony w Zalaczniku nr 2 do SWZ.



