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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé

Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2344 w Debowcu
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KNKRB 1/201/1 |Roboty ziemne, wykonanie skarpowania, wraz z wywozem urobku na odlegtos¢ do 1km
2 AMAI0gI8 | e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
skarpowanie 80*0,4*0,75
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 | 24,00
1.2 |KNKRB 1/201/1 |Roboty ziemne, wykonanie zebranie warstwy ziemnej pod korytka $ciekowe wraz z wywozem urobku na odlegtosé
2 (1) analogia (0 K e
Wyliczenie ilosci robot:
korytowanie pod korytka sciekowe 10,3'29°04 e
m3 3,48
2 Element Roboty w zakresie zabudowy pobocza
2.1 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5mm, warstwa po zageszczeniu 15°cm - dodatkowa podbudowa
pod korytka
11,70
11,70/m2 11,70
2.2 |KNR 201/517/1  |Utozenie korytek odwadniajgcych betonowych, o wymiarach 35x25x8 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej
Yl CZenie O FO DOt e
................................................................................................................................................................................................... 39,00
39,00|m 39,00
3 Element Roboty w zakresie nawierzchni
3.1 |CJ 11/2006/4 Frezowanie nawierzchni 4 cm
m2 3,20
3.2 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
m2 | 737,00
3.3 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5mm, warstwa po zageszczeniu 15'cm
RAZEM:: 737,00 m2 | 737,00
3.4 |KNR231/108/2 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie $r. gr. 2cm
32,33|t 32,33
3.5 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Yl CZenie O FO DOt e
................................................................................................................................................................................................... 646,30
646,30)m2 | 646,30
3.6 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
3) zageszczeniu 4’'cm, samochéd do 5°t
m2 | 646,30
3.7 |KNNR 6/113/5 |Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych z mieszanki kruszyw famanych 0-31,5mm,; szeroko$¢ poboczy
20 cm, $r. gr. warstwy po utwardzeniu 6cm
m2 80,60
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3.8 |KNR 231/114/7 |Wyprofilowanie zjazdéw mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7°cm

m2 10,00
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