Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 40/4

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

w Pagérku (lic. 0005B625)
strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 40/4 w Pagorku
1 Roboty w zakresie nawierzchni
1.1 [Frezowanie nawierzChni 4 CM e
Y lCZenie 08 FO Ot e
............................................................................................................................................................................................... 2,00
RAZEM: 2,00|m2 2,00
1.2 |Scinanie zawyzonych poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z transportem urobku wedtug uznania Wykonawcy
Wi
- - 425,00
425,00|m2 425,00
1.3
RAZEM:: 450,00|m2 450,00
1.4 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie sr. gr. 3cm
Y lCZenie 08 C FO Ot e
jezdnia 2300075
jezdnia .
jezdnia
dodatkowe uzupetnienie ubytkow w
zAni
dodatkowe uzupelnienie ubytkéww  15*1*0,075
jezdni
dodatkowe uzupelnienie ubytkéww 1844 T
OO e
196,49
1.5 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1590,80
1.6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm,
SAMIOCNOd 0 St e
............. 284,70
386,10
1590,80|m2 1590,80
1.7
RAZEM:: 212,50/m2 212,50
1.8
RAZEM:: 400,00|m2 400,00
2 Remont dodatkowego odcinka
2.0 (Frezowanie nawierZeni 4 Cm e
Y CZenie 08 FO Ot e
) 2 4,00
RAZEM: 4,00|m2 4,00
2.2
RAZEM:§ 30,00|m2 30,00
23
t 9,00
24
120,00
120,00|m2 120,00
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2.5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm,
samochdd do 5°t

RAZEM:: 120,00/ m2 120,00

2.6

RAZEM:: 15,00/ m2 15,00
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