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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1021 i 1034 w miejscowosci Dzielec
1 Element Roboty w zakresie nawierzchni
1.1 |CJ 11/2006/4 Frezowanie nawierzchni 4 cm
RAZEM:: 2,25|m2 2,25
1.2 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe z wywozem urobku na odlegto$é do
RAZEM:: 44,00/m2 44,00
1.3 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
m2 | 192,40
1.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
m2 | 192,40
1.5 |KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie $r. gr. 2cm
8,86
1.6 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 192,40
1.7 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc po
3) zageszczeniu 4’'cm, samochéd do 5°t
m2 | 177,15
1.8 |[KNNR6/113/5 |Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm; szeroko$¢ poboczy
............................. 250m, §r. gr. warstwy po utwardzeniu 6cm
Yl CZenie O FO DOt e
................................................................................................................................................................................................... 44,00
44,00/m2 44,00
1.9
RAZEM: 5,00|m2 5,00
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