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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa odcinkéw drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 3827 oraz 3834 w Cieklinie
1 Element Przepust pod zjazdem
1.1 |KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczym
m3 3,92
1.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe gr 30cm
2,16
1.3 |KNR 231/605/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi'50°cm m 4,00
1.4 |KNP 5/301/2 (1) |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych , kategoria gruntu I-Il, Fi"1000 mm, gteboko$¢ 1m m 1,00
1.5 |KNRW Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem (kpl),
218/523/5 komin Fi'1000°'mm szt 1,00
1.6 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospétka
RAZEM 1,78/m3 1,78
2 Element Roboty w zakresie nawierzchni
2.1 |CJ 11/2006/4 Frezowanie nawierzchni 4 cm
m2 6,10
2.2
m2 328,50
2.3 |KNR 231/802/ |Rozebranie warstwy gruntowej na srodku jezdni oraz czesci pobocza
analogia |
m2 447,00
24
2220,21|m2 2 220,21
2.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
RAZEM 2220,21|m2 2 220,21
2.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci
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jezdnia 447*3,2 1430,40
RAZEM 1430,40|m2 1430,40
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2.7 |KNR231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie $r. gr. 2cm
RAZEM t 94,29
2.8 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 885,57
2.9 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(3) zageszczeniu 4'cm, samochdd do 5°t
RAZEM:: 1885,57|m2 1 885,57
2.10 |KNNR 6/113/5 |Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm; szerokos$¢
poboczy 25cm, $r. gr. warstwy po utwardzeniu 6cm
RAZEM:: 366,70/m2 366,70
211 |KNR 231/114/7_|Wyprofilowanie zjazdow mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po zageszcezeniu 7'cm
Wyliczenie iloscirobOt:
O - 3 Y ; 110,00
RAZEM: 110,00|m2 110,00
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