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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2234, 2240 w miejscowosci Debowiec
(przysiotek Kopaniny)
1 Element Nawierzchnia
1.1 |CJ 11/2006/4 Frezowanie nawierzchni 4 cm m2 1,65
1.2 |KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z transportem urobku wedtug uznania Wykonawcy
(1) m2 | 159,00
1.3 |KNR 231/1004/6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 | 874,50
1.4 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 874,50
1.5 |KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng 0-16 mm, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie, $rednia grubos¢ warstwy po zwatowaniu 3’'cm t 69,04
1.6 |KNR 911/201/4 |Roztozenie siatki o wytrzymatosci 50 kN
analogia m2 | 920,50
1.7 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 920,50
1.8 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 3'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 | 920,50
1.9 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$é¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 | 920,50
1.10 |KNR 231/114/7 |Uzupetnienie poboczy - podbudowy z kruszyw, z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5mm, szerokos$¢ 25cm,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm m2 | 132,50
1.11 |KNR 231/114/7 |Wyprofilowanie zjazddw mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm m2 50,00
1.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 51,75
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