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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 686 w Cieklinie (k. Rzonhcy)
1 Element Roboty w zakresie nawierzchni
1.1 |CJ 11/2006/4  |Frezowanie nawierzchni4 Cm e
Y CZenie 08 FO Ot e
0D 1,25
RAZEM 1,25|m2 1,25
1.2 |KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe z wywozem urobku na odlegto$é do
) ORI e
YO Zeie 08 TOD Ot e
O : 20,00
RAZEM:: 20,00/m2 20,00
1.3 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
O
Y lCZenie 08 FO Ot e
fezdnia B0 145,00
RAZEM 145,00im2 | 145,00
14 |KNR231/114/1_[Podbudowy z kruszyw, pospoka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu20'cm
Y CZenie 08 FO Ot e
poszerzenie 2000 e 10,00
RAZEM 10,00/m2 10,00
1.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka kruszyw tamanych 0-31,5mm warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°'cm
m2 10,00
1.6 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
RAZEM:: m2 | 145,00
1.7 |KNR231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie $r. gr. 2cm
t 6,25
1.8
3 m2 | 125,00
1.9 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(3) zageszczeniu 4’'cm, samochdd do 5°t
125,00(m2 | 125,00
1.10 |[KNNR 6/113/5 |Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm; szeroko$¢ poboczy
20cm, $r. gr. warstwy po utwardzeniu 6cm
20,00|m2 20,00
1.11 |KNR 231/114/7 |Wyprofilowanie zjazdéw mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7°'cm
RAZEM 6,00/m2 6,00
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