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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1594 w miejscowosci Dobrynia
1 Element Przepust pod droga
1.1 |KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczym
(1)
Wyliczenie flosci robOt:
i7%0,4*0,7 i 19
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,96/m3 1,96
1.2 |KNR 231/605/1 [Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe gr20cm
YO Zeie 08 TOD Ot e
O L 22 0,56
RAZEM: 0,56/m3 0,56
1.3 |KNR 231/605/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV fi 31,5cm m 7,00
1.4 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospétka
m3 0,35
1.5 Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
RAZEM: 2,80|m2 2,80
1.6 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci do grubosci 12cm
Krotnos$¢=12
2,80/m2 2,80
2 Element Roboty w zakresie nawierzchni
2.1 |KNR 231/802/ |Rozebranie warstwy gruntowej jezdni do 10cm z transportem urobku do 10km
Bl0g8 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
jezdnia i(74+64)*3,2 : 441,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 441,60|m2 | 441,60
22 |KNR 231/1403/5|Oczyszczanie rowu z namulu, z wyprofilowaniem skarp, grubos¢ namutu 20°om, z transportem urobku do 10km
Wyliczenie iloscirobot:
28,5 : 28,50
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,50|m 28,50
2.3 |KNKRB 1/102/1 |Mechaniczne karczowanie i $cinanie drzew pita mechaniczna (tancuchowa) srednice drzew 10 -15 cm, na diugosci
(2) 28,5m i szerokosci 1m
m2 28,50
2.4 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
m2 | 467,82
2.5 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 441,60
441,60)m2 | 441,60
2.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
RAZEM:: 441,60/m2 | 441,60
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2.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
............................. KO 08 T e
Wyliczenie ilosci robét:
jezdnia T 4+6a)}32 441,60
rozjazd ((6+3,2)/2)*5,7 : 26,22
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 467,82|m2 | 467,82
2.8 |KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
............................. M CNaNICZNIe ST, T, 2O e
Yl CZenie 08 OOt e
ezdnia o TAT2B005 e 9,25
rozjazd 1,21
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,46]t 10,46
2.9 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Yl CZenie 08 TOD Ot e
jezdnia
i m2 | 209,23
2.10 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(3) zageszczeniu 4’cm, samochdd do 5°t
m2 | 209,23
2.11 |KNNR 6/113/5 |Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm; szeroko$¢ poboczy
20cm, $r. gr. warstwy po utwardzeniu 6cm
RAZEM:: 55,20 m2 55,20
2.12 |KNR 231/114/7_|Wyprofilowanie zjazdow mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
YO Zeie 08 TOD Ot e
((5*1)*3 15,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,00lm2 | 15,00
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