
współczynnik 

filtracji

stopień 

plastyczności

stopień 

zagęszczenia

pierwotny     

Mo

wtórny                   

M

pierwotny                    

Eo

wtórny                   

E
k

IL ID m/d

x ( n ) x ( n ) x ( n )

x x x
0,65 185 166

( r ) ( r ) ( r )

x ( n ) x ( n ) x ( n )

x x x
0,76 210 189

( r ) ( r ) ( r )

x ( n ) x ( n ) x ( n ) x ( n )

x x x
0,05 42 30

( r ) ( r ) ( r ) ( r )

x ( n ) x ( n ) x ( n ) x ( n )

x x x
0,15 33 23

( r ) ( r ) ( r ) ( r )

x ( n ) x ( n ) x ( n ) x ( n )

x x x
0,20 29 21

( r ) ( r ) ( r ) ( r )

x ( n ) x ( n ) x ( n ) x ( n )

x x x
0,40 19 13

( r ) ( r ) ( r ) ( r )

x ( n ) x ( n ) x ( n ) x ( n )

x x x
<0,00 48 34

( r ) ( r ) ( r ) ( r )

grsaclSi (Gπ+Ż) C -

GLEBA, OSADY 

ANTROPOGENICZNE

- -

27,50 1,80 9,90 10,35

2,00 11,00
C5

11,50

1,10 0,9 0,9 0,9

25,00

- -
20,00 2,10 17,00 15,00

1,10 0,9 0,9 0,9 - -

22,00 1,89 15,30 13,50

1,10 0,9 0,9 0,9

C4
Si (P), saclSi/Si (Gπ/P), grsaclSi 

(Gπ+Ż), grsiclSa (Gp+Ż)
C -

22,00 1,89 17,10 13,95

- -
20,00 2,10 19,00 15,50

-

- -

-

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

C3
grsaclSi (Gπ+Ż, Gπz+Ż), grsiclSa 

(Gpz+Ż)
C - -

0,9

22,00 1,89

- -
26,00

0,9

15,3023,40

C2 grsiclSa (Gp+Ż, Gpz+Ż) C - -
20,00 2,10 17,00

1,10 0,9

WARSTWA O ZRÓŻNICOWANYM SKŁADZIE I NIEJEDNORODNYCH PARMETRACH GEOTECHNICZNYCH

OBJAŚNIEINA 

GEOLOGICZNE

wartość obliczeniowa X 
(r)

x - parametr określony metodą korelacyjną

x - parametr określony w oparciu o badania terenowe i laboratoryjnewspółczynnik materiałowy g

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

N
gleba, Mg (nN [gl+G+Ż+c]). Mg (nN 

[gl+G+KR]), Mg (nB [Pr])

[MPa][%]

Opis 

litologiczno- 

genetyczno- 

stratygraficzny

stan gruntu

symbol gruntu

Edometryczny moduł 

ściśliwości

[kPa] [
o
]
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Tabelaryczne zestawienie właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów
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Wn

[MPa]

s
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e
o

te
c
h

n
ic

z
n

e
j 

k
o

n
s
o

lid
a

c
ji 

g
ru

n
tu

wartość charakterystyczna X 
(n)

- - - -
18,00 2,05 39,50

1,1 0,9 0,9

- -
14,00 2,10 40,50

1,1 0,9 0,9-

15,40

- -

19,80 1,85 35,55

I2 KR (granit), KR(g) (granit) - -

1,89

- -
12,00 2,20 30,00 18,00

1,10 0,9 0,9 0,9 -C1 KWg (granit+Gp) C - -

13,20

H
O

L
O

C
E

N

1,98 27,00 16,20

OSADY 

DELUWIALNE

OSADY 

ZWIETRZELINOWE

36,45

P
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S
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O

C
E

N
 /
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O
L

O
C

E
N

I1 KR (granit), KR(g) (granit)


