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1.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia ze zleceniodawcy

1.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
1.4. Mapa do celéw projektowych 1:500

OPIS OGOLNY
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wiata targowa (kat. VIII)
2.2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy

2.2.1. Wiata targowa
Obiekt sktadajacy sie z bokséw w symetrycznym uktadzie po 15 z kazdej strony. Stoiska — boksy beda obstugiwane z
wewnatrz wiaty. Istnieje mozliwos¢ dostepu do boksédw od zewnatrz w celu dostawy towaru.
Zewnetrzne Sciany w celu szybkiego dostepu wykonane jako rolety z folii. Stanowiska to segmenty, ktore co prawda sg
zamykane roletami i oddzielone od siebie $ciankami jednak pozbawione sg ogrzewania i zaplecza sanitarnego.
Przej$cie miedzy segmentami handlowymi zamykane bedzie na noc za pomocg zaluzj.

2.3. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna

2.3.1. Wiata targowa
Obiekt sktada sie z trzech czesci centralnie potozony jest zadaszony pasaz przejSciowy, po bokach segmenty handlowe
Nad nizszymi segmentami dach ptaski zielony ukryty za attyka. Stragany z obstugg klientow z zewnatrz dodatkowo
wyposazone w markizy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
3.1. Dane liczbowe - ogélne
hala targ. jedn.

kubatura obiektu 2836,00 m?3
pow. zabudowy 797,77 m2
pow. uzytkowa 786,43 m2
w tym:

boksy handlowe 608,00 m?

komunikacja 178,43 m?2
poziom posadowienia parteru 0,10 mn.p.t
dlugosé 75,12 m
szeroko$é 10,62 m
wysokos¢ 4,80 m
ilos¢ kondygnacii 1

FUNDAMENTOWANIE

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu:

Budynek zgodnie z § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 126 poz. 839 z 24 wrze$nia
1998 r. ze zmianami) zalicza sie do | kategorii geotechnicznej posadowienia - proste warunki gruntowe. W przypadku
stwierdzenia podczas robét ziemnych innych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

4.2. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow:

e mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa;
»  zatwierdzony projekt architektoniczny przez Inwestora;

4.3. Badania specjalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych
robét geotechnicznych

Nie przewiduje sie dodatkowych robét specjalistycznych.



6.

1.

8.

9.

4.4. Szkodliwos¢ oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdziatanie tym zagrozeniom.
4.5. Monitorowanie

Na etapie wznoszenia obiektu nie przewiduje sie konicznosci monitorowania sasiednich zabudowan ze wzgledu
na znaczace oddalenie. W przypadku wystapienia konieczno$ci odwodnienia wykopu fundamentowego, nalezy
podja¢ prace monitorujace sasiednie nieruchomos$ci polegajace na dokumentacji fotograficznej elewacji oraz
biezacej obserwacji wizualne;.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ monitorowania podtoza gruntowego.

4.6. Fundamenty

Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
5.1. Wiata targowa

5.1.1. Sciany konstrukcyjne:
- zaprojektowano $ciany o konstrukcji szkieletowej stalowej z rur kwadratowych 14x14 cm od zewnatrz zwijana folia
PCV;
5.1.2. Sciany
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne szkielet stalowy, pomiedzy segmentami ptyta $cienna laminowana.
Sz - ciana szkieletowa
- stupki 4x14
5.1.3. Konstrukcja dachu:
- zaprojektowano krokwie drewniane 14x20 cm oparte na belkach rurach kwadratowych 14x14 c¢m;
- belki rura kwadratowa wykona¢ jako stalowa o przekroju 14x14cm oparte na stupkach $ciennych i zewnetrznych
rura kwadratowa 14x14 cm;
5.1.4. Obrébki blacharskie:
- elementy obrébek blacharskich wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym RAL7015;
- rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze szarym RAL7015 o przekroju kwadratowym, rynny - #100
mm z uchwytami co 50cm,rury spustowe - #30 mm;
5.1.5. Podtogi, stropy i dachy

P: - Gladz cementowa
- Termoizolacja styropian 4 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Beton 15¢m
- piasek zageszczany warstwowo 30 cm

D, Dach - nachylenie 4% (cm/warstwa)
- Blacha dachéwkopodobna
- Deskowanie/ptyta MFP
- Krokiew 14x20

—xoToc o=~ oTO

STOLARKA
Rolety PCV - folia zwijana.

WENTYLACJA
Wiata to obiekt otwarty niewentylowany.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Budynek wiaty nie bedzie ogrzewany a pob6r energii bedzie dotyczyt wytacznie o$wietlenia wiec bedzie minimalny, nie
przewiduje sie wiec zastosowania wysoce wydajnych systemow ponad energooszczedne zardwki.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- nie dotyczy;
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INSTALALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
nie dotyczy;

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEWKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Obiekty w petni dostepne dla niepetnosprawnych, brak schodéw, spadkéw terenu, waskich przejsc.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
12.1.Woda i Scieki i wody opadowe

wiata
Charakterystyka zuzycia wody: nie dotyczy
Oczekiwana ilo$¢ dostarczania wody nie dotyczy
Przeznaczenie wody wymagana jakos¢ nie dotyczy
Rodzaj i ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw: nie dotyczy
Odprowadzenie wody opadowej poprzez uktad rynien, rur

spustowych i powierzchniowo
na wiasny teren infrastruktury
czyli do gruntu bedacego
wiasnoscig inwestora;

12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
W trakcie budowy wystapi¢é mogq czasowo standardowe pogorszenie jakosci powietrza wynikajace z pylenia
materiatow budowlanych i gruntu w trakcje transportu i prac ziemnych. W obiekcie nie przewidziano zadnego
ogrzewania ani tez kuchni - miescic sie bedzie w parametrach dopuszczonych polska noma.

12.3. Odpady
Odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji i p6zniejszej eksploatacji obiektu bedg sktadowane, wywozone i
utylizowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010r. Nr 185,
poz.1242 z pézn. zm.). Odpady okresowe wywozone i utylizowane przez firme majacg uprawnienia i umowe ze
sktadowiskiem odpaddw.

12.4. Akustyka i emisja drgan

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
Zmianami). Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji (praca urzadzen, hatas komunikacyjny) beda miaty charakter
krotkotrwaty i ustang wraz z zakoriczeniem prac budowlanych. Inwestycja nie bedzie powodowac przekroczen hatasu
dopuszczalnych prawem dla danej pory dnia.

12.5. Wplyw obiektu na ist. drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wad powierzchniowych i podziemnych. W obrebie inwestycji nie ma wysokich zadrzewien.

ANALIZA TECHNICZNICZNYCH, $RODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCEWYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIE W ENERGIE | CIEPLO -

Budynek wiaty nie bedzie ogrzewany a pobor energii bedzie dotyczyt wytacznie oSwietlenia wiec bedzie minimalny, nie
przewiduje sie wiec zastosowania wysoce wydajnych systemoéw ponad energooszczedne zaréwki.

ANALIZA TECHNICZNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE

Wiata nie bedzie ogrzewana, kwestia regulacji temperatury jej nie dotyczy.



15. ATESTY
» higieniczno-sanitarne — wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektu, wykoniczenia, wystroju, wyposazenia wnetrz,
powinny mie¢ atesty dopuszczajace je do stosowania ze wzgledéw zdrowotnych;
* pozarowe — materiaty uzyte do wykoriczenia wnetrz powinny mie¢ atesty o ich, co najmniej, trudnozapalnosci.

16. WARUNKI OCHRONY PPOZ ( te same warunki ochrony ppoz uwzgledniono réwniez z projekcie zagospodarowania dziatki )
Dotyczy projektowanej wiaty targowej, zlokalizowanej na terenie targowiska gminnego w Skrwilnie na dziafce nr 245/20

obreb Skrwilno, gm. Skrwilno, powiat rypinski.

wg § 4 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. z 2015 r., poz. 2117 /

|. Dane ogdlne.
Powierzchnia Wyso
] Kuba kos¢ llos¢
Nazwa obiektu/budynku zab uzy (do kondygn
udo tko tura kalen acji
wy wa icy)
797 786 2.836 480 1
Wiata targowa g7 43 ,00 m nadziemn
m? m? m3 a

Projektowang wiate targowa z uwagi na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie do grupy budynkéw
niskich (N ).

Il. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

Projektowana wiata targowa bedzie sie skladata z bokséw ( po 15 szt. z kazdej strony ) rozdzielonych zadaszonym pasazem
przejsciowym umozliwiajacym dokonywanie zakupdw towaréw oferowanych w poszczegolnych stoiskach handlowych
( boksach).

W projektowanej wiacie targowej nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w § 2 ust 1
rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw / Dz. U. 2 2010 r., nr 109, poz. 719; zm. Dz. U. 2 2019 r., poz. 67 /.

lIl. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba 0osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Projektowana wiata targowa charakteryzowana jest kategorig zagrozenia ludzi ( KZL ). Z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania przedmiotowy obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

a. przewidywana liczba os6b mogaca jednocze$nie przebywaé na poszczegdlnych kondygnacjach projektowanej wiaty
targowej:

» | kondygnacja nadziemna ( parter ) - do 197 osob;
Liczbe 0s6b mogaca jednocze$nie przebywaé w projektowanej wiacie targowej ustalono na podstawie § 236 ust. 6
pkt 2 przepiséw techniczno - budowlanych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065; zm. Dz. U. z 2020 r., poz.
1608, 2351)

b. przewidywana liczba 0sdb mogaca jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:



w projektowanej wiacie targowej nie ma tego typu pomieszczen.

IV. Przewidywana gestoSci obcigzenia ogniowego.

Dla projektowanej wiaty targowej gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie — obiekt zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ( KZL ).
V. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Wedtug oswiadczenia inwestora w projektowanej wiacie targowej i na terenach przylegtych nie beda prowadzone procesy
technologiczne z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem ( wskazania pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem ).

Zatem projektowana wiata targowa nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

VI. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

a.

b.

klasa odpornosci pozarowej obiektu
wymagana klasa odporno$ci pozarowej projektowanej wiaty targowej to klasa ,D”

klase odporno$ci pozarowej ustalono na podstawie § 212 ust. 3 przepiséw techniczno — budowlanych ( tekst jednolity
Dz. U.z2019r., poz. 1065; zm. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1608, 2351 );

jesli tak, to wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych

Klas Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4
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E130 (0 < i)

El 15
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‘) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 ( przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja

C.

cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15)
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan

1

Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i
3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja,
wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i dylatacjami.

2
3

]

stopien rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych

Dla projektowanej wiaty targowej wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia ( NRO ).



Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Elementy konstrukciji dachu projektowanej wiaty targowej wykonane z drewna beda zabezpieczone Srodkiem
ogniochronnym do stopnia niezapalnos$ci ( np.: FOBOS M-4 ).

Stalowe elementy gtownej konstrukcji nosnej projektowanej wiaty targowej beda zabezpieczone zestawem
ognioodpornych farb peczniejacych lub wg innego rozwigzania systemowego do klasy odporno$ci ogniowej R 30.

VII. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegolnych pomieszczen, w projektowanej wiacie targowej wystepowaé
bedzie strefa pozarowa kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ( KZL ).

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej [ m? ]

Kategoria zagrozenia ludzi w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ( bez ograniczenia wysokosci )

ZL 10.000,00

Projektowana wiata targowa bedzie stanowit jedna strefe pozarowg o tacznej powierzchni wewnetrznej 786,43 m2,

Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej bedzie zachowana.

W projektowanym budynku nie wyznacza si¢ stref dymowych.

VIIl. Usytuowanie projektowanej wiaty targowej z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi Scianami najblizszego obiektu budowlanego, posiadajacego $ciany zewnetrzne majace na
powierzchni wigkszej niz 65 % wymagana klase odpornosci ogniowej E, zlokalizowanego na tej samej dziatce budowlanej a
projektowang wiatg targowg wynosi [117,6 m.

Odlegto$¢ Sciany zewnetrznej projektowanej wiaty targowej od najblizszej granicy dziatki nr 243/10 wynosi [J16,6 m.
IX. Warunki oraz przyjeta strategia ewakuaciji ludzi z projektowanej wiaty targowej lub ich uratowania w inny sposob.

Projektowana wiata targowa posiadata dwa wyjscia ewakuacyjne z zadaszonego pasazu przejsciowego.

Szeroko$¢ kazdego z dwdch otwordw wyjsciowych wynosi 2,38 m.

W projektowanej wiacie targowej diugos¢ przejcia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie bedzie przekracza¢ 40 m. Przej$cie,
o ktérym mowa wyzej nie bedzie prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego ( przy dwoch kierunkach dojscia ) nie bedzie przekracza¢ 38 m.

Szerokos¢ zadaszonego pasazu przejsciowego wynosi¢ bedzie co najmniej 2 m, a wysoko$¢ bedzie nie mniejsza niz 3 m.



Koncepcja ewakuacji ludzi z projektowanej wiaty targowe;.

Przewiduje sie jednoczesng — catkowitg ewakuacje ludzi przebywajacych w projektowanej wiacie targowe.

Mianowicie scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego w projektowanej wiacie targowej oparty zostat na
zatozeniu, ze pozar powstanie w jednym z boksow ( stoisku handlowym ) przedmiotowego obiektu. Przewiduje on wykrycie
pozaru w jego pierwszej fazie rozwoju i przekazanie sygnatu alarmowego w formie komunikatu gtosowego dla ludzi
przebywajacych wewnatrz projektowanej wiaty targowej. W przypadku sprowadzenia pozaru ludzie przebywajacy wewnafrz
projektowanej hali targowej ewakuujq sie zadaszonym pasazem przejsciowym, petnigcym funkcje drogi ewakuacyjnej

w kierunku bezpo$redniego wyjécia ewakuacyjnego na zewnatrz przedmiotowego obiektu budowlanego.

W kazdym przypadku sprowadzenia pozaru niezaleznie od powyzszego przewiduje sie podjecie dziatar wspomagajacych i
kierunkujacych ewakuacjg ludzi z projektowanej wiaty targowej przez administratora obiektu.

X. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:

a.

b.

f.

instalacji wentylacyjne;:

nie dotyczy

instalacji ogrzewczej:

nie dotyczy

instalacji gazowej:

nie dotyczy

instalacii elektroenergetyczne;j:

Instalacje elektryczne, zasilajace urzadzenia elektryczne, wymagajace ciggtej dostawy energii elektrycznej o
parametrach gwarantujgcych ich prace przy parametrach znamionowych oraz skuteczng ochrone przeciwporazeniowg w
warunkach wysokiej temperatury przez wymagany czas ich pracy muszg spetnia¢ wymagania normy Stowarzyszenia
Elektrykow Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Gtdwne ciggi instalacji elektrycznej w projektowanym budynku prowadzone bedg poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg wymagan w tym zakresie, w tym zgodnie z

wymaganiami wynikajacymi z normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Zalecana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddw ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych poza
obrebem drég ewakuacyjnych w projektowanej wiacie targowej, wg. normy Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich nr N SEP-E-007:2017-09: Dca-s2, d1, a3.

Zalecana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogolnego przeznaczenia zainstalowanych
w obrebie droég ewakuacyjnych w projektowane]j wiacie targowej, wg. normy Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich nr N SEP-E-007:2017-09: B2c.-s1b, d1, al.

instalacii teletechnicznej:
nie dotyczy

instalacji piorunochronnej:



Dla projektowanej wiaty targowej zostanie wykonana ( wg odrebnego opracowania ) ocena ryzyka przeprowadzona
zgodnie z PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem. Z powyzszej analizy bedzie
wynikata konieczno$¢ stosowania ochrony odgromowej oraz klasa instalacji piorunochronne;.

Decyzja o stosowaniu $rodkéw ochrony bedzie podjeta przez projektanta branzy elektryczne.

XI. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,
z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

a.

statych urzadzen gasniczych

stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas Srodka gasniczego i
uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru nie jest wymagane

systemu sygnalizacji pozarowej

stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i
urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych nie jest wymagane

dzwiekowego systemu ostrzegawczego

stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczefstwa osdb przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora nie jest wymagane

instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

W niskim budynku uzytecznosci publicznej, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
mniejszej niz 1.000 m? stosowanie punktdw poboru wody w postaci hydrantow wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym
nie jest wymagane.

Tym niemniej w projektowanej wiacie targowej ponad normatywnie zastosowane beda punkty poboru wody do celéw
przeciwpozarowych w postaci hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zaprojektowana ( wg odrebnego opracowania na etapie
projektu technicznego ) w oparciu 0 postanowienia zawarte w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw / Dz. U. 22010 r., nr 109, poz. 719; zm. Dz. U. 2 2019 r., poz. 67 / oraz w Polskiej Normie PN-EN 671-1:2012
State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

urzadzen oddymiajacych

W niskim budynku uzyteczno$ci publicznej kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill stosowanie urzadzen
oddymiajacych jak rowniez innych rozwigzan techniczno — budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem
poziomych i pionowych ciggéw komunikacji ogéinej nie jest wymagane.

przeciwpozarowy wytacznik pradu

Projektowana wiata targowa bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw

pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub
ztacza.
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Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie oznakowany znakiem informacyjnym posiadajgcym
napis ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU".

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego
oSwietlenie awaryjne.

Instalacje do przycisku pozarowego w projektowanej wiacie targowej nalezy wykonaC przewodem
ognioodpornym HDGs.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie zaprojektowany ( wg odrebnego opracowania na etapie projektu technicznego
— projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ) w oparciu o
postanowienia zawarte w zataczniku B normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobor
przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru.

g. oswietlenie awaryjne:
— ewakuacyjne i zapasowe

Zadaszony pasaz przejsciowy projektowanej wiaty targowej wyposazony bedzie w instalacje o$wietlenia
awaryjnego - ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne bedzie zaprojektowane ( wg odrebnego opracowania na etapie projektu
technicznego — projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j )
w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ nie mniej niz 1 godzine od zaniku zasilania podstawowego.
Wymagane natezenie o$wietlenia co najmniej 1 Ix.
Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym od wewnatrz projektowanej wiaty targowej zamontowana bedzie oprawa
o$wietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) z piktogramem wtasciwym dla oznakowania ostatecznego wyjscia
ewakuacyjnego z budynku (wg PN — EN ISO 7010:2012 ). Natomiast przy kazdym wyjéciu ewakuacyjnym na
zewnatrz projektowanej wiaty targowej zamontowana bedzie oprawa o$wietlenia awaryjnego. Wymagane natezenie
oSwietlenia co najmniej 0,5 Ix.
Ponadto w zadaszonym pasazu przejéciowym projektowanej wiaty targowej zamontowane bedg podswietlane znaki
ewakuacyjne wskazujace kierunek i wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczone zgodnie z Polskg Norma: PN-N-01256-5
Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

— oSwietlenie przeszkodowe ( dodatkowe ).
W projektowanej wiacie targowej nie wymaga sie oSwietlenia przeszkodowego.

h.  dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
Nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.
XII. Wyposazenie w gasnice.

Projektowana wiata targowa bedzie wyposazona w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia n/w grup pozarow:
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A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatéw statych topiacych sie;

C - gazbw.

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m?2
powierzchni strefy pozarowej KZL.

Normatywna ( wymagana - minimalna ) masa $rodka gasniczego wynosi 15,7 kg.

UWAGA:
llos¢ gasnic musi by¢ ustalona odrebnie, uwzgledniajac wszystkie pomieszczenia wchodzace w skfad strefy
pozarowej KZL ZL Il - wg odrebnego opracowania zgodnie z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeristwa
Pozarowego.

Odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wigksza niz 30 m.

XIIl. Przygotowanie projektowanych obiektow budowlanych i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo - gasniczych.
a. drogi pozarowe:

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazddw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do projektowanej wiaty targowej nie jest wymagana.

b. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej o kubaturze brutto do 5.000
m? i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m?, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm?/s z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z hydrantéw zasilanych z zewnetrznej
sieci wodociggowej przeciwpozarowej, zlokalizowanych w odlegtoci do 75 m dla najblizszego hydrantu oraz do 150 m
dla kolejnego hydrantu wymaganego do ochrony projektowanego budynku.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie spetiata wymagania, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych / Dz. U.z 2009 r., nr 124, poz. 1030 / i Polskiej Normie PN-EN 14384:2009 Hydranty
przeciwpozarowe nadziemne.

Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowa¢ znakiem zgodnym z Polskg Norma.
c. sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo — gasniczych:
nie dotyczy
17. INSTALACJA PPOZ - PRZYLACZE WODY | INSTALACJA WEWNATRZ WIATY
Woda zimna dostarczana bedzie nowoprojektowanym przytaczem z istniejacej sieci gminnej przebiegajacej przez teren
dziatki. Wtaczenie do sieci istniejacej poprzez tréjnik przytaczeniowy. Przytacze wykona¢ z rur PE 00 40 PN 10, uktadanych
na podsypce piaskowej grub. 10 cm. Wewnatrz wiaty hydranty p.poz. @25mm (3 szt.) montowac na stupach w szafkach wg.

projektu architektoniczno-budowlanego. Rurociggi prowadzi¢ pod ziemig na gtebokosci 1,6m. Nad posadzkq rurocigg
zaizolowac i owing¢ kablem grzewczym.

18 . UWAGI KONCOWE

. Wszelkie produkty budowlane powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
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Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie niejasno$ci skontaktowaé sie z projektantem.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Parstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym wykonawcom i przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury
gruntu ponizej spodu fundamentdw.

Wszystkie elementy architektoniczno-budowlane budynku nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem technicznym, a zamiary zmian konsultowaé z projektantami!

Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym. W przypadku konieczno$ci wykonania projektu
wykonawczego zgtoszonej przez Kierownika Budowy lub Inwestora, biuro moze dodatkowo wykonac takie
opracowanie po uzgodnieniu warunkdw przez strony.

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obiektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Projektowant: Sprawdzit:
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Rodzaj opracowania: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
POTRZEBY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Nazwa zadania: ,LZagospodarowanie i wyposazenie terenu istniejacego
targowiska gminnego w Skrwilnie”.

Branza: Architektoniczna i sanitarna

Obiekt budowlany: Wiata targowa z infrastruktura towarzyszacq

Adres obiektu budowlanego:  Skrwilno, dz. nr 245/20, obreb 0014 Skrwilno, jednostka ewidencyjna 041205_2
gmina Skrwilno, powiat rypinski, woj. kujawsko-pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXII, XVI|

Inwestor: Gmina Skrwilno,
ul. Rypinska 7
87-510 Skrwilno

Projektowat:

Specjalno$¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Marek Woszczynski
Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94

Sprawdzit:

Specjalno$¢ architektoniczna
mgr inz. arch. Dariusz Szymanski
Upr. nr; 22/WMOKK/2017

Projektowat:

Specjalno$¢ sanitarna

inz. Jerzy Kujawski

Upr. nr: 74/92/0L, 479/94/0L,
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Sprawdzit:

Specjalno$¢ sanitarna

mgr inz. Olaf Kujawski

Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09

ltawa, 26 sierpnia 2021 r.
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow;
W ramach inwestycji zrealizowane zostang nastepujgce roboty budowlane:

) wykonanie wykopdw i szalunkow pod fundament
) wykonanie stupdw i Scian
) wykonanie wiezby
) przekrycie budynku dachem
) roboty wykonczeniowe
wykonanie na terenie dziatki przytaczy zewnetrznych
) uporzadkowanie terenu

DO O O T QD

« >

Istniejace obiekty budowlane:
W obrebie inwestycji istniejg 1 wiata targowa.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie stwierdzono istnienia elementdw mogacych stwarza¢ specjalne zagrozenie.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych,

Przy wykonywaniu robét na tej budowie wystepuja nastepujace zagrozenia:

upadku przedmiotéw z wysoko$ci,

potracenia pojazdem,

uderzenia lub pochwycenia ruchoma czescig maszyny,

porazenie pradem elektrycznym,

od zrgcych substancji chemicznych,

upadek cztowieka z wysokosci,

poslizgniecie sie na ptaszczyznie( szczegbinie w okresie zimowym),

przysypanie cztowieka ziemig w wykopie,

uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezarow, od natezenia hatasu,
od wybuchu gazéw technicznych, od uderzenia przedmiotem, od drgafh mechanicznych.

—_—— — — —

~

=

JS)posc')b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

a) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie bhp:
* wstepne ogolne
¢ podstawowe lub okresowe
*  stanowiskowe

b) Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w
tym pracujacy na wysokos$ci badania lekarskie wysoko$ciowe.

c) Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, wydane migdzy innymi przez
Urzad Dozoru Technicznego.

Srodki technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
a) Podczas pracy poszczegoinych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na widocznym miejscu instrukcje
bezpiecznej obstugi tych maszyn
b) Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.
c) Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac¢ przy poszczegolnych pracach nastepujacy sprzet ochrony osobistej:
»  kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub czlowieka z wysoko$ci,
*  buty z noskami stalowymi,
e okulary ochronne,
e ochronniki stuchu ,
e ubrania i obuwie ochronne,
*  narzedzia i sprzet dielektryczny,
« szelki bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
«  rekawice ochronne itp.
d) Operator oddalajacy sie od maszyny powinien jg wytaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
e) Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez montazystéw, operatordw,
konserwatorow lub przez Urzad Dozoru Technicznego.
f)  Sktadowanie materiatow i roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z projektem organizacji robét.
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Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjno$ci i zerowania urzadzen i instalacji elektrycznych.
Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikéw przeszkolonych i ktérzy zdali egzamin
w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowaé dopiero
po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢
uziemione.

Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na odlegto$¢ 6 m od zrédta
zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie
wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktory bedzie ostrzegat osoby postronne o
zagrozeniach.

Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sig ziemi przez zastosowanie obudéw lub wykonywanie skarp
0 bezpiecznym nachyleniu.

Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie s zabezpieczeni szelkami, nalezy montowac
barierki ochronne. Otwory w stropach mnigjsze przykrywaé, wieksze grodzi¢ barierkami.

Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajace wstepu na budowe osobom
nieupowaznionym, oznaczajace strefe niebezpiecznag przy montazu, informujace o pracy na wysokosciach itp.

Roboty budowlane nalezy przerwac przy stabym o$wietleniu, na wysoko$ci przy ztych warunkach atmosferycznych, to
znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet gasniczy.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Dotyczy opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa zadania: ,Zagospodarowanie i wyposazenie terenu istniejgcego
targowiska gminnego w Skrwilnie”.

Branza: Architektoniczna i sanitarna

Obiekt budowlany: Wiata targowa z infrastrukturg towarzyszacg

Adres obiektu budowlanego:  Skrwilno, dz. nr 245/20, obreb 0014 Skrwilno, jednostka ewidencyjna 041205_2 gmina
Skrwilno, powiat rypirski, woj. kujawsko-pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego:  XXII, XVII

Inwestor: Gmina Skrwilno,
ul. Rypinska 7
87-510 Skrwilno

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze ww. projekt sporzadzono zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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