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37535200-9 Woyposazenie placow zabaw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W opracowaniu ujeto roboty ogélnobudowlane konieczne do realizacji inwestycji pod nazwa:

BUDOWA POMOSTU W OCYPLU, BUDOWA BUDYNKU OBStUGI TURYSTYKI

WODNEJ, PRZEBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ | TO-
WARZYSZACEJ

Roboty brazy elektrycznej ujeto w osobnym opracowaniu.

Na terenie dziatki przewidziano funkcje rekreacyjng . Zagospodarowanie obejmuje trzy dziatki nr 383, 384 i 590. Na dziat-
ce 383, 384 zlokalizowany bedzie obiekt obstugujacy kapielisko, oraz infrastruktura rekreacyjna w formie miejsca na
ognisko , sitowni pod chmurka , placu zabaw oraz plazy. Przewiduje sie takze przesuniecie rowu w strone granicy dziatki.
Uporzadkowanie terenu, oczyszczenie terenu plazy i kgpieliska, zabezpieczenie go przed przerastaniem przez
roslinnos¢. Na terenie bedg rozmieszczone takze elementy matej architektury takie jak : kosze na $mieci, oswietlenie,
fawki oraz lezaki. Zostanie takze wyznaczone miejsce na rowery oraz na tymczasowe zaplecze sanitarne.

parking dla samochodéw osobowych - 153,29 m2

plac pod zaplecze sanitarne, $mietnik i parking dla roweréw - 36,92 m2
ciggi piesze - 178,02 m2

miejsce na ognisko - 28,27 m2

pomosty - 35,7 m2

budynek obstugi turystyki wodnej - 48,5m2

plac zabaw, plaza 171,48 m2

zielen - 129,12 m2

row - 79,7 m2

Budynek obstugi turystyki wodnej

01 pokoj ratownika 8,3m2
03 przebieralnia 1,6m2
04 przebieralnia 1,6m2
05 przebieralnia 1,6m2
06 przebieralnia 1,6m2
07 komunikacja 3,3m2
08 komunikacja 3,3m2
09. taras 12,8m2

powierzchnia uzytkowa 21,3m2
kubatura 151,2m3

budynek parterowy

wysokos¢ budynku - 4,65m ( 4,48m od poziomu zero)
wysokos¢ pomieszczen 2,8 m
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PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec wa
tech
n.
1 45100000- Roboty przygotowawcze
8
1|STWi [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1|OR |0112-02
2021
0.1570 ha 0.157
RAZEM 0.157
2|STWi |KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.1|OR |01 0108-
2021 |02
(350)/10000 ha 0.035
RAZEM 0.035
3|STWi |[KNR 2-01 |Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) szt.
d.1|OR |0102-02
2021
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|STWi |KNR-W 2- \Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km w miejsce wskazane mp
d.1|OR |01 0110- |przez inwestora
2021 |01
40*0.07 mp 2.800
poz.3*0.2 mp 1.600
RAZEM 4.400
5/STWi |KNR-W 2- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 26 km mp
d.1|OR |01 0110-
2021 |03 0110-
05
40*0.06 mp 2.400
p0z.3*0.17 mp 1.360
RAZEM 3.760
6/|STWi |KNR-W 2- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 26 km mp
d.1|OR |01 0110-
2021 |02 0110-
05
40*0.05 mp 2.000
poz.3*0.07 mp 0.560
RAZEM 2.560
7|STWi |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm |m2
d.1|OR |0801-03
2021 |0801-04
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
8/STWi |KNR 2-14 |Rozbiérka dyliny pomostowej o gr. do 70 mm m2
d.1|OR [1205-01
2021
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
9|STWi |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych  |m3
d.1/OR |0108-15 |konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 26 km, z
2021 |0108-16 |optatg za utylizacje
analogia
2170.2 m3 4.200
3*0.07 ms3 0.210
RAZEM 4.410
2 45112000- | Roboty ziemne
5
10|STWi |[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m2
d.2|OR |0126-01 cm za pomoca spycharek
2021
1100 m?2 1 100.000
RAZEM 1 100.000
11|STWi |[KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio |m3
d.2|OR |0215-01 |odspojonych na odlegtos¢ do 10 m
2021
1100*0.15 m3 165.000
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec wa
tech
n.
106 m3 106.000
RAZEM 271.000
12|STWi |[KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharka- |m3
d.2|OR ]0235-02 |mi w gruncie kat. lll-IV
2021
<w miejscu parkingu i ciggéw komunikacyjnych>118.7-12 m3 106.700
RAZEM 106.700
13|STWi |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2|OR |0218-03
2021
poz.10*0.15 m3 165.000
RAZEM 165.000
3 Pomosty i kapielisko z wyposazeniem
3.1 Pomosty
14|STWi |[KNR 2-14 |Whbijanie pali stalowych $r. 193,7/8mm mm z ladu, rusztowania |szt.
d.3.[OR |0115-01 lub pomostu na gtebokos$¢ 4 m w grunt kat. I-Il - pale z dnem
112021 |z.sz.2.10. |otwartym - ilo$¢ elementéw do 10, dtugos¢ catkowita pali 6,5 m,
z.sz.2.14.
9904-1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/STWi [KNR 2-14 |Whbijanie pali stalowych $r. 193,7/8 mm kafarem ptywajgcym na |szt.
d.3.[OR |0116-01 gtebokosé 4 m w grunt kat. I-1l - pale z dnem otwartym - ilos¢ ele-
112021 |z.sz.2.10. |mentéw 51-99, dtugos¢ catkowita pali 6,5 m,
z.sz.2.14.
9904-4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16/STWi |[KNR 2-14 |Whbijanie pali stalowych $r. 193,7/8 mm kafarem ptywajgcym na |szt.
d.3.[OR |0116-01 gtebokosé 4 m w grunt kat. I-1l - pale z dnem otwartym - ilo$¢ ele-
112021 |z.sz.2.10. |mentéw 51-99, dtugos¢ catkowita pali 7,5 m,
z.sz.2.14.
9904-4
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
17|STWi |[KNNR-W |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - rurociggéw |m2
d.3.|OR |10 2606- |0 $r. 56-220 mm w budownictwie wodnym i melioracyjnym, klasa
112021 |05 Im1
8*3.1415*0.1937%(6.5-4) m?2 12.170
55*3.1415%0.1937*(7.5-4) m2 117.138
RAZEM 129.308
18|STWi | 214-0914- Montaz z wody obramowan i katownikéw - konstrukcja pomostu - |kg
d.3.OR |05-00 belki stalowe podtuzne 2xC140
112021
10240 kg 10 240.00
0
RAZEM |10 240.000
19|STWi | 214-0914- Montaz z wody obramowan i katownikéw - konstrukcja pomostu - |kg
d.3.,OR |05-00 oczep stalowy poprzeczny 2xC120
112021
2470 kg 2 470.000
RAZEM 2 470.000
20|STWi |KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyj- |m2
d.3.|OR |0104-03 |Sciowy powierzchni B
12021
10.24*32.2 m2 329.728
2.47*35.2 m?2 86.944
RAZEM 416.672
21|STWi [KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyro- |m2
d.3.|OR |0202-03 |bami dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne - zabezpieczo-
112021 |0201 E 06 |na antykorozyjnie w klasie korozyjnosci Im1
2.47*35.2 m2 86.944
10.24*32.2 m?2 329.728
RAZEM 416.672
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22|STWi [KNR 2-14 |Belki gtowne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o przekroju  |m3
d.3.|OR |0404-02 |elementéw do 400 cm2 montowane z wody
12021
0.14*0.16*3*42 ms3 2.822
0.1470.16*6*5 ms3 0.672
0.14*0.16*7*2 ms3 0.314
0.16*0.16%6*12 ms3 1.843
0.12*0.16*2*12 ms3 0.461
0.12*0.16*12*8 ms3 1.843
0.12*0.14*1.5*13 ms3 0.328
5 ms3 5.000
1.05 ms3 1.050
RAZEM 14.333
23|STWi |[KNR-W 2- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementudo 5 |t
d.3.[OR |050208- |kg -blachy
1/2021 |01
<blachy>240/1000 t 0.240
RAZEM 0.240
24/STWi [KNR 2-23 |Wykonanie poktadéw z desek grubosci 40 mm pomostéw drew- |m?2
d.3.|OR |0604-01 nianych - modrzew syberyjski deska ryflowana
12021
519 m?2 519.000
<deska policzkowa>(334)*0.26 m2 86.840
RAZEM 605.840
25|STWi | 2-02 Malowanie - konserwacja desek pomostowych: dwukrotne, z m2
d.3.|OR |1506-07- |przygotowaniem powierzchni
112021 |00
519 m?2 519.000
<deska policzkowa>(334)*0.26 m2 86.840
RAZEM 605.840
26|STWi | 202-1209- |Balustrady - pochwyt na wysokosci 1,10m od poziomu pomostu - |m
d.3..OR |01-00 pochwyt drewniany 60x80 mm z drewna modrzew syberyjski / wy-
12021 petnienie balustrad z liny konopnej o srednicy 30 mm w odste-
pach co 10-12 cm, balustrady na pomostach
3.5+4.249.1+457.9+2.6+4.18+18.12+10.4+7.7+17.9 m 135.600
RAZEM 135.600
27|STWi |KNR 2-23 |Wykonanie elementéw wyposazenia jak wieszaki kota i drabinek -|szt.
d.3.|OR |0605-03 |drabinka ze stali ocynkowanej
12021
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|STWi |[KNR 2-23 |Wykonanie elementéw wyposazenia jak wieszaki kota i drabinek -|szt.
d.3.[OR |0605-03 |wieza dla ratownika z siedziskiem
12021
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|STWi |KNR 2-23 |Wykonanie uchwytéw dla stupkéw balustrad i lin cumowniczych  |kg
d.3.[OR |0605-01 itp. - Knagi ze stali ocynkowanej ogniowo o wymiarach
12021 60x220x10mm h=90mm - 9 szt.
7+2 kg 9.000
RAZEM 9.000
30|STWi |[KNR 2-23 |Wykonanie elementéw wyposazenia jak wieszaki kota i drabinek -|szt.
d.3.[OR |0605-03 |- odboje linowe z PCW z rdzeniem krzyzowym
12021
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
3.2 Zadaszenia i siedziska na pomostach
31|STWi |[KNR 2-14 |Montaz obramowan - konstrukcja stalowa zadaszen na pomos-  |kg
d.3.|OR |0914-02 |tach zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej
2|2021
3337 kg 3 337.000
RAZEM 3 337.000
32|STWi [KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyj- |m2
d.3.|OR |0104-03 |Sciowy powierzchni B
2|2021
70*0.399 m?2 27.930
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95*0.418 m?2 39.710
165%0.132 m2 21.780
0.2 m?2 0.200
RAZEM 89.620
33|STWi [KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyro- |m2
d.3.|OR |0202-03 |bami dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne - zabezpieczo-
2|2021 |0201 E 06 |na antykorozyjnie w klasie korozyjnosci Im1
70*0.399 m2 27.930
95*0.418 m?2 39.710
165%0.132 m2 21.780
0.2 m?2 0.200
RAZEM 89.620
34/STWi |[KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - pokrycie zadaszen siatkg typu mesh |m2
d.3.|OR |05 1663- |280 gr/m2 biatg z nadrukami z systemem napinajgcym
22021 |04 z.sz.
4.9
0.5*3.05"5.49 m?2 8.372
0.5"3.0"3.34 m2 5.010
0.5*3.78*3.43 m?2 6.483
0.5*3.074.17 m2 6.255
0.5*4.675%4.36-(1.22/1.93)*4.36*2.87*0.5 m?2 6.237
0.5"2.965*3.62 m2 5.367
0.5*4.61*3.77-(1.06/1.78*3.77*2.67*0.5) m?2 5.693
0.5*8.115%4.09 m?2 16.595
0.5"3.6"3.4-0.5%(0.91/1.6)*3.4*2.05 m2 4138
0.5*7.575%*4.65 m2 17.612
0.5%6.79*4.52-0.5*(1.816/3.22)*4.52*3.82 m?2 10.476
RAZEM 92.238
35/STWi [KNR 2-14 |Belki gtowne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o przekroju  |m3
d.3.[OR |0404-01 elementoéw do 400 cm2 montowane z ladu - podkonstrukcja pod
2|2021 siedziska
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
36/STWi |[KNR 2-23 |Wykonanie poktadow z desek grubosci 40 mm pomostéw drew- |m?2
d.3.|OR |0604-01 nianych - modrzew syberyjski deska ryflowana - siedziska pod
2|2021 zadaszeniami
11.5 m?2 11.500
6.8 m2 6.800
4.9 m?2 4.900
5.36 m2 5.360
41 m?2 4.100
<fronty pionowo>8*0.45+(3.4+4.5)*0.45+2.4+2.3+1.9 m?2 13.755
RAZEM 46.415
37|STWi | 2-02 Malowanie - konserwacja desek grubosci 40 mm modrzew sybe- |m2
d.3.|OR |1506-07- |ryjski deska ryflowana - siedziska pod zadaszeniami, z przygoto-
2|2021 |00 waniem powierzchni
11.5 m2 11.500
6.8 m?2 6.800
4.9 m2 4.900
5.36 m?2 5.360
41 m2 4.100
<fronty pionowo>8*0.45+(3.4+4.5)*0.45+2.4+2.3+1.9 m2 18.755
RAZEM 46.415
4 Budynek
41 45112000- | Roboty ziemne
5
38|STWi |[KNR 201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz-|m3
d.4.,OR |0205-04- |ki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
1/2021 |00 czymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
((5.77+2.5+2.5)*(9.21+2.5+2.5)-2*0.5*1.645*2.82)*0.8 ms3 118.722
RAZEM 118.722
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39|STWi |[KNR 201- |Wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna |ms3
d.4.|OR 0310-02- |do 1,5 mi gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad:
1/2021 |00 grunt kat. 1l
25.7*(0.25+0.1+0.1)*0.1 m3 1.157
RAZEM 1.157
40/STWi |[KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m?2
d.4.[OR |04 0101- |owi6kniny
1/2021 |03
((5.77+2.5+2.5)*(9.21+2.5+2.5)-20.5*1.645*2.82) m?2 148.403
RAZEM 148.403
41/STWi |KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.4..OR |02 1103- |niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym zagesz-
12021 |01 czone do 1s>=0,98
((5.77+2.5+2.5)%(9.21+2.5+2.5)-2*0.5*1.645"2.82)*0.84 m3 124.658
RAZEM 124.658
42|/STWi |[KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 m spycharka- |m3
d.4.[OR ]0235-02 |mi w gruncie kat. IlI-IV
112021
<wokoét budynku skarpy utwardzen>12 m3 12.000
RAZEM 12.000
4.2 Fundamenty
43|STWi |[KNR 202- |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa m3
d.4.,OR |1101-01- |ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego C8/10 z kruszy-
2/2021 |00 wa naturalnego
(6.57*5.14+0.5*5.14*1.6)*0.1 ms3 3.788
(6.84"2+5.4+3.15*2)*0.1*0.45 m3 1.142
RAZEM 4.930
44|STWi |KNR 2-02 |Sciany / podktady betonowe C8/10 proste grubosci 10 cm wyso- |m?2
d.4.,OR |0207-01 kosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2|2021 |0207-07
analogia
((6.6+2.95)*2+5.04)*0.84 m?2 20.278
RAZEM 20.278
45/STWi [KNR 2-02 |[Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z za-|m?2
d.4.|OR |0207-03 |stosowaniem pompy do betonu C25/30 W-8
2|2021 |0207-07
(6.84"2+3.265*2+5.4)*0.94 m2 24.073
RAZEM 24.073
46/STWi |[KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.4.[OR |0205-01 |tonu C25/30 W-8
2|2021
(6.985"5.64+2.82*1.645*2)*0.25 ms3 12.168
RAZEM 12.168
47|STWi | 202-0290- | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t
d.4..OR |02-00 téw budynkéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi zebrowany-
2|2021 mi o Srednicy: do 7 mm
0.052 t 0.052
RAZEM 0.052
48|STWi | 202-0290- | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t
d.4.OR |02-10 toéw budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowany-
2(2021 mi o $rednicy: 8 do 14 mm
1.401-0.052 t 1.349
RAZEM 1.349
49|STWi |KNR-W 2- |Izolacja papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.|OR |02 0504-
2|2021 |02
analogia
(6.985"5.64+2.82*1.645%2) m?2 48.673
((6.6+2.95)*2+5.04)*0.94 m2 22.692
(6.985"2+5.64+3.265*2)*1.19 m?2 31.107
RAZEM 102.472
50/STWi [KNR 202- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wy- |m?2
d.4.|OR |0603-01- |konane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
2|2021 |00
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56.576 m?2 56.576
RAZEM 56.576
51|STWi |[KNR 202- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wy- |m2
d.4.|OR |0603-02- |konane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
2|2021 |00
56.576 m?2 56.576
RAZEM 56.576
52|STWi | 202-0504- |lzolacja pionowa $cian fundamentowych papg termozgrzewalng: |m?2
d.4.,OR |01-00 jednowarstwowe
2|2021
56.576 m?2 56.576
RAZEM 56.576
53|STWi | 202-1101- |Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa m3
d.4..OR |07-00 0go6lnego, wykonane z ubitych materiatdéw sypkich: podsypka
2|2021 piaskowa
28.191 m3 28.191
RAZEM 28.191
54|STWi | 202-1101- |Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa m3
d.4.,OR |07-00 ogoblnego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:zwir odsacza-
2|2021 jacy
17.194 ms3 17.194
RAZEM 17.194
55|STWi | 202-0212- |Wience monolityczne, z betonu zwykiego B-15, na Scianach: ze- |m3
d.4.,OR |12-01 wnetrznych o szerokosci do 30 cm
2|2021
2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160
4.3 Sciany nadziemia
56/STWi [KNR 2-02 |[Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z za-|m?2
d.4.|OR |0207-03 |stosowaniem pompy do betonu C25/30 W-8
3|2021 |0207-07
1.37*(3.34*2+0.285"2)+0.53*3.3*2 m?2 13.431
RAZEM 13.431
57|STWi |[KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.4.|OR |0208-01 |skowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy
3/2021 do betonu
0.2470.24*2.595*4+0.24*0.24*2.7*2 ms3 0.909
RAZEM 0.909
58|STWi | 202-0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t
d.4..OR |02-00 téw budynkéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi zebrowany-
3/2021 mi o Srednicy: do 7 mm
0.017 t 0.017
0.0051 t 0.005
0.018 t 0.018
RAZEM 0.040
59|STWi | 202-0290- | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t
d.4.[OR |02-10 toéw budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowany-
3/2021 mi o $rednicy: 8 do 14 mm
0.0637 t 0.064
0.0194 t 0.019
0.122-0.018 t 0.104
. RAZEM 0.187
60|STWi |[KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z |m?2
d.4.[OR |0107-01 bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm
3|2021
(5.4+4.8)*2*2.595-1*2.12*2 m?2 48.698
RAZEM 48.698
61/STWi [KNR 2-02 |[Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 |m2
d.4.OR |0121-03 |cm
3|2021
5.16%(3+1.4*0.5)+5.16*3+1.38"3*3+1.32*3 m?2 50.952
RAZEM 50.952
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62/STWi |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.4.OR |0126-05 |wanych
3|2021
1.3"2*3+0.9"2*2+1.2*2*5+1.2*4 m 28.200
RAZEM 28.200
63|STWi |[KNR 202- |Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il m2
d.4.OR |0803-02-
3/2021 |00
56.576 m?2 56.576
poz.61*2 m?2 101.904
RAZEM 158.480
64/STWi [KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykite farbg emulsyjng tynkéw gtadkich  |m2
d.4.|OR |1501-05 |zewnetrznych
3|2021
poz.63 m?2 158.480
RAZEM 158.480
65|STWi | 202-0407- |Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - |m3
d.4.[OR |02-00 podwaliny o dtugosci ponad 2 m i przekroju poprzecznym
3/2021 drewna: ponad 180 cm2 - elementy konstrukcyjne $cian poziome
4.628 ms3 4.628
RAZEM 4.628
66|STWi | 202-0407- |Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -  |m3
d.4..OR |06-00 stupy o dtugosci ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna: po-
3/2021 nad 180 cm2 - elementy konstrukcyjne scian pionowe
2.252 m3 2.252
RAZEM 2.252
67|STWi | 202-0410- |Ruszt drewniany na $cianie z tat iglastych wymiarowych nasyco- |m?2
d.4.,OR |04-00 nych o przekroju 30 x 50 mm, - rozstaw fat: ponad 24 cm
3|2021
119.328 m?2 119.328
RAZEM 119.328
68/ STWi [KNR 2-22 |Obicie jednostronnie deskami grubosci 25 mm- modrzew syberyj- |m2
d.4.|OR |0601-03 |ski
3|2021
(5.77*2+5.1772)*2.58-1*2*3+<szczyty géra>5.44*2 m?2 61.330
<podbitka>(5.17*2)*0.35 m?2 3.619
<podbitka szczyt>(0.35+0.16)*(0.44*2+2.82*2) m?2 3.325
<podbitka daszek nad tarasem>(2.03+0.16)*(0.44*2+2.82*2)+ m2 15.700
0.35*2.03*2
<$cianka z siedzeniami przypominajaca dziéb statku>(1.46+3.35) |m2 11.544
*2*1.2
<$cianka z siedzeniami przypominajaca dziéb statku - od goéry> |m2 3.463
(1.46+3.35)*2*0.36
<$cianka z siedzeniami przypominajaca dziéb statku - siedzenia> |m2 11.363
(0.7+40.52+0.12)*(2.98+1.02+0.24)*2
RAZEM 110.344
69|STWi | 202-1506- |Malowanie - konserwacja drewnochronem desek elewacyjnych: |m?2
d.4.[OR |07-00 dwukrotne, z przygotowaniem powierzchni
3|2021
110.34 m?2 110.340
RAZEM 110.340
70/STWi | 222-0601- |Jednostronne obicie szkieletu Scianki lub przepierzenia sklejkg  |m?2
d.4.,OR |08-00 wodoodporng gr. 12 mm
3|2021
119.328 m?2 119.328
RAZEM 119.328
71|STWi | 215-0213- |Wpusty wentylacyjne z PVC o potgczeniu weiskowym, o $rednicy:|szt
d.4.[OR |04-00 60 mm - zabezpieczone przed gryzoniami
3|2021
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
44 Dach konstrukcja i pokrycie
72|STWi | 202-0408- |Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - |m3
d.4.OR |03-00 krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m i przekroju poprzecznym
4|2021 drewna: do 180 cm2
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1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
73|STWi | 202-1217- |Tasmy stalowe - stezenia przeciwwiatrowe dachu m
d.4.,OR |01-00
4|2021
48 m 48.000
RAZEM 48.000
74|STWi | 202-0410- | Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB grub. 15 mm z wyko- |m?2
d.4.OR |01-00 naniem i osadzeniem wytazéw dachowych i okienek dymniko-
4/2021 wych
68.896 m?2 68.896
RAZEM 68.896
75|STWi | 202-0501- |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, przy zastosowa- |m?2
d.4..OR |01-00 niu lepiku asfaltowego na gorgco bez wypetniaczy: jedng warstwg
4/2021 papy asfaltowej na tekturze
68.896 m2 68.896
RAZEM 68.896
76/STWi |[KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang grubosci 0.50 |m?2
d.4.|OR |02 0508- |mm; rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
4/2021 |01
68.896 m?2 68.896
RAZEM 68.896
77/STWi | 202-0410- |Ruszt drewniany na Scianie z tat iglastych wymiarowych nasyco- |mz2
d.4.OR |04-00 nych o przekroju 30 x 50 mm, - rozstaw tat: ponad 24 cm
4|2021
26.608 m2 26.608
RAZEM 26.608
78|STWi | 222-0602- | Przybicie do gotowego szkieletu drewnianego podsufitki z desek |m?2
d.4.,OR |03-00 struganych o grubosci: 25 mm
4|2021
26.608 m?2 26.608
RAZEM 26.608
79|STWi | 202-0506- |Obrobki z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm, o szerokosciw  |m?2
d.4..OR |01-10 rozwinieciu: do 25 cm
4|2021
4.63 m2 4.630
RAZEM 4.630
80|STWi | 202-0506- |Obrébki z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm, o szerokosciw |m?2
d.4.,OR |02-10 rozwinieciu: ponad 25 cm
4|2021
6.72+4 m2 10.720
RAZEM 10.720
81|STWi | 202-0508- |Rynny dachowe prostokatne, z blachy powlekanej grubosci 0,50 |m
d.4.|OR 07-00 mm, o szerokos$ci w rozwinieciu: 40 cm
4|2021
6.8"2 m 13.600
RAZEM 13.600
82|STWi | 202-0510- |Rury spustowe prostokatne, z blachy powlekanej grubosci 0,55 |m
d.4.,OR |06-10 mm, 0 szeroko$ci w rozwinieciu: 40 cm
4/2021
2.5%4 m 10.000
RAZEM 10.000
4.5 Stolarka okienna
83|STWi |[KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.4.[OR |02 1039-
52021 |01
0.8*5 m?2 4.000
0.5"2 m2 1.000
RAZEM 5.000
4.6 Stolarka drzwiowa
84|STWi |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne ciepte m2
d.4.|OR |02 1040-
6/2021 |01
1.0*2.1*3 m2 6.300
RAZEM 6.300

-10 -
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85/STWi |[KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne m2
d.4.OR |02 1040-
6/2021 |01
0.9"2.1*4 m2 7.560
RAZEM 7.560
4.7 Podtoza i posadzki
86|STWi | 202-0407- |Konstrukcje z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - legary o m3
d.4..OR |02-00 dtugosci ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna: ponad 180
7/2021 cm2
0.936 m3 0.936
RAZEM 0.936
87|STWi | 2-02 Podtogi z desek tarasowych gr 40 mm modrzew syberyjski na le- |m2
d.4.,OR |1110-01- |garach systemowych
7/2021 |01
analogia
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
88|STWi | 202-1506- |Malowanie - konserwacja desek tarasowych: dwukrotne, z przy- |m?2
d.4.[OR |07-00 gotowaniem powierzchni
7|2021
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
4.8 Taras
89|STWi | 202-0207- |Sciany zelbetowe grubosci 8 cm, proste, wykonane przy uzyciu  |m2
d.4.,OR |01-11 pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwyktego B-25, o
8|/2021 wysokosci: do 3,0 m
33.54 m?2 33.540
RAZEM 33.540
90|STWi | 202-0207- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci $cia- |m2
d.4..OR |07-11 ny z betonu zwyktego B-25, wykonanej przy uzyciu pompy do be-
8/2021 tonu na samochodzie - do grubosci 20,0 cm
33.54 m2 33.540
RAZEM 33.540
91|STWi | 202-0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do |m3
d.4.[OR |01-12 betonu na samochodzie, z betonu B-15
8/2021
4.797 m3 4.797
RAZEM 4.797
92|STWi | 202-0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t
d4..OR |02-10 téw budynkéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi zebrowany-
8/2021 mi o Srednicy: 8 do 14 mm
0.166 t 0.166
RAZEM 0.166
5 Przebudowa rowu
5.1 Roboty ziemne
93|STWi |[KNR-W 2- |Wykopy reczne rowow i kanatow o szerokosci dna 1-2.5 m - kat. |m3
d.5.[OR |01 0408- |gruntu lll - gtebokos¢ 1.0 m
112021 |05
(10)*1.8*0.15+30*0.6 ms3 20.700
RAZEM 20.700
94|STWi [KNR-W 2- |Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grubo$¢ nadmiaru  |m3
d.5./OR |01 0415- |gruntu do $cinania do 15 cm - kat. llI
1/2021 |02
(3.3+10.5+24.7)*1.8*0.15 m3 10.395
RAZEM 10.395
5.2 Umocnienie brzegu
95/STWi |KNR 2-11 |Whbijanie palisady mtotem pneumatycznym przy $r. 12-14 cm i m
d.5.]OR |0523-05 |dtug. 2.0 m kotkdw i stupkéw w grunt kat. 111
2|2021
6.3+10.5+24.7+11.4+23.2 m 76.100
RAZEM 76.100
96/STWi |[KNR 2-11 |Wykonanie ptotkéw faszynowych o wysokosci 50 cm w gruncie |m
d.5.[OR |0502-06 |kat.lll
2|2021

-11 -
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6.3+10.5+24.7+11.4+23.2 m 76.100
RAZEM 76.100
97|STWi |KNR 2-11 |Wykonanie opasek z faszyny - kiszka $rednicy 30 cm za jednym |m
d.5.|OR |0506-03 |rzedem kotkow
2|2021
6.3+10.5+24.7+11.4+23.2 m 76.100
RAZEM 76.100
98|STWi |[KNR 2-11 |Sadzenie krzewbéw w terenie ptaskim. D6t o srednicy x gtebokos¢ |szt.
d.5.|OR |0604-01 0.35x0.35 m w gruncie kat. |-l - roslinno$¢ ozdobna
2|2021
(6.3+10.5+24.7+11.4+23.2)*4 szt. 304.400
RAZEM 304.400
99|STWi |KNR 2-01 |Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2
d.5.|OR |0508-02
2|2021
19 m2 19.000
RAZEM 19.000
6 Zagospodarowanie terenu
6.1 45112000- |Roboty ziemne
5
100|STWi |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.6.[OR |0101-01 nikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
112021
<plac pod toalety, $mietniki i rowery>36.92 m2 36.920
<plac zabaw>93 m2 93.000
<plaza>78.48+105.18 m?2 183.660
<cigg pieszy plaza>169.13 m2 169.130
<cigg pieszy - komunikacja na dziatce>135.23 m2 135.230
<cCigg pieszy - komunikacja wokét budynku do wej$¢>20.03+ m2 42.780
22.75
<cCigg pieszy - dojscie do pomostu z drogi>14.72 m2 14.720
<parking>153.29 m2 153.290
RAZEM 828.730
6.2 45236200- Nawierzchnie bezpieczne - piaskowe
2
101|STWi |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.6.|OR |0407-05 |wo-piaskowej, analogia obrzeza bezpieczne gumowe kolorowe
2|2021 |analogia
<plac zabaw ksztalt kota oddzielenie od trawy >15 m 15.000
<wydzielenie plazy przy lezakach>8.5+7.3 m 15.800
RAZEM 30.800
102|STWi |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie- |m
d.6.[OR |0407-06 |niudo10m
2|2021
<plac zabaw ksztalt kota oddzielenie od trawy >15 m 15.000
RAZEM 15.000
103|STWi |[KNR AT- |Warstwa separacyjna z geowtdkniny - folia typu antychwast m2
d.6.,OR |04 0101-
2|2021 |02 z.sz.
1.2.
<plac zabaw>93 m2 93.000
<plaza>78.48+105.18 m2 183.660
<Cigg pieszy plaza>169.13 m2 169.130
RAZEM 445.790
104|STWi |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wy- |mz2
d.6.(OR |0104-01 konanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszcze-
2|2021 |0104-02 |niu 40 cm - nawierzchnia bezpieczna - piasek plazowy ptukany
<plac zabaw>93 m2 93.000
<plaza>78.48+105.18 m?2 183.660
<Cigg pieszy plaza>169.13 m2 169.130
RAZEM 445.790
6.3 45233200~ |Elementy ulic
1
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 9499




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec wa
tech
n.
105/STWi |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.6.]OR |0407-05 |z wyp.spoin zaprawg cem.
3|2021
<plac pod toalety, $Smietniki i rowery>6+2.5+3.5+1.2*2+5.4+6.52+ |m 29.300
2.98
<cCigg pieszy - komunikacja na dziatce>87+2.87+4.47+3.48 m 97.820
<ciag pieszy - komunikacja wokot budynku do wej$é>30.5 m 30.500
<Cigg pieszy - dojscie do pomostu z drogi>2+8.3+2.7+6.4 m 19.400
RAZEM 177.020
106/|STWi |[KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.[OR |0402-04
3|2021
(0.25*0.15+0.2*0.1)*poz.107 ms3 2.197
RAZEM 2.197
107|STWi |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.6.]OR |0403-03 |sypce cementowo-piaskowej
3|2021
<parking>5.5+20+3.6+3.6+5.5 m 38.200
RAZEM 38.200
108|STWi |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.6.]OR |0403-05 |sypce cementowo-piaskowej
3|2021
<parking>32 m 32.000
RAZEM 32.000
109|STWi |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - analogia: palisad o $r 11 cm wysoko$¢ 40 |m
d.6.]OR |0407-05 |cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
3/2021 |analogia
<cigg pieszy - komunikacja wokot budynku do wejs¢ - palisada> |m 15.590
1.6+5.55+1.6+6.84
RAZEM 15.590
6.4 45233000- | Podbudowy
9
110|STWi |KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m?2
d.6.[OR |04 0101- |owl6kniny o szer. 4,0 m Pas wezszy niz2,5m
4/2021 |02 z.sz.
1.2
<cCigg pieszy - komunikacja na dziatce>135.23 m2 135.230
<cigg pieszy - komunikacja wokot budynku do wej$¢>20.03+ m2 42.780
22.75
<cigg pieszy - dojscie do pomostu z drogi>14.72 m2 14.720
RAZEM 192.730
111|STWi |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.6.]OR |0114-03 |po zageszczeniu 15 cm
412021 |0114-04
<cCigg pieszy - komunikacja na dziatce>135.23 m2 135.230
<ciag pieszy - komunikacja wokot budynku do wej$¢>20.03+ m2 42.780
22.75
<cigg pieszy - dojscie do pomostu z drogi>14.72 m2 14.720
RAZEM 192.730
112|STWi |[KNR 2-31 |Podbudowa zasadniczna tluczen - warstwa o grubosci po za- m2
d.6.]OR |0114-05 |geszczeniu 15 cm
4/2021 |analogia
<plac pod toalety, $mietniki i rowery>36.92 m2 36.920
RAZEM 36.920
113|STWi |KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej CBR>=20% k10>+8m/do- |m?2
d.6.[OR |0114-07 |be - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
412021 |0114-08
analogia
<parking>147.5 m2 147.500
RAZEM 147.500
6.5 45233000- Nawierzchnie
9
114|STWi |[KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 m2
d.6.]OR |0102-03 |cm wypetnienie zwirem tamanym
5/2021
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<cigg pieszy - komunikacja na dziatce>135.23 m2 135.230
<cCigg pieszy - komunikacja wokét budynku do wej$¢>20.03+ m2 42.780
22.75
<Cigg pieszy - dojscie do pomostu z drogi>14.72 m2 14.720
RAZEM 192.730
115|STWi |KNR 2-31 |Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o grubosci po zagesz- |m?2
d.6.[OR |0114-05 |czeniu 20 cm
5/2021 |0114-06
analogia
<parking>147.5 m2 147.500
RAZEM 147.500
116/STWi |[KSNR 10 |Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych typu "Krata" gr 10cm  |m2
d.6.[OR |0407-01
5|2021
<plac pod toalety, $mietniki i rowery>36.92 m2 36.920
RAZEM 36.920
6.6 Oczyszczenie i wyrdwnanie dna jeziora
117|STWi |[KNR 2-21 |Oczyszczenie dna stawow i basenow z roslin m2
d.6.[OR |0102-01
62021
2245 m?2 2 245.000
RAZEM 2 245.000
118|STWi | 221-0102- |Oczyszczenie dna stawow i basenéw z namutéw : reczne z trans- |m3
d.6.,OR |02-00 portem taczkami
6/2021
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
119|STWi | 221-0102- |Wywiezienie namutéw i zanieczyszczen roslinnych samochodami |ms3
d.6.[OR |07-00 na odlegtos¢ : do 1,0 km
62021
95 ms3 95.000
RAZEM 95.000
120|STWi |KNR 2-14 |Zasypywanie przegtebien w dnie zwirem dowozonym szalandg |m3
d.6.[OR |1004-03 |100t - zasypywanie gruntem ukopanym bezposrednio z dna ba-
6/2021 |z.sz.2.6. |senu
9907-5
210 ms3 210.000
RAZEM 210.000
6.7 Miejsce na ognisko
121|STWi |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.6.,OR |0126-01 cm za pomoca spycharek
712021
3.1415%6.3%6.3/4 m?2 31.172
RAZEM 31.172
122|STWi |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi |m3
d.6.]OR |0215-06 |0.40 m3 na odktad w gruncie kat. llI
712021
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
123|STWi |KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 |m3
d.6.[OR |0229-02 |m w gruncie kat. Il
712021
poz.122 m3 14.000
RAZEM 14.000
124|STWi |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6.[OR [1101-01
712021
(23.1415%3.4)*(0.170.6) m3 1.282
(273.1415*1)*(0.1*0.4) ms3 0.251
RAZEM 1.533
125|STWi |[KNR-W 2- |Sciany betonowe tukowe grubos$ci 20 cm wysokoscido 4 m - z m2
d.6.]OR |02 0206- |zastosowaniem pompy do betonu
7|2021 |03
(273.1415%3.4)*(0.85) m?2 18.158
(2*3.1415*1)*(0.48) m?2 3.016
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RAZEM 21.174
126/STWi |[KNR-W 2- |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci - z m2
d.6.|OR |02 0206- |zastosowaniem pompy do betonu
7/2021 |05 Krotnos¢ = 30
analogia
(23.1415%3.4)*(0.85) m?2 18.158
RAZEM 18.158
127|STWi |[KNR-W 2- |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci - z m2
d.6.|OR |02 0206- |zastosowaniem pompy do betonu
7|2021 |05 Krotnosé = 10
analogia
(2*3.1415*1)*(0.48) m?2 3.016
RAZEM 3.016
128|STWi |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - pre- |t
d.6.]OR |0290-02 |ty zebrowane
712021
(poz.125)*(8.48/1000) t 0.180
RAZEM 0.180
129|STWi |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z  |m3
d.6.,OR |0501-01 przerzutem na odl. do 3 m
712021
poz.122-poz.124 m3 12.467
(23.1415%3.4)*(0.35*0.5) m3 3.738
(23.1415*1)*(0.35*0.3) ms3 0.660
RAZEM 16.865
130|STWi |KNR 2-31 |Podbudowa z pospotki zageszona - warstwa o grubosci po za- m2
d.6.]OR |0114-07 |geszczeniu 10 cm
7|2021 |0114-08
2*3.1415*(0.85+0.3+0.75)*1.5 m?2 17.907
3.1415%(0.85)*0.85 m?2 2.270
RAZEM 20.177
131|STWi |[KNR AT- |Warstwa z maty antyprzerostowej m2
d.6.[OR |04 0101-
712021 |01
2*3.1415*(0.85+0.3+0.75)*1.5 m?2 17.907
RAZEM 17.907
132|STWi |KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa famanego - chodnik rozscielany recznie |mz2
d.6.[OR |0202-05 + |- grub.po zageszcz. 5 cm
7|2021 |KNR 2-31
0202-06
poz.130 m?2 20.177
RAZEM 20.177
6.8 Tereny zielone
133|STWi |[KNR-W 2- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll |m2
d.6.[OR |01 0505-
8/2021 |04
analogia
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
134|STWi |[KNR-W 2- |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-l| m2
d.6.[OR |01 0506-
8/2021 |07
analogia
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
135/STWi |[KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j m2
d.6.[OR |0510-03
82021
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
136|STWi |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z ha
d.6.[OR |0404-03 |nawozeniem
82021
(470-170)/10000 ha 0.030
RAZEM 0.030
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137|STWi |[KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.6.|[OR |0301-03 |ptaskim w gruncie kat. I-Il bez zaprawy dotéw; srednica/gtebo-
8/2021 kos¢ : 0.7 m - lipa drobnolistna wysoko$¢ minimum 200 cm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7 Wyposazenie
71 Wyposazenie plazy
138|STWi |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne |m3
d.7.|OR |0203-01 uktadanie betonu
112021
<stopy pod wieze dla ratownika>0.3*0.3*1*4 m3 0.360
RAZEM 0.360
139|STWi |KNR 2-23 |Wykonanie elementéw wyposazenia jak wieszaki kofa i drabinek -|szt.
d.7.|OR |0605-03 |wieza dla ratownika z siedziskiem
12021
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 37535200- |Wyposazenie - Plac zabaw, sitownia zewnetrzna
9
140|STWi Dostarczenie i montaz urzgdzen zabawowowych dla dzieci zgod- |kpl.
d.7.|OR |kalk. wtas- |nie z dokumentacjg projektowg - instalacja ruchowa przypomina-
22021 |na jaca statek
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|STWi |KNR 2-23 |Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych stojakdw - szt.
d.7.,OR |0501-01 analogia stopa pod tablice
2|2021 |analogia
2 szt. 2.000
<tablice>3*2 szt. 6.000
RAZEM 8.000
142|STWi |KNR 2-23 |Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych stojakdw - szt.
d.7.|OR |0501-01 analogia - tablic z regulaminami
2|2021 |analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|STWi |KNR 2-23 |Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych stojakéw - szt.
d.7.|OR |0501-01 analogia - urzgdzenie sitowni wioslarz
2|2021 |analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144/STWi |KNR 2-23 |Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych stojakéw - szt.
d.7.,OR |0501-01 analogia - urzadzenie sitowni stepper/wahadto
2|2021 |analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|STWi |KNR 2-23 |Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych stojakéw - szt.
d.7.,OR |0501-01 analogia stopa pod maszt flagowy
2|2021 |analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|STWi Dostarczenie i montaz masztu flagowego 6 m kpl.
d.7.|OR |kalk. wias-
2|2021 |na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.3 45233293- |Instalowanie mebli ulicznych
9
147|STWi |KNR 2-21 |Lawki parkowe z prefabrykatéw - analogia prebarykowana cata |m
d.7.,OR |0607-01 tawka 1 szt. - 1,8 m
3/2021 |analogia
1.8"2 m 3.600
RAZEM 3.600
148/STWi |[KNNR 10 |Stabilizacja stupkéw ogrodzen i bram na gruntach organicznych |stup.
d.7.|OR |0710-02 |przez obetonowanie stupka, analogia - dostawa i montaz kosz na
3/2021 |analogia |$mieci pojedynczego (1 kosz - 2 stup.)
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<kosz na $mieci pojedynczego (1 kosz - 2 stup.)>3*2 stup. 6.000
RAZEM 6.000
149|STWi |[KNNR 10 |Stabilizacja stupkéw ogrodzen i bram na gruntach organicznych |stup.
d.7.|OR |0710-02 |przez obetonowanie stupka, analogia - dostawa i montaz kosz na
3|2021 |analogia |$mieci do segregacji odpadéw 4 pojemniki (1 kosz - 2 stup.)
<kosz na $mieci do segregacji odpadéw 4 pojemniki (1 kosz -2 |stup. 2.000
stup.)>1*2
RAZEM 2.000
150|STWi Dostarczenie i montaz lezakow kpl.
d.7.|OR |kalk. wtas-
3/2021 |na
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
151|STWi Dostarczenie i montaz stojaka na rowery kpl.
d.7.|OR |kalk. wias-
3/2021 |na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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