Zatacznik nr 3.1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - cze$¢ pierwsza zaméwienia

Zadanie: Zadanie: ,Zimowe utrzymanie jezdni drég powiatowych — Il standard — sezon

2023/2024”

Przedmiotem zamdwienia sg ustugi zwigzane z zimowym utrzymaniem drdg powiatowych

Powiatu Pilskiego, w zakres, ktérego wchodzg: od$niezanie nawierzchni, usuwanie $liskosci

(gotoledzi) w Il standardzie zimowego utrzymania drég z nawierzchni drég wskazanych

w wykazie drog .

1. Sposob realizacji zamdwienia:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonywanie zakresu ustugi sprawnym technicznie sprzetem, wyposazonym na koszt
wykonawcy w lampy ostrzegawcze, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zaleceniami Zamawiajgcego.

W przypadku awarii sprzetu, Wykonawca zapewni niezbedng ilo$¢ sprzetu
zastepczego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamodwienia przy udziale
Podwykonawcéw w zakresie koniecznosci zastosowania sprzetu ciezkiego typu
rowniarki, koparki i tadowarki.

O ilosci i rodzaju sprzetu, jaki ma by¢ uruchomiony do petnej akcji zimowego
utrzymania drég decyduje wykonawca, jednak czas trwania catej akcji nie moze by¢
dtuzszy niz 3 godziny od momentu wydania polecenia uruchomienia akcji przez
dyzurnego ZUD dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego.

O ilosci i rodzaju sprzetu, jaki ma by¢ uruchomiony do wywozu $niegu i btota

posniegowego decyduje w imieniu Zamawiajgcego dyzurny akcji ZUD.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

Po otrzymaniu informacji od dyzurnego akcji ZUD o stanie podwyzszonej gotowosci,
pozostanie w petnej gotowosci.

Rozpoczecie prowadzenia akcji ZUD maksymalnie w czasie 0,5 godziny od wydania
polecenia wyjazdu od dyzurnego akcji ZUD lub o wczesniej ustalonej godzinie przez
dyzurnego ZUD

Odnotowanie w dzienniku pracy sprzetu, godziny wezwania sprzetu oraz czasu

rozpoczecia i zakonczenia czynnej akcji.



4) Informowanie telefonicznie dyzurnego akcji ZUD o zakonczeniu prac stanowigcych
przedmiot umowy oraz o sytuacji na drogach w trakcie prowadzenia akcji,
5) Powiadamianie dyzurnego akcji ZUD o awarii sprzetu, podajgc przewidywany czas

naprawy i rodzaj zastosowanego sprzetu zastepczego.

Wykonawca zobowigzany jest do zakupienia, przygotowania i sktadowania wfasnym

staraniem i na wifasny koszt niezbednej ilosci S$rodkdw chemicznych. Zapas

przygotowanych materiatéw do zwalczania $liskosci zimowej musi gwarantowac ciggtos¢
dziatan.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania:

a) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 roku w sprawie
rodzaju i warunkow stosowania s$rodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960). Na drogach
publicznych i ulicach srodki chemiczne powinny by¢ stosowane w sposéb najmniej
szkodzacy terenom zieleni oraz drzewostanowi. Posypywanie nawierzchni srodkami
chemicznymi musi zosta¢ poprzedzone mechanicznym odgarnieciem $niegu;

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ).
Stosujgcy s$rodki chemiczne w sposéb znaczgco szkodzgcy terenom zieleni
i zadrzewieniom — podlega karze aresztu lub grzywny.

Wykonawca w celu utrzymania drog, zgodnie z wymaganymi standardami utrzymania,

rozpocznie prace zwigzane z zimowym utrzymaniem jezdni, niezwtocznie po wystgpieniu

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Wykonawca w wyniku prowadzonej akcji zimowego utrzymania nie moze narazaé

Zamawiajacego na dodatkowe koszty zwigzane z nadmierng krotnoscia wykonywanych

ustug, a bedgce wynikiem zastosowania niewtasciwej technologii.

Umowa w przedmiocie zamdwienia jest umowag rezultatu i odebrane moga byc¢ tylko

takie prace, ktére skutkujg catkowitym oczyszczeniem powierzchni wskazanych

w zatgcznikach do umowy lub odrebnym zleceniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przerwania prowadzenia akcji zimowego

oczyszczania w przypadkach, w ktérych uzna to za zasadne. Podyktowane bedzie

to warunkami atmosferycznymi wskazujacymi na brak koniecznosci jej kontynuowania

lub innymi okoliczno$ciami uznanymi przez Zamawiajgcego za istotne.



9. Cena uruchomienia petnej, standardowe] akgcji jest stata (ryczattowa). W cene winny by¢
wliczone wszelkie bezposrednie i posrednie koszty przygotowania i prowadzenia akcji
ZUD.

10. Optata za gotowos¢ do sezonu zimowego dotyczy pozostawania w gotowosci
do pracy przez caty okres trwania umowy — 5 miesiecy.

11. Przyjete przez Powiat standardy i dopuszczalne w ramach tych standardow odstepstwa:

Dopuszczalne odstepstwa od standardu
Lp. Standard O|?|s stanu utrzymania ) o od stW|er'dzefn|a
drogi dla danego standardu po ustaniu opadow $niegu wystgpienia
zjawisk

1. 2 Jezdnia odsniezona na catej - $nieg luzny moze zalegac do - 2 godz. - gotoledZ — 2 godz.
szerokosci. - btoto posniegowe moze wystepowac do 3 | - szron - 2 godz.
Jezdnia wolna od czynnikéw godz. - szadz — 2 godz.
powodowanych zjawiskami - $nieg zajezdzony- nie dopuszcza sie - $liskos$¢ posniegowa
atmosferycznymi z wyjatkiem - zaspy — nie dopuszcza sie —2godz.
wody - lodowica — 2 godz.

12. Odsniezanie i likwidowanie sliskosci na jezdniach powinno odbywaé sie poprzez
zgarniecie pokrywy Snieznej z nawierzchni jezdni za pomocg ptugdw i posypanie
nawierzchni jezdni okreslong dawka srodkéw chemicznych (po uprzednim odgarnieciu
$niegu). Aby usungc z nawierzchni drogi, obiektow mostowych zjawisko $liskosci zimowej
w zaleznosci od warunkéw jej powstania nalezy zastosowaé nastepujace dawki
materiatow chemicznych:

Zalecane dawki dotyczg soli (NaCl) suchej lub zwilzonej:
- dla temperatury nawierzchni w przedziale >-2°C 5-10g/m?
- dla temperatury nawierzchni w przedziale -2°C do -6°C 15-20g/m?
- dla temperatury nawierzchni w przedziale -6°C do -10°C 25-30g/m?
Dla CaCl2 :
- dla temperatury nawierzchni w przedziale -7°C do -10°C do 15 g/m?
- dla temperatury nawierzchni w przedziale <-10°C 15-20 g/m?
13. Przy prowadzeniu prac skutkujgcych catkowitym usunieciem $liskosci, konieczne jest

odsniezenie 90% rzeczywistej szerokosci jezdni liczac od osi jezdni do kraweznika badz na
catej szerokosci jezdni (w przypadku jezdni jednokierunkowych), obejmujgce wszystkie

pasy ruchu, w tym dodatkowe przeznaczone do skretu. Pasy wigczen




i wytgczen, zatoki postojowe i autobusowe stanowig integralng czes¢ jezdni, w zwigzku
z czym ich odsniezanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie z ods$niezaniem zasadniczych
pasow. Na drodze dwujezdniowej (ul. Mickiewicza i Zygmunta Starego) oraz w trudnych
warunkach atmosferycznych dopuszcza sie odsniezanie tylko jednego pasa ruchu, pod
warunkiem wykonania co 200-300 m mijanek znajdujgcych sie w zasiegu widocznosci
kierowcéw. Snieg i 16d z obrebu skrzyzowan ulic, przejé¢ dla pieszych, zatok
autobusowych i postojowych nalezy wywozi¢ z czestotliwoscia uzgodniona
z Zamawiajgcym. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla mieszkancéw, nie
powodujgc pogorszeniu stanu uzytkowalnosci wszystkich elementéw pasa drogowego

(zjazdy, przejscia dla pieszych, skrzyzowania, itp.)



