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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ KOTLOWNI OLEJOWEJ NA
KOTLOWNIE GAZOWA WRAZ Z ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
DLA BUDYNKU SZKOLY W DOBRZEJEWICACH

1. Podstawa i zakres opracowania.

2, Opis techniczny.
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OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania projektu sa;

- Zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczno-budowlane,

- obowigzujgce normy i przepisy.
Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nadproza stalowego w istniejacej $cianie zewnetrznej.
Projektuje sie otwor okienny o wymiarach 80 x300cm.

Przebicie w Scianie istniejgcej— nadproze stalowe

W celu wykonania nowego otworu na poziomie parteru, parterowego budynku istniejacego projekiuje sie
przebicie w $cianie — nadproze stalowe.

Nadproze stalowe

Zaprojektowano nowg belke nadproza z 2 C 260 zamontowanych po obu stronach $ciany i zespolonych
wzajemnie $rubami M12.

Technologia montazu belek nadproza oraz wykucia otworu drzwiowego:
- wytrasowanie planowanego otworu okiennego oraz poduszek betonowych dla oparcia belki nadproza.
- wykucie gniazd dla wykonania w nich poduszek betonowych.
- wykonanie poduszek betonowych z betonu B15 lub zaprawy M8 gr. min. 10cm
i dt. 25¢cm.

- wykucie poziomej bruzdy z jednej strony $ciany dla zamontowania z tej strony pierwszej czesci belki
nadprozowe;.

- zamocowanie drugiej czesci belki nadprozowej, po przeciwnej stronie $ciany.
- skrecenie obu elementow belki nadprozowej $rubami M12 co 30cm

- wykonanie wykucia planowanego otworu w $cianie zewnetrznej z uprzednim nacigciem Sciany wzdtuz
obrysu planowanego otworu. Przy wycinaniu otwordw w $cianach nalezy prowadzi¢ roboty tak aby nie
dopusci¢ do nadmiernych wstrzasow konstrukciji (otwory nalezy wycinac, zabrania sie wybijania otworow
lub innych tego typu metod).

- oszpatdowanie zamontowanych elementéw stalowych konstrukcji nadproza.
- otynkowanie o$ciezy uzyskanego otworu.
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