Kst inw, - Lipowiec wod. PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jn. | Poszez, Razem
1145111200-0 |Roboty ziemne
1[KNNR 1 Roboly pomiarowe przy liniowych rebotach ziemnych - trasa wodociggu, ka- [km
d.1|6111-01 nalizacji sanitamej grawitacyjnej | locznej
0,491 km 0,481
RAZEM 0,491
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o grubosci do 15 cmzapo-  [m#
d.1|0113-01 mocg spycharek
481*1,5 m? 736.500
RAZEM 736,500
3IKNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebier-{ m?
d.4{0210-03 niymi o poj.byzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat, [[-v
491*1,0*1,8 m3 883,800
RAZEM 883,800
41KNNR 11 |Podsypka z kruszywa naluralnego dowiezionego ms
d.1j0501-05
491*0,2*0,6 m? 58,920
RAZEM 58,520
5|[KNNR 11  [Obsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m?
d.1|0501-05
{491*0,11*0,5)+(491*0,2*0,6) m? 85,925
RAZEM 85925
6|KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.  |m3
d.1]0214-05 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. HI-IV
poz.3 md 883,800
RAZEM 883,800
7IKNR 2-21  |Rozsclelenie ziemi uredzajnef spycharkami na terenie plaskim i
d.1}0218-03
poz.2*0,15 m? 110,475
RAZEM 110,475
2|45231300-8 | Roboty instalacyine - siet wodociagowa
S/KNR 2-28 [Rury PE100 SDR17 PN10 90 mm cisnieniowe taczone metodg zgrzewania {m
d.2,0302-03
481 m 491.00{1
RAZEM 491,000
9{KNR-W 2~ 10znakowanie frasy wodcciggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- [m
d.21190102-01 |nego
anzalogia
noz.8 m 491,000
RAZEM 491,000
10| KNR-W 2- | Oznakowanie trasy wodociggu na slupku stalowym kpl.
d.2|19 0134-02
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 2-28  |Ksztaltki PE na rurociggach PE - trojnik 110/90/110 szt.
d.2|0305-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
121KNR 2-28  {Zasuwy zeliwne kolnierzowe z cbudowa na rurociggach PE o &r, nominalng] |szt.
d.2}0309-03 110 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 11 |Hydranly pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o ér. no- [szt.
d.2|0305-04 minainej 80mm
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-18 | Dezynfekeja rurociggdw sieci | przylaczy wodociagowych o $r.nominalnej do ;odc.
d.2|0803-01 150 mm 200m
poz.8/200 odc. 2,455
200m
RAZEM 2455
15/ KNNR 4 Dwukrotre plukanie sieci i przytezy wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |ode.
d.2l1612-01 mm wraz Z wykananiem kormpletu badan wody z uzyskaniem pozylywnego  1200m
analiza indy- jwyniku
widualna
poz. 14 ode, 2,455
200m
RAZEM 2455
16|KNR 2-28  |Proba szczelnosei sieci wodociggowych wraz 2 przytaczami z rur z tworzyw | préb.
d.2|0316-01 sztucznych o ér. zewn, do 110 mm
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
3|45233140-2 | Roboty odtworzeniowe
17IKNR 2-31  |Mechaniezhe wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikdw w m2
d.3{011-01 gruncie kat.l-V glebok. 20 cm




Kst inw, - Lipowiec wod./ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia Jom. Poszez. Razem
3,5%491 m2 1.718,500
RAZEM 1718,500
18{KNR 2.31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie (za {m2
d.3{D202-67 pomocy ukiadarki)- grub.po zageszez. 10 cm
poz.47 m? 1718,500
RAZEM 1 718,500
18/ KNR 2-31  [Nawierzchnia 2wirowa - goma warstwa jezdni rozécielana mechanicznie (za [m?
d.3|0202-09 pormocy ukladarki) - grub.po zageszez. 8 cm
poz.i7 m2 1718.500
RAZEM 1 718,500




