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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
Jabtonka - zbiornik wyréwnawczy - zagospodarowanie terenu
1 Chodniki i opaska z kostki brukowej
1.1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
chodniki 3,76*1,00+3,25*2,00 m?2 10,260
opaska (8,12"2+3,90*2)*1,00 m?2 24,040
RAZEM 34,300
1.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek do 26 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
opaska i 34,300 m2 34,300
chodnik
RAZEM 34,300
1.3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
0207-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km
34,3*0,46 m3 15,778
RAZEM 15,778
1.4/KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3
0402-04
chodnik (3,76*2+1,125*2+2,00*2+3,25)*(0,28*0,25*0,08*0,15) m3 0,0143
opaska (5,90"2+8,12)*(0,28*0,25"0,08*0,15) m3 0,017
RAZEM 0,031
1.5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
0407-03 piaskiem
chodnik 3,76"2+1,125*2+2,002+3,25 m 17,020
opaska 5,90*2+8,12 m 19,920
RAZEM 36,940
1.6/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zagesz- m2
0114-05 czeniu 15°cm
34,300 m2 34,300
RAZEM 34,300
1.7|\KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy m2
0114-02 1°cm grubosci - dodatek do 20 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
34,300 m?2 34,300
RAZEM 34,300
1.8/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka cementowo- | m?2
0502-0202 |piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
34,300 m?2 34,300
RAZEM 34,300
Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej
2.1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
550,00 m?2 550,000
RAZEM 550,000
2.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, m?2
0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek do 50 cm grubosci
Krotnos¢ = 30
550,000 m?2 550,000
RAZEM 550,000
2.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w |m3
0207-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km
550*0,5 m3 275,000
RAZEM 275,000
2.4/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
kraweznik  |(215,00)*(0,35*0,25-0,15*0,15) m3 13,975
RAZEM 13,975
2.5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej m
0403-01
215,00 m 215,000
RAZEM 215,000
2.6|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm m?2
0113-03
550,000 m2 550,000
RAZEM 550,000
2.7/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm m?2
0113-06
550,000 m2 550,000
RAZEM 550,000
2.8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mie- m?2
0308-0202 |szanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod
5-107t
550,000 m?2 550,000
RAZEM 550,000
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2.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mie- |m2
szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5°cm, masa grysowa, samochod
5-10"t
Krotnos¢ = 1,25
550,000 m?2 550,000
RAZEM 550,000
3 Ogrodzenie panelowe zbiornika i studni gtebinowej
3.1/KNNR 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka m3
0212-04 0,60"'m3, gtebokos¢ do 4°m, kategoria gruntu IlI-IV
zbiornik 0,3*0,3*0,8*19 m3 1,368
studnia gte- |0,370,3"0,8*9 m3 0,648
binowa
RAZEM 2,016
3.2|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, do 1"'m3  |m3
0416-0101  |ziemi lezacej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1'm wykopu, kategoria gruntu I-IV
pompownia |2,016 m3 2,016
P1
RAZEM 2,016
3.3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5"'m3, transport betonu taczka- |m3
0203-0101  |mi, japonkami, C20/25
2,016 m3 2,016
RAZEM 2,016
3.4 Ogrodzenia panele kratowe wysokosci 173cm, o oczkach 50x200mm, szero- |m
kosci typowej 250cm wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych o $rednicy 5
mm; zabezpieczone antykorozyjnie, stupki stalowe 40x60mm, wysokos$¢ catko-
wita 2,30m, przekryte daszkami z tworzywa sztucznego
zbiornik 42,00-1,00 m 41,000
studnia gte- |16,00-1,00 m 15,000
binowa
RAZEM 56,000
3.5 Cokoty ogrodzenia panelowego, migdzy tacznikami prefabrykowana podmu- m
réwka pod ogrodzenie ?deska betonowa? o dtugosci 238cm
56,000 m 56,000
RAZEM 56,000
3.6|KNR 2-02 Furtka ogrodzenia systemowego panelowego wysokosci 173cm, szerokosci kpl
1808-03 100cm
zbiornik 1 kpl 1,000
studnia gte- |1 kpl 1,000
binowa
RAZEM 2,000
4 Ogrodzenie panelowe dziatki inwestycyjnej
4.1|KNNR 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka  |m3
0212-04 0,60"'m3, gtebokos¢ do 4°m, kategoria gruntu IlI-IV
0,3*0,3*0,8*300 m3 21,600
RAZEM 21,600
4.2/KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych, do 1"'m3 |m3
0416-0101  |ziemi lezacej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1°'m wykopu, kategoria gruntu I-IV
300*0.1 m3 30,000
RAZEM 30,000
4.3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczka- |m3
0203-0101  |mi, japonkami, C20/25
21,6 m3 21,600
RAZEM 21,600
4.4 Ogrodzenia panele kratowe wysokosci 173cm, o oczkach 50x200mm, szero- |m
analiza indy- |kosci typowej 250cm wykonane z pretow stalowych zgrzewanych o $rednicy 5
widualna mm; zabezpieczone antykorozyjnie, stupki stalowe 40x60mm, wysokos$¢ catko-
wita 2,30m, przekryte daszkami z tworzywa sztucznego
300 m 300,000
RAZEM 300,000
4.5 Cokoty ogrodzenia panelowego, migdzy tgcznikami prefabrykowana podmu- m
analiza indy- |rowka pod ogrodzenie deska betonowa wys. 25cm, dtugosci 238cm
widualna
300 m 300,000
RAZEM 300,000
4.6|KNR 2-02 Brama ogrodzenia systemowego panelowego wysokosci 173cm, szerokosci kpl.
1808-03 550cm z napedem elektrycznym, sterowana pilotem 3szt.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Utwaradzenie wokot studni giebinowej
5.1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
3,14*1,85*1,85-3,14*0,85*0,85 m?2 8,478
RAZEM 8,478
5.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek do 30 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
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opaska i 8,478 m?2 8,478
chodnik
RAZEM 8,478
5.3/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
0114-01 czeniu 20°cm
8,478 m?2 8,478
RAZEM 8,478
5.4/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
0114-03 czeniu 8'cm
8,478 m?2 8,478
RAZEM 8,478
5.5/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy m2
0114-04 1°cm grubosci - dodatek do 10cm grubosci
Krotnos¢ = 2
8,478 m?2 8,478
RAZEM 8,478
5.6|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka cementowo- |m?2
0502-0202 |piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
8,478 m?2 8,478
RAZEM 8,478
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