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Podstawa opracowania

Okresowa kontrola zostata wykonana w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane
, Z dnia 07 lipca 1994 roku / tekst Jednolity Dz. U. z 01,09,2006 nr 156 poz. 1118 ze
zmianami/

Protokoly opracowane zostaly na potrzeby rejestracji w Ksigzce Obiektu
Budowlanego, ktérej funkcjonowanie okresla w.w ustawa oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Ksigzki Obiektu Budowlanego
/Dz. U. 120, poz. 1134/

Wykonanie przeglqdow zostato zlecone przez K.T.B.S. w Kamieniu Pomorskim
ul. Kopernika 26
Wykonawcq przeglagdow jest Jan Guz ul, Chopina 18, 72-400 Kamieri Pomorski

Prace na terenie obiektu wykonywane byly w dniu 16,06,2019 r.

Jeden egzemplarz protokotu kontroli wykonawca przechowuje w archiwum , drugi
przekazuje zleceniodawcy.

Kolejng kontrolg pigcioletnig nalezy wykonaé w roku 2024.

Zakres kontroli

Zgodnie z art. 62 pkt 2 obejmujgcy sprawdzenie stanu sprawnosci technicznej
wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego , estetyki obiektu oraz jego otoczenia

Ocena stanu technicznego obiektu okreslona zostata na podstawie ogledzin podczas
kontroli. Protokét okresla stan techniczny elementéw i zakres robot remontowych.

Przeprowadzajgcy kontrole

Jan Guz — uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
konstrukcyjno budowlanym nr UAN-8345/1025/86
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PROTOKOL PRZEGLADU STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKU I WARTOSCI UZYTKOWEJ

Art.62 ust.2 Prawo budowlane /przeglad /5-cio letni/

przeprowadzonej w dniach 16-06-2019 r. w budynku niemieszkalnym potozonym
przy ul. Kosciuszki 3A w Kamieniu Pomorskim.
przez Jana Guz upr. Bud. UAN-8345/1025/86

L Charakterystyka obiektu .

Budynek niemieszkalny jedno kondygnacyjny zostat wybudowany przed rokiem 1945. Jest on
murowany z cegly na zaprawie cementowo wapiennej, nie podpiwniczony.

Dach o konstrukcji krokwiowo platwiowej, dwuspadowy pokryty dachéwka cementows.
Fundamenty ceglane. Sciany zewnetrzne tynkowane ocieplone styropianem . Stolarka
okienna pcv.

Budynek wyposazony jest w : instalacje
1. elektryczna
2. wodociggowg
3. kanalizacyjna

Zespol techniczny w skladzie:
1. Jan Guz

dokonal przegladu budynku (protokot przegladu stanowi zatgcznik . 1 .) i stwierdzit:




Zalgcznik nr 1 do protokohu przegladu technicznego budynku

PROTOKOL PRZEGLADU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

potozonego przy ul. Kosciuszki 3A w Kamieniu Pomorskim.

Lp. | Element, instalacja Materiat, Stan techniczny, Sprawdzajacy
wyposazenie uwagi - nazwisko,
podpis
1. | Piwnice Nie dotyczy
a) | Sciany podpiwniczenia - -
b) | Scianki dzialowe w Cegla pelna na dobry
przyziemiu zaprawie
cementowo
wapiennej
c) stolarka - -
d) | porzadek - bezp. ppoz.
2. | Elementy konstrukcji
a) | Sciany konstrukcyjne Cegla pelna na
Zaprawie
cementowo dobry
wapiennej
b) | stropy drewniany Brak oznak
odksztalcen-dobry
3. Sciany zewngtrzne
a) | elewacje - tynki, oktadziny | Tynki dobry
cienkowarstwowe
b) | balkony, loggie, tarasy - -
c gzymsy, daszki, itp.
4, Klatki schodowe, hole
wejsciowe, itp.
a) | podiogi, posadzki Drewniane, Dobry
betonowe ,
terakota
b) | Schody zewnetrzne , Betonowe Dobry
spoczniki obtozone
plytkami gress
c) | tynki Tradycyjne, dobry
cementowo
wapienne
d) | malowanie lamperii olejne dobry
¢) | malowanie $cian i sufitbw | emulsyjne dobry
f) porgcze, balustrady - -
g) | stolarka okienna wymieniona dobry
na PCV




h) | stolarka drzwiowa Drewniana dobry
1) Slusarka - zamki,
samozamykacze, okucia i
in.
5. Dach dwuspadowy Drewniany o Dobry
konstrukcji
krokwiowo
platwiowej
a) | poszycie Dachowka dostateczny
cementowa
b) | obrébki blacharskie Blacha ocynk dostateczny
¢) | rynny, rury spustowe Blacha niedostateczny
ocynkowana
d) [ tawy kominiarskie brak -
6. | Poddasze, strych -
a) izolacje
b) | kominy na poddaszu Ceglapelnana | dobry
zaprawie
cementowo
wapiennej
c) stolarka okienna i drewniana dobry
drzwiowa
d) | wlaz na dach, drabina brak -
€) | porzadek, bezp. ppoz. dobry
7. | Instalacje elektryczne
a) | zlacze kablowe
b) | tablice rozdzielcze Zk-3
¢) | wewnetrzne linie zasilajace
d) | oswietlenie klatek oswietlenie dobry
schodowych i holi (lampy, | zarowe
oprawy, automaty
schodowe, wyt.
zmierzchowe)
e) | o$wietlenie piwnic - -
f) o$wietlenie zewnetrzne - -
g) | instalacja odgromowa Drut Dostateczny/
ocynkowany
niedostateczny
h) instalacja domofonowa -
1) antena zbiorcza i instalacja | Anteny
RTV siatkowe
indywidualne
i) instalacja dzwonkowa -
k) inne instalacje
) ochrona przed porazeniem
(system, skutecznos¢)
8. Instalacja wody zimnej
a) poziomy Rury ocynk dobry
b) piony Rury ocynk dobry




c) hydrofory i pompy

d) Zawory -

€) instalacja ppoz. - hydranty

9. Kotlownia lokalna - -

a) Kotly gazowe dwubiegowe -

b) zbiorniki ci$nieniowe

c) rozdzielacze

d) automatyka

e) aktualnos¢ badan UDT -

10. | Instalacja wody cieplej

a) wymiennik i rozdzielacz

b) poziomy - -

c) piony - -

d) cyrkulacja - -

€) hydrofory i pompy -

f) Zawory

11. | Instalacja kanalizacyjna

a) instalacja sanitarna Zeliwna i pcv | Drozna

b) instalacja deszczowa brak

c) sie¢ zewnetrzna budynku pcv Drozna

12. | Instalacja c.o. Ogrzewanie | dobry
indywidualne-
na paliwo
state

a) wymiennik i rozdzielacz

b) automatyka

c) poziomy - -

d) piony - -

13. | Instalacja gazowa -

a) przewody - -

b) Zawory -

c) aktualnos¢ przegladu -

specjalistycznego

14. | Przewody kominowe Wg
odrebnego
protokotu

a) Ponad dobry
dachem z
cegly pelnej
na zaprawie
cementowo
wapiennej,
otynkowane

b) przewody wentylacyjne drozne

c) aktualnos¢ przegladu Wg

specjalistycznego odrebnego

protokotu

15. | Urzadzenia do usuwania

$Smieci




a)

Zsypy $mieciowe

b) pomieszczenie zsypu -
c) altanka $mietnikowa Pojemniki na
odpady state
16. | Podworko, otoczenie
a) drogi, chodniki, parking Grunt niedostateczny
naturalny,
kostka
brukowa
b) oswietlenie -
c) trzepak, piaskownica, - -
tawki, itp.
d) mala architektura dostateczny
e) ogrodzenie - -
17. | Zielence
a) drzewa, krzewy dobry
b) trawniki, kwietniki dostateczny
18. | Inne
a) dojscia Grunt niedostateczny
naturalny,
kostka
brukowa
b) oznakowanie, nr policyjny
c) szyldy, reklamy, itp.
19. | Bezpieczenstwo ppoz. i Wg
inne odrebnego
protokohu
a) porzadek - materiaty Materiatow
fatwopalne latwopalnych-
brak
b) drogi ewakuacyjne, bezkolizyjne
przejscia
c) ujecia wody, weze, gasnice
d) skrzynie z piaskiem
€) mozliwos¢ dojazdu strazy dobry
pozarnej
20. Czystosé
a) zabrudzenia trwale brak
b) jako$¢ sprzatania dobra




Nalezy wykonaé:

Napig¢ i zakonserwowaé instalacje odgromows

Wymienié¢ pokrycie dachowe z dachéwki cementowej od strony pélnocnej
porosnigta mchem

Wymieni¢ orynnowanie na cz¢sci wyzszej

Wymieni¢ pop¢kane-uszkodzone plytki schodéw zewnetrznych

Naprawi¢ tynki wewnetrzne przy listwach podlogowych

Zlikwidowa¢ zawilgocenia, zagrzybienia w przedsionku i tazienkach
Wykona¢ malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjng

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane dokonywac¢ okresowych przegladéw obiektow
budowlanych

Budynek moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem

o

XN AW

A

Zgodnie 7 art.70 ust. 1 Prawa Budowlanego, wlasciciel, zarzqdca lub uiytkownik obiektu
budowlanego , na ktorym spoczywajg obowigzki w zakresie napraw , sq zobowiqzani w
czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli , usunqgé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupelni¢ braki, ktore moglyby spowodowaé zagroienie Zycia lub zdrowia ludyi,
bezpieczeristwa mienia w a szczegdlnosci katastrofg budowlang , pozar, wybuch, poratenie
pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Podpisy:




