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1.

Oéwiadczenie projektanta / sprawdzajacego

Ttawa, 03.04.2023 r.
O$wiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa stacji uzdatniania wody w Jastrzebiu, dz. nr 57/2, 18/8, obreb 0005 Jastrzebie,
jednostka ewidencyjna gmina Bartniczka, powiat brodnicki, wojewédztwo kujawsko-pomorskie,

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane.

Projektant:

Sprawdzajacy:



2. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do W-MIIB - projektant

WARMINSKO-MAZURSKA
. OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

> OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/TS/14 Olsztyn. 23 grudnia 2014 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 erudnin 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz  inZynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz 932 ze zm.), art. 12 ust, 2 i uvst. 3,
art. 12 ust, 4c pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 2¢ zm.) oraz § 10 i § 14 wst, § rozporzadzenia Ministra  Infrostrukrury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014 r,
poz. 1278) i art.l04 ustawy 2 dnin 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, z¢ speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE
maglster inzynier ¢lekirotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

PO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie siecl, instalacji i urzadze: elektrycznych | elektroenergetyczaych

UZASADNIENIE

W zwinzku 2 uwzglednicniem w calosel 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 K.pa odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocike decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem wazno&ci,

2, Od decyzii niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskie] lzby In2ynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzckajyey
Okregowej Komisji Kwalifikncyjnej:

1. mgr inz, Andrzej Stasiorowski

2. drinz. Zenon Drabowicz (h-—c‘\
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d“




Pan Rafal Jézef Liedike upowakniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust] pkt 1 - 5, art, 13 ust, 3 § 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektryczaych
i elektroenergetycznych, bez ograniczer do:

a) projekiowania, sprawdzania projekicw architektoniczno-budowlanych
| sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw.

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

IL. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnin
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenyeh w budownictwic
(Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1} sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiekiu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania. w tym kolejowej, trolgjbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Hreymuje:

PRZEWODNICZACY
|. Pan Rafal Jazef Licdtke L P RAC Tt
14-200 ffawa, ul. Chrobrego 10 o o
2. Dhrgpowa Rada Dby s
3, Ghiwny Inspektor Madzom Budow|anego mr i, jm]inmw:h
4. afa

Olsztyn, dmia 23 prudnia 20014 1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S9X-43R-1Cl *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do W-MIIB - sprawdzajacy
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P a n. Mikola]j Marien W.I a &8 Jest upowa2niony do :

1/ sporzagdzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych 1inii emergetyczoych, stacji i urzadzed el ektroenerge-
tycenyech,

2/ lkierowania, nadzorowaniz i kontrolowania oudowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wriwsrzania konstrukeyinych elementdw
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych, nepowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urzsdzed elektroenergetyeznvch.

0d decyzji ninisjszej siuzy odwolanie do Hinistra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictiwa w terminie 14 dni »d daty otrzymania
decyzji, za posrednictwem Wojewody Olsztyriskiegn.

Pobrano i skasowsno ¥aop WOIEWoD
apiate skarbowg
W wys.30 tys.zi.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikecgjmym:
WAM-PHW-VNC-4UW *

Pan Mikotaj Wias o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2949/01

adres zamieszkania ul. Kosynierska 21 4, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 725 E.C

§ 1 Do machowania slktroniczne] formy coynnasc prawne] wystarczs shodenie ofwisdorenia woli w postac elekbronicne] | opstrzenie go
kalitikowarym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Ofwindczenie woli ziofone w formie slektroniczne] jest rownowsine  cdwiscmeniam woli Zindonym w formis pissmnej.

* Wergfikacjs poprawnosc denych woninigjszym saswindczeniu moina sprawdDi za pomomy numery wengfikacyjrego TaSwiadcenia na
stronie Polskiej lzoy Indyniertw Budownictwa waw.piiboors ol b kontaktujgc sie 2 biurem winichee] Okregowsj 20y Indynientes
Budownichwa.
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4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji elektrycznych
realizowanych w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym pn.:
,Budowa stacji uzdatniania wody w Jastrzebiu - Dz. nr 57/2, 18/8, obreb 0008 Jastrzebie,
gmina Bartniczka, powiat brodnicki, wojewddztwo kujawsko-pomorskie”

4.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania swoim zakresem obejmuje:
- charakterystyke zasilania obiektu,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- odwietlenie terenu zewnetrznego,
- zasilanie rezerwowe obiektu,
- zasilanie urzadzen technologicznych,
- glowna tablice elektryczna,
- tablice sterownicza urzadzen technologicznych,
- instalacje odbiorcze,
- instalacje ochrony przeciwporazeniowej.

4.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie inwestora,
- Aktualna mapa do celdéw projektowych,
- Aktualne rzuty architektoniczne,
- Wytyczne technologiczne,
- Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

5. Rozwiazania projektowe

5.1. Charakterystyka zasilania obiektu

Zasilanie obiektu projektuje sie z szafki pomiarowej =zlokalizowanej przy granicy
dziatki. Szczegbétowa lokalizacja szafki pomiarowej =zostanie ustalona w opracowanej
dokumentacji technicznej przez ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Toruniu. W zwiazku z tym,
do niniejszego opracowania szafke pomiarowa przyjmuje sie za istniejaca, a parametry jej
zasilania jako wiasciwe.

Wewnetrzna Linie Zasilajaca WLZ projektuje sie kablem ziemnym YAKXs 4x150mm? .

Projektowany kabel nalezy uklada¢ w ziemi zgodnie z trasa jak na planie zagospodarowania
terenu. Kabel uktada¢ zgodnie =z obowigzujacymi przepisami budowy 1 normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do
robét ulegajacych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosic
inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z innymi mediami i instalacjami podziemnymi,
projektuje sie rury ostonowe. Koice rur ositonowych zabezpieczyé przed zamuleniem.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmie$ci¢ nie
rzadziej niz co 10m, na koncach przepustédw oraz na zagieciach kabla. Po ulozeniu
poszczegblnych odcinkéw 1linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, sprawdzic
ciagtos¢ zyt oraz skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej

W miejscu przytaczenia obwoddéw odbiorczych w ztaczach oraz na poczatku obwoddéw nalezy
zamontowal¢ grawerowane tabliczki informacyjne okre$lajace typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.
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5.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu projektuje sie na bazie wytacznika mocy CERBEX CX-
2004 250A 3p z wyzwalaczem wzrostowym 230V wspdlpracujacym z przyciskiem p.poz.
W celu =zapewnienia ciagtosci <zasilania wyzwalacza wzrostowego nalezy zainstalowad
automatyczny przetacznik faz, ktéry w przypadku zaniku napiecia w Jjednej lub dwdch
dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki na faze aktywna.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) skiada sie z nastepujacych elementow:
- urzadzenia wykonawczego.
Aparat wykonawczy PWP, ktérym zazwyczaj jest rozlacznik lub wylacznik stanowigcy element
mechanicznego odiaczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w
oddzielnej obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w ztaczu kablowym 1lub
przy wejsciu do budynku.

- urzadzenia uruchamiajacego,

Przycisk serowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tacznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP lub bezpos$rednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

- urzadzenia sygnalizujacego,

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wylaczeniu zasilania na budynku poprzez
Swiecenie ciagite, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezpoSrednio ze stykoéw
krancowych urzadzenia wykonawczego PWP.

Ztacze <z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu zlokalizowa¢ przy elewacji budynku w
obudowie PELMET 600x800x28.

Przyciski p.poz. zasilié przewodem HDGs FE180/E90 5x2, Smm?.

Przyciski zlokalizowa¢ w bezposrednim obrebie wejé¢é do budynku technicznego.

UWAGA!

W przypadku zagrozenia, nacisniecie dowolnego przycisku p.poz. powinno spowodowac
jednoczesne zadziatanie wyzwalacza wzrostowego wytacznika mocy w zlaczach PWP.
Przyciski p.poz. polaczy¢ ze soba réwnolegle poprzez utozenie dodatkowych przewoddw HDGs
2x1, Smm?,
Odciecie dopiywu energii elektrycznej wytacznikiem przeciwpozarowym pradu nie moze
powodowaé¢ samoczynnego wiaczenia drugiego Zrddia energii elektrycznej (w tym zespoiu
pradotwérczego) z wyjatkiem Zrddia zasilajacego urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.

5.3. Oéwietlenie terenu zewnetrznego

O$wietlenie terenu projektuje sie na bazie siupdw stalowych stozkowo cylindrycznych o
wysokosci h=6m bez wysiegnika oraz wysiegnikiem iukowym o wysokosci h=I1m, wysiegu L=lm i
kacie nachylenia o=5° .

Jako oprawy oswietleniowe projektuje sie oprawy typu LED o mocy 48W.
Minimalne parametry techniczne jakim powinny odpowiadal oprawy oswietleniowe:

* Napiecie zasilania [V ]: 220 - 240 V AC
* (Czestotliwo$¢ napiecia zasilania [Hz] : 50/60 Hz

* Prad zasilania [mA] : 650 mA

*  Wspdiczynnik mocy : 20,95

* Prad rozruchowy [A] : 462 / 250us
* Poziom ochrony przeciwprzepieciowej : 10 kv

* Pobér mocy diod LED [W ]: 48 W

* Pobdér catkowity mocy oprawy [W] : 55 W

*  Efektywno$¢ Swietlna oprawy: 100 1lm/W

*  Strumien $wietlny [lm]: 5500 1m

* Temperatura barwowa: 5000 K

*  lispbétczynnik oddawania barw: Ra>75

11



»  7rédio éwiatla: CREE XT-E (24 diod)

* Temperatura pracy: -40 ~ 40° C

*  Zywotno$é: min. 50000 godzin

* QObudowa: Aluminium anodowane

*  Optyka: Soczewka z PMMA

*  fymiary (mm): 600,00 (di.) x 255,00 (szer.) x 78,00 (wys.)mm
* [aga netto: 8,0 kg

* Klasa szczelno$ci: 1P66

* Klasa ochronnosci : II

Projektowane stupy =zasilié¢ kablem YAKY 5x10mm’. Kabel =zasilajacy wprowadzi¢ na
tabliczki zaciskowo-bezpieczniokowe =z gniazdami bezpiecznikowymi znajdujacymi sie we
wnekach stupbw. Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi D-01/gG 4A. Polaczenie opraw z
tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?, 450/750 V.

Projektowany kabel ukitada¢ w ziemi zgodnie z trasa jak na planie zagospodarowania terenu.
Kabel wuktada¢ =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami budowy 1 normami oraz =zaleceniami
producenta. Zgodnie =z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robét
ulegajacych zakryciu. Dlatego tez ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgitosic
Inwestorowl do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z innymi mediami 1 instalacjami podziemnymi,
projektuje sie rury ostonowe. Konce rur ositonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiedci¢ nie
rzadziej niz co 10m, na koficach przepustéw oraz na zagieciach kabla. Po ulozeniu
poszczegblnych odcinkéw 1linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, sprawdzic
ciagtos¢ zyl oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

W miejscu przytaczenia obwoddéw odbiorczych w ztaczach oraz na poczatku obwodéw nalezy
zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okre$lajace typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

5.4, Zasilanie rezerwowe obiektu

W celu zapewnienia bezprzerwowej pracy stacji uzdatniania wody, projektuje sie
agregat pradotwoérczy o mocy 100kW (125kVA) z zewnetrznym uktadem samoczynnego zataczania
rezerwy zasilania SZR.

Zlacze =z automatyka samoczynnego zalaczania rezerwy zasilania projektuje sie przy
elewacji budynku stacji uzdatniania wody.

Ztacze z uktadem SZR zasilié kablem YKXs 4x150mm? z szafki pomiarowej Operatora.

5.5. Zabezpieczenie przepustéw kablowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

o Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej Jjest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornos$ci ogniowej (EI) $cian i stropdéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoécia przenikania wody do wnetrza budynku.

5.6. Gléwna tablica elektryczna

Dla potrzeb stacji uzdatniania wody projektuje sie tablice elektryczna RG.
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Tablice gtéwng RG projektuje sie w oparciu o obudowe wolnostojaca o stopniu ochrony
IP54 1 T klasie ochronnosci.

Tablice elektryczna wyposazyé w aparature kontrolno-zabezpieczajaca poszczegdlne
obwody odbiorcze (wytaczniki rdéznicowo-pradowe, wytaczniki nadpradowe, bezpieczniki,
etc.).

Tablice zlokalizowaé w pomieszczeniu dyzurki.

5.7. Tablica technologiczna RT

W dyzurce budynku stacji uzdatniania wody projektuje sie tablice technologiczna RT.
Tablice technologiczna RT zasili¢ z tablicy RG kablami 4xYKXs 1x95mm? + 1x50mm?.

Z tablicy RT zasili¢ wszystkie urzadzenia technologiczne, takie jak: pompy
gtebinowe, pompa piuczna, dmuchawa, sprezarka, chlorator, filtry oraz wodomierze za pompg
gtéwna i pluczna, przepustnice i elektrozawory.

Tablice technologiczng wyposazyé w aparature kontrolno-zabezpieczajaca poszczegdlne
obwody odbiorcze (wytaczniki roéznicowo-pradowe, wytaczniki nadpradowe, bezpieczniki,
etc.).

Urzadzenia technologiczne zasilié¢ wg wytycznych producenta i dostawcy technologii,
zgodnie z kartami DTR.

Podlaczenia urzadzen technologicznych dokona¢ w obecnoéci technologa.

UWAGA!
Kompletny projekt wykonawczy instalacji AKPiA, =z 1lista materiatowa, nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu przed zabudowaniem urzadzen.

5.8. Tablica pneumatyczna RP

Tablica pneumatyczna RP zostanie skomunikowana z tablica technologiczng RT na etapie
wykonawczym.

Urzadzenia technologiczne zasilié¢ wg wytycznych producenta i dostawcy technologii,
zgodnie z kartami DTR.

Podtaczenia urzadzeh technologicznych dokonaé w obecnos$ci technologa.

UWAGA!
Kompletny projekt wykonawczy instalacji AKPiA, <z 1lista materiatowa, nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu przed zabudowaniem urzadzen.

5.9. Tablica zestawu hydroforowego RZH

W dyzurce budynku stacji wuzdatniania wody projektuje sie tablice zestawu
hydroforowego RZH. Tablice RZH zasilié z tablicy RG kablem YKXs 5x35mm?.

Z tablicy RZH zasili¢ wszystkie urzadzenia technologiczne, takie jak: pompy II
stopnia.

Tablice RZH wyposazy¢ w aparature kontrolno-zabezpieczajaca poszczegdlne obwody
odbiorcze (wylaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki nadpradowe, bezpieczniki, etc.).

Urzadzenia technologiczne zasilié¢ wg wytycznych producenta i dostawcy technologii,
zgodnie z kartami DTR.

Podtaczenia urzadzeh technologicznych dokonaé w obecnos$ci technologa.

UWAGA!
Kompletny projekt wykonawczy instalacji AKPiA, <z 1lista materiatowa, nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu przed zabudowaniem urzadzen.

5.10. Zasilanie pompy i ptywaka w odstojniku poptuczyn

7 tablicy technologicznej RT nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace pompe zatapialng
oraz ptywak w odstojniku. Urzadzenia =zasili¢ odpowiednio kablami ziemnymi typu YKY
4x2,5mm?* oraz YKYFtly 3x2,5mm?.
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Projektowane kable uktada¢ w ziemi zgodnie z trasa jak na planie zagospodarowania terenu.
Kable uktada¢ =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami budowy 1 normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie <z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe =zalicza sie do robdt
ulegajacych zakryciu. Dlatego tez wutozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgtosic
Inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z innymi mediami i instalacjami podziemnymi,
projektuje sie rury ositonowe. Kofce rur ositonowych zabezpieczyé przed zamuleniem.

Do oznaczenia kabli stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmie$ci¢ nie
rzadziej niz co 10m, na koncach przepustédw oraz na zagieciach kabla. Po ulozeniu
poszczegdlnych odcinkéw 1linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzié
ciagtos¢ zyl oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

W miejscu przytaczenia obwodédw odbiorczych w ztaczach oraz na poczatku obwoddw nalezy
zamontowal¢ grawerowane tabliczki informacyjne okre$lajace typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

5.11. Zasilanie pompy w studni nr 1.

Z tablicy technologicznej RT nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace pompe giebinowag w
studni nr 1. Urzadzenie zasili¢ kablem ziemnym typu YKY 4x25mm?.
Projektowane kable ukitada¢ w ziemi zgodnie z trasa jak na planie zagospodarowania terenu.
Kable uktada¢ =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami budowy 1 normami oraz =zaleceniami
producenta. Zgodnie =z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robot
ulegajacych zakryciu. Dlatego tez ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgitosic
Inwestorowi do sprawdzenia.
W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z innymi mediami 1 instalacjami podziemnymi,
projektuje sie rury ostonowe. Konce rur ositonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
Do oznaczenia kabli stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiedci¢ nie
rzadziej niz co 10m, na kofcach przepustédw oraz na zagieciach kabla. Po ulozeniu
poszczegdlnych odcinkéw 1linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢
ciagtos¢ zyl oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.
W miejscu przytaczenia obwoddéw odbiorczych w ztaczach oraz na poczatku obwoddw nalezy
zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okre$lajace typ kabla, wuzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

Podtaczenia urzadzeh technologicznych dokonaé w obecnos$ci technologa.

UWAGA!
Kompletny projekt wykonawczy instalacji AKPiA, =z 1lista materialowa, nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu przed zabudowaniem urzadzen.

5.12. Zasilanie awaryjnego ogrzewania obudowy studni nr 1.

Z tablicy technologicznej RT nalezy wyprowadzi¢ obwody =zasilajace awaryjne
ogrzewanie obudowy studni giebinowej nr 1. Urzadzenia zasili¢ kablem ziemnym typu YKY
3x2, Smm?.

Projektowane kable ukiada¢ w ziemi zgodnie z trasa jak na planie zagospodarowania terenu.
Kable ukiada¢ =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami budowy 1 normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie =z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robot
ulegajacych zakryciu. Dlatego tez wulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgitosic
Inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabli z innymi mediami i instalacjami podziemnymi,
projektuje sie rury ostonowe. Koice rur ositonowych zabezpieczyé przed zamuleniem.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmie$ci¢ nie
rzadziej niz co 10m, na koncach przepustédw oraz na zagieciach kabla. Po ulozeniu
poszczegblnych odcinkéw 1linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzié
ciagtos¢ zyl oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

W miejscu przytaczenia obwoddéw odbiorczych w ztaczach oraz na poczatku obwodéw nalezy
zamontowal¢ grawerowane tabliczki informacyjne okre$lajace typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

Podtaczenia urzadzeh technologicznych dokonaé w obecnos$ci technologa.
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UWAGA!
Kompletny projekt wykonawczy instalacji AKPiA, =z 1lista materialowa, nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu przed zabudowaniem urzadzen.

5.13. Zasilanie zbiornikéw retencyijnych.

Z tablicy technologicznej RT nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace piywaki w
zbiornikach retencyjnych. Urzadzenia zasilié kablami ziemnymi typu YKYFtly 3x2, 5mm?.
Kable uktada¢ =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami budowy 1 normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe =zalicza sie do robdt
ulegajacych zakryciu. Dlatego tez wutozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgtosic
Inwestorowi do sprawdzenia.
W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z innymi mediami i instalacjami podziemnymi,
projektuje sie rury ositonowe. Kofce rur ositonowych zabezpieczyé przed zamuleniem.
Do oznaczenia kabli stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmie$ci¢ nie
rzadziej niz co 10m, na konhcach przepustédw oraz na zagieciach kabla. Po ulozeniu
poszczegblnych odcinkéw 1linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzié
ciagtos¢ zyl oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.
W miejscu przytaczenia obwoddéw odbiorczych w ztaczach oraz na poczatku obwoddw nalezy
zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

Podtaczenia urzadzen technologicznych dokonaé¢ w obecno$ci technologa.

UWAGA!
Kompletny projekt wykonawczy instalacji AKPiA, =z 1lista materiatowa, nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu przed zabudowaniem urzadzen.

5.14. Instalacje odbiorcze w budynku stacji uzdatniania wody

Wymogi stawiane przewodom instalacyjnym

Wymagana klasa reakcji na ogied kabli 1 innych przewodéw ogbdlnego przeznaczenia
zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych: Eca.

Wymagana klasa reakcji na ogied kabli 1 innych przewoddéw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych: Eca.

Trasy kabli nalezy tak wyznacza¢, aby w razie pozaru kable nie byly narazone na
spadajace z gbéry przedmioty.

Instalacje elektryczne w strefach zagrozonych wybuchem oraz w strefach pozarowych

Na etapie sporzadzania projektu, z uwagi na zastosowang technologie produkcyjna, nie
zostaly wydzielone strefy zagrozone wybuchem oraz strefy pozarowe.

W razie zmiany technologii, ktéra spowoduje wydzielenie stref zagrozonych wybuchem
oraz stref pozarowych, obligatoryjnie instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z normami i
przepisami o instalacjach w strefach zagrozonych wybuchem i pozarem.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oéwietleniowa wykonal przewodami YDYzo 3x1,5mm?, YDYzo 4x1,5mm? oraz
YDYzo 3x1,5mm?. Przewody uktada¢ pod tynkiem oraz w korytach instalacyjnych. Przewody
prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciagna¢ do bezhalogenowych rur ostonowych.

W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz budynku zastosowaé osprzet szczelny o
1P44,

Natezenie od$wietlenia projektuje sie na poziomie:

- wezly sanitarne - 2001x;
- komunikacja, korytarze - 1001x,
- pom. techniczne - 200 1lx,
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Projektowany dobdér natezenia o$wietlenia zostal sprawdzony za pomoca programu
komputerowego.
Oprawy oswietleniowe montowaé bezpos$rednio do stropu i/lub koryt kablowych.
Sterowanie o$wietleniem projektuje za pomoca tacznikéw instalacyjnych. iaczniki mocowacd
na wysokoséci 1,40 m od posadzki.

Oéwietlenie w czeéci wezldédw sanitarnych sterowane jest za pomoca detektordéw ruchu
PIR.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

O$wietlenie awaryjne projektuje sie na bazie opraw o czasie awaryjnego dziatania 1h
zapewniajacymi natezenie 1 1x na drodze ewakuacyjnej.

W/w oprawy moga pracowa¢ zardéwno w trybie podstawowym jak i1 awaryjnym.
Oprawy awaryjne zamocowa¢ na wysokosci oéwietlenia podstawowego.
Oprawy awaryjne pracowaé beda w trybie pracy ,na ciemno”.

Projektuje sie instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego typu AUTOTEST. Oprawy
rozmieszczone na drodze ewakuacyjnej wyposazone w mikroinwertery dobrano tak, aby
zapewni¢ natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie nie mniej niz 1lx w osi drogi
ewakuacyjnej, natomiast w centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz polowe
szerokosci drogi, natezenie powinno stanowié, co najmniej potowe podanej wartodci. Drogi
szersze niz 2 metry mozna traktowa¢ jako kilka drdég o szerokoSci 2 metréw, ewentualnie
moga by¢ traktowane jak strefy otwarte.

Oprawy ewakuacyjne pracowaC beda w trybie pracy ,na jasno”.

W w/w oprawy wyposazone sa w podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 1h.

Oprawy ewakuacyjne zamocowa¢ na wysokosci oswietlenia podstawowego.

Oprawy przy wyjsSciach ewakuacyjnych zainstalowa¢ okolo 15 cm nad drzwiami.

Przewody uktada¢ pod tynkiem oraz w korytkach instalacyjnych w przestrzeni sufitéw
podwieszanych. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciagna¢ do bezhalogenowych
rur ostonowych. Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami YDYzo 3x1, 5mm?.

UWAGA!

Zastosowane oprawy posiadaja $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

W miejscach zamocowania hydrantéw, apteczek i wszelkiego rodzaju sprzetu p.poz. natezenie
o$wietlenia awaryjnego musi wynosi¢ 51x.

Projektowany dobdér opraw oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostal sprawdzony
obliczeniami programu komputerowego stosowanego do projektowania odwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie przewodami YDYzo 3x2,5mm?. Przewody
uktada¢ pod tynkiem oraz w korytach instalacyjnych. Przewody prowadzone po konstrukcji
tatwopalnej wciagna¢ do bezhalogenowych rur osionowych.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet szczelny o IP44.

Gniazda wtyczkowe zainstalowa¢ na wysokosci:

- hala technologiczna - 1,20 m od posadzki;

- pom. agregatu, chlorownia - 1,20 m od posadzki;

- dyzurka - 0,30 m od posadzki.
Docelowa wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych ustali¢ na etapie realizacyjnym z
Inwestorem.
Dobér estetyczny osprzetu ustali¢ na etapie realizacyjnym z Inwestorem.

UWAGA!
Stosowa¢ wylacznie gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.
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Instalacja urzadzen grzewczych

Instalacje gniazd wtyczkowych grzejnikdéw elektrycznych projektuje sie przewodami
YDYzo 3x2,5mm’. Przewody ukladaé pod tynkiem oraz w korytach instalacyjnych. Przewody
prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciagna¢ do bezhalogenowych rur oslonowych.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet szczelny o IP44.

Gniazda wtyczkowe zainstalowaé na wysokosci:

- hala technologiczna - 0,30 m od posadzki;

- pom. agregatu, chlorownia - 0,30 m od posadzki;

- dyzurka - 0,30 m od posadzki.
Docelowa wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych wustali¢ na etapie realizacyjnym z
Inwestorem.
Dobér estetyczny osprzetu ustali¢ na etapie realizacyjnym z Inwestorem.

UWAGA!
Stosowa¢ wylacznie gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230/400V projektuje sie przewodami YDYzo 5x4mm?.
Przewody wuktada¢ w korytach instalacyjnych. Przewody prowadzone po konstrukcji
tatwopalnej wciagna¢ do bezhalogenowych rur ostonowych.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowa¢ osprzet szczelny o IP44.

Gniazda wtyczkowe zainstalowa¢ na wysokosci:

- hala technologiczna - 1,20 m od posadzki;

- pom. agregatu - 1,20 m od posadzki.
Docelowa wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych ustali¢ na etapie realizacyjnym z
Inwestorem.
Jako gniazda wtyczkowe projektuje sie zestawy gniazd: 1x16A/5p+2x230V.

Instalacja cieptej wody uzytkowej c.w.u.

Instalacje gniazd wtyczkowych podgrzewaczy wody projektuje sie przewodami YDYzo
3x2,5mm?. Przewody uktada¢ pod tynkiem oraz w korytach instalacyjnych. Przewody prowadzone
po konstrukcji tatwopalnej wciagna¢ do bezhalogenowych rur ostonowych.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowa¢ osprzet szczelny o IP44.
Gniazda wtyczkowe zainstalowaé¢ na wysokosci:
- chlorownia - 1,20 m od posadzki;
- dyzurka - 1,20 m od posadzki.
Docelowa wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych ustali¢ na etapie realizacyjnym z
Inwestorem.
Dobér estetyczny osprzetu ustalié¢ na etapie realizacyjnym z Inwestorem.

UWAGA!
Stosowa¢ wylacznie gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.

Instalacja wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniu chloratora wykona¢ obwdd zasilajacy wentylator wyciagowy, Przewdd
wykonaé¢ przewodem (N)HXCH 5x2,5mm’ zakonczony wypustem pozostawiajac 1,5m zapas przewodu.
Obwdd pozostawié w stanie beznapieciowym do czasu podiaczenia urzadzenia.

Sterowanie wentylacja odbywa sie poprzez stycznik 1 zegar czasowy zainstalowany w
rozdzielnicy gtdéwnej RG. Wejscie do pomieszczenia kontrolowane poprzez elektrozamek ze
zwtoka czasowa. Po wlaczeniu systemu wentylacji wejscie do pomieszczenia mozliwe po 5
minutach od czasu zalaczenia.
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Instalacja zasilajaca system detekcji chloru

W pomieszczeniu chloratora wykona¢ obwdd zasilajacy centrale systemu detekcji
chloru. Obwdd wykonaé przewodem (N)HXCH 3x1,5mm’ zakodczony wypustem pozostawiajac 1,5m
zapas przewodu.

UWAGA!
Kompletny projekt wykonawczy instalacji detekcji chloru, z lista materialowa, nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu przed zabudowaniem urzadzen

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa budynku projektuje sie w III klasie LSP.
Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm mocowanym na wspornikach dachowych klejonych.
W przypadku nie zachowania odstepdéw izolacyjnych (0,5m) od innych instalacji lub urzadzen
zwody poziome wykonaé¢ przewodami wysokonapieciowymi.
Przewody odprowadzajace wykonaé¢ drutem FeZn @ 8 mm. Przewody odprowadzajace ukiada¢ w
rurkach instalacyjnych grubodciennych pod elewacja.
Przewody odprowadzajace potaczy¢ ze zwodami poziomymi dachu za pomoca uchwytdw krzyzowych
drut/drut. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uziomem fundamentowym w zlaczu kontrolnym
ZK. Ztacza kontrolne wykona¢ w skrzynce kontrolnej mocowanej w gruncie.
Przewody odprowadzajace polaczyé =z uziomem fundamentowym wykonanym z Dbednarki FeZn
30x4mm.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Warto$é rezystanciji
instalacji odgromowej powinna wynosi¢: RS10Q. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej
wartosci rezystancji uziomdéw, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy giebinowe, az do uzyskania
odpowiedniej wartosci rezystancji.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy elektrycznej RG nalezy zabudowa¢ ogranicznik przeciwprzepieciowy typu 1

kombinowany.
Ochronnik powinien speiniaé parametry techniczne:

- Typ 1+2 kombinowany wg normy PN-EN 61643-11
25kA (10/350) /biegun
Up<l,5 kv

- 4-biegunowy

- bezwydmuchowy
Ochronnik dobezpieczyé rozlacznikiem bezpiecznikowymi RBK-00 z wkiadkami bezpiecznikowymi
WIN-00/gG 125A.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie
zastosowanie systemu samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S z
zastosowaniem osobnego przewodu ochronnego PE.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przewidziano zastosowanie wytacznikéow
réznicowopradowych.
Przewody ochronne poszczegdlnych instalacji wprowadzié na zacisk ochronny PE  tablicy
elektrycznej.

Z punktem PE potaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzeh technologicznych
(wentylatory, koryta kablowe, itd.)i metalowe konstrukcje.
Potaczenia wykonaé¢ przewodem LgY 10 mm?.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie systemy przewodzace wprowadzane do budynku nalezy podiaczyé do gtdwnej
szyny uziemiajacej (GSU) =zlokalizowanej w pomieszczeniu tablicy gidéwnej TG. Szyne GSU
nalezy podtaczyé do uziomu instalacji odgromowej przewodem LgY 35mm?.
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Z szyna GSU nalezy polaczy¢ nastepujace urzadzenia:
o gtéwny przewdd ochronny PE;

o drabinki i koryta kablowe;

° gtowng metalowa rure wodociagowa;

o metalowe systemy rur (zimna woda, ciepta woda, ogrzewanie, kanalizacja,
instalacja wentylacyjna);

¢ metalowe czeéci konstrukcji budynkéw (dZwigary, konstrukcje noéne, itd.).

Miejscowe potaczenia wyrdéwnawcze nalezy wykona¢ w pomieszczeniach technicznych
(hala technologiczna, pom. agregatu, chlorownia), za pomoca tadmy FeZn 30x4, ktéra nalezy
podtaczyé do przygotowanej do tego celu lokalnej szyny uziemiajacej LSU. Szyny LSU nalezy
zamontowa¢ roéwniez przy tablicy technologicznej, =zestawy hydroforowego oraz tablicy
pneumatycznej.

6. Uwagi instalatorskie

Instalacje wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robdét elektrycznych oraz przepisami BHP.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan podanych w projekcie nalezy wuzgodni¢ z
projektantem.

Po =zakoficzeniu robdt wykona¢ badania i pomiary sprawdzajace: skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej, 1izolacji przewoddéw i kabli, rezystancje uziemienia. Pomiary
potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowa¢ zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pbézn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej =z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. Nr 0, poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony =zdrowia (Dz. U. =z 2002 r. Nr 108, poz. 953 =z
pézniejszymi zmianami) .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, pdéz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, Jjakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnoéci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegblowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz.
623) .

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-005 Dobdér przewoddébw elektrycznych do zasilania urzadzeh przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

- PN-EN 12665:2011 Swiatlo i oswietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych o$wietlenia.
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PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw odwietleniowych - Czeé¢ 1: Pomiar i format pliku.

PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oé$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia - Oéwietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51:
Dobbér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 5-52: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obciazalno$é pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza - Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego 1 laczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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7. Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczen i kabli oraz spadki napiecia
Opis
obv'\\llcr)du [pc?rl;:zc;ggze P cos @ U, Iy In nim | Zabezpieczenie I ks 1, I, ko lag Pr::l:o:dl S \'4 L X' AUy,
nie]
[] [] kW] [] M (Al (A [] [A] [] (Al (A [] Al [-] [mm?] | [m/(Q*mm)] | [km] [Q/km] [%]
SUW JASTRZEBIE
WLZ |SZR 95,0 0,93 400 147,44 147,44 gG NH2 160 1,6 176,55 299 0,80 239,2 YAKXs 4 x|150 33 0,032 0,08 0,44
WLZ |CERBEX 95,0 0,93 400 147,44 147,44 gG NH2 160 1,6 176,55 299 0,80 239,2 YAKXs 4 x|150 33 0,005 0,08 0,07
WLZ |RG 95,0 0,93 400 147,44 147,44 gG NH2 160 1,6 176,55 263 0,80 210,4 YKXs 5 x[95 55 0,015 0,08 0,20
WLZ |RT 60,0 0,93 400 93,12 93,12 gF NH1 125 1,6 137,93 263 0,80 210,4 YKXs 5 x[95 55 0,01 0,08 0,08
WLZ |RzZH 45,0 0,93 400 69,84 69,84 gG NHOO 80 1,6 88,28 126 0,80 100,8 YKXs 5 x[35 55 0,01 0,08 0,15




8.

stunki
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