Hydrotom Pawet Tomczak 62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 9/6

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie
terenu

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W POTULINIE
ADRES INWESTYCJI: Wagrowiec

NAZWA INWESTORA:  Gmina Gotancz
ADRES INWESTORA: dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz
WYKONAWCA: HYDROTOM

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Marek Nowaczyk

DATA OPRACOWANIA: 25.04.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10156



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty pomiarowe i ziemne
1KNNR 1 0111-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1
0,153 km 0,153
RAZEM 0,153
2| KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w | m3
d.1 0208-02 gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi (90% urobku z
wykopu)
Wyl1-D1 0,5%(0,00+2,71)*1,1*29*0,9 m3 3,890
D1-D2 5%(2,71+2,65)*1,1*(19,97-2,9)*0,9 m3 45,290
D3-D2 5*(2,65+2,36)* 1,1 (61,62 -19,97) * 0,9 m3 103,290
D4-D5 5% (2,44 +2,42)* 1 *(106,85 - 82,45) * 0,9 m3 58,699
D5-D6 0,5%(2,42+1,92) * 1,1 * (152,59 - 106,85) * 0,9 m3 98,263
Poszerzeniana | 2,42*6*(2,0-1,1)+ 2,44 *2*(2-1,1)*0,9 m3 17,021
komorach
startowej i
odbiorczej
Studnie 2*2*25%6*0,9 m3 54,000
betonowe
DN1000
RAZEM 380,453
3| KNNR 10302-02 | Wykopy reczny z transportem na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. I11) m3
d.1] + KNNR 1 0208-
02
Wyl1-D1 05 (0,00+2,71)*1,1*2,9*0,1 m3 0,432
D1-D2 5*(2,71+2,65)*1,1*(19,97-2,9)* 0,1 m3 5,032
D3-D2 0,5 (2,65 +2,36) * 1,1 * (61,62 - 19,97) * 0,1 m3 11,477
D4-D5 05%(2,44 +2,42)* 1 * (106,85 - 82,45) * 0,1 m3 6,522
D5-D6 0,5%(2,42+1,92) *1,1* (152,59 - 106,85) * 0,1 m3 10,918
Poszerzeniana | 2,42*6*(2,0-1,1) + 2,44 *2*(2-1,1)*0,1 m3 13,507
komorach
startowej i
odbiorczej
Studnie 2*2%25%*6%0,1 m3 6,000
betonowe
DN1000
RAZEM 53,888
4/ KNNR 1 0313-01| Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gteboko$ci do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
Wyl1-D1 05 (0,00+2,71)*2*2,9 m2 7,859
D1-D2 5%(2,71+2,65)*2* (19,97 - 2,9) m2 91,495
D3-D2 0,5 (2,65 +2,36) * 2 * (61,62 - 19,97) m2 208,667
D4-D5 0,5%(2,44 +2,42)*2* (106,85 - 82,45) m2 118,584
D5-D6 0,5%(2,42 +1,92) *2* (152,59 - 106,85) m2 198,512
Poszerzeniana | 242*6*2+244*2*2+242%2*2+244*2*2 m2 58,240
komorach
startowej i
odbiorczej
Studnie 2*2*25%6 m2 60,000
betonowe
DN1000
RAZEM 743,357
5[ KNNR 1 0605-01 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio do gtebokosci| szt.
d.1 4m.
151,5/1,5 szt. 101,000
RAZEM 101,000
6] KNNR 1 0603-01 | Pompowanie wody z instalacii igtofiltrow i bezpo$rednio z dna wykopu godz.
d.1
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151,5/12* 24 godz. 303,000
RAZEM 303,000
7|KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubo$ci 15 cm m3
d.1
(152,59-20,83)*0,15*1,1+15*1,5*0,15*6 m3 23,765
RAZEM 23,765
8| KNNR 4 1411-04 | Obsypka rurociagu do wysokosci 30 cm nad rure m3
d.1
(0,315+0,3) * 1,1 * (152,59 - 20,83) m3 89,136
RAZEM 89,136
9 KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopu koparka piaskiem dowiezionym m3
d.1
380,453 + 53,888 - 23,765 - 89,136 m3 321,440
RAZEM 321,440
10[ KNNR 1 0408-01| Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-Il ubijakami mechanicznymi- | m3
d.1| z.sz.2.2.2. 9911- | wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)
03 uw.p.tab.
321,44 m3 321,440
RAZEM 321,440
11{ KNNR 1 0527-01| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
12| KNNR 1 0527-06 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2 Roboty montazowe - odwodnienie
13[ KNNR 4 1308-05 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm SN8 lite m
d.2| z.sz.3.4.9913-2
152,9 m 152,900
RAZEM 152,900
14| KNNR 4 1207-04 | Przewiert wykonany rurami przewiertowymi fi 573 mm m
d.2
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
15/ KNNR 4 1209-01 | Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 315 mm w rurach m
d.2 ochronnych wraz z kosztem pt6z i manszet
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
16{ KNNR 4 1421-02 | Ptyta pod studnie DN1000 kpl.
d.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
17| KNNR 4 1413-01 | Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1000 mm; stud.
d.2 kompletna z wtazem klasy D400
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
18] KNR 2-02 1925- | Wylot kanatu Dz315 z kratg zabezpieczajacq kpl.
d.2 06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR 10 0401- | Umocnienie narzutem kamiennym wylotu m3
d.2 08
(5*3+75)*0,3 m3 6,750
RAZEM 6,750
20| KNNR 4 1610-04 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -
d.2 1
préb.
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odc. - 4,000
1
préb.
RAZEM 4,000
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