KOSZTORYS OFERTOWY GOL-23-002

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do
odprowadzania wody burzowe;]

Budowa: Przebudowa drogi w Potulinie
Rodzaj robét:  Potulin drogi z kanalziacja deszczowg
Lokalizacja: Gmina Gotancz, woj. wielkopolskie.

Potulin, dziatki nr: 82 1 99.

Zamawiajacy:  Miasto 1 Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2; 62-130 Gotancz

Poziomy cen:

poziom cen robot.

poziom cen roboc1zny .

stawka robocizny kalkulacyj nej

poz1om cen materiatéw . . . . ... ...
poziom cen sprzetu. . . . . .
narzuty kosztow posrednich od R+S ........

zysk od R+S+Ko . e e
doptata/opustodcatosci . . . ... ... %
podatek VAT . . . . ... ... ... .. %

Warto$¢ robét netto:
Stownie:  ........

Warto$¢ robét brutto:
Stownie:  ........

Opracowat:

Data opracowania kosztor

Podstawa sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego: "Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r" w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, okreslenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz kosztéw robét budowlanych okreslonych w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym". Dz. U. 2021r poz. 2458. W kosztorysie zastosowano
$rednie ceny wg EstiSystem, kitére na dzier sporzadzenia kosztorysu,
uzupetniono o wartosci z rynku lokalnego. Kosztorys sporzagdzono metoda
uproszczona.

Sykal
sykal.pl



Sykal
sykal.pl

KOSZTORYS OFERTOWY GOL-23-002

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do
odprowadzania wody burzowe;]

Budowa: Przebudowa drogi w Potulinie
Rodzaj robét:  Potulin drogi z kanalziacja deszczowg
Lokalizacja: Gmina Gotancz, woj. wielkopolskie.

Potulin, dziatki nr: 82 1 99.

Zamawiajacy:  Miasto i Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2; 62-130 Gotancz

1. Dane techniczne:
- droga gminna,

- klasa techniczna: D (dojazdowa),

- warunki gruntowo - wodne G1 1 G4,

- predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni 5,0 - 5,5 [m]

- odwodnienie: kanalizacja deszczowa,

- dop. obcigzenia na o§ 100 kN,

- kategoria ruchu KR-2,

- kanalizacja deszczowa $r. 315mm; 200mm klasy S LITE SN-8,
- studnie betonowe $r. 1200mm,

- wpusty uliczne §r 500mm z osadnikiem.

2. Skrécony opis:

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowos$ci Potulin na
dziatkach nr 82 1 99. Dlugos¢ odcinka wynosi 160,79m, przy szerokosci jezdni od 5,0m do 5,5m na
wlaczeniu do drogi wojewddzkiej. W ramach inwestycji przebudowane zostang chodniki, zjazdy oraz
plac utwardzony. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Zakres budowy kanalizacji deszczowej, nie obejmuje odcinka od studni D6 do wylotu do

rowu wraz z urzadzeniami oczyszczajacymi, zakres ten stanowi odrgbne opracowanie techniczne.
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KOSZTORYS OFERTOWY GOL-23-002

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do
odprowadzania wody burzowe;]
Budowa: Przebudowa drogi w Potulinie
Rodzaj rob6t:  Potulin drogi z kanalziacjg deszczowg
Lokalizacja: Gmina Gotancz, woj. wielkopolskie.
Potulin, dziatki nr: 82 1 99.

Zamawiajacy:  Miasto 1 Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2; 62-130 Gotancz
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SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC

1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

1 10 KNR 201-01-19-03-00  D-01.01.01

Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe. Wytyczenie elementow drog i

odwodnienia. km 0,20 e e
1 20 Kalkulacja indywidualna D-01.01.01

Tymczasowa organiazcja robot (projekt + oznakowanie) kmpl LO0 s e
1 30 KNNR NO005-07-21-01-00  D-01.02.04

Cigcie nawierzchni z mas bitumicznych grub do 6cm. metr 61,00 s
1 40 KNR 231-08-03-03-00  D-01.02.04

Korekcyjne frezowanie nawierzchni frezarka na zimno, na gtebokos¢ ér. 3 cm. m? 139,00 e e
1 50 KNNR NO005-07-21-01-00  D-01.02.04

Cigcie nawierzchni betonowych grub do 15cm na zjazdach i utwardzeniach. metr 16,00 e
1 60 KNR 231-08-13-03-00  D-01.02.04

Rozebranie krawgznika betonowego zatopionowgo i wystajacego. metr 6,00 s
1 70 KNR 231-08-03-03-00  D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm. Krotno$¢ 2, razem

6cm. m? 956,00 e e
1 80 KNR 231-08-10-05-00  D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm m? 16,00 e
1 90 KNR 231-08-15-01-00  D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych 35x35 cm na wraz z

obrzezem. m? 270,00 e e,
1 100 KNR 231-08-02-07-00  D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm, krotnos$¢ 1,33.

Razem 20cm. m? 956,00 s e,
1 110 KNR 231-08-18-08-00  D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wg PSOR. Material nalezy dostarczy¢

do magazynu Inwestora. szt 4,00 e e
1 120 KNR 404-11-03-01-00  D-01.02.04

Zatadunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach wywrotkach na zmiang

robocza. m3 284,45 e e,
1 130 KNR 404-11-03-04-00  D-01.02.04

Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do 1 km wraz z optata

recyklingowa (sktadowiskowa) m’ 284,45 s e
1 140 KNR 404-11-03-05-00  D-01.02.04

Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem wywrotka. Krotno$¢ 9. Razem
10km. m? 284,45 s e
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2 CPV 45111200-0: Roboty ziemne

2 10 KNR 201-03-01-01-00  D-02.01.01
Przekopy prébne w celu okreslenia przebiegu sieci mediéw podziemnych. Roboty
ziemne r¢czne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km. m’ 300 s e

2 20 KNR 201-02-06-03-10  D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m? w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m? 556,88 s

2 30 KNR 201-02-14-03-10  D-02.01.01
Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 1-2, krotnos¢ 18, razem 10km. m3 559,88 e e,

3 CPV 45233320-8: Krawezniki, oporniki i $cieki.

3 10 KNR 231-04-03-05-00  D-08.01.01

Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm. Zastosowanie: jezdnia, plac

parkingowy. metr 366,00 e e
3 20 KNR 231-04-03-05-00  D-08.03.01

Opornik betonowy 12x25x100 cm. Zastosowanie, obramowanie zjazdéw,

skrzyzowania. metr 79,00 s e,
3 30 KNR 231-04-07-05-00  D-08.03.01

Obrzeze betonowe 30x8 cm. Zastosowanie: chodnik. metr 167,00 i e,
3 40 KNR 231-04-02-04-00  D-08.01.01

Lawa betonowa z oporem C12/15 pod krawezniki, oporniki i obrzeza. m? 37,04 s e

4,1 CPV 45233120-6: Jezdnia z skrzyzowaniem, pow.: 882m2

4,1 10 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 918,00 s
4,1 20 KNR 231-01-04-05-00  D-04.02.02

Warstwa mrozoochronna w korycie Po, Pr wsp. filtracji 8m/dobe, zaggszczenie

mechaniczne grub 10 cm m? 918,00 s e,

4,1 30 KNNR NO006-01-09-02-00  D-04.06.01
‘Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa z
betoniarni gr. 15cm z pielegnacja piaskiem i woda m? 918,00 e e

4,1 40 KNNR NO006-01-09-03-00  D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielegnacja piaskiem i

woda m? 882,00 s e
4,1 50 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton szara grub 8 cm (oraz 6cm w

$cieku) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm. m? 882,00  n e

4,2 CPV 45233200-1: Zjazdy, plac utwardzony, pow.: 160m2

42 10 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 160,00
42 20 KNR 231-01-04-05-00  D-04.02.02

Warstwa mrozoochronna w korycie Po, Pr wsp. filtracji 8m/dobg, zaggszczenie

mechaniczne grub 10 cm m? 160,00 e,

42 30 KNNR NO006-01-09-02-00  D-04.06.01
‘Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa z
betoniarni gr. 15cm z pielegnacja piaskiem i woda m? 160,00 s e
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42

42

40

50

KNNR  N006-01-09-03-00  D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielegnacja piaskiem i
woda m?

KNR 231-05-11-03-01  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton grafitowa i szara grub 8 cmna
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm. m?

160,00

160,00

CPV 45233161-5: Chodniki, pow.: 322m2

43

43

10

20

30

40

50

KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m?

KNR 231-01-04-05-00  D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna w korycie Po, Pr wsp. filtracji 8m/dobg, zaggszczenie
mechaniczne grub 10 cm m?

KNNR  N006-01-09-02-00  D-04.06.01
Wzmocnienie podloza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa z
betoniarni gr. 15cm z pielegnacja piaskiem i woda m?

KNNR  N006-01-09-03-00  D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielgegnacja piaskiem i
woda m?

KNR 231-05-11-03-01  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton grafitowa i szara grub 8 cmna
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm. m?

322,00

322,00

322,00

322,00

322,00

CPV 45232130-2: Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

10

20

30

40

50

60

70

80

90

KNR 201-03-01-01-00  D-02.01.01
Przekopy prébne w celu okreslenia przebiegu sieci mediéw podziemnych. Roboty
ziemne rgczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km. m

KNR 201-02-06-03-10  D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m?® w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m?

KNR 201-02-11-07-10  D-02.03.01
Zakup gruntu G1 na wymiang wraz z transportem wywrotkami 10 Mg. m?

KNR 201-02-35-01-10  D-02.03.01
Zasypanie wykopu po robotach kanalizacyjnych. Wbudowanie gruntu G1 wraz z
zaggszezeniem Is min. 0,98. m

KNR 201-02-14-03-10  D-02.01.01
Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 1-2, krotnos¢ 18, razem 10km. m3

KNNR  NO001-03-13-01-00  D-03.02.01
Umocnienie petne wypraskami lub obudowa typu "KLINKS" wraz z rozbiérka
$cian wykopu o szer do 2,0 mi gleb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m?

KNNR  NO004-13-12-01-11 D-03.02.01
Rura §r. 315 PVC klasy S LITE SN8, taczone na uszczelk¢ gumowa zintegrowana
z rurg (montaz fabryczny) w wykopie umocnionym. metr

KNNR  N004-13-12-01-11  D-03.02.01
Rura $r. 200 PVC klasy S LITE SN8, taczone na uszczelk¢ gumowa zintegrowana
z rurg (montaz fabryczny) w wykopie umocnionym. metr

KNNR  NO004-14-13-03-00  D-03.02.01

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych g 1200, monolityczne potaczenie kregu i

plyty dennej, studnia z bet. k1. C 40/50 z wtazem Zeliwnym typu cigzkiego 40 ton o

wys. 15cm (pokrywa gr. Scm) o glebokosci do 2,0 m szt

5,00

388,00

373,54

373,54

393,00

459,00

153,00

54,00

9,00
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5 100

5 110

5 120

5 140

KNNR  N004-14-24-02-00  D-03.02.01

Studzienka $ciekowa uliczna betonowa @ 500 z osadnikiem bez syfonu glebokosé

catowita 1,7m (w tym osadnik o gt. min. 1,0m) z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego

40 ton. Nalezy zastosowa¢ wpusty typu kraweznikowego (w miejscach gdzie jest to
technicznie mozliwe). Szt

Kalkulacja indywidualna D-03.02.01
Zabezpieczenie istniejacych sieci mediéw w wykopie na czas robot. kmpl

Kalkulacja indywidualna D-03.02.01
Usunigie kolizji z seicig wodociagowa i kanalizacja sanitarng. kmpl
KNR 218-08-04-02-00  D-03.02.01

Préba szczelnosci kanatéw rurowych ¢ 200 metr

KNR 218-08-04-04-00  D-03.02.01
Proba szczelnosci kanatéw rurowych ¢ 315 metr

KNKB 002-05-02-06-00  D-03.02.01
Przebudowa istniejacych rur spustowych okragtych z blachy OC 0,50 ¢ 20 cm, w
celu zagospodarowania wéd opadowych w terenach zielonych. metr

15,00

6,00

3,00

54,00

153,00

12,00

6 CPV 45233293-9: Organiacja ruchu i prace wykonczeniowe

6 10

6 20

6 30

6 100

6 110

6 120

6 140

KNR 201-02-33-01-00  D-02.03.01
Plantowanie terenu spycharkami (pobocza, zjazdy) m?

KNNR  N006-01-13-02-00  D-04.04.02
Uzupetnienie nawierzchni z kruszywa tamanego, grub 15cm. m?

KNNR  N006-01-09-01-00  D-04.06.01
Regulacja istniejacego chodnika. Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa,
grub 10 cm z pielggnacja piaskiem i woda m?

KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a

Regulacja istniejacego chodnika. Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton
czerwona grub 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr.

3cm. m?

KNR 501-01-06-01-00  D-06.02.01

Kanalizacja kablowa z rury RHDPEp / HDPE 110x6,3 (rura dwudzielna) z

uszczelnieniem koncowek, jako zabezpieczenie sieci w gruncie kategorii 3 wraz z

robotami ziemnymi. metr

KNNR  N006-10-05-07-00  D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilo$ci 0,3 kg/m?2. m?

KNNR  N006-03-09-02-01 D-05.03.05a
Warstwa §cieralan: beton asfaltowy AC11S KR3 grub $r. 5 cm, samochéd 10 Mg. m?

KNR 231-14-06-03-00  D-03.02.01
Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt

KNR 231-14-06-04-00  D-03.02.01
Regulacja pionowa zaworu wodociagowego lub gazowego szt

KNR 201-05-10-01-00  D-09.01.01
Humusowanie z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm. Odcinek 0+000,00 -
0+180,00 m?

KNR 201-05-10-02-00 D-09.01.01
Humusowanie z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5, krotno$¢ 2, razem 15 cm
humusu m?

KNR 231-07-02-01-00  D-07.02.01
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60 wg PSOR szt

KNR 231-07-02-01-00  D-07.02.01
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60 oklejony folia
pryzmatyczng koloru czerwonego wg PSOR szt

KNR 231-07-03-01-00  D-07.02.01
Przymocowanie znaku drogowego, rozmiar $redni folia II generacji (plaster miodu)
wg PSOR szt

150,00

36,00

60,00

60,00

30,00

139,00

139,00

4,00

4,00

60,00

60,00

7,00

1,00

11,00



KOSZTORYS GOL-23-002 Strona 5 17-04-2023
SYKAL-002205 ——=
SYMBOL I NAZWA JEDN

DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
6 150 KNR 231-07-03-01-00  D-07.02.01

Przymocowanie lustra drogowego 800x1000mm wg PSOR szt 1,00 e e
6 160 KNR 231-07-06-01-00  D-07.01.01

Malowanie farba chlorokauczukowa drogowa z atestem IBDiM linii ciagtych i

segregacyjnych (wg PSOR). m? 20,50 e e
6 170 KNR 201-01-19-03-00  D-01.01.01

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,20

OGOLEM KOSZTORYS GOL-23-002
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CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do
odprowadzania wody burzowe;j
Budowa: Przebudowa drogi w Potulinie
Rodzaj robét:  Potulin drogi z kanalziacjg deszczowa
Lokalizacja: Gmina Gotancz, woj. wielkopolskie.
Potulin, dziatki nr: 82 1 99.
Zamawiajacy:  Miasto i Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2; 62-130 Gotancz
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
1 10 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysoko$ciowe. Wytyczenie
elementow drég i odwodnienia. km 0,20
1 20 Kalkulacja indywidualna D-01.01.01 Tymczasowa organiazcja robot (projekt + oznakowanie) kmpl 1,00
1 30 KNNR NO005-07-21-01-00 D-01.02.04 Cigcie nawierzchni z mas bitumicznych grub do 6cm. metr 61,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 18+24+19 61,00
1 40 KNR 231-08-03-03-00 D-01.02.04 Korekcyjne frezowanie nawierzchni frezarka na zimno, na glebokos¢
$r. 3 cm. m?2 139,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 25+114 139,00
1 50 KNNR N005-07-21-01-00 D-01.02.04 Cigcie nawierzchni betonowych grub do 15cm na zjazdach i
utwardzeniach. metr 16,00
1 60 KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie krawgznika betonowego zatopionowgo i wystajacego. metr 6,00
1 70 KNR 231-08-03-03-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm. Krotno$§é
2, razem 6¢cm. m?2 956,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 31%6,0+131%5,5+22+15+12,5 956,00
1 80 KNR 231-08-10-05-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm m? 16,00
1 90 KNR 231-08-15-01-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych 35x35 cm
na wraz z obrzezem. m? 270,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 262+4+4 270,00
1 100 KNR 231-08-02-07-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm, krotno$é
1,33. Razem 20cm. m? 956,00
1 110 KNR 231-08-18-08-00 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wg PSOR. Materiat nalezy
dostarczy¢ do magazynu Inwestora. szt 4,00
1 120 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Zatadunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach wywrotkach
na zmiang¢ robocza. m3 284,45
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 130*0,04+6*0,15%0,3+956%0,26+16*0,12+270*%0,1+1,5 284,45
1 130 KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do 1 km wraz z
oplata recyklingowa (sktadowiskowa) m? 284,45
1 140 KNR 404-11-03-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem wywrotka. Krotnosé 9.

Razem 10km.

m? 284,45
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2 CPV 45111200-0: Roboty ziemne
2 10 KNR 201-03-01-01-00 D-02.01.01 Przekopy prébne w celu okreslenia przebiegu sieci mediéw
podziemnych. Roboty ziemne reczne w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km. m? 3,00
2 20 KNR 201-02-06-03-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 1-2 z
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m3 556,88
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Skrzyzowanie, jezdnia. 882*(0,6-0,26) 299,88
2 Plac utwardzony, zjazdy 160*0,6 96,00
3 Chodniki (306+16)*(0,6-0,1) 161,00
2 30 KNR 201-02-14-03-10 D-02.01.01 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach
utwardzonych gruntu kat 1-2, krotno$¢ 18, razem 10km. m3 559,88
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3+556,88 559,88
3 CPV 45233320-8: Krawezniki, oporniki i $cieki.
3 10 KNR 231-04-03-05-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm. Zastosowanie:
jezdnia, plac parkingowy. metr 366,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 37+160+146+23 366,00
3 20 KNR 231-04-03-05-00 D-08.03.01 Opornik betonowy 12x25x100 cm. Zastosowanie, obramowanie
zjazd6w, skrzyzowania. metr 79,00
3 30 KNR 231-04-07-05-00 D-08.03.01 Obrzeze betonowe 30x8 cm. Zastosowanie: chodnik. metr 167,00
3 40 KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem C12/15 pod krawezniki, oporniki i obrzeza. m? 37,04
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Krawgznik wjazdowy 15x22x100 cm  366*0,07 25,62
2 Opornik betonowy 12x25x100 cm 79*0,06 4,74
3 Obrzeze betonowe 8x30x100 cm 167*0,04 6,68
4,1 CPV 45233120-6: Jezdnia z skrzyzowaniem, pow.: 882m2
4,1 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 918,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 847+35 882,00
2 Stopniowanie podbudowy (15+12+10+25+20+38)*0,3 36,00
4,1 20 KNR 231-01-04-05-00 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna w korycie Po, Pr wsp. filtracji 8m/dobeg,
zageszczenie mechaniczne grub 10 cm m? 918,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 847+35 882,00
2 Stopniowanie podbudowy (15+12+10+25+20+38)*0,3 36,00
4,1 30 KNNR  NO006-01-09-02-00 D-04.06.01 ‘Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 5,0
MPa z betoniarni gr. 15cm z pielggnacja piaskiem i woda m? 918,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 847+35 882,00
2 Stopniowanie podbudowy (15+12+10+25+20+38)*0,3 36,00
4,1 40 KNNR NO006-01-09-03-00 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielggnacja
piaskiem i wodg m? 882,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 847+35 882,00
4,1 50 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton szara grub 8 cm (oraz
6cm w $cieku) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa),
gr. 3cm. m?2 882,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 847+35 882,00
4,2 CPV 45233200-1: Zjazdy, plac utwardzony, pow.: 160m2
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4,2 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 160,00
Lp Obliczenie ilosci
1 Zjazdy 15+5+8+28 56,00
2 Plac utwardzony 104 104,00
4,2 20 KNR 231-01-04-05-00 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna w korycie Po, Pr wsp. filtracji 8m/dobeg,
zaggszczenie mechaniczne grub 10 cm m? 160,00
Lp Obliczenie ilosci
1 Zjazdy 15+5+8+28 56,00
2 Plac utwardzony 104 104,00
42 30 KNNR NO006-01-09-02-00 D-04.06.01 ‘Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 5,0
MPa z betoniarni gr. 15cm z pielggnacja piaskiem i woda m? 160,00
Lp Obliczenie ilosci
1 Zjazdy 15+5+8+28 56,00
2 Plac utwardzony 104 104,00
4,2 40 KNNR NO006-01-09-03-00 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielggnacja
piaskiem i woda m? 160,00
Lp Obliczenie ilosci
1 Zjazdy 15+5+8+28 56,00
2 Plac utwardzony 104 104,00
4,2 50 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton grafitowa i szara grub
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm.  m? 160,00
Lp Obliczenie ilosci
1 Zjazdy - kostka szara 15+5+8+28 56,00
2 Plac utwardzony - kostka grafitowa 104 104,00
43 CPV 45233161-5: Chodniki, pow.: 322m2
43 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 322,00
Lp Obliczenie ilosci
1 306+16 322,00
43 20 KNR 231-01-04-05-00 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna w korycie Po, Pr wsp. filtracji 8m/dobeg,
zaggszcezenie mechaniczne grub 10 cm m? 322,00
43 30 KNNR  N006-01-09-02-00 D-04.06.01 ‘Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 5,0
MPa z betoniarni gr. 15cm z pielggnacja piaskiem i woda m? 322,00
43 40 KNNR N006-01-09-03-00 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielggnacja
piaskiem i woda m? 322,00
43 50 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton grafitowa i szara grub
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm.  m? 322,00
5 CPV 45232130-2: Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
5 10 KNR 201-03-01-01-00 D-02.01.01 Przekopy prébne w celu okreslenia przebiegu sieci mediéw
podziemnych. Roboty ziemne reczne w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km. m? 5,00
5 20 KNR 201-02-06-03-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 1-2 z
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m? 388,00
5 30 KNR 201-02-11-07-10 D-02.03.01 Zakup gruntu G1 na wymiang wraz z transportem wywrotkami 10 Mg. m3 373,54
5 40 KNR 201-02-35-01-10 D-02.03.01 Zasypanie wykopu po robotach kanalizacyjnych. Wbudowanie gruntu
Gl wraz z zaggszczeniem Is min. 0,98. m3 373,54
5 50 KNR 201-02-14-03-10 D-02.01.01 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach
utwardzonych gruntu kat 1-2, krotno$¢ 18, razem 10km. m3 393,00
Lp Obliczenie ilosci
1 5+388 393,00
5 60 KNNR N001-03-13-01-00 D-03.02.01 Umocnienie petne wypraskami lub obudowa typu "KLINKS" wraz z
rozbidrka $cian wykopu o szer do 2,0 m1i gleb do 3,0 m w gruncie kat
1-4 m? 459,00
Lp Obliczenie ilosci
1 2%153*%1,5 459,00
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5 70 KNNR NO004-13-12-01-11 D-03.02.01 Rura §r. 315 PVC klasy S LITE SN8, taczone na uszczelk¢ gumowa
zintegrowang z rurg (montaz fabryczny) w wykopie umocnionym. metr 153,00
5 80 KNNR N004-13-12-01-11 D-03.02.01 Rura $r. 200 PVC klasy S LITE SN8, taczone na uszczelkg gumowa
zintegrowang z rurg (montaz fabryczny) w wykopie umocnionym. metr 54,00

5 90 KNNR N004-14-13-03-00 D-03.02.01 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1200, monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej, studnia z bet. kl. C 40/50 z wtazem
zeliwnym typu cigzkiego 40 ton o wys. 15cm (pokrywa gr. Scm) o
gtebokosci do 2,0 m szt 9,00

5 100 KNNR  N004-14-24-02-00 D-03.02.01 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa ¢ 500 z osadnikiem bez syfonu
gtebokos¢ catowita 1,7m (w tym osadnik o gt. min. 1,0m) z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego 40 ton. Nalezy zastosowa¢ wpusty typu

kraweznikowego (w miejscach gdzie jest to technicznie mozliwe). szt 15,00
5 110 Kalkulacja indywidualna D-03.02.01 Zabezpieczenie istniejacych sieci mediow w wykopie na czas robot.  kmpl 6,00
5 120 Kalkulacja indywidualna D-03.02.01 Usunigie kolizji z seicig wodociagowa i kanalizacja sanitarna. kmpl 3,00
5 130 KNR 218-08-04-02-00 D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych ¢ 200 metr 54,00
5 140 KNR 218-08-04-04-00 D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatow rurowych ¢ 315 metr 153,00
5 150 KNKB 002-05-02-06-00 D-03.02.01 Przebudowa istniejacych rur spustowych okraglych z blachy OC 0,50 ¢

20 cm, w celu zagospodarowania wéd opadowych w terenach
zielonych. metr 12,00

6 CPV 45233293-9: Organiacja ruchu i prace wykonczeniowe

6 10 KNR 201-02-33-01-00 D-02.03.01 Plantowanie terenu spycharkami (pobocza, zjazdy) m? 150,00
6 20 KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Uzupetnienie nawierzchni z kruszywa tamanego, grub 15cm. m? 36,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
3%4,0%3,0 36,00
6 30 KNNR N006-01-09-01-00 D-04.06.01 Regulacja istniejacego chodnika. Podbudowa z chudego betonu 7,5 -
9,0 MPa, grub 10 cm z pielegnacja piaskiem i woda m? 60,00
6 40 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Regulacja istniejacego chodnika. Nawierzchnie z kostki betonowe;j
typu Behaton czerwona grub 8 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j
1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm. m? 60,00
6 50 KNR 501-01-06-01-00 D-06.02.01 Kanalizacja kablowa z rury RHDPEp / HDPE 110x6,3 (rura
dwudzielna) z uszczelnieniem koncéwek, jako zabezpieczenie sieci w
gruncie kategorii 3 wraz z robotami ziemnymi. metr 30,00
6 60 KNNR N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w iloéci 0,3
kg/m2. m? 139,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
25+114 139,00
6 70 KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a  Warstwa $cieralan: beton asfaltowy AC11S KR3 grub $r. 5 cm,
samochdd 10 Mg. m? 139,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
25+114 139,00
6 80 KNR 231-14-06-03-00 D-03.02.01 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych szt 4,00
6 90 KNR 231-14-06-04-00 D-03.02.01 Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego szt 4,00
6 100 KNR 201-05-10-01-00 D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm. Odcinek
0+000,00 - 0+180,00 m? 60,00
6 110 KNR 201-05-10-02-00 D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5, krotno$¢ 2,
razem 15 cm humusu m?2 60,00
6 120 KNR 231-07-02-01-00 D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60 wg
PSOR szt 7,00
6 130 KNR 231-07-02-01-00 D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60
oklejony folig pryzmatyczna koloru czerwonego wg PSOR szt 1,00
6 140 KNR 231-07-03-01-00 D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego, rozmiar $redni folia II generacji
(plaster miodu) wg PSOR szt 11,00

6 150 KNR 231-07-03-01-00 D-07.02.01 Przymocowanie lustra drogowego 800x1000mm wg PSOR szt 1,00
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6 160 KNR 231-07-06-01-00 D-07.01.01 Malowanie farba chlorokauczukowa drogowa z atestem IBDiM linii
ciagtych i segregacyjnych (wg PSOR). m? 20,50
6 170 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,20




