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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg sieci
telekomunikacyjnych oraz budowy kanatu technologicznego w temacie rozbudowy
DW nr 214 polegajacej na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku Skorzewo
— Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Zaprojektowanie linii
transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo -
Koscierzyna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1. i
wyszczegolnionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgca wykonania roboét
zewnetrznych sieci teletechnicznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢é wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz ze Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi dotyczgcymi
pozostatych projektow zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe i przebudowe sieci teletechnicznych na obszarze
projektowanych prac, to jest:

1. Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni telekomunikacyjnych.

2. Przebudowa i zabezpieczenia istniejgcych ciggdw kanalizacji i sieci
telekomunikacyjnych.

3. Budowe kanatu technologicznego

Wyszczegolnienie robdt ujete zostato w Projekcie i Przedmiarze robdét.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

a) dostarczenie i roztadunek wszystkich materiatdw, urzgdzen i osprzetu
niezbednych do wykonania robét sieci zewnetrznych;

b) zabezpieczenie dostarczonych materiatdéw przed kradziezag, uszkodzeniem lub
innymi czynnikami mogacymi wptyna¢ na jako$¢ wykonanych instalacj;

c) przebudowg studni kablowych;

d) przebudowg kanalizaciji i sieci teletechnicznej;

e) budowe kanatu technologicznego;



f) wszelkie konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzace w sktad zakresu robot

sieci zewnetrznych;

g) wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i robot

zanikowych;

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej

w uzgodnionym formacie na ptycie CD oraz przediozenie certyfikatdw
deklaracji zgodnosci, swiadectw dopuszczenia oraz aprobat technicznych dla
wszystkich zastosowanych urzadzen, osprzetu oraz innych rozwigzan
systemowych celem dokonania odbioru prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wiasciwego i kompletnego zabudowania i
uruchomienia wszystkich systemoéw. Projekt i specyfikacja instalacji sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i
przedstawicielem Zamawiajgcego, ktérzy sg jedynymi upowaznionymi do
wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete przez wykonawce prace oraz
niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie
wymienionych w powyzszych ST lub w Przedmiarze Robét, to nalezy je wykona¢, a
warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykonac¢ i dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw
telefonicznych.

Lacze - zestaw przewoddw i urzgdzen miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a
aparatem telefonicznym.

Kanalizacja kablowa - zespét ciggéow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;.

Kanalizacja wtérna - zesp6t rur wcigganych do otwordéw kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew.
innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wiasciwosciach oraz zasobnikéw ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i
stanowigcych ostone ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona
dla kabli magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa
przeznaczona dla kabli rozdzielczych.




Cigg kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otworéw) kanalizacyjnych
stuzgcych do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodéw
(rur, otworéw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi
kanalizacji kablowej, lub (studnia koncowa) na kohcu ciggu, w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana
na fundamencie betonowym Ilub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do
mocowania gtowic kablowych.

Kable - telekomunikacyjne (TK) - stuzgce do przesytania sygnatéw
telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréow przewidzianych dla sieci
telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sie, ze informacje w
kablu sg przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla
wskazuje inny nosnik informaciji (np "kabel optotelekomunikacyjny").

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci
widkien $Swiattowodowych, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sg
impulsy swietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu
utozenia zapasu szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosié
do kilku metréw) rzeczywiste potozenie kabla.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie
petli lub zwojow.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia
rownolegtego (rokadowego).

Domiar wzdtuzny - diugosc¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego
umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego
punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz
Sciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci
utozonych warstwami (w szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowic jedna rura)
dla umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Pozostate okre$lenia podstawowe w niniejszym opracowaniu sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i definicjami podanymi w OST-00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Kody i nazwy robét ( CPV):

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciggéw komunikacyjnych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych




1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST-00 "Wymagania Ogdlne" pkt.
1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

Prowadzenie robét w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i
wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie
budownictwa oraz uzgodnieh wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane
obiekty

Przed rozpoczeciem robét telekomunikacyjnych wykonawca powinien zapoznacé
sie z obiektem budowlanym, gdzie beda prowadzone prace oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robo6t. Odbiér frontu robét przez Wykonawce od
Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Koordynacja robét budowlano-montazowych powinna byé dokonywana we
wszystkich fazach budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy,
szczegoétowy harmonogram robdt telekomunikacyjnych oraz pomocnicze roboty
ogodlnobudowlane zwigzane z robotami telekomunikacyjnymi.

1.7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Wykonawcza powinna byé  zatgczona do Dokumentéw
Przetargowych. Jest ona podstawg do realizacji robot objetych kontraktem.

b) Dokumentacja powykonawcza powinna by¢é opracowana przez Wykonawce,
w ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robdét,
w tym réwniez dokumentacje geodezyjng i dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

1.8. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Kontraktu a
wymagania, wyszczegdélnione w chociaz jednym z nich, sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Menadzera Projektu, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢é zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementéw
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrania
wykonane zostang na koszt Wykonawcy.




1.8.1. Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy, w okresie realizacji Kontraktu, az do koncowego Odbioru Robét.

1.8.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.8.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisébw ochrony przeciwpozarowej i musi
utrzymywac wszelki sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.

1.8.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byc¢
dopuszczone do uzycia.

1.8.5. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od chwili ich rozpoczecia az do daty
wydania swiadectwa przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli
Wykonawca, w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji rob6t, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacje robot, nie pozniej niz 24
godziny od otrzymania polecenia.

1.8.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze
Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi
robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.9. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszgce :

a) utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami
pomiary do rozliczenia robét

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP
oSwietlenia i ogrzewania pomieszczenh pracowniczych
doprowadzenie energii do punktéw wykorzystania

) dostarczanie materiatow eksploatacyjnych
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dostarczanie drobnych urzadzen i narzedzi

przewdz materiatdbw do miejsca ich wykorzystania

zabezpieczenie robét przed wodg opadowa

usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajacych z robét wykonywanych przez wykonawce

usuwanie odpaddéw do 1m3 , nie zawierajgcych substancji szkodliwych

Roboty specjalne :

nadzorowanie robdét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw

specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkdéw
atmosferycznych

ubezpieczenie robdt do chwili odbioru

usuwanie przeszkod

ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacii
na budowie np. ogrodzen wykopdw i oswietlenia

ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu
sterowania objazdem oraz regulowania komunikaciji

szczegblne zabezpieczenia rob6t wymagane przez zleceniodawce w celu
wczeshiejszego uzytkowania i utrzymania budowli oraz ich usuniecie
specjalne  badania materiatdw i elementéw budowlanych dostarczonych
przez zleceniodawce

dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie i
sgsiadujgcych terenach .

2. MATERIALY

2.1.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OSTO0 "Wymagania Ogélne" pkt. 2. Do budowy powinny by¢ uzyte
materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z 7.07.1994r. —
prawo budowlane.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sg:

 wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

* wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong
do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng 2z wymaganiami
podstawowymi,




* wyroby budowlane znajdujgce sie¢ w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego
stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu
z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z projektem.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty i urzgdzenia nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

Sktadowanie materiatéw i urzgdzen na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z
zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu , uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i wymiang na wtasny koszt.

2.2. Kanalizacja teletechniczna

Do budowy kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej) nalezy stosowac rury
polietylenowe (PE) dobudowy wg ZN-96/TPSA-017,ztgczki rur kanalizacji kablowej -
wg ZN-96/TPSA-020. Do uszczelniania kohcdw rur kanalizacji pierwotnej
wypetnionych rurami kanalizacji wtornej, nalezy stosowac¢ uszczelki koncéw rur wg
ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do s$rednic uszczelnianych rur.
Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdéw kanalizacji
wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i
eksploataciji.

2.3. Kanalizacja wtérna

Do budowy kanalizacji wtérnej powinny by¢ stosowane rury wg ZN-96/TPSA-017
z polietylenu RHDPE o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o
wspotczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Zewnetrzna powierzchnia rur
powinna by¢ gtadka i wolna od wtrgcen i nieregularnosci. Konce rur powinny byé
wygtadzone i prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna byc¢
gtadka i wolna od wtrgcen poslizgowg. Rury RHDPE do budowy kanalizacji wtérnej i
kanatu technologicznego powinny by¢ koloru czarnego. Jednak w celu tatwiejszego
rozrdézniania ciggdéw rur kanalizacji wtdrnej dopuszcza sie stosowanie w rurach




roznobarwnych wyr6znikébw. Rury powinny wytrzymaé probe nadcisnieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu koncach zmontowanego ciggu o dtugosci 2 km i
napetnione sprezonym powietrzem do nadcisnienia 100 kPa nie powinny wykazywaé
spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/mm2. Wydtuzenie
przy rozcigganiu nie powinno by¢ mniejsze niz 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury
1100 C, a nastepnie po ochtodzeniu ich do 200 C dtugos¢ ich nie moze zmienic sie o
wiecej niz 3 %.

Rury polietylenowe powinny spetnia¢é wszystkie wymagania roéwniez po
sktadowaniu ich przez 4 miesigce na wolnym powietrzu.

taczenie rur polietylenowych kanalizacji wtérnej i kanatu technologicznego
powinno by¢ wykonane przy uzyciu zigczek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 o
wymiarach dostosowanych do $rednicy rur. Zaleca sie stosowanie ztgczek
rozbieralnych. Ztgcza powinny spetnia¢ warunki szczelnosci jak dla zmontowanej
kanalizacji wtérnej i posiada¢ wytrzymatos¢ na dziatanie podwyzszonego cisnienia
powietrza (1 MPa) stosowanego przy rdéznych metodach pneumatycznego
zaciggania kabli.

Ztacza powinny by¢é zbudowane 2z materialu odpornego na agresywne
oddziatywanie gleby oraz zanieczyszczen statych i ciektych, jakie mogg pojawiac sie
w kanalizacji kablowej. Elementy konstrukcyjne ztgczy rurowych nie powinny byc¢
podatne na starzenie sie lub korozje i odpowiada¢ wymaganiom ZN-96/TPSA-020.
Powinny one zapewnia¢ szczelno$¢ ztgcza w normalnych warunkach uzytkowania
kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych przez caty okres ich eksploatacji.

Do uszczelniania koncow rur kanalizacji wtérnej nalezy stosowac uszczelki
koncéw rur wg ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic
uszczelnianych rur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdéw kanalizaciji
wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i
eksploataciji

2.4. Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny posiada¢ swiadectwo homologacji i odpowiadac
wymaganiom normy ZN-96/TPSA-023.

2.5. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowaé cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by
uzyty cement nie wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu
lub sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu kabli i
rur plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wyglgdem wodzie z
wodociggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegdélnosci nie powinna
zawiera¢ zawiesiny. Za materiaty do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada
wykonawca tych robét (p.1.5).




2.6. Haki

Haki powinny spetnia¢ wymagania BN-75/3231-14. Haki powinny by¢é
pakowane w skrzynie drewniane. Ciezar brutto skrzyni nie moze przekraczaé 50 kg.
Na jednym, krétszym boku skrzyni, powinny by¢ podane:

a) znak wytworni,
b) skrét oznaczenia haka,
c) liczba sztuk hakdéw w skrzyni i ciezar.

Haki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 ,Wymagania Ogdlne"
pkt. 3. Nalezy uzywaé jedynie takiego sprzetu, kidry nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy. Sprzet zmechanizowany powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony i stosowany zgodnie z
wymogami producenta oraz ich przeznaczeniem. Sprzet zmechanizowany
podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien mieé¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do jego stosowania.

3.2. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakos¢ Robot:

1. ubijak spalinowy,

2. koparka,

3. sprezarka powietrzna przewozna, lub butle ze sprezonym powietrzem do
sprawdzenia szczelnosci powtoki kabla,

4. urzadzenia do wciggania kabli i rur kanalizacji wtornej,

5. Zzuraw samojezdny,

6. zuraw samochodowy,

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 "Wymagania
Ogdlne" pkt. 4. Wykonawca jest zobowigzany jedynie do stosowania takich srodkéw
transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Przy przewozeniu materiatdw nalezy przestrzega¢ zasady kodeksu drogowego.
Materialy podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST-00 "Wymagania Ogolne" pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty. Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z przebudowg czynnych urzadzenh
Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania witascicielowi tych urzadzen i dokona
aktualizacji uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robdt jak
lokalizacje i identyfikacje urzgdzen w ziemi, optaty za wytgczenie i zatgczenie linii,
optaty administracyjne, optaty za zajecie pasa drogowego itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw, oraz za
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST. Dla
wyjasnienia watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera, Inspektora
Nadzoru lub Stuzby wskazane przez Inwestora.

Wszystkie roboty muszg byé wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw
stosownie do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

5.2. Ogodlne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

W sprawach wymagajgcych porozumienia sie z uzytkownikiem kanalizaciji
kablowej i kabli wykonawca winien zwraca¢ sie do administratorow sieci: Orange
Polska S.A., TASK, CTM.

5.3. Budowa kanalizacji kablowej

5.3.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw. W przypadku niedostateczne;j ilosci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze |.N. Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem
projektu w terenie i inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane
przez uprawnionego geodete. Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty
Wykonawca robot.

5.3.2. Kanalizacja pierwotna.

Ukfadanie rur kanalizacji pierwotnej nalezy wykonywaé nastepujgco: na dno
wykopu utozy¢ rury w jednej warstwie potgczonych przektadkami dystansowymi z
tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw, utozone rury nalezy
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zasypa¢. W wypadku ukfadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy
zasypa¢ piaskiem lub przesiang ziemig i lekko ubi¢, polewajagc wodg, w celu
doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci
wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy rurami nalezy w odlegtosciach
nie mniejszych od 20 m wypeti¢ masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3)
na dtugosci 0,8 m. Uszczelnianie koncow rur powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN -
96 / TPSA - 021. Zigcza rur nalezy wykonywac zgodnie z ZN - 96 / TPSA -020.
Kanalizacja kablowa odcinkdw rur polietylenowych - przy temperaturze nie nizszej od
- 100C.

W  kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze
niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny. Wykopy nalezy zasypywaC po utozeniu catego ciggu rur dwiema
studniami. Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesiane;
ziemi o grubos$ci co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o
grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni
o S$rednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywaé¢ wykop kolejnymi
warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopieh zageszczenia gruntu
powinien by¢ badany stosownie do wymagan administracji terenowe;.

Po zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢
doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone.

5.3.3. Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny spetnia¢ wymagania wg ZN-96/TPSA-023. Studnie
wykonuje sie jako betonowe prefabrykowane. W pokrywach studzien kablowych
kanalizacji teletechnicznej nalezy umieszcza¢ wietrzniki rozmieszczone wg
postanowien normy ZN-96/TPSA-012. W pokrywach studzien kablowych nalezy
umieszcza¢ wg zasad normy ZN-96/TPSA-012.

5.3.4. Kanalizacja wtdrna

Do wolnych otworéw kanalizacji pierwotnej nalezy zaciagng¢ rury HDPE 32 mm.
Rury polietylenowej kanalizacji wtdrnej nalezy zaciggng¢ w temp. wyzszej od -5°C.
Nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki celem umozliwienia identyfikacji
poszczegblnych rur. taczenie rur kanalizacji wtérnej powinno by¢ wykonane
wytgcznie w studniach kablowych przy uzyciu ztgczek rurowych wg ZN-96/TP S.A.-
020. Zaleca sie stosowanie ztgczek rozbieralnych. W studniach kablowych, w ktérych
znajdujg sie konce rur kanalizacji wtérnej, nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas rury.

Ztacza rur powinny spetnia¢ warunek szczelnosci na dziatanie podwyzszonego
cisnienia (1Mpa) stosowanego przy réznych metodach pneumatycznego zaciggania
kabli. Zmontowang kanalizacje wtdrng nalezy poddac prébie szczelnosci. Konce rur
kanalizacji wtérnej powinny byé uszczelnione. Uszczelki zgodnie z ZN-96/TP S.A.-
021 Uszczelnienie powinno uniemozliwi¢ przedostanie sie do kanalizacji wszelkich
zanieczyszczen ptynnych i statych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00 "Wymagania Ogdlne”
pkt. 6. Kontroli podlegajg wybudowana kanalizacja kablowa oraz przetozone kable
sieci telekomunikacyjnej dla potwierdzenia ich parametréw technicznych i ich
zgodnosci z projektem.

Ponadto sprawdzeniu podlega stan materiatéw i urzadzeh (ich wyglad, brak
uszkodzen zewnetrznych) przed ich montazem, jak réwniez po zamontowaniu.

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg" nalezy
rozumie¢ sprawdzenie wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar)
lub symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.

6.2. Kanalizacja kablowa

Nalezy sprawdzic:

uporzagdkowanie terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji,

przebieg kanalizacji na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

droznos¢ rur (przewoddw kanalizacyjnych) miedzy studniami,

sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ wychodzgcych do gruntu otworéw studni i
rur.

sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ i stabilnos¢ zamocowania potéwek rury
dwudzielne;.

6. sprawdzi¢ szczelnos¢ rurociggéw kablowych

~op -

o

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inzyniera Kontraktu odrzucone.

Wszystkie elementy robot, kiére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00 " Wymagania Ogélne". p-kt 7.

Obmiar robét polega na okres$leniu faktycznego zakresu robét, oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatdw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robo6t, pomiedzy Wykonawcg a
Inwestorem.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w spos6b okreslony w warunkach umowy.
Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowa linii telekomunikacyjnych jest:
- dla linii kablowych i kanalizacji -1 m (metr),
- dla ztgcz -1 zlacze,

-dla stupéw, studni kablowych i pozostatych elementéw -
1kpl.(komplet),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST-00 "Wymagania Ogoélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
»  Przesuniecie studni kablowej,
« Montaz rur ostonowych przed zasypaniem

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz
dokumentéw wymienionych w 0ST- 0.0 ,Wymagania ogélne”, nastepujagce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi.
2. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
3. Protokoty odbioru Rob6t zanikajgcych podpisany przez Inzyniera Kontraktu.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru
robot przy przestrzeganiu ogoélnych zasad odbioru obiektéw podanych w przepisach
zwigzanych. Odbiér koncowy robo6t wykonanych w obiekcie dokonywany przez
Inwestora moze byé potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi  odbiorami
czesciowymi.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany
do:

» przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robo6t bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegd6lnosci: umowy wraz z jej
pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z
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dokonanych préb montazowych, dziennika robét (budowy), aktualng
dokumentacje powykonawczg, atestami itp.,
» umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wykonywanych rob6t z umowag, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw i urzgdzen,

» sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét odpowiednimi
protokotami préb montazowych, sprawdzajgc przy tym roéwniez wykonanie
zlecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw.

» w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia
warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzic
istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokét podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty)
oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

Protokét powinien zawiera¢ ustalania poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

8.5. Odbiory ostateczne

Przekazanie wybudowanej sieci do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze
catosci robdét (w tym i teletechnicznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze
koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy przeprowadzi proby
eksploatacyjne.

Termin przeprowadzenia prob, ich zakres oraz czas ich trwania zostang ustalone
oddzielnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00 "Wymagania
Ogodlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej i przewodow instalacji teletechnicznych oraz kanalizaciji
kablowej lub 1 kpl. urzgdzenia, osprzetu teletechnicznego obejmuje odpowiednio:

» dostarczenie materiatéw,

* roboty przygotowawcze,

» wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,

» roboty ziemne wraz z obiektami ochronnymi i rozbiérkg nawierzchni,
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budowa studni kablowej,

zabezpieczenie kanalizacji rurami ostonowymi,

przedtuzenie kanalizacji rurami dwudzielnymi,

dostarczenie i zmontowanie urzgdzen wraz z robotami ziemnymi,

zasypanie rowu z zageszczaniem gruntu,

wywiezienie gruntu pozostatego po zasypaniu wykopdéw wraz z kosztami
utylizaciji,

zabezpieczenie istniejgcych sieci,

montaz rur,

wykonanie rob6t montazowych, pomiaréw i potgczen,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej),

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

konserwacja sieci do chwili przekazania zamawiajgcemu,

naprawy gwarancyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé¢ wszystkie normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie, w
tym miedzy innymi szczegédlnie wymienione ponizej.

10.1.

wp =

Wszelkie wykonywane prace oraz wykorzystane materiaty muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi przepisami i normami polskimi, branzowymi oraz
wymaganiami technicznymi TP S.A — podanymi w normach TP S.A.
Skrzyzowania i zblizenia z czynnymi gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg TK202 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Zarzadzeniem
Ministra tacznosci z dn. 02.09.1997 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptyndéw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Monitor
Polski Nr 59 poz. 567 z 1997r.) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z
innymi obowigzujgcymi w tym zakresie aktami prawnymi, a takze zgodnie z
polskg normg PN-91/M-34501 i normami ZN-96/TP S.A.-004 i ZN-96/TP S.A.-
012.

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonac
zgodnie z normg PN-76/E-05125, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.
Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 219 poz. 1864).

Polskie Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi
o0 izolacji papierowej i powtoce otowiane;j.

PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej.
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5. PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane 2z autoklawizowanego betonu
komérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

6. PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

7. PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji.

10.2. Normy Branzowe

8. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

9. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.

10.BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

11.BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

12.BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

13.BN-70/3233-11 Naprezniki do drutow i lin nosnych.

14.BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

15.BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

16.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

17.BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej,
szybkoschnacy, czarny

18.PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

19.BN-65/8984-11 Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

20.BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Ztgcza.

21.BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogblne
wymagania i badania.

22.BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Gtowice.

23.ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

24.ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

25.ZN-96/TP S.A.-005. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

26.ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne
wymagania techniczne.

27.ZN-96/TP S.A.-012. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

28.ZN-96/TP S.A.-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania.

29.ZN-96/TP S.A.-014. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

30.ZN-96/TP S.A.-015. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

31.ZN-96/TP S.A.-016. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.

32.ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

33.ZN-96/TP S.A.-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

34.ZN-96/TP S.A.-021. Uszczelki kohcéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

35.ZN-96/TP S.A.-022. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

36.ZN-96/TP S.A.-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

37.ZN-96/TP S.A.-024. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.

38.ZN-96/TP S.A.-025. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.
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39.ZN-96/TP S.A.-026. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

40.ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

41.ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
etylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

42.ZN-96/TP S.A.-031. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.

43.ZN-96/TP S.A.-032. Laczdwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

44.7ZN-96/TP S.A.-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

45.ZN-96/TP S.A.-036. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzenh przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

46.ZN-96/TP S.A.-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

47.ZN-96/TP S.A.-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej Wymagania i badania.

48.ZN-96/TP S.A.-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

10.3. Inne dokumenty

49.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

50.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2000.106.1126(U)).

51.Inne obowigzujgce normy, rozporzadzenia i zarzadzenia.
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