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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a) Stan istniejący: Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Mosina, w miejscowości Mosina. W obecnym stanie ul. Dembowskiego posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną tłuczniem oraz obustronne chodniki z kostki betonowej. Ul. Dembowskiego jest ograniczona po obu stronach istniejącym wyniesionym krawężnikiem betonowym o wym. 15x30x100 cm, a na szerokości zjazdów istniejącym krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22x100 cm. Chodniki od strony posesji są ograniczone obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm. W terenie objętym inwestycją zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, siec wodociągowa, sieć gazowa, sieć energetyczna, oświetlenie uliczne, sieć teletechniczna. 
b) Stan docelowy wraz z wytycznymi wykonania prac: W ramach inwestycji przewiduje się budowę jezdni drogi ul. Dembowskiego, wraz z kanałem kanalizacji deszczowej i kanałem technologicznym telekomunikacyjnym. Jezdnia z nawierzchnią z kostki betonowej typu „domino” koloru grafitowego, grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 4 cm, o szerokości 5,0 m na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Sowinieckiej oraz o szerokości 6,0 m na odcinku od ul. Sowinieckiej do ul. Wiosny Ludów. Planowana jest droga klasy D, z prędkością projektową 30 km/h, w kategorii ruchu KR2, w przekroju 1x2. 
Układ warstw jezdni kształtuje się następująco: warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu domino koloru grafitowego gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa związanego cementem C 8/10 gr. 20 cm wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa, dodatkowa warstwa podłoża z kruszywa związanego cementem C 3/4 gr. 15 cm E2≥50MPa. Układ warstw odtwarzanej nawierzchni chodnika w miejscu przebiegu kanału technologicznego kształtuje się następująco: betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa związanego cementem C 8/10 gr. 15 cm, warstwa odcinająca z podsypki piaskowej gr. 10 cm. 
W celu sprawnego odpływu wody deszczowej planuje się ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm z dwóch rzędów kostki betonowej typu „cegła”, koloru szarego i grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15. Pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe. Studnie dla wpustów ulicznych zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokości 0,8 m. W przypadku wpustów oznaczonych na planie jako 2, 4, 6 zastosować wpusty podkrawężnikowe.
Kanał odprowadzający w sposób grawitacyjny ścieki deszczowe z projektowanej drogi zaprojektowano z rur Dz 315/ 6,8 oraz Dz 200/5,9 mm ( przykanaliki) z rur PVC-U klasy S ściance litej, SN8, SDR 34 łączonych kielichowo na uszczelki wargowe. Zaprojektowano dwa odcinki kanalizacji deszczowej o średnicy Dz 315mm z włączeniem do kanalizacji Dn 300 mm w ul. Żeromskiego oraz drugiego odcinka w kanalizację deszczową Dn 600 mm w ul. Wiosny Ludów.
Dla wykonania montażu przewodów kanalizacyjnych o średnicy do Dz 315mm, oraz 200 mm przewidziano wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych (o szerokości od 0,90–1,2 m odeskowanych i rozpartych). Jeżeli warunki gruntowo-wodne i pora roku będą sprzyjające, można stosować wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop wyłącznie ręczny - po 2,0 m od istniejącego uzbrojenia.
Przewody z rur PVC można układać przy temp. powietrza od 0 st. C do +30 st. C, jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonanie połączenia w temp. nie niższej niż +5 st. C. Dno wykopu przed ułożeniem rur wyrównać przez dokopanie ręczne. Rury muszą być układane tak aby podparcie ich było jednolite. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Jako materiał do podsypki i obsypki można wykorzystywać grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogą zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać z takich materiałów by spełniła wymagania struktury nad rurociągiem. Zasypanie wykopu do wysokości 20 cm ponad zamontowane przewody należy wykonać ręcznie. Pozostałą część zasypki można wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełnienia wykopu i zagęszczenia gruntu.
Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne żelbetowe prefabrykowane z betonu min.C 35/45, W8, w planie okrągłe, o średnicy Dn 1000 mm w świetle. Studnie wykonać jako włazowe, żelbetowe z betonu C 35/45, W8, w planie okrągłe. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą uszczelki. W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzędne włazów na studzienkach inspekcyjnych dopasować do rzeczywistej niwelety nawierzchni. Przejścia kanałów przez ściany studzienek powinny być wykonane jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Studnie należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C 12/15 o grubości min. 10÷15 cm i o średnicy min. 0,10 m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Płytę należy wykonać w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub właściwie zagęszczonej podsypce piaskowej, zależnie od warunków gruntowo-wodnych. Studnia składać się będzie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowiącego monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W  prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno być wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przepływu ścieków oraz spocznik. Studnie usytuowane w drogach wyposażone będą w pierścienie odciążające, jeśli nie będą posiadać certyfikatu dostawcy gwarantujący przeniesienie przez konstrukcję studni obciążeń dynamicznych z ruchu kołowego. Studnie wykonać wg normy PN-EN 1917 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności.
Należy stosować włazy kanałowe okrągłe, o średnicy DN 600 mm, klasy wg normy PN-EN 124:2000. Korpus z żeliwa o wysokości min. 140 mm, pokrywa wypełniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna być mechanicznie obrabiana - przetłaczana. Dla kanalizacji należy projektować włazy niewentylowane, typu ciężkiego klasy D400 o nośności 40 ton. Do regulacji wysokości osadzenia włazu stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kręgi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanałowe należy obetonować wraz z pierścieniem betonowym, o średnicy o 50 cm większej od średnicy włazu (stosować beton min. klasy C 16/20).
W studniach stosować stopnie złazowe kanałowe dostępne w handlu jako produkt spełniający wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15 cm od ściany studzienki. Stopnie włazowe mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, o średnicy ø 30 mm lub prętów stalowych, o średnicy ø 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antypoślizgowej. W zwężce studni, pod włazem, (ok. 10 cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, z pręta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antypoślizgowej o średnicy ø 30 mm - w odległości 7 cm od ściany.
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe, stosowane do studni rewizyjnych w kanalizacji, muszą być wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analizę warunków środowiska, w którym będą pracować. Zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003; ze zmianą PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzoną w 2005 oraz zmianą PN-EN 206-1:2003/A2:2006 „Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” studnie betonowe lub żelbetowe należy zastosować dla klasy ekspozycji XA3. Dla betonu stykającego się ze ściekami proponuje się powłokę ochronną na bazie żywicy epoksydowej i oleju antracenowego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, nakładaną w dwóch-trzech warstwach, do pierwszej warstwy dodając do 5% rozcieńczalnika. 
Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi należy wybudować kanał technologiczny o dwóch profilach, KTu  kanał technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni) i KTp kanał technologiczny przepustowy (skrzyżowania z drogami, zjazdami, uzbrojeniem podziemnym). Kanał KTu ma być zbudowany z rur 1x110mm karbowanych dwuwarstwowych w odcinkach prostych, 3xRHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemnej wiązki mikrorur 7x12/8mm. Kanał KTp wykonać jako 1x RHDPEp110/6,3mm, 1x RHDPEp140/8,0mm, wypełnionej 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wiązka mikrorur 7x12/8mm. Do budowy mikrokanalizacji należy zastosować pakiety mikrorur 12/8mm w otulinie HDPE (pakiet 7x 12/8mm - kolory rur: czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, turkusowy). Rury ułożyć na głębokości 1,0 m od górnej krawędzi rurociągu na 10 cm podsypce z piasku. Rury powinny być układane przy temperaturze powietrza powyżej -5°C. W razie potrzeby prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bębnach.
Na ciągach kanału technologicznego wybudować studnie kablowe typu SK-2 i SKR1, na skrzyżowaniach z ulicami pogłębione. Studnie wyposażyć w żeliwne ramy i pokrywy typu ciężkiego o klasie wytrzymałości nie mniejszej niż B125 z wywietrznikami z logo Operatora (Gmina Mosina) oraz zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich w postaci pokryw wewnętrznych zamykanych na kłódkę. Nad kanałem technologicznym w połowie głębokości wykopu należy układać taśmę kalandrową koloru pomarańczowego z napisem: „UWAGA! Kabel światłowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Własność Gmina Mosina, telefon służb eksploatacyjnych nr 61-8109-534”. Na dnie wykopu należy równo, na całej szerokości rozgarnąć warstwę podsypki o grubości około 10 cm z niezmrożonego materiału o ziarnistości poniżej 20 mm nie zawierającego ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Na podsypkę nie nadają się grunty plastyczne (gliny, iły), piaski pyliste i grunty o małej nośności (muły, torfy). Jeżeli lokalny grunt spełnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zagęszczać.
Obsypkę należy wykonywać warstwami o grubości 10-30 cm do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna być starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypką. Przy zagęszczaniu tej warstwy należy uważać, aby nie spowodować podniesienia lub przesunięcia się rury. Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same wymagania co materiał na podsypkę. Jeżeli grunt rodzimy spełnia te wymagania, to może on być zastosowany do wykonania obsypki.
Zasypka (pozostała przestrzeń wykopu) powinna być wypełniona do poziomu terenu lub określonej w projekcie rzędnej, w taki sposób i takim materiałem, które zapewnią odpowiednią nośność dla zakładanych obciążeń użytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki można użyć gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementów o rozmiarach powyżej 50 mm (np. kamieni).
W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociągu powinno odbywać się dwuetapowo. Najpierw należy umieścić warstwę podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochłodzeniu się rur w ziemi, powinno nastąpić ostateczne zasypanie rurociągu.
Przy zaciąganiu wiązki mikrorur należy stosować osprzęt pomocniczy analogicznie jak przy zaciąganiu kabli metalowych (kołnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Siła, z jaką można zaciągać wiązki mikrorur, powinna zawierać się w granicach od 400 do 600N (40-60 kG). Dla pojedynczej mikrorury 12/8mm siła zaciągania nie powinna przekroczyć 300N. Zmontowane odcinki mikrokanalizacji należy sprawdzić pod względem szczelności i kalibracji. Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaską w pakiet należy układać prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego krzyżowania się. Złączki mikrorur powinny być tego samego producenta, co rury lub przez niego zalecane. Złączki wszystkich mikrorur rurociągu muszą być wykonane w tych samych miejscach z wzajemnym przesunięciem. Złączki rur należy lokalizować w studniach kablowych. W przypadku konieczności umieszczenia złączek rur w ziemi muszą one posiadać zabezpieczenie przed rozłączeniem (podwójny pierścień) gwarantujące połączenie aż do zerwania rury rurociągu. Zamienne można stosować dedykowaną mufę systemową jako osłonę mechaniczną złączek. Podczas instalowania złączek stosować należy specjalistyczne narzędzia do przycinania mikrorur.
W studniach kablowych mikrorury powinny być wygięte łagodnym łukiem i przymocowane do ścian studni tak, aby nie ulegały uszkodzeniom mechanicznym. W studniach kablowych rury należy układać na jednej ścianie, pozostawiając drugą ścianę wolną dla potrzeb montażu stelaży i muf kablowych. Wprowadzając rury do szaf uszczelnić wejścia w sposób uniemożliwiający przedostawanie się gazu. Do uszczelniania końców mikrorur zarówno zajętych przez kable, jak i pustych stosować uszczelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.
Przed przystąpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy istniejących sieci. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów.
Metody bezwykopowe zastosować przy budowie przepustów na odcinkach, gdzie ze względu na skrzyżowania z drogami, zagęszczenie istniejącego uzbrojenia, zbliżenia do budynków, przejścia w pobliżu drzew wykonanie wykopów otwartych jest niewskazane.
Wszelkie prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić ręcznie. Niedopuszczalne jest uszkodzenie systemu korzeniowego roślin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczególnych przypadkach na odcinku zbliżenia wykonać przecisk pomiędzy korzeniami na głębokości 1,0m.
Wykopy otwarte należy bezwzględnie oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku przejść dla pieszych wykonać je za pomocą oporęczowanych pomostów. W godzinach nocnych wykopy oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym. 
Po zakończeniu prac należy wykonaną inwestycję zinwentaryzować geodezyjnie i zatwierdzić inwentaryzację w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 
c) podział zadania na etapy: Zamawiający dzieli zamówienie na etapy realizacyjne. Etap I obejmuje odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Sowinieckiej; termin wykonania tego etapu do 31 grudnia 2022 r. Etap II obejmuje odcinek od ul. Sowinieckiej do ul. Żeromskiego; termin wykonania tego etapu do 30 kwietnia 2023 r.
d) warunki dodatkowe: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacjach projektowych, innych uzgodnieniach. Wykonawca może dokonać inspekcji terenu budowy oraz jej otoczenia, a także zapoznać się z dokumentacją projektową.
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