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INFORMAC]JA BIOZ

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

e Zlecenie z Inwestorem nr FZ/1/2024 z dnia 01.07.2024r

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2022.0.1225)

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. 2024 poz. 725)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003 (Dz.U.2003.120.1126)

e PN-EN 1176

e PN-EN 1177

e wizji w terenie

2. Inwestor

Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl|

3. Informacja BIOZ

3.1. Zakres robét obejmuje zadania w nastepujacej kolejnoSci:

a) roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

c) geodezyjne wytyczenie urzgdzen i Sciezek,

d) dostawa materiatéw,

e) roboty ziemne wykonywane recznie i mechanicznie,

f)  roboty betoniarskie,

g) roboty montazowe,

h) roboty wykoriczeniowe,

i) zabezpieczenie przejs¢i przejazdéw,

j)  uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt budowlanych) zwigzanych
z inwestycja,

k) inwentaryzacja powykonawcza.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem posiada regularny, zblizony do prostokata ksztatt. Roboty prowadzone bedg na
fragmencie dziatki o nr ewidencyjnym 569 obr. NOWY TOMYSL gm. Miasto Nowy Tomysl, przy ul. Nowej w
Nowym Tomyslu. Teren objety inwestycjg petni obecnie funkcje placu zabaw i zabudowany jest obiektami
matej architektury. Dziatka porosnieta roslinnoscig niskg, brak jest drzew i krzewdéw przeznaczonych do
usuniecia. Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.



3.3. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prace budowlane przy przedmiotowej inwestycji nie bedg stwarzaé zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

a) Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody)

Zalecenia:

e wygrodzenie catego placu budowy wraz z bramami zamykanymi codziennie po zakoriczeniu robét

e na ogrodzeniu nalezy wywiesi¢ tablice informacyjno-ostrzegawcze o prowadzonych robotach
budowlanych

e na placu budowy; teren wykopdw obarierowac a w przypadku braku takiej mozliwos¢ zaznaczy¢ strefe
bezpieczerstwa widoczna tasma

e w przypadku prowadzenia robdt w porze nocnej - teren winien by¢ oswietlony

3.5. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

a) okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1

b) szczegétowym poinformowaniu pracownikdow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot
zgodnie z punktem 3.4.

c) przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

3.6. Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

a) oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

b) stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

c) zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

d) ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu

e) zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dZzwiekowy



OPIS ROBOT

1. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny zagospodarowania terenu w obiekty matej architektury na dz. nr
geod. 569 obr. NOWY TOMYSL gm. Miasto Nowy Tomysl.

2. Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje znajduje sie na dziatce nr ew. 569 obr. NOWY TOMYSL gm.
Miasto Nowy Tomysl. Obecnie petni funkcje placu zabaw. Nie planuje sie zmiany przeznaczenia terenu.

Teren jest ptaski, pokryty zielenig niska, na fragmencie dziatki objetym zakresem opracowania tereny
utwardzone nie wystepujg. Teren wygrodzony ptotem z ksztattownikéw stalowych na cokole betonowym.
Wyposazony w liczne obiekty matej architektury (urzadzenia placu zabaw, tawki, kosze na Smieci) — szczegoty

wg czesci rysunkowej opracowania.

3. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia terenu inwestycji: 1283,42 m?
e Powierzchnie utwardzone: 447,53 m?, w tym
o Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw: 229,63 m?
o Nawierzchnie z kostki betonowej (chodniki, miejsce parkingowe ON): 217,90 m?
e Powierzchnie biologicznie czynne, w tym:
o Miejsca parkingowe — ptyty azurowe o powierzchni biologicznie czynnej min. 35%: 94,64m?
o Tereny zielone — trawniki: 741,25 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: 60,35% powierzchni terenu inwestycji (geokrata - przyjeto min. 35% pow.
biologicznie czynnej).



4. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomys| —
zgodnie z Uchwata nr XLVIII/564/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomysl — WSCHOD. W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji oznaczony jest symbolem 1US — tereny zabudowy
ustugowej — ustug sportu i rekreacji. Planowana inwestycja spetnia wymagania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5. Informacje i dane czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany
obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkéw ani nie jest
zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze gérniczym.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Odlegtos¢ projektowanych obiektéw od okien pomieszczed na pobyt ludzi oraz od linii rozgraniczajgcych
droge i miejsc postojowych wynoszg co najmniej 10m.

8. ROBOTY PROJEKTOWANE

3.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

a) Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika wraz z podmuréwka betonowa
b) Rozbiérka demolacyjna urzadzen matej architektury wraz z fundamentami
c) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na catym terenie inwestycji



3.2. Obiekty matej architektury przewidziane do wbudowania

Zamawiajacy wymaga trwatego zakotwienia w podtozu wszystkich elementéw matej architektury z
zastosowaniem fundamentow punktowych betonowych. Gdérna czes¢ fundamentéw musi by¢ przykryta
nawierzchnig, fundamenty nalezy zakonczy¢ 20 cm ponizej poziomu nawierzchni, tak aby kazdy fragment
nawierzchni zapewniat odpowiedni poziom bezpieczenstwa wynikajacy z wysokosci swobodnego upadku.
Wielkos¢ i ilos¢ fundamentéow dobraé zgodnie z zaleceniami producenta elementéw matej architektury,
posadowienie na gtebokosci minimalnej 80cm p.p.t. Proponowane fundamenty: o wym. 0,6 x 0,6 x 1,0 m z
betonu C16/20 wykonane pod kazdym stupem urzgdzenia zabawowego. Dla wszystkich elementéw wskazanych
w projekcie dopuszcza sie nieznaczne odchytki wymiarowe od wartosci wskazanych ponizej po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Obiekty matej architektury w miejscu publicznym bedg wykonane z elementéw atestowanych, bezpiecznych
zaproponowanych przez producenta. Wszystkie elementy faczgce: taczniki, tby, sruby i nakretki sg pochowane
lub powlekane plastikiem. Wyroby beda spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w normach: PN-EN 1176,
PN-EN 1177. Wszystkie urzadzenia bedg montowane z zachowaniem strefy bezpieczenstwa.

Wszystkie wybrane urzgdzenia zabawowe i pozostate obiekty matej architektury bedg tworzy¢ spdjng catosé.

W ramach przedsiewziecia przewidziano montaz nastepujgcych urzadzen oraz elementéw stuzacych rekreacji

a) Stojaki na rowery ze stali nierdzewnej

Stojak rowerowy typu ,,U”, wykonany ze stali nierdzewnej (rura o $rednicy min. 48,3mm / grubos$¢ $cianki min.
2mm), trwale kotwiony w gruncie na fundamencie betonowym zgodnie z zaleceniami producenta. Wymiary po
montazu 80x100cm. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.

Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

b) Samoobstugowa stacja naprawy rowerdw

Samoobstugowa stacja naprawy rowerdw trwale montowana do podtoza, z mozliwoscig zawieszenia roweru na
wsporniku pomocniczym (wykonanym ze stali nierdzewnej). Obudowa stacji wykonana ze stali nierdzewnej
szlifowanej AlISI 304. Przyblizone wymiary: 134 x 44 x 30 cm. Stacja wyposazona w:

o  wkretak krzyzowy PH2,



e  wkretak ptaski 5,5 mm,

e zestaw kluczyw TORX w rekojesci T9-T40,

e  klucz nastawny 0-32 mm,

o  klucz ptaski 8x10 mm,

o  klucz ptaski 13x15 mm,

e szczypce plaskie (kombinerki)

e uchwyt do deskorolki

e  klucze nasadowe do deskorolki

e drzwi do zestawu narzedziowego na monete (otwarcie szafy narzedziowej po wsunieciu monety;
rozwigzanie czesto stosowane w koszach sklepowych)

e zestaw kluczy imbusowych w rekojesci 2-8 mm,

e tyzki do opon (3 sztuki) - tyzki z rdzeniem stalowym — powlekane nylonem,

e pompka reczna (max 10 BAR) z adapterem na wszystkie zawory (DV/AV/SV), manometr z gliceryng
(Antifog) + aluminiowy anodowany (PA6) kotnierz uszczelniajgco-smarujgcy, dodatkowo wzmocniony
waz pompki, ttok pompki wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 304

e wszystkie narzedzia na linkach ze stali nierdzewnej fi4 AISI 316 w otulinie gumowej fill, dodatkowo
wyposazonych w kretlik zwiekszajacy komfort uzytkowania narzedzi

Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

c) Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy przewidziany dla matych oraz nieco starszych dzieci. Urzagdzenie bogate w funkcje zabawowe
— bedzie zawieraé co najmniej: zjezdzalnie, $cianke wspinaczkowa / trap do wspinania, siatke wspinaczkows /
drabinke, wejscie po stopniach / drabince, mostek, domek / zadaszenie, element edukacyjny (np. liczydto).

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej i / lub stali ocynkowanej lakierowanej odpornej na
warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Podtogi, platformy, scianki wspinaczkowe, zadaszenia itd.
wykonane z ptyt HPL z fakturg antyposlizgowa oraz ptyt HDPE, zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania
oraz zapobiegajacych nagrzewaniu sie na storicu oraz tatwemu zamarzaniu zima. Slizg zjezdzalni wykonany ze
stali nierdzewnej o grubosci min. 2 mm, giety i walcowany w catosci.

e Wysokos¢ upadku: 1,8m
e Wiek:od 2 lat



45m?

Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

d) Piaskownica

Piaskownica o wymiarach min. 150x150cm. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne. Scianki wykonane z materiatu HDPE.

10
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Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

e) Zagiel przeciwstoneczny / ostona cieniujgca nad piaskownice

Ww celu zapewnienia ochrony dzieciom bawigcym sie na placu zabaw nad piaskownicg zostanie zamontowana
ostona cieniujaca, ktéra po opuszczeniu i odpowiedniemu zabezpieczeniu moze stuzy¢ takze jako pokrowiec na
piaskownice. Krétsze stupy powinny zosta¢ zamontowane od strony potudniowej, natomiast dtuzsze od strony
poétnocnej w celu zapewnienia jak najlepszego zacienienia terenu.

Konstrukcja nosna z rur stalowych min. fi 88,9x3mm cynkowanych ogniowo. Materiat cieniujacy - tkanina HDPE.

11



Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

f)  Bujak na sprezynie — 3 szt.

Zabawki typu bujak na sprezynie w ksztatcie zwierzat, owaddw (konik polny, zabka, biedronka) z uchwytami.

e Panele kolorowe wykonane z materiatu HPL - materiatu twardy i wyjgtkowo odpornego na warunki
pogodowe i wandalizm.

Siedziska wykonane z antyposlizgowego HPL
e Sprezyny wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
e  Rury ze stali nierdzewnej

Wysokos¢ upadku: 0,6m
Wiek: od 2 do 8 lat

2,4

34

7,5m?
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Zdjecia podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajgcego
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g) Hustawka bocianie gniazdo

Hustawka wahadtowa wieloosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo. Zawieszenie hustawek z podwdjnym zawiasem wykonane ze stali

nierdzewnej. Siedzisko i liny hustawki: polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

e Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,09m

1060
6200

Zdjecie podgladowe ukazujgce przyblizone oczekiwania Zamawiajacego
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h) Hustawka wahadtowa

Hustawka wahadtowa jednoosobowa z siedziskiem typu deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Zawieszenie hustawek na tancuchach uniemozliwiajgcych zaklinowanie sie palcow.
Siedzisko wykonane z wstrzgsoodpornej gumy.

e  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,99m
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Zdjecie podgladowe ukazujgce przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

i) Trampolina dostosowana dla oséb niepetnosprawnych

15



Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu, przystosowana dla
0s6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, dzieki odpowiednio wyprofilowanemu wjazdowi i wyjazdowi.
Mata do skakania wykonana z mocnych plastikowych lamelek potgczonych ocynkowanymi linkami stalowymi.
Gumowy (EPDM) kotnierz trampoliny o grubosci min. 4 cm oraz wyprofilowany wjazd i wyjazd, taczacy sie
bezposrednio z matg do skakania, dostosowane do potrzeb oséb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.
Mata do skakania oraz nawierzchnia amortyzujgca odporne na zmienne warunki pogodowe i promieniowanie
UV. Konstrukcja spawana w postaci prostokatnej skrzyni ze ocynkowanej stali. Sprezyny ocynkowane z drutu gr.
min. 3,2 3,5 mm.

e Wymiary urzadzenia min.:1,5x2,0 m
e  Wymiary maty trampoliny min.:1,0x 1,25 m
e  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9m
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Zdjecie podgladowe ukazujgce przyblizone oczekiwania Zamawiajacego
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j)  Karuzela dostosowana dla 0s6b niepetnosprawnych

Karuzela integracyjna umozliwiajaca jednoczesne korzystanie przez min. 1 osobe poruszajacysie na

wozku inwalidzkim oraz min. 4 osoby siedzace na tfaweczkach. Karuzela wprowadzana w ruch przez

osobe znajdujgcy sie na zewnatrz. Konstrukcja ze stali ocynkowanej lub zabezpieczonej antykorozyjnie i

malowanej proszkowo. Podtoga z aluminiowej blachy ryflowanej, antyposlizgowe;j.

e Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,0m

@ 5890
@ 1890

Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

k) Wiata

Wiata drewniana o wymiarach ok. 3xém bedzie zlokalizowana w potudniowo-wschodniej czesci terenu

inwestycji.
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Konstrukcje stanowia stupy i elementy wiezby dachowej wykonane z drewna klasy C24. Elementy drewniane
zaimpregnowane preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi. Wiata z dachem ptaskim o
nachyleniu ok. 10% krytym gontem bitumicznym utozonym na papie podktadowej, na deskowaniu petnym.
Gonty dachowe imitujace dachowke karpiéwke. Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm.
Dwie $ciany z wejsciami o szerokosci min. 150cm, dwie Sciany w catosci zabudowane. Zabudowa $cian w
nowoczesnej formie np. lamelki drewniane poziome lub pionowe. Posadowienie wiaty na punktowych
fundamentach betonowych. Wewngtrz wiaty podtoze z kostki betonowe;j.
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Zdjecie podgladowe ukazujgce przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

I)  Stoliki i fawki w wiacie

W wiacie nalezy umiesci¢ dwa zestawy stolikéw z tawkami. Blat stolika oraz siedziska fawek wykonane z
wytrzymatych ptyt warstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV. Elementy stalowe konstrukcyjne ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo.

Stolik:

Widok z boku Widok z gory

80
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tawki:

Widok z boku Widok z gory

162

wn
-

Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

m) Stoliki i fawki przy wiacie

W bezposredniej bliskosci wiaty nalezy umiesci¢ zestawy stolikow z siedzeniami / tawkami dla oséb dorostych
oraz dla dzieci.

Stolik z siedziskami - Stupki podtrzymujace stét oraz siedziska wykonane z galwanizowanej, lakierowanej stali.
Podparcie stotu wykonane ze stali galwanizowanej. Blat stotu i siedziska wykonane z kompaktowego materiatu
o grubosci min. 13 mm (HPL). Solidna konstrukcja gwarantujgca odpornos$é¢ na zte warunki atmosferyczne i
wandalizm. Sruby ze stali nierdzewnej ostoniete poliamidowymi nasadkami.
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Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

Stolik z tawkami dla dzieci - Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych, blat, siedziska i konstrukcja wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkdéw atmosferycznych, Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami.
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Zdjecie podglagdowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego
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n) tawki w otoczeniu placu zabaw

e tawki teczowe - siedziska tawek wykonane z wytrzymatych ptyt warstwowego polietylenu HDPE o
grubosci min. 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV. Elementy stalowe
konstrukcyjne ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Widok z boku Widok z gory

162

45

Zdjecie podgladowe ukazujgce przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

e tawki z oparciami - Konstrukcja nosna — stal malowana proszkowo. Siedzisko i oparcie — ptyta HDPE.

o 1 (rﬂ - - 0.60 -
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Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

o) Kosze do nauki segregacji odpadow

Przy wiacie bedga zlokalizowane kosze do segregacji odpaddw — min. 5 szt. — szkto, papier, plastik, metal, odpady
zmieszane. Kosze swoim nietypowym wyglagdem i ciekawg kolorystyka majg przyczynia¢ sie do zwiekszenia ich
Swiadomosci ekologicznej i checi dbania o otaczajgcy nas swiat.

Kosze wykonane z tworzywa MDPE, wysoko$¢ min. 110cm, srednica 40-50cm, pojemnos¢ min. 701. Kazdy kosz
wyposazony w etykiete informacyjna.

Zdjecie podgladowe ukazujgce przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

p) Kosze na $mieci

Kosze wyposazone jest w daszek chronigcy przed opadami atmosferycznymi, rozwiewaniem umieszczonych
wewnatrz odpaddéw przez wiatr oraz pozwalajagcy na umieszczanie odpadow o duzych wymiarach. Wszystkie
elementy kosza na $mieci malowane proszkowo oraz podktadem cynkowym; stelaz z rury min. fi25mm, daszek
oraz wktad do kosza na $mieci z blachy gr. min. 2mm.
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Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

gq) Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw. Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych. Wymiary ok.: 0,6 x 0,05 x 2,2 m.

Zdjecie podgladowe ukazujace przyblizone oczekiwania Zamawiajacego

3.3. Pozostale

a) Ogrodzenie panelowe

Solidne metalowe ogrodzenie systemowe Kids panel wykonane zostato ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo. Gorna krawedZ panela zabezpieczona listwg chronigcg przed skaleczeniami. Elementy stalowe
konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej
ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone s3
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plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa.

Stupki ogrodzeniowa na fundamentach betonowych punktowych z betonu C12/15, posadowionych na
gtebokosci minimalnej 80cm p.p.t.. Stupki w fundamencie kotwione na dtugosci 50cm.

Wbudowana brama wjazdowa panelowa, dwuskrzydtowa o szerokosci minimalnej 4m (w swietle), minimalna
wysokos¢ 1,20m, wypetnienie z paneli o grubos¢ minimum fi 5mm; wbudowane zasuwy umozliwiajace
zamkniecie z uzyciem ktddki; gérna krawedz zabezpieczona listwg chronigcg przed skaleczeniami

Wbudowane furtek panelowych, jednoskrzydtowych o szerokosci minimalna 1,20m (w s$wietle); minimalna
wysokos¢ 1,20m, wypetnienie z paneli o grubos¢ minimum fi 5mm; wbudowanie klamki umozliwiajgcej
zamkniecie furtki; gédrna krawedz zabezpieczona listwg chronigcg przed skaleczeniami

Szczegoty zgodnie z czescig rysunkowa.

"

Zdjecie podgladowe ukazujgce przyblizone oczekiwania Zamawiajacego
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b) Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej betonowej gr. 8cm i ptyt azurowych betonowych gr. 8cm

0 powierzchni biologicznie czynnej minimum 35% (chodniki, ciggi piesze, miejsca parkingowe, w tym

jedno dla 0séb z niepetnosprawnosciami)

Na dziatce zaprojektowano miejsca parkingowe w ilosci 7szt. o wym. 2,5x5,0m wykonane z ptyt azurowych
betonowych gr. 8cm, w kolorze szarym, o powierzchni biologicznie czynnej minimum 35%, na podsypce
piaskowo — cementowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie zageszczonego kruszywa tamanego 0-31,5mm wraz z
warstwg odsgczajgcg wykonang z materiatdbw mrozoodpornych gr. 10 cm. Miejsca parkingowe oddzielone od
terendw zielonych kraweznikiem betonowym o wymiarach 15/30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Od strony dojazdu krawezniki najazdowe. Miejsca parkingowe wydzielone pasami z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm w kolorze ciemnoszarym. Wypetnienie ptyt azurowych ziemig urodzajna.

Na dziatce zaprojektowano jedno miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m
wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowo — cementowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie
zageszczonego kruszywa tamanego 0-31,5mm lub betonu C12/15 gr. 20cm wraz z warstwg odsgczajaca
wykonang z materiatdw mrozoodpornych gr. 10 cm. Miejsca parkingowe oddzielone od terendw zielonych
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15/30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony
dojazdu krawezniki najazdowe.

Miejsce parkingowe dla o0séb z niepetnosprawnosciami oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy
zastosowaniu farb opartych na wysokiej jakosci zywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalnikéw organicznych.
Miejsca parkingowe z ptyt azurowych wydzielone pasami z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze
ciemnoszarym.

Wszystkie zaprojektowane dojscia i chodniki wykonane z kostki betonowej w kolorze szarym, ksztatt
prostokatny 10cmx20cm, grubos¢ 8 cm, na podsypce piaskowo — cementowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie
zageszczonego kruszywa tamanego 0-31,5mm lub betonu C12/15 gr. 20cm wraz z warstwg ods3gczajacy
wykonang z materiatéw mrozoodpornych gr. 10 cm. Chodniki i dojscia oddzielone od terenéw zielonych
obrzezem betonowym betonowym o wymiarach 8/20cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wody opadowej z terendw utwardzonych poprzez
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych.

c) Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw (nawierzchnia bezpieczna, poliuretanowa, wylewana,

wielobarwna, na podbudowie z kruszywa)

Na catej powierzchni placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng poliuretanowg wylewang
wielobarwng. Szczegoty tyczenia i kolorystyki wedtug czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

System stanowi bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw
wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.

Nawierzchnia dwuwarstwowa ztozona z:

1. dolnej warstwy amortyzujacej wykonanej z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR —
grubos¢ warstwy zalezna od wymaganego parametru HIC przy zaktadanej maksymalnej wysokosci
swobodnego upadku z danego urzadzenia (WSU), pod ktérym nawierzchnia jest montowana. Grubos¢
ziarna od Imm do 4 mm i od 3mm do 8 mm w zaleznosci od HIC.

2. gornej warstwy uzytkowej wykonanej z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. Grubos¢
warstwy stata na catej powierzchni min. 8mm. Wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Warstwa gdérna
barwiona w masie.
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Wymagane jest aby komponenty mieszane zostaty w miejscu instalacji, tuz przed utozeniom dzieki czemu

mozliwe bedzie wykonanie projektowanego uktadu kolorystycznego.

Montaz poszczegdlnych paséw

kolorystycznych Scisle wg wytycznych Producenta (oczyszczenie miejsca tgczenia, zastosowanie odpowiedniego

kleju, zgrzanie) aby unikng¢ nieszczelnosci nawierzchni w miejscu faczenia koloréw. Nawierzchnia jest

przepuszczalna dla wody, co pozwala na korzystanie z niej po opadach deszczu, dzieki podbudowie na bazie

kruszywa woda opadowa zostanie odprowadzona do gruntu sprawniej niz na podbudowie betonowej. Nie

dopuszcza sie wykonania podbudowy betonowe;.

Schemat ideowy nawierzchni bezpiecznej:

*'l‘-"EPDM 10 mm

SBR 40 -110 mm

Nawierzchnia jako cato$¢ musi spetniaé wymagania parametru HC dla urzadzenia pod ktérym jest

zamontowana. Kolorystyka — zgodnie z czescig rysunkowa.

Schemat montazowy ideowy nawierzchni wraz z podbudowg oraz obrzezami:

EPDM

0,04-0,11m J e

Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczna:

Podbudowa przepuszczalna dla wody opadowej, z kruszywa mineralnego tamanego,

mechanicznie. Projektowane warstwy podbudowy — od gory:

Obrzeza:

piasek gr. 10cm
grunt rodzimy

kliniec frakcja od 0-4 gr. 3,0cm
kruszywo o frakcji od 0-31,5 gr. 15,0cm

zageszczanego

Obrzeza betonowe 0 wym.6x20x100cm, posadowione na 10-20cm warstwie fundamentu z pétsuchego betonu

C12/15. Wierzch obrzeza zlicowany z warstwg SBR nawierzchni bezpiecznej, zabezpieczony (zakryty) wierzchnia

warstwg nawierzchni bezpiecznej (EPDM).
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Uwaga — krawedZ wewnetrzna obrzeza nie moze przekroczy¢ strefy bezpieczenstwa urzadzen. Projektowany
uktad nawierzchni bezpiecznej zaktada odlegtos¢ 15cm od strefy bezpieczenstwa do zewnetrznej krawedzi
obrzeza.

Schemat ideowy montazu obrzeza (nalezy uwzglednié¢ wymiary fundamentu, rodzaj betonu):

kostki

kraweznik
brukowe

lub obrzeie

podbudowa
 kruszywa

fundament
2 pdtsuchego betanu
klasy C12/15

grunt
rodzimy

10em 10em

UWAGA:

Minimalne zaktadane wspétczynniki bezpieczenstwa upadku (HIC) dla nawierzchni bezpiecznej powinny by¢
okreslone w odniesieniu do zaakceptowanych wysokosci swobodnego upadku (WSU) urzgdzen. Przed realizacjg
projektu nalezy zweryfikowaé wspdtczynniki WSU oraz HIC dla wybranych urzadzen i odpowiednio dostosowacé
powierzchnie stref bezpiecznych oraz parametry HIC nawierzchni.

d) Nawierzchnia trawiasta

Na catym obszarze nowa nawierzchnia trawiasta, zgodnie z czescig rysunkowa. Projektuje sie wykonanie nowej
warstwy gleby urodzajnej humusu pod trawniki o grubosci 10cm.

Powierzchnie przed zasianiem przygotowacd (zagrabi¢, wyréwnac). Nastepnie wysia¢ nasiona trawy (mieszanka
parkowa), przykry¢ 1 cm ziemi zyznej, zwatowac watem prowadzonym recznie, obficie podlac.

Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest do utrzymania nawierzchni trawiastej do momentu
pierwszego petnego wzrostu trawy wraz z wykonaniem jej pierwszego koszenia. W ramach tego utrzymania
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ odpowiednie nawozenie, podlewanie oraz wykonanie ewentualnych
dosiewek trawy w przypadku braku czesciowego wschodu trawy.

e) Nasadzenia wieloletnie

Wstepnie przyjeta lokalizacja nasadzen wedtug czesci rysunkowej. Ostatecznie lokalizacje nasadzen
wieloletnich ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonawczym. Oczekiwany obwdd pnia wykonanych nasadzen
nie mniej niz 12 cm na wysokosci 100 cm. Przewiduje sie zasadzenia w postaci:

e wisnia japonska — 4szt.
e  klony pospolite — 4szt.
e  klony pospolite w odmianie kolumnowej — 5szt.

Technologia robdt ogrodniczych:

e stosowac drzewa formy piennej, z wyksztatcong brytg korzeniowg, nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach
0,7x0,7x0,7 m catkowicie zaprawione ziemig zyzng. Nalezy je zabezpieczy¢ palikami (po 3 sztuki na
kazde posadzone drzewo).
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e otoczenie drzew i krzewdw nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem i chwastami preparowang,
rozdrobniong korg sosnowa warstwg grubosci 3 cm. Przy drzewach kore nalezy rozscieli¢ w promieniu
50 cm od pnia,

e nasadzenia zamienne drzew nalezy objac¢ trzyletnim okresem gwarancyjnym — obowigzkiem
Wykonawcy jest pielegnacja nasadzen w okresie 3 lat o daty odbioru koncowego (nalezy wkalkulowa¢
ten koszt w cene ryczattowg

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym nie zmieni dotychczasowego sposobu
zagospodarowania i nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Projektowane przedsiewziecie nie
spowoduje wzrostu wskaznikéw wymienionych w §3 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz.2573 ze

zmianami).

10.URZADZENIA PODZIEMNE. EWENTUALNE KOLIZJE.

W obrebie inwestycji nie przewiduje sie kolizji z urzagdzeniami podziemnymi. Urzadzenia rozplanowano w taki
sposdb, aby czesci podziemne nie kolidowaty z przebiegajgcym na dziatkach elementami uzbrojenia.

11.STAN PRAWNY

Dziatki, na ktérej wykonywana bedzie inwestycja sg wtasnosciag gminy Nowy Tomysl, dz. nr geod. 569 obr.
NOWY TOMYSL gm. Miasto Nowy Tomysl.

12.UWAGI

Dziatki, na ktérej wykonywana bedzie inwestycja sg wtasnosciag gminy Nowy Tomysl, dz. nr geod. 569 obr.
NOWY TOMYSL gm. Miasto Nowy Tomysl.

Teren objety projektem nie lezy na terenie gdrniczym. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Na
obszarze obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestycja nie naruszy wtasnosci dziatek sgsiednich, nie bedzie narusza¢ istniejgcego drzewostanu oraz bedzie
miesci¢ sie w granicach dziatek inwestora.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy
odpowiednio niezwlocznie zwrécié sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowié¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogdw
Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 (Dz.U. 2024 poz. 725).
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W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan
producentow. Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyty starannoscig oraz wiedzg i sztuka budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

13.ZALACZNIKI

Rysunek nr 1: Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Rysunek nr 2: Zagospodarowanie terenu.
Uprawnienia budowlane + izba — Karolina Narég

P wnN e

Uprawnienia budowlane + izba — Marek Jacukowicz
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Mapa do celéw projektowych
SAMOOBSLUGOWA STACJA TRAMPOLINA ZESTAW ZABAWOWY REGULAMIN PIASKOWNICA
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy GK.6642.1518.2024 NAPRAWY ROWEROW INTEGRACYJNA PLACU ZABAW Z OSLONA CIENIUJACA
geodezyjnej m
Nazwa miejscowosci Nowy Tomysl! -,
Jednostka Identyfikator 301504 4 ’
ewidencyjna nazwa m. Nowy Tomys|
; ) Identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny == - Nowy Torny@] STOJAKI NA ROWERY 3szt. LAWK -3 SZT.
Skala mapy 1:500 .
Nazwa uktadu prastolgiayc 2000/15 .
wspotrzednych ploskich l
PAERSIY ukfadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Zasieg opracowania
Informacje o stuzebnosciach gruntowych NIE BADANO LAWKI Z OPARCIEM 4szt.
Obiekty projektowane
Data opracowania mapy 05-07-2024
Sporzqdzit: tech. Jan Galas
Geodezja la, owfok
ul. Zagrodowga §; 64-300"Nowy Tomys!
: KARUZELA
Geodeta upr. 335% z dnia 29.01.1994 INTEGRACYJNA .
NIP 788-134-21-11 REGON 634177650

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego .
gz : HUSTAWKA
L WAHADLOWA KOSZE DO SEGREGACJI ODPADOW
Identyflk.ator zgtoszenia prac GK.6642.1518.2024 - i
geodezyjnych A A AA A4
. \ | .
Wykonawca prac geodezyjnych Geodezja Janusz Dymowfok }‘ \ 1 “U u
{ 1
Nr oraz data sporzadzenia Pozytywny protokét nr 1 ( e
dokumentu zawierajacego P.3015.2024.1426 :
pozytywny protokét weryfikacji z dnia 2024-07-16 WIATA ZE STOLIKAMI | tAWKAMI
Imig i nazwisko oraz nr Janusz Dymowlfok HUSTAWKA : o o
ien d h
tprawnien zawodowye Upr nr 13352 BOCIANIE
kierownika prac GNIAZDO &
Nie wyklucza sie istnienia w terenie N ’ i{ ;
innych nie wykazanych na niniejszej |\ // ; E
mapie urzadzer podziemnych, ktére nie ‘1 @ ! B
i <
byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o | B

ktorych brak jest informacji w instytucjach

branzowych.
MIEJSCA PARKINGOWE 8szt. ﬂ
KOSZE NA SMIECI 6szt. w tym jedno dla niepetnosprawnych ‘ ’!
[T
OGRODZENIE N -
wys. min. 1,2m ’ e e [ /7 STOLIKI | LAWKI PRZY WIACIE
[
— MAREK JACUKOWICZ INWESTYOR: Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowej w Nowym Tomyslu — budowa
a . X »\. Obstuga Inwestycji Budowlanych obiektow matej architektury.
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