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agi Projektowe:

Przewody rozdzielcze na parterze prowadzi¢ pod stropem w izolacji i zabudowie z G-K.
Grzejniki zaprojektowano ptytowe z podej$ciem dolnym katowym, wychodzgcym ze $ciany.
Pod grzejnikami zamontowa¢ zaworki zintegorowane imbusowe.
Grzejniki wyposazy¢ w automatyczne zaworki odpowietrzajace.
Piony zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi z zaworkami stopowymi i odcinajgcymi.
Piony i podejscia pod grzejniki nalezy wku¢ w $ciane.
Na odgatezieniach montowa¢ zawory odcinajgce z odwodnieniem.
W zabudowie G-K w miejscach wystepowania armatury odcinajgcej, odpowietrzajace,

odwadniajacej, nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne.

Przewody rozdzielcze, piony i podejécia zaproktowano z rur stalowych w systemie zaciskowym,

alternatywnie podejscia do grzejnikéw mozna wykona¢ z rur PEX.

Piony w cze$ci mieszkaniowej M2 i M3 pozostawi¢ nienaruszone na parterze i zakonczy¢

odpowietrznikami automatycznymi w pomieszczeniach na | pietrze.

odpowietrznikami automatycznymi.

Pion mieszkaniowy M1 wykona¢ nowy z pomieszczenia rozdzielni ciepta i zakonczy¢

iowe M2 i M3 i¢ na parterze

nienaruszone, powyzej skroci¢ do max 1m wysokosci na
poziomem posadzki | pigtra i zakoriczy¢ odpowietrznikami
automatycznymi z zaworkami odcinajacymi
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