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Rozdzielnia budynku Starej Szkoły

Rozdzielnia budynku Sali Gimnastycznej
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 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARPOL"

 84-242 Luzino,  ul. Brzozowa 4,  tel. 501 026 050

Istniejące przewody preizolowane 2xDN50

w kierunku budynku Starej Szkoły

oraz budynku Sali Gimnastycznej

Istniejące przewody preizolowane 2xDN50

prowadzone w kierunku budynku Starej Szkoły

Zasilanie z kotła gazowego

Istniejące przewody preizolowane 2xDN50

prowadzone w kierunku budynku Starej Szkoły

budynek Starej Szkoły

budynek Sali Gimnastycznej

Instalacja c.o. dla Budynku Starej Części Szkoły  oraz Sali Gimnastyki Korekcyjnej

Schemat technologiczny rozdzielni ciepła w obu budynkach

Regulator pogodowy swobodnie regulowany

Pompa zmiennoprędkościowa

25-80

Zawór trójdrogowy Dn15 kv=1,6m3/h

z siłownikiem 3-punkt, ze sprężyną powrotną

Pompa zmiennoprędkościowa

25-60

Zawór trójdrogowy Dn15 kv=0,6m3/h

z siłownikiem 3-punkt, ze sprężyną powrotną

Pompa zmiennoprędkościowa

25-80- Rezerwa IIETAP

Zawór trójdrogowy Dn20 kv=6,3m3/h

z siłownikiem 3-punkt, ze sprężyną powrotną

Pompa zmiennoprędkościowa

Podwójna 32-80

Zawór trójdrogowy Dn15 kv=0,63m3/h

z siłownikiem 3-punkt, ze sprężyną powrotną

-Rezerwa II ETAP

Istniejące obiegi grzewcze zasilają c.o.,

 went oraz c.w.u. Sali Gimnastycznej
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Rozdzielacz stalowy DN100 L=120cm

Dp

podłączyć do istniejącej rozdzielni elektrycznej

oraz układu automatyki

T T

Istniejący wymiennik ciepła oraz zawór regulacyjny zdemontować i połączyć

przewody odpowiednio zasilające i powrotne bezpośrednio ze sobą

Uszczelnić i właściwie zaizolować od zewnątrz istniejące przejście przewodów

przez ścianę budynku z założeniem nowych przejść gazo i wodoszczelnych

Istniejące obiegi grzewcze zasilają c.o.,

 went oraz c.w.u. Sali Gimnastycznej

T T

Ciepłomierz ultradźwiękowy Qn=0,6m3/h

Sterownik obiegu

grzewczego mieszkania

służbowego
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