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Rozdzielnia 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARPOL"

 84-242 Luzino,  ul. Brzozowa 4,  tel. 501 026 050

LEGENDA:

SYMBOL OPIS

istn. rozdzielnica natynkowa węzła cieplnego RWC

(podlegajaca rozbudowie)

proj. linka LgY10mm2

istn. koryto kablowe sysemowe z tworzywa sztucznego szer.50mm

istn. kabel zasilający YKY 5x10mm

istn. szyna uziemiająca (bednarka) FeZn4x25mm

istn. koryto kablowe zamknięte K50

istn. sterownik Honeywell SDC12-31N

istn. rozdzielnica RWC - podlegająca rozbudowie

1x kabel OWY 3x1,5mm²

1x kabel OWY 3x1,0mm²

4x kable czujników

projektowane koryto kablowe zamkniete K50

istn. sterownik Honeywell SDC12-31N

istn. szyna uziemiająca (bednarka) FeZn4x25mm

istn. kabel zasilający YKY 5x10mm

proj. koryto kablowe sysemowe z tworzywa sztucznego szer.50mm

Istniejące elementy węzła

Projektowane elementy węzła cieplnego

RCW

Istniejące elementy węzła

1x kabel OWY 3x1,5mm²

1x kabel OWY 3x1,0mm²

4x kable czujników

projektowane koryto kablowe zamkniete K50

sterownik

UWAGI:

1.Przewody zasilające musza zawsze być prowadzone oddzielnie od przewodów

   czujników lub magistrali Bus, w odległości conajmniej 2 cm między sobą, krzyżowanie przewodów jest dopuszczalne.

2. Do szyny uziemiającej podłączyć wszystkie elementy metalowe znajdujące się w pomieszczeniu węzła,

    za pomocą (linki) przewodu miedzianego LgY 10mm, oraz złączek skręcanych uniwersalnych.

3. Projektowana rezystancja uziemienia R≤10Ω.

4. Do rozdzielnicy prowadzić przewody natynkowo w korytach kablowych.

5. Stosować osprzęt szczelny, w/g wskazań na rysunku.

6. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić rozmieszczenie punktów instalacyjnych oraz zweryfikować wymiary.

7. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranzową.

8. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznac się z całością dokumentacji branżowej,

      wymiary sprawdzić na budowie.

9. Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania

      w budownictwie,w tym itb i straży pożarnej.

10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

-warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

Rzut pomieszczenia 
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