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:;;?T Bednarka Fe/n25x4 h=7100cm

200Ix

UWAGI:

. Natezenie o$wietlenia: 200Ix

. Wysoko$¢é montazu podano od poziomu posadzki, oprawy oswietleniowe nalezy montowaé na suficie.

. Zastosowac uzom szpilkowy wbijany z preta FeZn@16,

. Migjscowg szyne wyréwnawczg wykonac z ptaskownika FeZn 25x4mm, mocowac na Scianie na wys okoto 1m.

Do szyny uziemiajacej podtaczy¢ wszystkie elementy metalowe znajdujace sie w pomieszczeniu wezta,

za pomocgq (linki) przewodu miedzianego LgY 10mm, oraz ztaczek skrecanych uniwersalnych.

. Projektowana rezystancja uziemienia R<10Q.

. Do rozdzielnicy prowadzi¢ przewody natynkowo w rurach ochronnych.

. Stosowac osprzet szczelny, w/g wskazan na rysunku.

. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie punktéw instalacyjnych oraz zweryfikowa¢ wymiary.

10. Roboty budowlano instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.

11. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji branzowej,
wymiary sprawdzi¢ na budowie.

12. Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,w tym itb i strazy pozarnej.

13. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

-warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych
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LEGENDA:

SYMBOL OPIS

d

facznik natynkowy jednobiegunowy IP54

oprawa o$wietleniowa sufitowa IP65 wym. 9x120

L\'Jl

gniazdo wtykowe natynkowe z bolcem ochronnym IP54

RW - rozdzielnica natynkowa wezta cieplnego IP65

akria [N

rozdzielnica aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki IP65

ptaskownik (bednarka) FeZn25x4

linka LgY2,5mm2

(@®— | uziemienie szpilkowe wbijane FeZn @16

L1 K50

koryto kablowe sysemowe z tworzywa sztucznego szer.50mm

12 3. numery obwoddw zasilajacych

200Ix

wymagana iloé¢ luxéw w pomieszczeniu (natezenie oswietlenia)

wysoko$c montazu % =747

symbol rozdzielnicy /?W/O/ numer obwodu w danej rozdzielnicy

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projekt instalacji c.o. w Budynku Starej CzesSci Szkoty Podstawowej im.
por. Jana Penconka w Gowinie

Lokalizacja BLdynek Szkoty Podstawowej im. Jana Penconka w Gowinie
ul. Wejherowska 60, dz.nr 172/9 obr. 0010 Gowino
Inwestor Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1
Tytut Instalacje elektryczne wezta c.o. w Budynku Starej Data:
rysunku Szkoty —Rzut piwnicy 04.2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [Skala 1:100
Projektowaf inz. Kazimierz Kielas 77/Gd/01 Nr rys.
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