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Przewody poprowadzić

pod strop piwnicy

Pion wyprowadzić na wysokość

I piętra do pomieszczenia Sali

Gimnastyki Korekcyjnej

Przewody poprowadzić

w rurze ochronnej

Przewody poprowadzić

poniżej poziomu

podciągów

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARPOL"

 84-242 Luzino,  ul. Brzozowa 4,  tel. 501 026 050

Instalacja c.o. dla Sali Gimnastyki Korekcyjnej

Rzut piwnicy

Skala 1:100

Pomieszczenie rozdzielni ciepła

w budynku Sali Gimnastycznej

Istniejące rozdzielacze umieszczone jeden za

drugim z przesunięciem względem siebie o

połowę odległości pomiędzy przewodami

Przewody prowadzone pod

stropem zaizolować normatywnie

i zabudować płytami G-K

Uwagi projektowe:

1. W obiegu pomieszczenia Sali Gimnastyki Korekcyjnej przewody

zaprojektowano stalowe zaciskane w izolacji i zabudowie G-K.

2. W pomieszczeniu Sali Gimnastycznej przewody zaprojektowano na

posadzką montowane do ściany (w miarę możliwości bezpieczeństwo

konstrukcji - wkuć w ścianę).

3. Przy długich grzejnikach zaleca się podłączenie diagonalne-boczne lub

środkowe-dolne. Odpowietrzniki zamontować automatyczne na końcach

grzejników. Całą instalację zamontować za drabinkami.

Przewody należy prowadzić pod stropem i innymi

przewodami. Uchwyty wykonać na przedłużkach

na wysokości ok.40cm od stropu

Pompa zmiennoprędkościowa

25-80

Zawór trójdrogowy Dn15 kv=1,6m3/h

z siłownikiem 3-punkt, ze sprężyną powrotną

Dz 28

Wymienić istniejące manometry na manometro - termometry

o zakresie ciśnienia 0...4bar oraz temperatury 0...120°C
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