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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starej Czesci Szkoty Podstawowej
w Gowinie przy ul. Wejherowskiej 60

1. Zakres opracowania:
Instalacje zaprojektowano w miejscu obecnie pracujgcej instalacji c.o. wykonanej z rur stalowych
spawanych z grzejnikami zeliwnymi. Z uwagi na brak regulacji instalaciji, liczne ogniska korozji oraz jej
zakamienienie, instalacjg wymagajacg natychmiastowej wymiany. Obecny ukiad grzewczy jest
energochtonny oraz nie efektywny.
Niski poziom sprawnosci catkowitej systemu (szczegdlnie przesyltu i regulacji) wptywa na zwiekszong
ilos¢ zuzycia paliwa weglowego oraz powoduje niedotrzymywanie odpowiednich — normatywnych
temperatur w pomieszczeniach, szczegdlnie odczuwalnych po zastosowaniu przez weekend obnizen
temperaturowych z uwagi na brak zaje¢ lekcyjnych. Ponadto dalsze uzytkowanie instalacji grozi
mozliwoscig wycieku czynnika grzewczego i spowodowanie zagrozenia bezpieczenstwa dla dzieci w
szkole.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- Obliczenie obcigzenia cieplnego budynku;
Zaprojektowanie nowej instalacji c.o.;
Obliczenia hydrauliczne instalacji;
Obliczenia i dobor elementéw instalacji c.o.;
- Rysunki techniczne projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.
2. Dane wyjsciowe:
Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

1) | strefe do obliczen cieplnych.

2) Parametry wody grzewczej w instalacji c.o. 70/50°C.

3) Zaprojektowanie grzejnikéw stalowych ptytowych i instalacji c.0. z rur stalowych w systemie

zaciskowym.

Z obliczen strat ciepta uzyskano nastepujgce dane (obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng wg EN 12831):

Obciazenie cieplne budynku wynosi: 49 kW
Parametry techniczne obiegu grzewczego zasilajgcego instalacje c.o:

e cisnienie dyspozycyjne obiegu - 25 kPa

e catkowita moc cieplna obiegu - 50 kW

e przeptyw obliczeniowy - 1,94md/h
e parametry pracy instalacji - 70/50°C

3. Instalacja przewodowa.
Instalacja c.o. zaprojektowana zostata z rur stalowych tgczonych zaciskowo (spraska). Przewody
instalacji c.o. zaprojektowano od istniejgcego przejscia przez $ciane przewoddw preizolowanych
DN50 i nastepnie przejsciem z rur PE na stalowe, nalezy prowadzi¢ nowg instalacje do rozdzielacza
€.0. W pomieszczeniu obecnej kottowni weglowej, a po jej demontazu do pomieszczenia rozdzielni
ciepta.
Przed wykonaniem prac montazowych nalezy istniejgcy uktad grzewczy zdemontowaé. W tym celu
cata instalacja c.o0. zostanie zdemontowana wraz z orurowaniem i izolacja, kottami grzewczymi,
otwartymi naczyniami wzbiorczymi i grzejnikami zeliwnymi.
W rozdzielni ciepta nalezy zamontowac rozdzielacze c.o., wykonane zgodnie ze schematem rozdzielni
ciepta. W budynku Starej Czesci Szkoty wyodrebniono trzy obiegi grzewcze:

1. obieg szkolny Q=38kW

2. obieg mieszkania prywatnego Q=4kW

3. obieg rezerwy ciepta dla poddasza obecnie nieuzytkowego, ktére jest przygotowywane pod

pomieszczenia uzytkowe o charakterze mieszkalnym Q=8kW.

Kazdy obieg grzewczy bedzie odrebnym ukfadem grzewczym wyposazonym w zawor trojdrogowy —
mieszajgcy oraz pompe obiegowa.

Instalacje c.0. w obiegu szkolnym zaprojektowano w systemie rur stalowych zaciskanych z
rozprowadzeniem na poziomie parteru do poszczegolnych piondw grzewczych. Wyjscie z piwnicy do
poziomu rozdzielczego na parterze zaprojektowano poprzez kanat kominowy. Nastepnie na parterze
przewody rozdzielcze prowadzimy pod stropem do poszczegdlnych pionéw zasilajgcych poszczegdine
grzejniki w budynku szkolnym. Przewody rozdzielcze prowadzi¢ w zabudowie z ptyt G-K. Grzejniki
zasilane zaprojektowano z podejsciem dolnym — typu ,V”. Na najwyzszej kondygnacji oraz na pietrze
budynku zaprojektowano grzejniki w czesci sal lekcyjnych w systemie listwy mieszkaniowej. W piwnicy



budynku zaprojektowano grzejniki zasilane przewodami rozdzielczymi prowadzonymi pod stropem
pomieszczen w izolacji.

Dla pomieszczen mieszkalnych na parterze starej szkoty wykonany zostanie odrebny poziom
rozdzielczy z rozdzielacza c.o., rozprowadzony pod stropem piwnicy, tgczgcy wszystkie grzejniki
istniejgce w mieszkaniu prywatnym. Piony istniejgce M2 i M3 w mieszkaniu zostang skrocone dopiero
na poziomie | pietra do wysokosci ok. 1m od posadzki i zakohczone zaworkami odpowietrzajgcymi,
natomiast pion M1 wykonany zostanie jako nowy z pomieszczenia rozdzielni ciepta i zakonczony
odpowietrznikami automatycznymi w pomieszczeniu kuchni. Grzejniki pozostang istniejace. Wiaczenie
pionéw do nowych przewoddéw rozprowadzajgcych zaprojektowano z poziomu piwnicy, przewodami
taczacymi poszczegdlne piony z rozdzielaczem c.o. Na obiegu grzewczym- mieszkaniowym
zaprojektowano cieptomierz mieszkaniowy ultradzwigkowy Qn=0,6m3/h, montowany na zasilaniu.

Trzeci obieg grzewczy przeznaczony dla potrzeb przysziego mieszkania stuzbowego, nie

bedzie wyprowadzony przewodami z rozdzielacza c.o. Tylko na rozdzielaczu zasilajgcym i powrotnym,
pozostanie przygotowany odcinek zakonczony zaworem odcinajgcym i za$lepiony.
Przed rozpoczeciem prac, nalezy wykonaé probne odkrywki miejscowe, dla okreslenia mozliwosci
wykonania miejscowych bruzd w miejscach wskazanych na projekcie, a jezeli nie ma takiej mozliwosci
(ze wzgledéw konstrukcyjnych — np. z uwagi na grubosé¢ Scianki, jej konstrukcje lub wystepowanie
niewidocznych elementow konstrukcyjnych), to przewody nalezy prowadzi¢ w systemie zewnetrznej
listwy przypodiogowej w otulinie z pianki polietylenowej gr. 9 mm, mocowanej do $ciany (przewody w
listwie/korytkach). Kazdy grzejnik zasilany jest podejsciem dolnym. Przewody nalezy poprowadzi¢ w
sposOb umozliwiajgcy samokompensacje rurociggow.

Przewody poziome rozdzielcze w piwnicy nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen
piwnicznych, przez ktére przechodzg (mocowanie wykonaé¢ do $ciany pod stropem), nastepnie
zaizolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowej o otwartych porach w ostonie z folii PVC gr.
30mm. Piony stalowe wku¢ w $ciane lub obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi. Na pionach w
miejscach zej$¢ przewodami z przestrzeni podstropowej do poziomu posadzki lub innych miejscach o
najwyzszym poziomie usytuowania instalacji c.o., nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.
Armature odcinajgca nalezy zatozy¢ na wszystkich odgatezieniach i pionie. Jednoczesnie pion nalezy
wyposazy¢ w armature spustowa. Na dtuzszych odcinkach wykonywa¢ kompensacje U-ksztaltne. Przy
zmianach tras przebiegu rurociggdéw nalezy pamieta¢ o odpowietrzeniach — w najwyzszych punktach
instalacji i odwodnieniach w najnizszych punktach.

Dodatkowo zaprojektowano obieg grzewczy w pomieszczeniu rozdzielni ciepta w budynku Sali
Gimnastycznej, ktéry ma zasila¢ w ciepto nowe grzejniki w pomieszczeniu Sali Gimnastyki
Korekcyjnej, znajdujgcej sie na | pietrze budynku. Obecnie pomieszczenie posiada ogrzewanie
powietrzne, ktore nie jest w stanie ogrza¢ zimg pomieszczenia. W tym celu nalezy wykonaé nowe
odejscie z rozdzielaczy c.o. i przewodami stalowymi w systemie zaciskowym o s$rednicy Dz28
poprowadzi¢ instalacje poprzez pomieszczenie szatni w izolacji i zabudowie G-K do pionu, ktory
poprzez pomieszczenie dyrektora, wprowadzi instalacje do pomieszczenia Gimnastyki Korekcyjnej. W
tym pomieszczeniu zaprojektowano pieé¢ grzejnikow 11-900/2300, zasilanych od doty (posrodku) lub w
systemie diagonalnym. Przewody nalezy zabudowa¢ listwg mieszkaniowa.

Urzadzenia grzewcze — grzejniki stalowe plytowe z podejsciami dolnymi (typ”’V”), nalezy wszystkie
wyposazy¢ w automatyczne zaworki odpowietrzajgce, montowane na koncu kazdego grzejnika w
miejscu standardowych recznych zaworkéw odpowietrzajgcych.

Zabieg zabezpieczenia przewodow instalacji c.o. (stalowych zaciskanych lub miedzianych
lutowanych) przed zaprawa betonowa wykona¢ bardzo starannie — wszystkie miejsca przed
robotami budowlanymi doktadnie zaizolowaé.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Izolacje wykonaé z
pianki polietylenowej o grubosci dostosowanej do $rednicy przewodu (zgodnej z normatywami).
Izolacje przewodow zastosowaC do wykonania na ,mokro” tj. w folii chronigcej przed wilgocia.
Przewody poziome rozdzielcze zaizolowa¢ otulina z pianki poliuretanowej o otwartych porach w
ostonie z folii PVC.

Przejscie przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych
o srednicach wewnetrznych wigekszych od $rednic zewnetrznych przewodoéw o co najmniej: 2 cm dla
przejs¢ przez sciany, oraz 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubo$c
przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ o 2 cm
powyzej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé¢ sie zadne potgczenie rur. Przestrzen
miedzy rurg przewodowg a tulejg ochronng wypeié piankg ogniochronna.

Po demontazach catej instalacji, przewody, izolacje, gruz, grzejniki, zawory itp. nalezy
zutylizowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych. Po wykonaniu montazu instalacji, izolacji i



zabudowy G-K nalezy przewidzie¢ roboty budowlane, majace na celu przywroécenie
pomieszczen do stanu pierwotnego. Nalezy wykona¢ niezbedne zamurowania przejs¢ przez
przegrody, wypetni¢ ubytki po przewodach, grzejnikach, izolacjach, przewidzie¢ szpachlowanie
powierzchni scian i sufitow — gdzie byly instalacje i pozostaly nierownosci po wypetnieniach,
malowanie calych powierzchni $cian, nie tylko fragmentéw, gdzie byly stare instalacje i
grzeniki.

4. Urzadzenia grzejne.
W projekcie zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym (typ ,V”) - ktére nalezy
wyposazy¢ w potsrubunki katowe odcinajgce grzejnik. Podejscia do grzejnikdow nalezy wykona¢ w ten
sposob, aby zasilenie wychodzito ze sciany do pétsrubunka katowego.
Dobor grzejnikow przeprowadzono dla parametrow 70/50°C.
Doboru grzejnikbw dokonano z uwzglednieniem zamontowania zaworow termostatycznych przy
kazdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnacji
oraz na rozwinieciach instalacji c.0. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
grzejnikow.
5. Zawory przygrzejnikowe z gtowica termostatyczna.
Grzejniki z podejsciem dolnym wyposazone sg w zawory przygrzejnikowe z wktadkg regulacyjng do
regulacji wstepnej, ktore nalezy dodatkowo wyposazy¢ w dostosowang do nich odpowiednig gtowice
termostatyczng. Pod grzejnikami zamontowaé zintegrowane zaworki pétSrubunkowe podgrzejnikowe
katowe.
6. Proby.
Przed przystgpieniem do préb instalacji wewnetrznej c.o. nalezy ja dwukrotnie przeptukac. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ pod cisnieniem p=0,4 MPa zimng woda. Probe gorgcg woda
przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji wewnetrznej c.o. Po pozytywnym przebiegu préb
szczelnosci mozna przystgpi¢ do prac izolacyjnych.
7. 1zolacja antykorozyjna.
Przewody stalowe zaciskowe w wykonaniu rur ocynkowanych lub alternatywnie miedziane po ptukaniu
i prébie cisnieniowej nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je tylko normatywnie
zaizolowa¢. Natomiast w kottowni, w miejscu ewentualnego wigczenia do istniejgcej kottowni
weglowej, pofgczenia wykonane z rur czarnych przewodowych ze szwem, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W zwigzku z tym, powierzchnie zewnetrzne rurociggow stalowych
przeznaczone do malowania nalezy doprowadzi¢ do stanu czystosci wg PN-EN I1SO 8501.
Oczyszczone powierzchnie malowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng ftalowo-silikonowg ktéra jest
jednoczesnie podkltadem antykorozyjnym i farb nawierzchniowa. Wymagane dwukrotne malowanie.
Minimalna tgczna grubos¢ powtoki malarskiej winna wynosi¢ 100 mikronow.
8. Warunki wykonania.
Catos¢ robot, proby cisnieniowe oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, (Instalacje Sanitarne - c.0.) wyd. COBRTI
INSTAL. Przy wykonywaniu robdt oraz w czasie eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
p.poz.

9. Instalacja elektryczna

9.1 Instalacja elektryczna wezta cieplnego starej szkoty (w piwnicy)
Podstawowe dane
W opracowaniu przyjeto:
- zasilanie w energie elektryczng pozostaje bez zmian i odbywa sie istniejgcym kablem YKY 5x2,5mm?

w systemie TN-S.

Wszystkie kable prowadzi¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych i korytach kablowych.
Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne:
- instalacje oswietlenia ogolnego i gniazd wtykowych jedno fazowych
- rozdzielnice zasilajaca
- instalacje uziemiajgca
- automatyke sterujaca
Moc zainstalowana P.=3,536kW, Moc obliczeniowa P.=2,828kW, Prad obliczeniowy [0=5,10A;
wspotczynnik mocy tgd=0,80; napiecie Un=230/400V, wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,8

wyszczegolnienie Pi[kW] Kj Po[kW]
oswietlenie 0,6 0,8 0,48
pompa obieg 1 0,1 0,8 0,8

pompa obieg 2 0,136 0,8 0,108
pompa obieg 3 0,1 0,8 0,8




gniazda 0,8 0,8 0,64

sitownik 1,8 0,8 1,44

razem 3,536 0,8 2,828

Projektowana rozdzielnica weztowa RW

- wykonac jako szafke nascienna,

- stopien ochrony min. IP55,

- pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na rozbudowe,

- drzwi zamykane na klucz,

- rozdzielnice i aparaty opisac¢ i oznaczy¢ w sposoéb trwaty, wyposazy¢é w wydrukowany i laminowany
schemat,

- wszystkie kable opisa¢ w sposoéb trwaty

- pofgczenia miedzy aparatami wykona¢ w sposoéb trwaty, przejrzysty i estetyczny

- stosowa¢ aparaty posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty, renomowanych producentéw

Jako rozdzielnice RW nalezy zastosowa¢ szafke metalowg nascienng minimum 36- polowa,

wyposazy¢ w wylgcznik gtowny FR 40A/3p wylgczniki instalacyjne S301, wylgcznik

przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy P3/25A 30mA, przekazniki ze stykiem NO 230V/20A z cewka

sterowang napieciem 24V, transformator AC/DC 24V/90W, oraz ogranicznik przepie¢ typu 1i 2, B+C.

Rozdzielnice nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem i zasili¢ istniejgcym kablem. Schemat

rozdzielnicy pokazano na Rys.12.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami: dla oswietlenia YDY3x1,5; a

dla gniazd YDY3x2,5 mm?, utozonymi w rurkach instalacyjnych i w korytach kablowych. W nalezy

zastosowac osprzet minimum IP 55. taczniki Swiatta i gniazda wtykowe w proponuje si¢ zainstalowac

na wys. 1,40m. Oprawy oswietleniowe montowac na suficie. Szczegoty odnosnie lokalizacji podano na

rysunkach.

Instalacja odgromowa

W celu ochrony pomieszczenia wezta cieplnego przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy

wykonac¢ uziom szpilkowy wbijany z preta FeZn @16, od uziomu szpilkowego wyprowadzi¢ odejscie

FeZn25x4 do gtdwnej szyny uziemiajgcej wykonanej z  (bednarki) FeZn25x4, zainstalowanej

szerszym bokiem pionowo, na $cianie na wysokosci okoto 1m. Rezystancja uziemienia R<10Q. Do

szyny uziemiajgcej podigczy¢ przewodami LgY2,5mm?, projektowang rozdzielnice, metalowe

elementy wezta cieplnego i inne konstrukcje stalowe.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa obejmuje instalacje elektryczne zasilane z projektowanej rozdzielni RW,

w ktorej zaprojektowano stopien 1+2 (B+C) podstawowej ochrony przed przepieciami, zastosowano

kombinowany ogranicznik przepie¢ klasy 4P 12,5/50kA. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby

maksymalne dtugosci przewodow fazowych PE i N nie przekraczaly 0,5m oraz aby nie byly

prowadzone réwnolegle. Zastosowane urzadzenia i aparaty winny posiada¢ odpornos¢ udarowg

izolacji 1,5kV.

Automatyka rozdzielni ciepta i wezta

Nad poprawnos$cig dziatania catego uktadu projektowanej rozdzielni ciepta i wezta czuwac bedzie

regulator pogodowy swobodnie konfigurowalny dla 3 obiegéw grzewczych z mieszaczami oraz

odpowiednimi modutami:

-Zestaw kostek podtgczeniowych do sterownika— 1kpl.;

-Modut we/wy UlO:4 DO:4 — 1kpl.

-Kostki podtgczeniowe srubowe do modut we/wy-1Kkpl.

-Modut komunikacyjny M-bus— do wspotpracy z cieptomierzami z mozliwoscig podgladu pracy zdalnej

- on-line (w chmurze). Opisany modut jest niezbedny do komunikacji z cieptomierzami, ktére zaleca

sie zamontowac¢ na kazdym z obiegéw (na obecnym etapie zamontowane zostang modutowe wstawki

do wymiany na cieptomierze w pdzniejszym czasie),

Oraz odpowiednimi czujnikami:

-czujnikami temp. zasilania- LG-Ni1000, -30..130 °C, IP42, dtugo$¢ zanurzenia 100 mm, ostona PN10-

4szt.

-czujnikami temp. powrotu- LG-Ni1000, -30..130 °C, 1P42, dtugo$¢ zanurzenia 100 mm, ostona PN10-

4szt.

-czujnikiem temp. zewnetrznej - LG-Ni1000, -50..70 °C, IP54-1szt.

Wymagania dla sterownika rozdzielni ciepta:

- zasilanie napieciem 24 V AC /DC

- wyposazenie w uniwersalng, konfigurowalng aplikacje cieptownicza obstugujgca minimum: cztery

niezalezne obiegi sterowane pogodowo (CO/CT)



- posiada wbudowany panel obstugowy HMI w jezyku polskim z tekstowym opisem umozliwiajgcy:
konfiguracje aplikacji bez dodatkowych narzedzi, licencji, zarzadzanie alarmami oraz posiada
mozliwos¢ podgladu: wartosci zadanych i aktualnych, stanu pracy pomp oraz wysterowania stopnia
otwarcia sitownikéw zawordéw regulacyjnych (w %).

-posiada minimum 4 wejscia cyfrowe.

-posiada minimum 8 wyjs¢ przekaznikowych z mozliwosci rozszerzenia o kolejne wyjscia za pomocg
modutéw rozszerzen.

-posiada wbudowany port RS-485, protokét Modbus RTU i IP z mozliwo$cig zwizualizowania rejestrow
danych aplikacji w zewnetrznym systemie SCADA

- posiada mozliwos¢ aktualizacji lub zmiany aplikacji z wbudowanego panelu.

- posiada podtaczenia sterownika do chmury z mozliwoscig petnego zdalnego dostepu do nastaw
sterownika umozliwiajgcego zmiane konfiguracji aplikacji (w tym przyporzgadkowania wejs¢/wyjsc,
zmiany typu czujnika, zmiany ukfadéw technologicznych, zmiany nastaw katalogéw czasowych,
zadanych temperatur zadanych, krzywych grzewczych), podgladu grafiki z danymi w zakresie
temperatury zadanej, aktualnej oraz stopnia wysterowania pozycji otwarcia zaworéw oraz trendow, a
takze stworzenia powiadomien alarmowych poprzez e-mail, zdalnej aktualizacji aplikacji badz
oprogramowania sterownika, oraz wyswietla¢ dane historyczne z okresu min. ostatnich 12 m-cy).
Uruchomienie chmury jest konieczne do koncowego odbioru prac,

- posiada rozne poziomy dostepu zabezpieczone hastem dla danego typu uzytkownika (przynajmniej
trzy r6zne poziomy dostepu). Hasta muszg mie¢ mozliwos¢ indywidualnego ustawiania,

- posiada mozliwos¢ zapisana skonfigurowanej aplikacji w nieulotnej pamieci sterownika,

- posiada mozliwo$¢ zapisania skonfigurowanej aplikacji na zewnetrzny no$nik pamieci (np. karta SD)
w celu archiwizacji i mozliwosci wgrania tej aplikacji na inny sterownik,

- opcjonalnie posiada mozliwo$¢ integracji po Modbus pomp zmienno predkosciowych zastosowanych
w projektowanej rozdzielni ciepta.

Jako rozdzielnice aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki (AKPiA) nalezy zastosowa¢ szafke
nascienng z tworzywa sztucznego z drzwiczkami przeziernymi min. IP55. Szafke wyposazy¢ w
sterownik z modutami rozszerzen. Na obudowie rozdzielnicy zainstalowa¢ lampki kontrolne pracy oraz
awarii pomp wraz z ich opisami. Rozdzielnice lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem. Regulator zasili¢
kablem OWY 3x1,5mm?, poprzez transformator zasilajacy napieciem 24V, oraz napieciem 230V
podanym na zaciski sterowania sitownikami. Schematy pokazano na Rys.12.

9.2 Instalacja elektryczna wezta cieplnego Sali gimnastycznej (pod schodami)
Podstawowe dane
W opracowaniu przyjeto:
- zasilanie w energie elektryczng pozostaje bez zmian i odbywa sie istniejgcym kablem w systemie
TN-S. Wszystkie kable prowadzi¢ natynkowo w korytach kablowych.
Niniejszy projekt obejmuje:
- rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy RWC o jeden obwdd zasilajgcy projektowane pompy oraz sitownik
elektrohydrauliczny
- instalacje tras kablowych
- ochrong odgromowg
- istniejgca automatyka sterujgca
Moc istniejgca Pistn=1,20kW, Moc projektowana Pproj=0,128kW, Moc zainstalowana Pi=1,328kW, Moc
obliczeniowa Po.=1,162kW, Prad obliczeniowy lo=1,92A; wspétczynnik mocy tg@d=0,80; napiecie
Un=230/400V, wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,8

Rozdzielnica weztowa RWC - rozbudowa

Istniejgca rozdzielnia elektryczna, zasilajgca wezet, umieszczona w w/w pomieszczeniu na Scianie
opisana jako ,RWC” podlega rozbudowie o jeden obwod zasilajgcy projektowane pompy oraz sitownik
elektrohydrauliczny. Uktad technologiczny centrali pozostaje niezmienny. Obudowa rozdzielnicy uktad
i parametry istniejgcych aparatow pozostajg bez zmian. W istniejgcej rozdzielnicy jest miejsce na
umieszczenie dodatkowego aparatu (wyl. nadprgdowy B-6A) o szerokosci jednego modutu,
projektowany aparat zaleca si¢ umiesci¢ w dolnym rzedzie obok pozostatych wpigé w szyne DIN i
podtgczy¢ przewody. Potgczenia wykona¢ w sposob trwaty, przejrzysty i estetyczny stosowac aparaty
posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty, renomowanych producentéw. Po przeprowadzeniu
obliczeh oraz z uwagi na to ze moce projektowanych odbioréw elektrycznych sg niewielkie
stwierdzono iz istniejgcy WLZ zasilajgcy w/w rozdzielnie pozostaje bez zmian. Po zakonczeniu prac
instalacyjnych aparaty i przewody nalezy opisa¢ w sposoéb trwaty. Umiesci¢ zaktualizowany schemat
rozdzielnicy na drzwiczkach. Schemat rozdzielnicy pokazano na Rys.14.



Instalacja tras kablowych

Instalacje zasilajgce projektowane urzgdzenia hydrauliczne nalezy wykona¢ przewodami: dla pompy i
sitownika OWY3x1,5mm?; wyjscie napiecia ze sterownika DY1x1,5mm?, dla czujnikbw zgodnie ze
specyfikacja producenta danego czujnika. Kable nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych i w korytach
kablowych zamknietych z tworzywa sztucznego. Przewody zasilajgce muszg by¢ prowadzone
oddzielnie od przewoddéw czujnikéw, odlegtos¢ co najmniej 2 cm, niedopuszczalne jest rowniez
krzyzowanie sie przewodow Szczegodty odnosnie instalacji pokazano na rysunkach.

Ochrona odgromowa

W celu ochrony projektowanych elementéw wezia cieplnego przed wytadowaniami atmosferycznymi
nalezy wykonac¢ potgczenia do szyny uziemiajacej za pomocg przewodow LgY10mm?2. Rezystancja
uziemienia R<10Q.

Istniejgcej automatyka sterujaca

Istniejgca automatyka sterujgca pracg wezta, umieszczona jest w w/w pomieszczeniu na scianie pod
rozdzielnicag elektryczng ,RWC” podlega ona modyfikacji polegajacej na:

- poditgczeniu dwdch dodatkowych obwodow sterowania, czyli sygnatdéw wyjsciowych dla
projektowanych elementéw wezta tj. pompy i sitownika

- podigczeniu czterech dodatkowych obwodoéw sterowania, czyli sygnatdw wejsciowych dla
projektowanych czujnikéw temperatury.

Jako urzadzenie sterujgce weztem cieplnym zostat zastosowany sterownik firmy Honeywell model
SDC12-31N dedykowany weztom cieplnym. Na zaciski istniejgcego sterownika nalezy podtaczy¢
projektowane przewody zgodnie z instrukcjg producenta, a nastepnie sterownik zaprogramowac
zgodnie i instrukcjg obstugi np. SDC12-31N. Potgczenia wykona¢ w sposoéb trwaty, przejrzysty.

10. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty montazowe instalacji i ogdlnobudowlane nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami BHP i p.poz.

2. Szczegdtowg uwage i ostrozno$¢ nalezy zachowaé¢ w czasie prowadzenia prac
spawalniczych i budowlaych. Z terenu robét nalezy usung¢ materiaty tatwopalne oraz
przygotowac podreczny sprzet p.poz.

3. Wszystkie uzyte do realizacji materialy i urzgdzenia winny mie¢ aktualne sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania, stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

4. Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie przez odpowietrzniki automatyczne z
zaworami odcinajgcymi na koncéwkach piondéw i najwyzszych punktach instalacji - ukryte
w szafkach $ciennych dla odpowietrznikdw (rewizjach o wymiarach 30x20cm) i zawory
odpowietrzajgce przy grzejnikach (stosowa¢ zawory automatyczne). W najnizszych
punktach instalacji zamontowa¢ odwodnienia.

5. Przejscia rurociaggdw przez przegrody (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych.

6. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

7. Montaz zawordow grzejnikowych oraz prowadzeniem prac z wykonywaniem nastaw
wstepnych w zaworach grzejnikowych i zaworach regulacyjnych, wykona¢ zgodnie z
instrukcjg przewidziang przez producenta.

8. Na odgatezieniach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

9. Na korytarzu parteru nalezy wykona¢ przerébke instalacji hydratowej DN50 w celu
obejscia projektowanych przewoddéw c.o. lub przewody poprowadzi¢ ponizej przewodu
hydrantowego.

10. Prowadzenie przewoddéw w systemie listwy przypodtogowej- najpierw w tych miejscach
nalezy wykona¢ probne odkrywki miejscowe, dla okreslenia mozliwosci wykonania
miejscowych bruzd w miejscach wskazanych na projekcie, a jezeli nie ma takiej
mozliwosci (ze wzgledow konstrukcyjnych — np. z uwagi na grubosé Scianki, jej
konstrukcje lub wystepowanie niewidocznych elementéw konstrukcyjnych), to przewody
nalezy prowadzi¢ w systemie zewnetrznej listwy przypodtogowej w otulinie z pianki
polietylenowej gr. 9 mm, mocowanej do Sciany (przewody w listwie/korytkach).

11. Po wykonaniu prac instalacyjnych i montazowych, nalezy przewidzie¢ roboty
wykonczeniowe ogélnobudowlane, majgce na celu przywrocenie wszystkich pomieszczen
do stanu sprzed remontu. Nalezy przewidzie¢ zabudowy przewoddéw c.o., zamurowania
wszelkich przeku¢, ubytkéw, szpachlowania powierzchni po starych instalachach,



malowanie catych powierzchni $cian i stropow, gdzie tylko prowadzone byly prace
demontazowe, wyburzeniowe, instalacyjne czy montazowe- w tym zabudowy.

12. W przypadku nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu dotyczgcego przyjetych
rozwigzan projektowych, nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do inwestora, ktéry w
porozumieniu z projektantem podejmie ostateczng decyzje co do przyjetych rozwigzan.

Opracowat- branza sanitarna:
dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00

Opracowal- branza elektryczna:
inz. Kazimierz Kielas
upr. nr 77/Gd/01



OBLICZENIA OBIEGOW GRZEWCZYCH

Stara

Obiegi c.o. S.G. korekcyjna Szkota Mieszk Stuzb
numer obiegu n 3 4 5
moc c.0.[kW] D, 10,00 45,00 3,60
temperatura zasilania w obiegu c.o. t, 70,0 70,0 70,0
temperatura powrotu w obiegu c.o. it 50,0 50,0 50,0
strumien masy wody w obiegu [kg/s] Meo 0,12 0,54 0,04

[t/h] 0,43 1,94 0,15
$rednica obiegu c.0. [mm] dn 28,00 42,00 22,00
jednostkowy opor liniowy [Pa/m] R 42,5 86,9 22,0
opor przewodow [kPa] APreo 2,77 1,74 0,44
wspdtczynnik przeplywu zaworu mieszajacego [m*/h] ky 1,6 6,3 0,6
strata ci$nienia w zaworze mieszajacym [kPa] Apzaweo 7,35 9,61 6,15
strata ci$nienia w instalacji [kPa] Api 20,00 25,00 20,00
taczny opor obiegu [kPa] APreo 30,13 36,35 26,59
catkowity opdr (z obiegiem kottow i wspdlnym) Ape 30,13 36,35 26,59
wymagana wydajno$¢ pompy [m3/h] vV, 0,44 1,97 0,16
wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy [m] H, 3,12 3,77 2,76

Parametry obiegdw grzewczych, pomp i zawordw tréjdrogowych w rozdzielni ciepta

srednica
Moc grzewcza | obiegu Dz (stal
Lp. | Opis Nazwa odgalezienia D [kW] zaciskana) V [m*h] |H[m] |Parametry ky
1 | Pompa obiegu grzewczego CO1 S.G. korekcyjna 10,00 28 044 | 3,12]25-80 1,60
2 | Pompa obiegu grzewczego CO2 Stara Szkota 45,00 42 1,97 3,77|32-80 6,30
3 | Pompa obiegu grzewczego CO3 Mieszk. Stuzb-Parter 3,60 22 0,16 2,76]25-60 0,63




