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istn. szyna uziemiajaca (bednarka) FeZn4x25mm

Rzut pomieszczenia

UWAGI:
1.Przewody zasilajgce musza zawsze by¢ prowadzone oddzielnie od przewodéw
czujnikéw lub magistrali Bus, w odlegto$ci conajmniej 2 cm migedzy sobg, krzyzowanie przewodoéw jest dopuszczalne.
2. Do szyny uziemiajacej podiaczy¢ wszystkie elementy metalowe znajdujace sie w pomieszczeniu wezta,
za pomocgq (linki) przewodu miedzianego LgY 10mm, oraz ztaczek skrecanych uniwersalnych.
Projektowana rezystancja uziemienia R<10Q.
Do rozdzielnicy prowadzi¢ przewody natynkowo w korytach kablowych.
Stosowac osprzet szczelny, w/g wskazan na rysunku.
Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie punktéw instalacyjnych oraz zweryfikowa¢ wymiary.
Roboty budowlano instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji branzowej,
wymiary sprawdzi¢ na budowie.
9. Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie,w tym itb i strazy pozarnej.
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
-warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych
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istn. rozdzielnica natynkowa wezta cieplnego RWC
(podlegajaca rozbudowie)
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—_—— istn. koryto kablowe sysemowe z tworzywa sztucznego szer.50mm

—_— proj. koryto kablowe sysemowe z tworzywa sztucznego szer.50mm
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