
Q=1555W

G1.7

20 C

Dz15

n.4.00 Dz15

n.3.00 Dz15

G2.11

20 C

Dz15

Q=1555W

G1.16

20 C

Dz15

n.4.00 Dz15

n.3.00 Dz15

G2.19

20 C

Dz15

22h600

1.20 m

Q=1180W

G1.8

20 C

Dz15

n.3.00 Dz15

22h600

0.80 m

Q=687W

n.2.00 Dz15

G2.15

20 C

Dz15

22h600

1.60 m

Q=1555W

G1.15

20 C

Dz15

n.3.00 Dz15

22h600

1.00 m

Q=949W

n.3.00 Dz15

G2.18

20 C

Dz15

22h600

1.60 m

Q=1555W

G1.6

20 C

Dz15

n.3.00 Dz15

22h600

1.00 m

Q=949W

n.2.00 Dz15

G2.10

20 C

Dz15

"A" "B"

11h500

0.40 m

Q=130W

n.1.00 Dz15

G3.11

20 C

Dz15

11h600

1.00 m

Q=500W

n.2.00 Dz15

G3.10A

20 C

Dz15

22h1200

0.60 m

Q=1064W

n.3.00 Dz15

G3.10

20 C

Dz15

"A"

22h600

1.40 m

Q=1364W

G1.11

20 C

Dz15

n.3.00 Dz15

22h600

0.80 m

Q=784W

n.2.00 Dz15

G2.15

20 C

Dz15

"B"

22h600

0.80 m

Q=568W

G1.14

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

22h600

0.50 m

Q=401W

G1.12

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

"C"

22h600

0.40 m

Q=290W

G1.5

20 C

Dz15

n.1.00 Dz15

22h600

0.40 m

Q=170W

n.1.00 Dz15

G2.8

20 C

Dz15

Q=549W

n.2.00 Dz15

G3.8

20 C

Dz15

22h600

0.80 m

Q=549W

n.2.00 Dz15

G3.7

20 C

Dz15

22h600

0.80 m

Q=769W

G1.2

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

22h600

0.60 m

Q=528W

G2.7

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

22h600

0.70 m

Q=572W

G3.6

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

Q=624W

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

Q=1191W Q=1078WQ=756W

"C"

22h900

0.40 m

Q=483W

G1.4

24 C

Dz15

n.2.00 Dz15

11h900

0.60 m

Q=483W

G1.13

24 C

Dz15

n.2.00 Dz15

22h900

0.80 m

Q=1054W

G1.3

24 C

Dz15

n.3.00 Dz15

11h900

0.80 m

Q=637W

G2.9

20 C

Dz15

n.3.00 Dz15

22h500

0.80 m

Q=549W

G3.9

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

11h900

0.80 m

Q=590W

n.3.00 Dz15

G2.13

20 C

Dz15

22h600

0.80 m

Q=600W

n.3.00 Dz15

G2.14

24 C

Dz15

P10

P11 P12 P13 P4 P3 P2

P7A

P6

P8

P9

22h600

1.20 m

Q=1161W

G1.1

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

22h600

0.80 m

Q=769W

G2.6

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

22h600

0.50 m

Q=480W

G3.5

20 C

Dz15

n.1.00 Dz15

P5

22h600

0.60 m

Q=613W

n.2.00 Dz15

G2.5

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

G2.4

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

G2.3

20 C

Dz15

22h600

0.90 m

Q=766W

n.3.00 Dz15

G2.2

20 C

Dz15

22h600

1.40 m

Q=1059W

n.3.00 Dz15

G2.1

20 C

Dz15

n.2.00 Dz15

G3.4

20 C

Dz15

n.3.00 Dz15

G3.3

20 C

Dz15

n.3.00 Dz15

G3.2

20 C

Dz15

22h600

1.20 m

Q=892W

n.4.00 Dz15

G3.1

20 C

Dz15

Dz 15 Dz 15 Dz 15 Dz 15 Dz 15

Dz 18 Dz 15 Dz 15 Dz 15 Dz 15

Dz 15

Dz 22

Dz 22

Dz 28

Dz 42

Dz 35 Dz 28 Dz 28

Dz 15

Dz 22

Dz 15

Dz 18

Dz 15

Dz 15

Dz 15

Dz 15 Dz 15

Dz 22Dz 15 Dz 18 Dz 18

Dz 15 Dz 18

Dz 28 Dz 22

Dz 18

Dz 15

Dz 15

Dz 15

Dz 15

Dz 18 Dz 15Dz 22Dz 22Dz 22

Dz 15

Dz 15

Dz 15Dz 18

Dz 15

22h600

1.20 m

22h600

1.20 m

22h600

0.50 m

Q=892WQ=892WQ=513W

Q=766WQ=766W

22h600

0.80 m

22h600

0.80 m

22h600

1.00 m

Q=949W

22h600

1.20 m

Q=949W

22h600

1.60 m

22h600

1.60 m

22h600

0.80 m

"Mieszk"

"Mieszk"

Instalacja c.o. w Budynku Starej Szkoły

Rzut poddasza

Skala 1:100

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARPOL"

 84-242 Luzino,  ul. Brzozowa 4,  tel. 501 026 050

Instalacja c.o. - obieg szkolny

Instalacja c.o. - obieg mieszkalny

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

W obiegu mieszkaniowym należy wykonać nowe przewody rozdzielcze w

piwnicy budynku, które połączą istniejące piony. Piony mieszkaniowe M2 i M3

należy pozostawić i zakończyć na poziomie I piętra odpowietrznikami

automatycznymi, należy pozostawić wszystkie grzejniki istniejące. Pion M1

wykonać nowy z z pomieszczenia rozdzielni ciepła i zakończyć

odpowietrznikami automatycznymi

Poziomy rozdzielcze wykonać nowe

z rur stalowych w systemie zaciskowym

Piony i grzejniki

pozostawić istniejące

Piony i grzejniki

pozostawić istniejącePion M1 wykonać nowy,

natomiast grzejnik

pozostawić istniejący

Uwagi Projektowe:

1. Przewody rozdzielcze na parterze prowadzić pod stropem w izolacji i zabudowie z G-K.

2. Grzejniki zaprojektowano płytowe z podejściem dolnym kątowym, wychodzącym ze ściany.

3. Pod grzejnikami zamontować zaworki zintegorowane imbusowe.

4. Grzejniki wyposażyć w automatyczne zaworki odpowietrzające.

5. Piony zakończyć odpowietrznikami automatycznymi z zaworkami stopowymi i odcinającymi.

6. Piony i podejścia pod grzejniki należy wkuć w ścianę.

7. Na odgałęzieniach montować zawory odcinające z odwodnieniem.

8. W zabudowie G-K w miejscach występowania armatury odcinającej, odpowietrzające,

odwadniającej, należy zamontować drzwiczki rewizyjne.

9. Przewody rozdzielcze, piony i podejścia zaproktowano z rur stalowych w systemie zaciskowym,

alternatywnie podejścia do grzejników można wykonać z rur PEX.

10. W pomieszczeniach mieszkania służbowego należy pozostawić istniejące grzejniki i piony M2 i

M3, które należy pozostawić tylko dla tych grzejników i zakończyć je na poziomie I piętra

odpowietrznikami automatycznymi. Natomiast Pion M1 wykonać nowy z piwnicy.

11. Pomieszczenia poddasza nieużytkowane obecnie zabezpieczono rezerwą cieplną, która

została przygotowana na rozdzielaczu c.o.
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