OPI1IS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. I WENTYLACJI
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Z CZES';CIA USLUGOWA

LOKALIZACJA OBIEKTU: dz. nr 741/8
obreb Drezdenko

1. INSTALACIA CENTRALNEGO - OGRZEWANIA

Do obliczen przyjeto nastepujgce parametry:
- 1l strefa klimatyczna (temp. zewn.=-18 °C),
- wspotczynniki przenikania ciepta poszczegoélnych przegréd: wg projektu
architektury (charakterystyka energetyczna),
- t./tp = 60/45 °C,

- wymagana moc cieplna na cele c.o. (dla parteru): 29,3 kW

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejgcych grzejnikbw rurowych (na
parterze) na grzejniki stalowe ptytowe wraz z podejsciami. Podtgczenie grzejnikéw
wykonac do istniejgcych podejs¢ i pionéw c.o. z rur stalowych spawanych.
Instalacje c.o. (nowe podejscia do grzejnikow) projektuje sie rur ze stali weglowej
zewnetrznie ocynkowanej taczonej na ksztattki stalowe zaprasowywane o $rednicy
DN18 i DN15 mm. Rury prowadzi¢ na wierzchu (bez izolacji), po $cianie (przy
podfodze). Dla wybranych grzejnikéw rury prowadzi¢ pod stropem w piwnicy
(zgodnie z rysunkiem).

Istniejace piony (DN15) zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi o grubosci 20 mm
i zabudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi.

Jako odbiorniki ciepta zastosowano grzejniki ptytowe stalowe Vogel&Noot
CosmoNova typu K (podejscie boczne) o wysokosci 600 i 300 mm. Na gatgzce
zasilajgcej projektuje sie zawor termostatyczny DN15 (figura prosta) z nastawq
wstepna, na powrocie stosowac zawor powrotny odcinajacy DN15 (figura prosta).
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w elektroniczng gtowice termostatyczng ETK
Zz programem tygodniowym.

W miejscach przewyzszen stosowac automatyczne odpowietrzniki DN15 mm.
UWAGI:

= Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.



e Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem.

- Instalacje grzewcze nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong

= Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci na zimno i goraco. «
Spos6b prowadzenia prob podano w pkt. 11.8.1 ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i
przemystowe”.

= Przed wykonaniem préb szczelnosci catos¢ instalacji centralnego ogrzewania w
budynku nalezy dwukrotnie przeptukac i odpowietrzyc.

= Po wykonaniu préb szczelnosci, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy
instalacje wyregulowac¢ poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych
oraz dokonac rozruchu instalacji.

= W trakcie ptukania i préb szczelnosci zawory regulacyjne muszg znajdowac sie w

potozeniu catkowitego otwarcia.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie w wode dla projektowanych ustepéw i pomieszczen gospodarczych
przewiduje sie z istniejgcej instalacji w budynku (piwnica). Do opomiarowania
zuzycia wody dla pomieszczen na parterze projektuje sie zestaw wodomierzowy
sktadajacy sie z wodomierza dn20, dwdch zaworéw odcinajgcych dn25 oraz zaworu
zwrotnego antyskazeniowego dn25 typu EA. Zestaw wodomierzowy umiescié
w natynkowej szafce zamykanej na kluczyk. Cisnienie wody w instalacji
wodociggowej przed kazdym punktem czerpalnym powinno wynosi¢ nie mnie niz
0,5 bar i nie wiecej niz 6 bar.

Instalacje wodng w budynku projektuje sie z rur zespolonych z polipropylenu
PP-R z wi6knem szklanym lub wktadkg aluminiowg taczonych metodg zgrzewania.
Srednice w zakresie: 20 do 32 mm. Rury w piwnicy prowadzi¢ pod stropem,
mozliwie przy Scianie. Stosowac kulowe zawory odcinajace zgodnie z rysunkiem.
Izolacja cieplna rur z otulin termoizolacyjnych gr. 9 mm. Podejscia pod przybory
wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Przejscia rur przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych. Kulowe katowe zawory
odcinajace nalezy zamontowac na podejsciach do przyboréw sanitarnych i punktéw
czerpalnych.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii

zlewozmywakowych, umywalkowych, ptuczki zbiornikowej.



Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przy kazdej z umywalek
i zlewozmywakach w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach wody o mocy
3,5 kW (230 V) zintegrowanych z baterig trojdrogowa.

UWAGI:

= Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do armatury i baterii.

= Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem nalezy wykonac¢ proby szczelnosci.
= Minimalne ci$nienie prébne = probocze x 1,5, ale nie mniej niz 6 bar.

= Przed wykonaniem préb szczelnosci catos¢ instalacji nalezy przeptukac.

= Po wykonaniu prob szczelnosci instalacje przed oddaniem do uzytkowania nalezy
zdezynfekowac i przeptukac oraz uzyskac pozytywny wynik badania jakosci wody
e Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznym wykonania

i odbioru robét instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL Zeszyt 7.

3. INSTALACIA KANALIZACJII SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej instalacji w piwnicy (z rur
zeliwnych — wykonac¢ odpowiednie i szczelne podtaczenia do lezakéw poziomych).
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC-U oraz PP HT niskoszumowych #taczonych na Kkielichy z uszczelkami,
o $rednicach Dn 110 i Dn 50 mm. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowac
w bruzdach w S$cianie. Przy kazdej z mis ustepowych zastosowaé zawory
napowietrzajgce klasy Al.

Instalacje odptywowg w piwnicy montowa¢ pod stropem, przy Scianie na
uchwytach dystansowych oraz zastosowac rewizje/czyszczaki. Przejscie instalacji
przez Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej
elastycznym szczeliwem.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej i przed zakryciem dokonac préb na
szczelno$¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych COBRTI INSTAL Zeszyt 12.

4. INSTALACIJA WENTYLACJI

W wybranych pomieszczeniach zastosowac wentylacje grawitacyjng wtaczong do
istniejacych kominéw murowanych (zgodnie z rysunkiem), wykona¢ niezbedne

przerobki, stosowac stalowe kratki wywiewne.



W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz gospodarczych projektuje sie
wentylacje wywiewng mechaniczng poprzez zastosowanie wentylatoréw
tazienkowych @100mm o wydajnosci 95 m3/h. Kanaty wentylacyjne wykonac z rur
stalowych ocynkowanych SPIRO dnl125 mm, izolowanych. Przy podtaczeniu do
wentylatora stosowac redukcje.

W czterech wydzielonych pomieszczeniach (bez mozliwosci zastosowania
wentylacji grawitacyjnej) projektuje sie urzadzenia wentylacyjne bezkanatowe
z odzyskiem ciepta, nawiewno-wywiewne o dziataniu ciggtym o wydajnosci max.
55 m3/h i stopniu odzysku 87 % (montaz w Scianie zewnetrznej).

Kazde z urzadzen wentylacyjnych podtgczy¢ na osobnym obwodzie elektrycznym.
Urzadzenia wentylacyjne nalezy co najmniej raz w roku poddaé¢ okresowemu

przegladowi oraz czyszczeniu i dezynfekcji.



