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isg ustepowg WC, przy podejsciu
hnalizacyjnym, zastosowac¢ zawor

napowietrzajgcy klasy A1,
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Nadumywalkowy, elektryczny,
przeptywowy podgrzewacz wody

o mocy 3,5 kW (230V) EPJ Optimus
zintegrowany z baterig tréjdrozng
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Nadumywalkowy, elektryczny,
przeptywowy podgrzewacz wody

o mocy 3,5 kW (230V) EPJ Optimus
zintegrowany z baterig tréjdrozng

istniejgce podejscie kanalizacyjne

X}
=1
S

[@9.96terakota |
P

Nadumywalkowy, elektryczny,
przeptywowy podgrzewacz wody

o mocy 3,5 kW (230V) EPJ Optimus
zintegrowany z baterig tréjdrozng
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Szafka natynkowa wyposazona

w zestaw wodomierzowy tj.
wodomierz DN20, 2x zawér
odcinajacy DN25, zawér zwrotny
antyskazeniowy DN25 typ EA
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Nadumywalkowy, elektryczny,
przeptywowy podgrzewacz wody

o mocy 3,5 kW (230V) EPJ Optimus
zintegrowany z baterig tréjdrozng

zimpej do piwnicy @32 PP
F <17 q

@ /mS_m_.@om podej$cie wody zimnej

(wymieni¢ na @32 PP)

istniejgce podejscie kanalizacyjne

Nadumywalkowy, elektryczny,
przeptywowy podgrzewacz wody

o mocy 3,5 kW (230V) EPJ Optimus
zintegrowany z baterig tréjdrozng
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/Zmacaém_ kowy, elektryczny,

przeptywowy podgrzewacz wody
o mocy 3,5 kW (230V) EPJ Optimus
zintegrowany z baterig tréjdrozng
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za misg ustepowa WC, przy podejsciu
kanalizacyjnym, zastosowaé zawoér
napowietrzajgcy klasy A1,

o $rednicy dn110 mm

OZNACZENIA:

118
150
118
150

- instalacja wody zimnej z rur PP stabilizowanych

@ - oznaczenie podejscia wodociggowego (pionowego) z piwnicy

@ - oznaczenie podejs$cia odlywowego kanalizacji sanitarnej (pionowego) do piwnicy

UWAGA!

Podejscia wodociggowe do urzgdzen wykona¢ w bruzdach $ciennych, rury uktada¢ w izolacji o gr. 9 mm.
Przy misach ustepowych stosowa¢ zawory napowietrzajgce klasy Al.

- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PP-HT (niskoszumowych)

Nadumywalkowy, elektryczny,
przeptywowy podgrzewacz wody

o mocy 3,5 kW (230V) EPJ Optimus
zintegrowany z baterig tréjdrozng

za misg ustepowa WC, przy podejsciu
kanalizacyjnym, zastosowaé zawér
napowietrzajgcy klasy A1,

0 $rednicy dn110 mm
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