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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogélnej ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych przebudowg pomieszczen ustugowych w budynku mieszkalno-ustugowym przy
ul. Marszatkowskiej w Drezdenku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw
sktadajacych sie na cato$c¢ uzytkowa.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot



budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiel urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.23. Inspektorze Nadzoru/inspektorze projektu- nalezy rozumiec jg jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
lub inng osobe wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu w sprawach nadzoru nad
realizacjq kontraktu.

1.4.24. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skifada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z 6éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na



wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiq, zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na



Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw

z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z odmowa ich przyjecia i zaptaty.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegéinych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



UWAGA:

Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen,
znakéw towarowych, patentdw, materiatdw lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jedynie jako podstawe do
okreslenia minimalnych jakosciowych parametréw technicznych materiatéw, ktére musi zapewni¢ Wykonawca.
Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza sktadanie
ofert réwnowaznych w zakresie materiatow lub urzadzen.

W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z Inspektorem, potwierdzajace rownowaznos¢ oferowanych
urzadzen i materiatéw w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkéw wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje (wg potrzeby w zaleznosci od technologii
przeprowadzenia prac):
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e  projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w umowie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$c
materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskgq Norma lub

4) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

5) znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

3) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

4) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

5) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

6) daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

7) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

8) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

11) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

12) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

13) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

14) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

15) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy roboét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
umowie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania



ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. 0Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.

7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot,

2) szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne - o ile dotyczy,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiarédw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdot wiascicielom
urzadzen.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci sg postanowienia zawarte w umowie o wykonanie prac.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i



transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych.
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej .
e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym.
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST B.01.00 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
Kod CPV 45400000-1, 45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot remontowo-
budowlanych w budynku mieszkalno-ustugowym na potrzeby organizacji i stowarzyszen.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac remontowo-budowlanych obejmujacych:
roboty rozbiérkowe i demontazowe

roboty murarskie

roboty tynkarskie wewnetrzne

montaz sufitdow podwieszanych

roboty malarskie

okfadziny Scian

roboty posadzkarskie

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Technicznag,
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Roboty murarskie

a) bloczki scienne z betonu komdrkowego gr. 30, 25 i 12 cm
b) cement portlandzki

c) wapno suchogaszone

d) piasek do zapraw

e) woda

f) opcjonalnie zaprawa klejowa

g) nadproza prefabrykowane z betonu komédrkowego

2.4. Roboty tynkarskie

a) preparat gruntujacy

b) tynk gipsowy maszynowy
c) woda

d) gips budowlany szpachlowy

2.5. Sufity

a) ptyty sufitowe kasetonowe z wetny mineralnej o klasie reakcji na ogien Al
b) system profili do sufitow kasetonowych

c) systemowe wieszaki, kotwy, klamry, prety itp.

d) ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane ognioochronne GKFI gr. 12,5 mm
e) system profili do sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowych

f) wieszaki, klamry, taczniki, wkrety itp.
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g) tasma spoinowa
h) masa szpachlowa wykonfczeniowa

2.6. Roboty malarskie
a) preparat gruntujacy
b) farba emulsyjna lub akrylowa

2.7. Okladziny scienne

a) ptytki ceramiczne oktadzinowe Scienne
b) cienkowarstwowa zaprawa klejowa

c) zaprawa do spoinowania

d) preparat gruntujacy

2.8. Roboty posadzkarskie

a) zaprawa samopoziomujaca

b) zaprawa cementowa

c) preparat gruntujacy

d) ptytki ceramiczne podtogowe

e) zaprawa klejowa wysokoelastyczna, grubowarstwowa
f) zaprawa do spoinowania

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa

a) okna PVC, profil pieciokomorowy, wspotczynnik U dla catego okna co najmniej 1,1 W/m2K, kolor okien biaty,
okna wyposazone w nawiewniki cisnieniowe lub higrosterowne

b) drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze biatym, U=1,5, z przeszkleniem

c) drzwi wewnetrzne w czesci typowe drewniane ptycinowe HDF zgodne z katalogiem wybranej firmy. Na
korytarzu drzwi musza otwiera¢ sie o 180° w taki sposob aby przy petnym otwarciu nie zawezaty szerokosci
korytarza. OS$cieznice regulowane. W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé drzwi z kratka nawiewowg
(powierzchnia otworéw powyzej 0,022m2) o zwiekszonej odpornosci na wilgoc.

d) parapety wewnetrzne z PVC

e) parapety zewnetrzne z blachy stalowej

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Wymagania szczegotowe

- Roboty rozbiérkowe: tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, maski przeciwpytowe.

- Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

- Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z miksokretu i drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robot
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

- Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

- Wykonawca przystepujacy robdt tynkarskich, powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z agregatu
tynkarskiego, elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego.

- Wykonawca przystepujacy do robdt malarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczegétowe
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatbw do wykonania robot moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasad nieszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogé6lne warunki wykonania Robét
Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”.

5.2. Zasady wykonania Robot

5.2.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym prowadzone
sq roboty rozbidorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr. Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robot
rozbidérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczng. Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy
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bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenie.

5.2.2. Roboty murarskie

Do murowania bloczkdw z betonu komérkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw
klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rdzni sie od
klasycznego murowania przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych. Suchg zaprawe
klejowa nalezy zmiesza¢ z wodgq za pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania
konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomoca zaprawy
cementowej wyrownac nierownosci fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku ukfadania pierwszej warstwy
bloczkéw na $cianie fundamentowej, nalezy pamietac¢ o utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyréwnawcza z
zaprawy cementowej. Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci paca do szlifowania,
a nastepnie usung¢ powstaty pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem (patrz zdjecia) ukfada sie
warstwe kleju na catej szerokosci sciany. Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po
sprawdzeniu wypoziomowania bloczkdw w narozach budynku rozciaga sie poziome sznury, wzdiuz ktérych
postugujac sie dodatkowg poziomicg i gumowym miotkiem ukfada sie kolejne warstwy. Stosujac bloczki o
pionowych $cianach tgczonych na pidro i wpust nie nalezy stosowac¢ klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu
nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczkéw przy
murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilzaé¢ woda.

Nadproza
Dla przekrycia otworow okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane.
Minimalna diugos¢ oparcia prefabrykowanej belki nadprozowej powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

5.2.3. Roboty tynkarskie

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnosc¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate, sztywne i nie
zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réowne, aby unikngé zbytecznego pogrubienia tynku.
Miejsca, w ktdrych istniejace tynki sa stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac pod
naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé¢ na gtebokos$¢ 10 - 15 mm od lica
muru lub zastosowaé specjalne s$rodki zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ tynku do podioza. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest
nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutéw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkdéw, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Nie nalezy stosowac wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wiekszej niz
70%. Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncdwki tynkarskiej agregatu,

2) Sciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomoca aluminiowych fat,

3) wyrédwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomoca pac - cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty tynkarskie z pompami
Slimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajacej miekki
wypetniacz. Sposdb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz $wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

5.2.4. Montaz sufitow podwieszanych

a) sufity kasetonowe na ruszcie stalowym

1) Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych s$cianach. Wskazane jest
wytrasowac linie na wysokosci gornej krawedzi katownika zyska sie wtedy czystg $ciane ponizej sufitu.

Po wyznaczeniu wysokosci sufitu na $cianach wzdtuz wyznaczonych linii mocuje sie katownik przyscienny
kotkami szybkiego montazu, w rozstawach wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie na suficie miejsca
przebiegu profili nosnych w rozstawach 120 cm. Profile nosne nalezy tak rozplanowaé, aby z obydwu stron przy
Scianach pozostaty jednakowe odlegtosci, ktére s wieksze niz potowa szerokosci ptyty (> 30 cm). Jezeli
powierzchnia $éciany jest nieréwna nalezy mocowac katownik tylko w miejscach bezposredniego styku ze $ciang
- bez doginania. Powstate szczeliny nalezy wypetnic kitem elastycznym.

2) Profile no$ne majgq w bocznej powierzchni wciete gniazda do mocowania profili poprzecznych. Rozstaw tych
gniazd musi réwniez odpowiada¢ powyzszym kryteriom odlegtosci od Sciany, Wzdtuz linii przebiegu profili
gtdbwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakéw do stropu w maksymalnym rozstawie co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakow podwiesza sie profile nosne. Nastepnie, wstepnie poziomuje sie i wpina w rozstawie 60
cm poprzecznie profile ,,120”, a miedzy profilami gtéwnymi profile ,,60”, tak aby powstata siatka o boku 60cm.
Poziomujac catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt.

3) Ptyty powoduja utozenie i wyrdwnanie sie konstrukcji. Teraz mozna docigé¢ i zamontowaé odcinki profili
dochodzace do $cian. Musza one by¢ dociete z luzem 5 do 10 mm. Montaz konczy uzupetnienie wszystkich plyt.
Ptyty przyscienne musza by¢ przyciete na odpowiednig szerokos¢.

(Prace z ptytami nalezy wykonywaé w bawetnianych czystych rekawiczkach, aby nie pozostawi¢ $ladow na
powierzchni ptyty), (Jezeli szerokos$¢ pomieszczenia (korytarza) jest wieksza niz 210 cm, wskazane jest
zastosowanie opaski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej szerokosci. Konstrukcje opaski podwiesza sie
na oddzielnych wieszakach.

13



b) sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

Sufit obnizony, podwieszony do stropu za posrednictwem wieszakdw:

Sufity obnizone podwiesza sie na ruszcie z profili CD 60 w konstrukcji krzyzowej, z uzyciem wieszakow i
facznikéw stalowych. Wykonuje sie je w celu obnizenia pomieszczenia lub zakrycia instalacji biegnacych pod
stropem konstrukcyjnym. Sufity podwieszane w potaczeniu z wetng mineralng lub szklang poprawiajg odpornosc
ogniowg stropéw. Moga takze stanowi¢ dodatkowa termoizolacje oraz poprawic¢ akustyke w pomieszczeniach.
(Mocowanie wieszakow nalezy przeprowadzi¢ zawsze za pomocg dybli metalowych).

Profile gtéwne uktada sie koncami na profilach przysciennych z przeciwlegtych $cian i wpina sie je w
zamocowane wieszaki. Do profili gtdwnych mocuje sie od spodu prostopadle, przy pomocy facznikdéw
krzyzowych, profile nosne, wsuwajac ich konce w profile przyscienne. Rozstaw profili gtdwnych nie moze by¢
wiekszy niz 100 cm przy czym od $ciany pierwszy i ostatni nie moze by¢ dalej niz 40 cm. Kotki powinny mie¢
rozstaw nie wiekszy niz 90 cm. Profile nosne rozstawia sie maksymalnie co 50 cm, a pierwszy i ostatni nie dalej
niz 15 cm od Sciany;

Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60, mozna je sztukowa¢ za pomoca tacznikéw wzdtuznych. Nie wolno
sztukowac profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie moze sktadac sie z wiecej niz dwdch
odcinkdw.

Aby poprawic¢ izolacyjnos¢ akustyczng lub termiczng, na konstrukcji nosnej rozktada sie warstwe wetny
mineralnej. W przypadku sufitdw o okreslonej odpornosci ogniowej - rodzaj wetny, grubos¢ jej warstwy i
gestos¢ musza odpowiadac zaleceniom systemu.

Do zamontowanej konstrukcji nosnej przykreca sie ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS poprzecznie do kierunku
przebiegu profili nosnych. Pofaczenia ptyt z dlugosci musza znalez¢ sie zawsze na profilu i by¢ przesuniete w
sgsiednich pasach co najmniej o 50cm. Nie zaleca sie stosowania ptyt o grubosci mniejszej niz 12,5 mm.
Wieszaki, na ktérych wiesza sie profile gtdwne, mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze wzgledu na
sposOb zawieszenia na pretowe i noniuszkowe. W wiekszosci systemow dopuszczalna jest dowolno$¢ wyboru
wieszaka. W sufitach o duzej odpornosci ogniowej zalecane jest stosowanie wieszakdéw noniuszkowo-
obrotowych, gwarantujacych najwiekszg nosnosc i trwatos$¢ w warunkach pozaru.

Rozstaw wkretow wynosi 15 cm w warstwie zewnetrznej i 40 cm we wczesniejszych warstwach, przy ptytowaniu
podwdjnym lub potréjnym.

Nalezy stosowac wkrety:

*TN 25 dla ptyt o grubosci 12,51 15 mm

*TN 35 dla sumarycznej grubosci 20 i 25 mm,

*TN 45 przy wiekszych grubosciach ptytowania.

Szczegotowe informacje dotyczace konstrukcji sufitow zawarte sg w odpowiednich Aprobatach Technicznych.
(Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dtugie spoiny byty réwnolegte do gtdwnego
kierunku padania $wiatta).

5.2.5. Roboty malarskie

a) Warunki przystapienia do robot malarskich

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych lub betonowych,

- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen,

jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatoéw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych

- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza, niz 4% masy.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku,

- tynki gipsowe nie mogaq stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu
farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

b) Wykonywanie robét malarskich

Malowanie farbami emulsyjnymi

epowierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i $ladéw pedzla.
Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i
poprawek. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Powioka nie powinna $ciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych grudek pigmentu i
wypetniaczy.

ewykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
ebarwy powtok powinny by¢ jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem.

ew pomieszczeniach o duzym stalym zawilgoceniu dopuszcza sie wytacznie powloki klejowe na spoiwie
klejowym z dodatkiem $rodkéw przeciw plesniowych.

epowtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on dawac¢ aksamitno -
matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

14



5.2.6. Okladziny $cian z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza na nosno$¢, stabilno$é, czystosé, rownosc,
nienasigkliwos¢

Wykonywaniu oktadzin z ptytek - nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie.

a) Przygotowanie podioza :

podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

b) Wykonanie okfadzin $ciennych z ptytek

- sprawdzenie podiozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek

Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na Scianach

Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza zaréwno pod
wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii Scian.

Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg pdz. ,uszczelnienia
podtozy pod oktadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury
i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami
podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe
PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach
stosowac elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fugg silikonowa.

W pomieszczeniach natryskdéw spoinowac po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych. Catos$¢ powierzchni
spoinowac fugg mineralng, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie okfadzin ceramicznych musi by¢é wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

5.2.7. Roboty posadzkarskie

a) roboty przygotowawcze

Wiasciwe przygotowanie podioza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wplyw na trwato$¢ warstwy
wykonczeniowej podtogi.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace. Prace rozpoczynamy od
wyznaczenia poziomow na $cianach oraz w catym polu wylewania. Zaprawe wylewamy recznie, réwnolegtymi
pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym.
Wylana powierzchnie chroni sie przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnosc).

Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczaé po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania ptytek ceramicznych
przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

b) oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych

Ptytki podtogowe uktada¢ podobnie jak $cienne. Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na
podtogach przeznaczone sg zaprawy klejowe. Wybor kleju zalezy od rodzaju oktadziny oraz podtoza. Wszystkie
zaprawy klejowe wymagajq starannego wyréwnania podtoza, gdyz grubos$¢ warstwy sklejania wynosi 5 mm.
Uktadanie terakoty lub innych ptyt podiogowych nalezy zaczaé¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu. Na naniesionym kleju uktadamy ptytki, dociskajac i dobijajac je gumowym mitotkiem (jest to
szczegolnie wazne w przypadku ukfadania ptyt duzego formatu). Wykonujac oktadzine przy pomocy kleju CAL
N, mozna poming¢ réwnanie podtoza pod warunkiem, ze nierdwnosci nie przekraczajg 2cm. Ma on takze lepsza,
przyczepnos¢ do duzych ptyt oraz ptyt o silnie profilowanej powierzchni spodu. Stosujac go nalezy jednak
pamieta¢ o wykonaniu na podtozu (przed natozeniem wiasciwej warstwy kleju) cienkiej, zamknietej z podtozem
warstwy kontaktowej.

5.2.8. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

a) Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w os$ciezach zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow

ZAMoCowan ZAMOCOWan
wysokosc szerokosc . w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 . do 150 4 nie mocuje sig po2
' 1504200 6 po 2 po 2
powyze] 200 8 po3 po?2
Powyzej 150 do 150 b nie Mocuje sig po3
150200 8 pol po3
powyze] 200 100 po2 po3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny by¢ wolne od jakichkolwiek wad, np. pekniecia, wyrwy.

b) Osadzanie i uszczelnianie stolarki

e Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ pianka poliuretanowa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie
i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
osciez-nicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno
po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetéow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien.

e  Montaz parapetow
- Parapety wewnetrzne
Parapet nalezy osadzi¢ na piance poliuretanowej, zachowujac lekki spadek do wewnatrz pomieszczenia.
- Parapety zewnetrzne
Montujgc parapety nalezy pamieta¢ o nastepujacych wskazéwkach:
- gtebokos$¢ parapetu dostosowac tak aby okapnik wystawat 5,0 cm za lico muru,
- aby zapewni¢ prawidlowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu nalezy zachowac¢ przy montazu
minimum 5 stopniowy spadek,
- rozpoczynac uktadanie ksztattek i konczy¢ elementami z wraz z zakonczeniami bocznymi.

e Osadzanie stolarki drzwiowej
Oscieznice mocowac za pomoca kotew. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony
muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzéow w stykach elementéw stolarskich pokazano w tabeli ponizej.

Migjsca luzow Wartos¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy . +2 . +2
skrzydtami
Migdzy skrzydiami a ' -1 ' -1
oécieznica

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
0Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Roboty murarskie

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow na Sciany i Scianki powinna by¢ zgodna z PN-B-10620:1968 Roboty
murowe z cegty - Warunki i badania techniczne przy odbiorze

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane :

- ksztatt

- nasigkliwos¢

- wymiary i wielkos$ci skrzywien krawedzi i powierzchni

- wielkos$¢ oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy
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- wielkos$¢ i liczbe pekniec

- przetom

- wytrzymatos¢ na sSciskanie

Warunki badan cegiet, boczkéw i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Roboty tynkarskie

Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkéw powinien by¢ zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte
- wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

- réwnosc¢ i gtadkos$c powierzchni tynkowanych

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

Warunki badan materiatdw tynkarskich i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Sufity podwieszane
Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

e  Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztukg budowlang oraz
wytycznymi wynikajacymi z dokumentéw producenta systemu,
Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdéw z dokumentacjg jakosciowg
(certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, itp.).,
Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu,
Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5m,
Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt,
Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,
Kontroli instalacji i prawidtowego wykowania innych elementéw / instalacji i innych materiatow
wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego.

Zakres ewentualnych badan prowadzonych w czasie realizacji prac.

W czasie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu
podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéw). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢
stosowane.

Plyty gipsowo- kartonowe

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo- kartonowych powinna by¢ zgodna z PNB-79405 ,Wymagania
dla ptyt gipsowo- kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniona:

- rébwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnos¢ z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Plyty z wetny mineralnej lub szklanej

Nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny réwnos$¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen,
wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjq) itp.

Wyniki badan dla poszczegdlnych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Sufity z ptyty gipsowo- kartonowych

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dt. ok. 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
plaszezyzny 1 odchylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni
1 krawedzi od kierunku
poziomego

Odchylenie przecinajacych
sig plaszezyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

nie wigksza mz 2mm 1w

liczbie nie wigkszej niz 2
na calej diugosei faty

kontrolnej o dtugosci 2Zmb

nie wigksze niz 2mm na
Imb 1 ogotem nie wigce) niz
3mm na calej powierzchm
ograniczonej $clanami,
belkami itp.

nie wigksze
niz 2mm

Sufity z ptyt z wetny mineralnej lub szklanej

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia ptyt powinna by¢ czysta, bez Sladow
palcdw. Docinane krawedzie ptyt w miejscach widocznych powinny by¢ zamalowane. Wszystkie urzadzenia
zamontowane w suficie powinny by¢ podwieszone niezaleznie. Nie dopuszcza sie montazu listwy przysciennej w
naroznikach na zaktadke. Ptyty brzegowe powinny opierac sie catg dtugoscig krawedzi na listwie przysciennej.
Ewentualne minimalne szczeliny powstate miedzy listwg przyscienng a sciang nalezy uzupetnic silikonem.
Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu oraz liniowo$¢ montazu ptyt.
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6.5. Roboty malarskie

W czasie wykonywania rob6t malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:

e sprawdzenia jakosci materiatdw malarskich,

» sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,

e sprawdzenia jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

e sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jakosci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposdb okreslony normami pafnstwowymi
(PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony swiadectwami dopuszczenia
do stosowania nowych materiatdw, a w przypadku ich braku w instrukcjach producentéw uzgodnionych
z wihasciwg jednostka naukowo - badawcza. Badanie jakosci materiatow i podtozy powinno by¢ potwierdzone
protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

6.6. Okladziny scian z plytek ceramicznych

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych powinien by¢ PN 75/B-10121
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze W szczegdlnosci powinna by¢
oceniana:

gtadkosc¢ i I$nigca powierzchnia lica

nasigkliwos$¢ ptytek nie powinna byc¢ wieksza niz 14%

6.7. Roboty posadzkarskie i podtoza

Przed przystgpieniem do witasciwych robdét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do stosowania
w budownictwie oraz sprawdzaniu wfasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok malarskich

- odbiér materiatéw

- odbiér przygotowanego podtoza

- sprawdzanie spadkow podtoza

- sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. urzadzen.

- sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza

Badania w czasie robot

- odbidr kazdej warstwy izolacji

- sprawdzanie ciagtosci i grubosci warstwy izolacyjnej
- sprawdzanie uszczelnienia izolacji

Badania w czasie odbioru robot

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjq techniczna

- sprawdzanie jakosci uzytych materiatéw

- sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania robdét (wilgotnosé, temperatura)

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotéw odbioru
miedzyfazowych.

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno- uzytkowych

- ocena wzrokowa

6.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot okreslajg odpowiednie normy oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I, cze$¢ I-IV. Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia
zatozonej jakosci. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku wykonania ich wedtug dokumentacji
projektowej, zalecen Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po
pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoétdéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy powierzchnig osciezy a oscieznicg lub Sciang tak, aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajacej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

0Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Iloé¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.
7.2. Roboty murowe

Jednostkag obmiaru jest: metr sze$cienny [m3] i metr kwadratowy [m?].
Powierzchnie $cian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Sciany w stanie surowym
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i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji.
Z powierzchni nie potraca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2.

Pogtebienie i wymiane fundamentow, uzupetnienie Scian, zamurowanie otwordow, przemurowanie komindow
wolnostojacych w budynkach, uzupetnienie muréw ogniowych, przesklepienia otworéw, uzupetnienia stupéw pod
legary oraz gzymsow oblicza sie:

- w metrach szesciennych z doktadnoscig do 0,01 m3,

- w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m2.

Dtugos$¢ muréw zaokraglonych przyjmuje sie po osi muréw. Przy murach o zmiennej wysokosci lub grubosci
przyjmuje sie ich $rednie wymiary.

Przekrdj gzymsu oblicza sie jako iloczyn wysokosci gzymsu i jego wyskoku, dtugosci gzymsu przyjmuje sie po
krawedzi najdtuzszej z doliczeniem za kazde naroze wypukte lub wkleste po 0,5 m.

Z obliczonych ilosci $cian nie potraca sie:

- otworow i wnek o objetosci do 0,05 m3,

- przewoddw kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm2

- bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementéw o objetosci do 0,01 m3.

Powierzchnie potrgconych otworéw i wnek oblicza sie:

- otwory bez oscieznic i wegarkow w swietle murow,

- otwory bez oscieznic lecz z wegarkami w Swietle wegarkdw,

- otwory, w ktorych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem murdw w Swietle oscieznic,

- cze$c¢ cyrklasta otwordw wg wpisanego trojkata.

Wielkosci obmiarowe $cian i $cianek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.3. Roboty tynkarskie

Powierzchnie tynkdéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym
i wysokoséci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnaciji.
Powierzchnie sufitdw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma

Wielkoséci obmiarowe tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4 Sufity podwieszane

Jednostka obmiarowa robét jest m2.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.5. Roboty malarskie
Jednostka obmiarowg jest m2 pomalowanej powierzchni.

7.6. Okladziny scian z plytek ceramicznych

Powierzchnie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej
oktadziny

Wielkoséci obmiarowe oktadzin $ciennych z ptytek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.7. Roboty posadzkarskie i podtoza
Jednostka obmiarowa jest 1 m2

7.8. Stolarka okienna i drzwiowa
Jednostkg obmiarowg robdt jest metr kwadratowy [m2] wbudowanej stolarki w oraz metr [m] parapetu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
0Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

8.2. Szczegé6towe zasady przejecia robot murarskich

Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegty - Warunki i badania
techniczne przy odbiorze Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie podtoza,

d) dopuszczalne odchytki wymiaréw murow

e) dopuszczalne odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od projektowanych
wymiaréw

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie mogg byc¢ wieksze niz 3mm,

- $ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi i
pdzniejsze domurowanie Scian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian, otwordw drzwiowych i okiennych musza mie¢ dtugosc
min.115 mm,

- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 80 mm

8.3. Szczego6towe zasady odbioru robét tynkarskich

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykie -wymagania i badania
przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.

Sprawdzeniu podlega :
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a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podtoza,

c) nieréwnosci powierzchni

8.4. Szczegotowe zasady odbioru robét zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych

a) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu sufitdw podwieszanych elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza (stropy) oraz ruszty. Ich
odbiér musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem piyt.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.4 niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtdz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza i ruszty za wykonane
prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do montazu ptyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze i ruszty nie powinny by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i
Wykonawcy (kierownik budowy).

b) Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

c) Odbidr koncowy
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawe do odbioru robot oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny
wizualnej.
Roboty zwigzane z montazem sufitow podwieszanych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan
i pomiardw sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
poprawi¢ (rozebrac i utozy¢ na nowo) zle wykonane elementy sufitéw i przedstawié je ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem,
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.5. Szczego6towe zasady odbioru rob6t malarskich

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

e powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

» powtok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

Odbidr koncowy robot malarskich

Odbidr robdt malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

e Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku prze-switu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy, odstajacych ptatkdw powtoki, widocznych $ladoéw pedzla, itp., w stopniu
kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowania do powtok o dobrej jakosci wykonania.

e Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym, barwy
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wyschnietej po-wioki malarskiej z barwa wzorca, ktéory w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury
podtoza.

e Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslany:

- przy powiokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w Swietle odbitym,

- przy powiokach potmatowych - potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna na wycieranie jesli na
szmatce nie wystepuja $lady farby.

e Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong - przez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie wystapig na
niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

e Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie panstwowej.

e Sprawdzenie twardosci powtok metodq uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej
powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda,
jesli po wykonaniu proby nie wy-stapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

e Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez
prébe odrywania ostrym narzedziem powioki od podtoza.

e Badanie przyczepnosci powtok do podktadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie na
badanej powitoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejanie naciec¢
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomoca gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek
nalezy zerwac; powtoka ma dobrg przyczepnosé, jesli zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub w podkifadzie,

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodgq polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne
potarcie mokrg, miekka szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie wodg, jesli na
szczotce lub szmatce nie po-zostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystapig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej
probie. Przy powlokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy potmatowych dopuszcza sie
nieznaczne powiekszenie potysku.

e Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciefczalnych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét malarskich albo tylko
zakwestionowang ich czes¢ uzna¢ za nie odpowiadajagce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbidr powinna usta-li¢, czy nalezy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtoki
i powtdérne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu
ich przedstawi¢ do ponownych badan

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

- $lady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym
i powtdrnie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac¢ przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej,

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powtoki - nalezy oczyscic¢
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanie$¢ cienkg warstwe powtoki.

8.6. Szczegobtowe zasady odbioru robét dotyczacych wykonania okiadzin sciennych z plytek
ceramicznych
Wymagania przy odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:
. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
. rodzaj zastosowanych materiatéw,
. przygotowanie podioza,
. nalezyte przyleganie do podktadu
. prawidtowos$¢ przebiegu spoin
prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni
. wizualna szerokosciq stykdw i prawidtowosci ich wykonania
. jednolitos$¢ barw ptytek

JWQmTh a0 oo

8.7. Roboty posadzkarskie i podtoza

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania
poszczegolnych fragmentéw robdot w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu przy
odbiorze koncowym.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej SST.
Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego”.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- przygotowanie podtoza i podktadu pod izolacje

- wykonanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

- elementy odbiorowe robdt (po kazdym ich zakonczeniu)

Dziennik Budowy;
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- protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

- zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatdw z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

- Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

- wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien

8.8. Szczegotowe zasady odbioru roboét dotyczacych montazu stolarki okiennej i drzwiowej

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Sprawdzeniu
podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. prawidtowos$¢ montazu,

d. pion i poziom zamontowanej stolarki

e. pion i poziom zamontowanego parapetu

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci stolarki
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy. Rdznice wymiarow przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

1mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

2mm przy diugosci przekatnej do 2 m

3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine"

PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegty - Warunki i badania techniczne przy odbiorze PN-B-12068:1998
Cegty petne i bloki drazone wapienno piaskowe

PN-B -19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy $cienne drobnowymiarowe Bloczki
PN-B-06258:1980 Autoklawizowany beton komérkowy. Wymagania techniczne Aprobata techniczna ITB Nr AT-
15-2143/96

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych - Arkady 1989

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykie - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady .

PN- 72/B-1 0122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy metodg
przyspieszong,

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne scienne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne"

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogdlne

PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania zywic syntetycznych.
PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy wiasciwej).
PN-87/C-89085.04 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie temperatury mieknienia.
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PN-87/C-89085.19 Zywice epoksydowe. Metody badafd. Oznaczanie czasu zelowania po zmieszaniu
z utwardzaczem. )

PN-C-89452:1997 Tworzywa sztuczne. Zywice i kompozycje epoksydowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatdw na podktady podtogowe Czesé¢ 7

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu, ktéry
zostatl znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SST S.01.00 INSTALACIJE BRANZY SANITARNEJ]
Kod CPV Kod CPV 45330000-9

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt branzy sanitarnej zwigzanych przebudowg pomieszczen ustugowych w budynku mieszkalno-
ustugowym przy ul. Marszatkowskiej w Drezdenku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robo6t branzy
sanitarnej.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior robét
zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem:

a) Demontaz urzgdzen i instalacji c.0., wod.-kan. (wybranych);

b) Montaz nowych grzejnikdéw stalowych ptytowych wraz z orurowaniem i armatura;
c) Montaz instalacji wentylacji wraz z urzadzeniami

d) Przebudowa instalacji wod.-kan.

Uwagi.
Zamawiajgcy zaleca aby przed zlozeniem oferty Wykonawca zapoznat sie z warunkami technicznym i lokalowymi
na miejscu wykonywania robét.

2. MATERIALY.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamodwienia za pomocg materiatbw réwnowaznych. Pod
pojeciem rownowaznosci Zamawiajgcy rozumie materiaty i urzgdzenia o parametrach technicznych oraz jakosci
wykonania nie gorsze od produktéw okreslonych przez Zamawiajgcego jako przyktadowe.

2.1. Projektowane materiaty:

e Grzejnik ptytowy, stalowy, podtgczenie boczne:
-Typ 11, 22i 33K
- Wysokos$¢ 300 i 600 mm
- Kolor biaty
- Podtaczenie: 4 x GW1/2”
- Cisnienie probne: 1,3 MPa
- Maksymalne cisnienie pracy: 1,0 MPa
- Maksymalna temperatura pracy: 110°C

e  Zawor termostatyczny z nastawg wstepna:
- Srednica: DN15
- figura prosta
- uszczelnienie stozkowe
- maksymalne cisnienie robocze: 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza: 120°C
- zawor poniklowany

e Elektroniczna gtowica termostatyczna
- energooszczedny regulator grzejnikowy, pozwala ustawi¢ zgdang temperature w pomieszczeniu na
okreslony czas (programator tygodniowy)
- gwint przytgczeniowy: M28x1,5
- zakres regulacji: 5 do 30°C
- roznica przetgczen: 0,5K
- zasilanie: baterie 2 x 1,5 V AA, LR6, zywotnos$¢ baterii ok. 3 lata
- maksymalny pobor pradu: 100 mA
- temperatura otoczenia: 0 — 50°C
- maksymalna temperatura powierzchni (na grzejniku) 90°C

e Zawor powrotny bez nastawy wstepnej
- $rednica: DN15
- figura prosta
- uszczelnienie stozkowe
- maksymalne ci$nienie robocze: 1,0 MPa
- maksymalna temperatura robocza: 120°C
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- zawor poniklowany

Rury instalacyjne (c.0.) oraz zigczki wykonane z wysokiej jakosci stali (cienkosciennej) o niskiej
zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku. Rury i ksztaiftki tgczone w technologii ,press” —
poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy ogoélnodostepnych zaciskarek. Podstawowe parametry
techniczne:

- $rednica zastosowanych rur: @15 mm;

- ci$nienie robocze: 16 bar

- temperatura robocza: 90°C

- wspotczynnik wydtuzalnosci liniowej: 0,0108 [mm/(mK)]

- wydtuzenie przy wzroscie temp. o 60°C odcinka 4m: 2,59 mm

- przewodnosc¢ cieplna: 58 [W/(m2/K)]

- O-Ringowe uszczelnienie ztgczy

- tréjpunktowy system zacisku typu ,M”

Otuliny termoizolacyjne na rury

- materiat: PE o strukturze zamknietokomoérkowej
- grubos¢ 9i 20 mm

- wsp. Lambda: 0,036 W/mK

- kolor szary

- maksymalna temperatura pracy: 95°C

- klasyfikacja ogniowa: BS 476, cze$¢ 7, klasa 1
- wyprodukowana bez (H)CFC

Rury z polipropylenu PP-R do instalacji wodociggowej

- stabilizowane wktadka aluminiowag lub wiéknami szklanymi
- zakres $rednic: od 20 do 32 mm

- temperatura pracy: 20°C (woda zimna), 60°C (woda ciepta)
- maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

Armatura odcinajgca

Zawor kulowy majgcy zastosowanie jako zawoér odcinajgcy w instalacjach centralnego ogrzewania,
energetycznych oraz w inzynierii konstrukcyjnej i mechanicznej. Zawér moze by¢ stosowany z kazdym
rodzajem mediow nieagresywnych jak woda, ptyny czyszczace i sprezone powietrze.

Korpus: mosigdz kuty zgodnie z EN 12420, niklowany

Nakretka: mosigdz kuty zgodnie z EN 12420,niklowany

Kula: mosigdz kuty, chromowany, drazony przelot

Trzpien: mosigdz

Przytgcze: gwint wewnetrzny zgodnie z 1ISO 228

Wystepuje w wersji z dzwignig i pokrettem. Zakres srednic DN15-DN 25.

Elementy uszczelniajgce:

Kula- PTFE

Trzpien- PTFE

PN=25 bar, Tmax od -30°C do 150°C (woda od -0.5°C do +110°C — bez pary)

Zawor kulowy katowy do wody

- korpus z mosigdzu, chromowany
- Srednica DN15

- zakres temperatur: 0-90°C

Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA

- srednica DN25

- korpus: mosigdz, zawér zwrotny: tworzywo sztuczne
- maksymalne ci$nienie robocze: 16 bar

- temperatura maksymalna: 95°C

- medium: klarowne ciecze

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny wyposazony w nadajnik impulséw
- medium: woda zimna

- $rednica: DN20

- klasa R160

- Q3=4 m%h

Szafka wodomierzowa metalowa z szybg (do odczytu), zamykana na kluczyk, wentylowana

Elektryczny przeptywowy podgrzewacz cieptej wody, nadumywalkowy
- moc: 3,5 kW

- 230 V~, nominalny pobdr pradu: 15,2 A

- minimalny przekroj przewoddw elektrycznych: 3 x 1,5 mm?

- wydajnos¢: 1,7 litra/min

- ci$nienie wody: 0,12-0,6 MPa
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- przytacze wodne: Gz 1/2"

- stopien ochrony: IP 24

- klasa efektywnosci energetycznej

- wbudowana bateria tréjdrozna z drobnostrumieniowym perlatorem
- grzatki miedziane

e Rury i ksztattki z tworzywa sztucznego do instalacji kanalizacji sanitarnej
- niskoszumowe
- zakres $rednic: 50 — 110 mm
- sposob tgczenia: kielichowy
- materiat: PP-CO wraz z dodatkami mineralnymi
- kolor: jasnoszary
- poziom dzwieku: dla przeptywu 0,5 dm?/s = 15 dB(A), dla 4,0 dm3/s = 22 dB(A)

e  Zawor napowietrzajgcy DN110 o klasie szczelnosci A1

e Bialy montaz:
- miski ustepowe typu Kompakt
- miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych
- umywalki porcelanowe
- umywalka dla 0os6b niepetnosprawnych
- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z okapnikiem
- uchwyty i porecze dla oséb niepetnosprawnych

e Urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta
- jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna
- wydajnos¢ maksymalna: 55 m3/h
- stopien odzysku: 87%
- klasa filtra (wyw./naw.): F7 / G4
- zasilanie 1/N/PE ~230V, 50 Hz

e Przewody wentylacyjne:
1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelnos¢ przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.
4) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
5) Potaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

¢ Mata lamelowa do izolacji kanatéw wentylacyjnych
e Armatura wentylacyjna i kratki wykonane z metalu

e  Wentylator fazienkowy wyciggowy
- wydajnos$¢ maks. 95 m3/h
- napigcie: 230 V
- pobdr mocy maks. 8 W
- klasa izolacji: IP45
- poziom cis$nienia akustycznego: 26,5 dB(A)
- silnik bezszczotkowy
- wykonanie z tworzywa sztucznego
- mocowania antywibracyjne silnika
- klapa zwrotna i lampka kontrolna w standardzie
- maksymalna temperatura medium: 40°C

2.2. Do oferty sporzadzonej w oparciu o formularz ofertowy, nalezy dotagczy¢ dokumenty potwierdzajace,
ze oferowane produkty rownowazne odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego tj.np.:
opis zaoferowanego asortymentu réwnowazneqo.

2.3 Przedstawione przez Wykonawce dokumenty, musza umozliwi¢é Zamawiajgcemu identyfikacje
materialow jakie Wykonawca zamierza uzy¢ w celu wykonania niniejszego zamoéwienia i przekona¢ o ich
réwnowaznosci w stosunku do produktéw wskazanych jako przykiadowe.

2.4. W przypadku gdy Wykonawca bedzie oferowal asortyment wskazany przez Zamawiajacego jako
przyktadowy, Wykonawca nie ma obowigzku dolaczania do oferty dokumentéw informujacych o
materialach jakich uzyje w celu wykonania Zaméwienia.

W takim wypadku Zamawiajgcy przyjmuje, ze przedmiot zaméwienia zostanie wykonany

z uzyciem materiatdw wskazanych przez niego w punkcie 2.1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
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budowlanych.

2.5. Skladowanie materiatéw.
Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw
zamknietym dla oséb nie zwigzanych z inwestycja.

3. SPRZET.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z
technologii prowadzenia robét np. wiertarka, wozek do transportu grzejnikow, zaciskarka do taczenia rur itd., a
takze podnos$nikami/rusztowaniami (montaz kolektoréw na dachu) itp.

4. TRANSPORT.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t oraz skrzyniowym
do5t.

Materiaty nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktéorym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci tak aby wolne kré¢ce nie wystawaty poza
skrzynie tadunkowg wiecej niz 1m.

Materiaty podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania prac Kierownik robét ze strony Wykonawcy winien stwierdzi¢, ze obiekt
odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych.

Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy montowaé¢ zqgodnie z_obowigzujgcymi przepisami_prawnymi i
Polskimi Normami oraz zaleceniami producentéw.

5.1. Instalacja wodociggowa
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, zZe:
a.obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
b.elementy  budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

3. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy osadzi¢ rury
ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem
a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych
do scian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkéd dopuszcza sie
stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien byé nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

6. Przewody wodociggowe i cieptej wody mogg byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia. Przewody
spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowaé akustycznie.

7. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 3cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody.
Powierzchnia przewodéw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna byé¢
zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd .

8. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

9. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

a.dla przewodow o $rednicy 25 mm - 3 cm,
b.dla przewodéw o srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

10. Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosié
10 cm.

11. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie

27



od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu Ilub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

12. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

4.Do Dbaterii i zawordow czerpalnych stojacych nalezy stosowac faczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sig hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Préby szczelno$ci:
a) Po zakonczeniu robét montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewoddéw instalacji
centralnego ogrzewania nalezy poddac jg prébie ci$nienia na zimno i na gorgco oraz catg instalacje
wyregulowaé. Préba ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przy ci$nieniu 1,5 — krotnej wartosci
cisnienia roboczego dla instalacji c.o. ale nie mniej niz 4 bar.
b) Dla instalacji wody zimnej i ciepte;:

= instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$c.

= badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewngtrz powyzej 0°C.

* badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

= badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego zrodta,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia,
zwracajgc szczegdblng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

= po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych.

» instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

= instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg
o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw
statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Zasady wykonania potgczen;

. Rury i ksztattki systemu PP-HT sg fabrycznie przygotowane do wzajemnego tgczenia przy pomocy ztgczek
kielichowych. Potgczenia sg uszczelniane pierscieniem wykonanym z elastomeru o srednicy dostosowanej do
zewnetrznej srednicy fgczonej rury.

. Przy wykonaniu potgczenia kielichowego nalezy oczysci¢ wnetrze kielicha i zewnetrzng cze$¢ bosego konca
taczonej rury. W razie potrzeby uszczelke i bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ srodkiem poslizgowym. Nastepnie
bosy koniec rury nalezy wsung¢ do korca w kielich zwracajgc uwage na zachowanie wspoétosiowosci tgczonych
elementow. W celu umozliwienia kompensacji wywotanej wydtuzeniami technicznymi tgczonych elementéw
nalezy wyciggnac¢ bosy koniec rury z kielicha o okoto 1 cm.

. W przypadku koniecznos$ci skrocenia fgczonej rury nalezy jg obcig¢ przy pomocy pitki o drobnych zebach
lub obcinaka krgzkowego przy wykorzystaniu prowadnicy w celu zachowania prostopadtej ptaszczyzny ciecia w
stosunku do osi rury. Po obcieciu rury jej bosy koniec nalezy oczysci¢ z opitkdw pozostatych po cieciu i
zukosowa¢ przy pomocy pilnika. Dtugos¢ zukosowania zalezy od $rednicy obcinanej rury [Tabl.4-1]. Tak
przygotowany bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ srodkiem poslizgowym i wykonac¢ potgczenie zgodne z poprzednim
opisem.

[Tabl.4-1.]
Srednica rury DN [mm] 32 50 75 110 160
Dtugos¢ zukosowania b [mm] 3,5 3,5 3,5 4,5 6,0
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Wydtuzanie rur

. Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonane z polipropylenu PP-HT tgczonych przy pomocy potgczen
roztgcznych (kielichowych) powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz poprzez witasciwg lokalizacje podpdr statych i przesuwnych. W systemie
kanalizacji wewnetrznej PP-HT mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen termicznych zostata przewidziana w konstrukcji
kielichéw rur i ksztattek, ktdére w tym celu sg fabrycznie wydtuzone. Z do$wiadczen praktycznych mozna przyjac,
ze jedno potaczenie kielichowe kompresuje wydtuzenie rury o 1 cm.

Mocowanie instalaciji

. Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonane z polipropylenu nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomoca podpdr statych i przesuwnych. Odstgpy pomiedzy poszczegdlnymi
podporami powinny byé tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja wydtuzen termicznych przewodow.
Umiejscowienie podpor statych wynika z odlegtosci pomigedzy nimi dla danego wymiaru Srednicy rury oraz jest
wymagane przy punktach czerpalnych [17][26].

. Umiejscowienie podpodr statych jest wymagane takze przy odgatezieniu od pionu kanalizacyjnego na kazdej
kondygnacji.

. Na przewodach spustowych (deszczowych) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

. Maksymalne odstepy uchwytéw dla przewodéw kanalizacyjnych odptywowych wynosza:

Srednica DN [mm] Odstep [m]
32-40 0,7
50-110 1,0
Powyzej 110 1,25

Przejscia przez przegrody budowlane

1. Przy przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez strop budynku nalezy przewdd umiesci¢ w szczelnej tulei
ochronnej, ktérej srednica wewnetrzna powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen
pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ kitem sanitarnym, ktory bedzie umozliwiat swobodne przesuwanie
sie przewodu.

2.  Przy przechodzeniu przewodem kanalizacyjnym przez $ciany fundamentowe Ilub pod tawami
fundamentowymi nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. Jesli nie mozna zachowa¢ wymaganych odlegtosci,
przewod kanalizacyjny nalezy umiesci¢é w rurze ostonowej, ktéra bedzie go chronita przed obcigzeniami
zewnetrznymi oraz bedzie mogta zapewni¢ mozliwosé przesuwania sie przewodu.

3. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w rurach z tworzyw sztucznych stosuje sie obejmy
przeciwpozarowe. Obejma zaktadana jest na rure w miejscu przechodzenia rur przez strop lub $ciane. Obejma
zapewnia ochrone w okresie do 2 godzin przy przejsciu przez sciany oraz 1,5 godziny przez stropy.

Zasady prowadzenia przewodow kanalizacyjnych

. Dla wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych obowigzujg nastepujgce zasady prowadzenia przewodoéw
[17][21][26][5]:

1. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. W przypadku technicznie
uzasadnionego dopuszcza sie prowadzenie przewodow o scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia
ich przed ewentualnym przemarzaniem.

2. Przewody kanalizacyjne odptywowe prowadzone wewnagtrz budynku pod posadzka pomieszczen, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na gtebokosci, aby przykrycie przewodu
wynosito co najmniej 30 cm.

3. Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej
taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczno$ci budowli.

4.  Przy montazu przewodow spustowych (pionowych) dopuszcza sie stosowanie odsadek w celu ominiecia
przeszkadd. Przy diugosci odsuniecia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod
katem nie mniejszym niz 45°. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne
przylegajace bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalach i domach wypoczynkowych nalezy
izolowac akustycznie.

5. Instalacje kanalizacyjne wykonane z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
minimum 10 cm od rurociggdéw cieplnych mierzagc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza od wymaganej, nalezy stosowac izolacje cieplng. Izolacja jest niezbedna takze w przypadku, kiedy
dziatanie dowolnego zrédta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki przewodu kanalizacyjnego
powyzej 45°C.

6.  Nie wolno prowadzi¢ przewod kanalizacyjnych powyzej przewodoéw gazowych i elektrycznych.

7. Rury kanalizacyjne systemu PP-HT mozna tgczy¢ z rurami zeliwnymi za pomoca specjalnego dotgcznika
PP-HT z uszczelkg do rur zeliwnych.

8. Przewody kanalizacyjne na zewnatrz budynku powinny by¢, pry oktadaniu réwnolegtym, prowadzone w
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odlegtosciach co najmniej:

- 1,5 m od przewodoéw gazowych i wodociggowych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

9. W miejscach, w ktoérych odbywa sie ruch pojazdéw drogowych, podigczenia kanalizacyjne powinny byé
utozone na gtebokosci co najmniej 1,4 m, liczgc do wierzchu rury. Dopuszcza sige utozenie poditgczen
kanalizacyjnych na mniejszej gtebokosci, lecz nalezy wéwczas przewdd zabezpieczy¢ odpowiednig konstrukcjg
ostonowa lub wykazac obliczeniowo, ze zabezpieczenie przewodu nie jest wymagane.

10. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodoéw odptywowych poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ +10% ich wartosci. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
tréjnikow tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montazu
elementéw przewoddw.

11. Odgafezienia przewoddw odptywowych (poziomych) powinny byé wykonane przy pomocy tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

12. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podfogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktérej gtebokosé
powinna wynosi¢ 15 20 cm. Dno wykopdéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢
podsypane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy przewodu
kanalizacyjnego. W gruntach kat. 1-4 przewody mozna uktada¢ bez podsypki. W razie niemoznosci uktadania
przewoddéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach montaz ich
nad podtogg. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach w sposob uniemozliwiajgcy
powstawanie zataman w miejscach potgczen.

Srednica przewodu DN [mm] Odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi [m]
160 35
Powyzej 160 50

13. Studnie rewizyjne zewnetrzne nalezy umieszczac:

- na potgczeniu kanalizacyjnym, mozliwie najblizej granicy nieruchomosci,

- przy zmianie kierunku, $rednicy lub spadku oraz na potgczeniu przewodéw odptywowych,

- na odcinkach prostych przewodéw odptywowych w zaleznosci od srednicy,

Studnie rewizyjne nalezy montowa¢ na bazie kinet zbiorczych lub przelotowych oraz rur trzonowych i
teleskopowych zakonczonych wtazem zeliwnym, produkowanych przez przedsigbiorstwo KACZMAREK.

14. Skrzynki rewizyjne na pionach instalacji deszczowej podigczonych do pozioméw nalezy umieszcza¢ na
wysokosci okoto 0,5 m nad terenem. Skrzynka rewizyjna powinna by¢é wyposazona w kratke i zamykany otwor
rewizyjny do usuwania zanieczyszczen.

15. Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej dla $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy umieszczaé:

- na przewodzie odptywowym przy wyjsciu z budynku, gdy brak jest mozliwosci wykonania studzienki rewizyjnej
miedzy budynkiem a zewnetrzna siecig kanalizacyjna,

- na prostych odcinkach przewodéw odptywowych w zaleznosci od srednicy:

Srednice przewodu DN [mm] Odlegtosci miedzy czyszczakami [m]
Przewody na Scieki:
sanitarne Przemystowe

110 - 160 15 20

200 - 300 25 30

- przed uskokiem (kaskada) przewodu odptywowego,

- na przewodach spustowych (pionach) przed przejsciem ich do przewodoéw odptywowych,

- na podejsciach o dtugosci wiekszej niz 2,5 m, bezposrednio przed wtgczeniem do przewodu spustowego,

16. Nie nalezy umieszcza¢ czyszczakdw w pomieszczeniach o szczegdlnych wymaganiach sanitarno-
higienicznych, np. w pomieszczeniach zywienia zbiorowego, magazynach produktéw spozywczych.

17. Wpusty podiogowe nalezy umieszczaé:

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogélnodostepnych,

- w kuchniach zywienia zbiorowego,

- w pralniach,

- w innych pomieszczeniach, gdzie niezbedne jest uzywanie biezgcej wody dla utrzymania czystosci posadzki,

18. Wopusty podwodrzowe nalezy podtacza¢ do sieci kanalizacyjnej deszczowej lub ogdlnosptawnej. Dopuszcza
sie wprowadzenie do instalacji kanalizacyjnej dla sciekow bytowo-gospodarczych wéd opadowych z powierzchni
zewnetrznych zejs¢ do piwnic, wyjazdéw do garazy, itp., poprzez studnie wykonane z tworzywa sztucznego.

19. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg (jako rury wentylacyjne wywiewne) powyzej
okien i dziwi prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewoddw. Rura wentylacyjna powinna by¢ wprowadzana ponad dach na wysokos¢ 0,5 1,0 m.

20. Niedozwolone jest wprowadzenie wywietrznikow instalacji kanalizacyjnej do przewodow wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

21. Nie jest wymagane wprowadzanie ponad dach wszystkich przewodow wentylujgcych piony kanalizacyjne,
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pod nastepujgcymi warunkami:

- zastosowania na pionach kanalizacyjnych nie wyprowadzonych ponad dach urzgdzen napowietrzajgcych te
piony. Urzadzenia te jednoczesnie powinny zapewnia¢ dostateczng szczelnos¢, uniemozliwiajgc przedostawanie
sie gazéw kanatowych z kanalizacji do pomieszczen,

- wyprowadzania ponad dach przewoddéw wentylujgcych ostatni pion, liczac od potgczenia kanalizacyjnego na
kazdym przewodzie odptywowym oraz co najmniej co pigty z pozostatych pionéw kanalizacyjnych w budynku.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych

Podczas badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonac¢ nastepujgcych sprawdzen [17][26][5]:

- pionowe przewody deszczowe wewnetrzne nalezy poddac prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej
wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sig¢ na
szczelnosé po napetnieniu wodg powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem przez ogledziny,

Odbidr instalacji kanalizacyjnych

Materialy i wyroby gotowe zastosowane do budowy instalacji kanalizacyjnych powinny byé zgodne z
odpowiednimi normami, a w przypadku ich braku, powinny mieé¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie [18][19][20].

Rozréznia sie nastepujace rodzaje odbioréw instalacji [26]:

- miedzyoperacyjny,

- czesciowy,

- koncowy.

Montaz przyboréw sanitarnych:
Zlewozmywak montowa¢ na $cianie kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalaciji
wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych
zakryciu przez inspektora nadzoru:

e zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem,

e syfon zlewozmywakowy , pojedynczy z wylotem fi50mm,
Miski ustepowe montowac¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych
zakryciu przez inspektora nadzoru.

e Miska ustepowa porcelanowa typu Kompakt,

e sedes z tworzywa sztucznego, do misek ustepowych —biaty,
Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy scisle przestrzegac zalecen producenta.

5.3. Montaz instalacji z rur PP-R
Zgrzewanie to podstawowa technologia tgczenia rurociggéw z polipropylenu PP. Proces zgrzewania polega na
uplastycznieniu pod wptywem temperatury warstw tgczonych elementéw (na okreslong gteboko$¢) a nastepnie
potaczenie, pod odpowiednim naciskiem, nadtopionych (uplastycznionych) warstw i na koniec ochtodzenie strefy
potaczonych elementow ponizej wartosci temperatury piyniecia.
Uplastycznienie tgczonych warstw odbywa sie w temperaturze 260°C w funkcji czasu, uwzgledniajgcego
konieczno$¢ nagrzania warstwy materiatu (zewnetrznej powierzchni rury oraz wewnetrznej powierzchni mufy
ksztaitki) na okreslong gtebokoSc. Istotg procesu zgrzewania polipropylenu, okreslonego mianem polifuzji
termicznej, jest przemieszczenie oraz wymieszanie fancuchéw polimerowych uplastycznionych i poddanych
dociskowi warstw tgczonych elementow. Zachowanie odpowiednich warunkéw tego procesu (temperatura, czas,
sita i powierzchnia docisku, czysto$¢ tgczonych elementéw) gwarantuje wtasciwe wykonanie zgrzewu, jego
trwatosci i wytrzymato$ci.
Proces nagrzewania (uplastyczniania) odbywa sie przy pomocy zgrzewki elektrycznej, posiadajgcej ptyte grzejng
z wymiennymi (dla kazdej srednicy), pokrytymi teflonem naktadkami grzewczymi.
Nagrzewanie elementéw trwa, w zaleznosci od s$rednicy rury, od 5 do 50 sekund. Po uptywie tego czasu
nagrzewane elementy wyjmuje sie z nakfadek i natychmiast rure wsuwa sie (bez ruchu obrotowego!) w mufe na
wczesniej zaznaczong gtebokosé. Nastepuje wowczas proces wzajemnego przenikania i mieszania czasteczek
obydwu tgczonych elementéw. Dzieki jednorodnosci potgczenia uzyskanie w procesie polifuzji, jego wytrzymatosé
mechaniczna jest wieksza od wytrzymatosci samej rury (pole przekroju potgczenia jest wieksze od pola przekroju
rury).
Narzedzia — przygotowanie zgrzewki do pracy
Do tgczenia instalacji z polipropylenu stuzy zgrzewarka przystosowana do pracy pod napieciem 230 V. Przyrzad
ten skiada sie z kabla przytgczeniowego, uchwytu z wbudowanym termostatem i z kontrolkami oraz ptyty grzejnej,
do ktorej przykreca sie naktadki grzewcze. Moc zgrzewarek KAN-therm wynosi 800 lub 1600 W.

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi wtasciwego modelu,
. Naktadki grzewcze (tuleja i trzpien grzewczy) nalezy silnie dokreci¢ przy pomocy klucza bedgcego
na wyposazeniu zgrzewarki tak, aby $cisle przylegty do ptyty grzewczej. Nakladki nie mogg wystawa¢ poza
obrzeze ptyty grzewczej zgrzewki,
. Naktadki chroni¢ przed zarysowaniem i zanieczyszczeniem. Zabrudzenia czysci¢ przy pomocy
szmatki z naturalnego witdkna i spirytusu,
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. Podtaczenie zgrzewki do zasilania sygnalizuje lampka lub dioda umieszczona na obudowie,

. Wymagana temperatura zgrzewania (na powierzchni naktadek) wynosi 260°C. Temperatura piyty
grzewczej jest wyzsza (280-300°C). Osiggniecie wiasciwej temperatury zgrzewania sygnalizuje (najczesciej —
zalezy od modelu zgrzewarki) kontrolka termostatu,

. Po zakonczeniu pracy zgrzewarke odigczy¢ od zasilania i pozostawi¢ do studzenia. Nie wolno
gwattownie ochfadza¢ zgrzewarki np. przy pomocy wody, gdyz mogg zosta¢ uszkodzone obwody grzewcze,

. Do przytaczenia zgrzewarki nie uzywac przewodu elektrycznego o zbyt matym przekroju lub zbyt
duzej dtugosci. Spadek napiecia zasilania moze zaktocic¢ prace przyrzadu,

. Kabla zasilajgcego nie uzywac¢ do przenoszenia lub zawieszania zgrzewarki. Podczas przerwy w
pracy zgrzewarke ustawi¢ na znajdujgcym sie w komplecie stojaku,

UWAGA! — Ze wzgledu na rézne tolerancje wymiarowe rur i ksztattek innych producentéw, w celu wykonania
szczelnego i wytrzymatego pofgczenia, stosowaé oryginalne narzedzia, w szczegoélnosci naktadki grzewcze,
dostepne w ofercie Systemu KAN-therm PP.

WSKAZOWKA — Narzedzia — bezpieczeAstwo pracy.

Wszystkie narzedzia muszg by¢ stosowane i uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjg obstugi
producenta. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga réwniez przestrzegania warunkow przegladéw i
konserwacji oraz wtasciwych przepisow bezpieczenstwa. Uzywanie narzedzi niezgodnie z przeznaczeniem moze
prowadzi¢ do ich uszkodzenia oraz uszkodzenia poszczegdlnych akcesoriow. Moze tez byé przyczyna
nieszczelnosci potgczen instalacyjnych.

Ciecie rur;

. Do ciecia rur mozna stosowac nozyce do rur oraz (dla wiekszosci $rednic) obcinaki krgzkowe lub
pity mechaniczne z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu. Po przecieciu pitg nalezy
dokfadnie usunac¢ wiérki z przecinanej powierzchni a takze z wnetrza rury. Rury przecina¢ prostopadle do osi,
Zaznaczanie gtebokosci zgrzewania.

. Na koncu rury zaznaczy¢ (przy pomocy miarki, szablonu i otéwka) gtebokos¢ zgrzewu (dot. Rur
jednorodnych oraz Stabi Glass). Za mata gtebokos¢ zgrzewania moze spowodowac¢ ostabienie potagczenia a gdy
rura bedzie wsunieta za gteboko, jej przewezenie (zakryzowanie),

Usuwanie folii Al;

. W przypadku rur zespolonych KAN-therm Stabi Al przedzgrzewaniem usuna¢ zdzierakiem
warstwe aluminium (wraz z warstwg ochronng PP i warstwami wigzgcymi). Koniec rury zespolonej Stabi wsung¢
do otworu zdzieraka i ruchem obrotowym zeskrawa¢ warstwe zespolong aluminium do momentu, gdy
zeskrawany wior przestanie wychodzi¢ spod noza. Diugos¢ odcinka z usunietg folig Al. Okresla jednoczesnie
gtebokos¢ zgrzewania, dlatego nie ma potrzeby jej zaznaczania jak w punkcie (2). Kazdorazowo nalezy
sprawdzi¢ czy na obrobionej powierzchni nie ma pozostatosci aluminium lub warstwy wigzgcej (klejonej). Ostrza
skrawajgce nie moga by¢ tepe lub wyszczerbione. Zuzyte ostrza wymieni¢ na nowe, zapasowe,

Nagrzewanie rury i ztgczki;

. Powierzchnie, ktére bedg zgrzewane, muszg by¢ czyste i suche. Wsunaé¢ koniec rury (bez
obracania) do tulei grzewczej az do zaznaczonej gtebokosci zgrzewania i réwnoczesnie nasung¢ ksztaltke
(réwniez bez obracania), az do oporu ha trzpien grzewczy. Odliczanie czasu nagrzewania rozpoczyna sie dopiero
wtedy, gdy rura i ksztattka wejdg na petng gtebokos¢ (gtebokos¢ zgrzewania). W przypadku rur cienkosciennych
PN10 najpierw nagrzewa sie samg zigczke (przytrzymujgc ptyte grzewczg z drugiej strony przedmiotem
niewrazliwym na wysoka temperature). Po uptywie potowy czasu nagrzewania nalezy, kontynuujgc nagrzewanie
ksztattki, rozpoczaé nagrzewanie rury az do uptywu petnego czasu nagrzewania.

taczenie elementdw;

. Po uptywie czasu nagrzewania wyja¢, w sposoéb ciggty, rure i ksztattke z naktadek grzewczych i
natychmiast, bez obracania potaczyé, az zaznaczona granica gtebokosci zgrzewania zostanie pokryta przez
powstaly nadmiar materiatu (wyptywke). Nie przekracza¢ wyznaczonej gtebokosci zgrzewania poniewaz w
miejscu pofgczenia moze powstaé przewezenie a nawet zaslepienie rury. W czasie fgczenia elementéw
potaczenie moze byc¢ jeszcze nieznacznie osiowo korygowane (w granicach kilku stopni). Bezwzglednie
niedopuszczalne jest obracanie tgczonych elementéw wzgledem siebie.

Unieruchamianie i chtodzenie;

. Po uplywie czasu fgczenia potgczenie musi zostah unieruchomione i rozpoczyna sie czas
chtodzenia. W tym czasie rurocigg nie moze byé obcigzany mechanicznie. Po uptywie czasu studzenia dla
wszystkich potgczen, instalacje mozna nawodnic i poddaé probie cisnieniowe;.

UWAGA! — Czas nagrzewania rur cienkosciennych (PN 10) skraca sie o potowe (czas nagrzewania ztgczek
pozostaje nie zmieniony). Czas nagrzewania przy temperaturach zewnetrznych ponizej +5°C powinien byc¢
zwigkszony o 50%.

Parametry zgrzewania:

Srednica zew. Rury Gtebokosc¢ zgrzew. Czas nagrzewania Czas taczenia [sek] Czas chtodzenia
[mm] [mm] [sek] [min]

16 13,0 5 4 2

20 14,0 5 4 2

25 15,0 7 4 2

32 16,0 8 6 4
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40 18,0 12 6 4
50 20,0 18 4
63 24,0 24 8 6
75 26,0 30 10 8
90 29,0 40 10 8
110 32,5 50 10 8

5.4. Montaz instalacji ogrzewania

Montaz instalacji z rur stalowych zaprasowywanych

a) Wyznaczenie trasy przewodow

b) Obciecie rury - rure nalezy przecigé prostopadle do osi, za pomocg obcinaka krgzkowego (przeciecie musi by¢
petne, bez odtamywania nadcietych odcinkow rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod warunkiem
zachowania prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie wytaman, ubytkéw materiatu i
innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére moga wytwarza¢ znaczne ilosci
ciepta np. palnik, szlifierka katowa, itp.

¢) Fazowanie krawedzi rury - uzywajac recznego fazownika (dla srednic 64 -108 potokragtego pilnika do stali) nalezy
sfazowac na zewnatrz i wewnatrz koncéwke obcietej rury, usungé z niej wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ O-Ring w
czasie montazu.

d) Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztaltke - aby osiggng¢ wtasciwg wytrzymato$¢ potaczenia nalezy
zachowac¢ odpowiednig gteboko$é wsuniecia rury w ksztaltke. Po wsunieciu rury w ksztattke do oporu, zaznaczamy
wymagang dtugos¢ wsuniecia na rurze (lub ksztattce z bosym koncem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania
zaznaczenie musi by¢ nadal widoczne tuz przy krawedzi ksztaftki. Do wyznaczenia gtebokosci wsunigcia bez
pasowania z ksztattkg, stuzg réwniez specjalne szablony.

e) Kontrola - przed montazem, nalezy wzrokowo skontrolowa¢ obecnos¢ O-Ringu w ksztalttce, czy nie jest
uszkodzony, jak réwniez czy nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkdbw lub innych ostrych ciat) mogacych
spowodowacé uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Nalezy takze upewni¢ sig czy odlegto$¢ miedzy
sgsiednimi ksztattkami nie jest mniejsza niz dopuszczalna dmin.

f) Zamontowanie rury i ztgczki - przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsuna¢ w zigczke na
oznaczong gtebokosé (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejow, smardw i ttuszczy w celu
utatwienia wsuniecia rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwér mydta — zalecane w przypadku préby
cisnieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montazu wielu potgczen (na zasadzie wsuniecia
rur w ksztattki), przed operacjg zaprasowania kazdego kolejnego ztgcza nalezy skontrolowa¢ gtebokos¢ wsuniecia
obserwujgc znaczniki wykonane markerem na rurze.

g) Zaprasowywanie ztgczek - przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ narzedzi.
Zalecane jest stosowanie zaciskarek i szczek prasujgcych dostarczanych przez producenta. Nalezy zawsze dobra¢
odpowiedni wymiar szczeki prasujgcej do srednicy wykonywanego potgczenia. Szczeka prasujgca powinna zostaé
zatozona na ztgczce w taki sposéb, aby wykonane w niej profilowanie

dokfadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringa w ksztaltce (wypukta czes¢ ksztaltki). Po uruchomieniu
zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn
proces zaciskania zostanie przerwany, potgczenie nalezy zdemontowa¢ (wycig€) i wykonaé nowe w prawidtowy
Sposob.

Rys. 2. Odlegtosci montazowe: A — glebokos¢ wsuniecia rury w ksztattke, dmin — minimalna odlegto$¢ miedzy
ksztattkami z uwagi na poprawnos¢ wykonania zaprasowania
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Tab. 1 Glgbokosé wsuniecia rury w ksztaltke i minimalna odleglos¢ miedzy
zaprasowywanymi ksztaltkami
& [mm] A [mm] Amin [mm]
12 17 10
15 20 10
18 20 10
22 21 10
28 23 10
35 26 10
42 30 20
54 35 20
64 50 30
66,7 50 30
76,1 55 55
889 63 65
108 77 80

Tab. 2 Minimalne odleglosci montazowe

@ [mm] Rys. 2 Rys. 3
a [mm] b [mm] a [mm] b [mm] c [mm]
1215 56 20 75 25 28
18 60 20 T 25 28
22 85 25 80 31 35
28 75 25 80 3 35
35 75 30 80 <l 44
42 140/115* 60/75* 140/115* 60/75* 75
54 140/120* 60/85* 140/120* 60/85* 85
64 145* 110 145* 100* 100*
66,7 145 110* 145* 100* 100*
76,1 140* 110* 165* 115* 115
88,9 150* 120* 185* 125* 125
108 170* 140* 200* 135* 135

*dotyczy szczek prasujgcych 4-czesciowych

| {} 2:35 mm%
a - | ﬁ% o

|
b._| b |

Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4

Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow
mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezel
predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
technicznej powykonawcze;.

4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydiuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwykiej) i cieplnej.

6. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodoéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

7. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
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8. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacije.

9. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 8 cm
(x 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;. Odlegtosci miedzy przewodami pionu o wiekszej
$rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

10. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzgcego na $ciane).

11. W przypadkach pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony
pomieszczenia.

12. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegodlnie
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

13. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przegréd gazowych.

14. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej réwny sumie
wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzanych do rozdzielacza i jednoczesnie jego
$rednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od $rednicy wewnetrznej najwiekszego przewodu przytaczonego co
najmniej o 10 %.

Podpory

1. Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér stalych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢é rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacii
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddw.

2. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodu.

3. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach 4,5, 61 7.

Prowadzenie przewodéw bez podpoér

1. Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu”) osadzonej w warstwach
podtoza podtogi.

2. Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej 0§ byla linig falistg w ptaszczyznie réwnolegltej do
powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.

3. Przewod w rurze ostonowej powinien byé prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

1. Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

2. W tulei ochronnej nie moze znajdywac sie zadne potaczenie rury.

3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop,

4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

5. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen scinajgcych.

6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie
w projekcie technicznym.

7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi ponizej poziomu
terenu, powinien by¢é wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢é wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

9. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Montaz grzejnikow

1. Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac¢ albo w pfaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

2. Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

3. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

4. Grzejniki czotowe lub modutowe aluminiowe nalezy montowaé¢ na wspornikach sciennych i mocowac
dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow.

5. Grzejniki czotowe zeliwne i stalowe nalezy montowa¢ na wspornikach sciennych i mocowa¢ dodatkowo
uchwytami. Jeden wspornik powinien przypada¢ na nie wiecej niz 5 cztonéw grzejnika zeliwnego i nie wiecej niz 7
cztondw grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowig
grzejniki sktadajgce sie z dwoch cztonéw, ktére nalezy montowac na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

6. Grzejniki rurowe zebrowe, ozebrowane i gtadkie nalezy mocowaé¢ stosujgc jeden wspornik na 1 m dtugosci
grzejnika, lecz nie mniej niz dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzedowych wsporniki powinny
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podtrzymywac¢ najwyzszy rzad grzejnika, przy czym nalezy zastosowac¢ co najmniej jeden dodatkowy wspornik
podtrzymujacy rzad najnizszy.

7. Konwektor nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta konwektora.

8. Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowa¢ do $ciany przynajmniej w dwéch miejscach
wspornika lub uchwytami.

9. Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podiogowych, stosujgc odpowiednio
wymienione powyzej zasady.

10. Grzejniki, ktorych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowa¢ w tym kanale
zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

11. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

12. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w [Tablicag].
Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika
Od bocznej $ciany wneki
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Plytowy stalowy 512 7Y 30 25
Rurowy gtadki lub 5 10 15
ozebrowany
1) W pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od
podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce
minimum 10 cm od lica $ciany wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia [10]
2 Dopuszcza sie mniejszg odlegtosé grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegtos¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

13. Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna tgczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrét po przeciwnych stronach
grzejnika). Krzyzowo nalezy taczy¢ grzejnik dla ktérego taki sposob tgczenia jest wymagany w projekcie
technicznym oraz grzejnik dtugi (np. cztonowy grzejnik sktadajgcy sie z wiecej niz20 cztondéw(, jezeli jest to
techniczne mozliwe.

14. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonhczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowac¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

15. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy
montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lun na
ktérych gatazki te sg prowadzone.

16. Przytgczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy
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wyposazy¢ w armature spustowa.

Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
2. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do
obstugi i konserwacji.

4. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

6. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

7. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to
zaworéw grzybkowych dla ktérych producent odpuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

8. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegdlnych pionéw z wody, po jej odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) nie
powodujgcego zanieczyszczenia wody.

9. Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grona pionéw w budynku o wysokosci 2/3 kondygnaciji, lecz
obstugujgce nie wiecej niz 20/25 grzejnikéw, powinny by¢ wyposazone w armature odcinajgcg z armaturg
spustowa, montowang na podejsciu przewodu zasilajagcego i powrotnego.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow réznicy cisnienia, nastawy
montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny
by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

2. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosé ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zaworéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodoéw i innych elementéw instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji wykonanych ze stali
weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okreslony w projekcie technicznym instalaciji.

Instalacja do dozowania inhibitora korozji
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane, powinna
by¢ wykonana w zakresie i w sposob okreslony w projekcie technicznym instalacji.

Izolacja cieplna

1. Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej
przewoddw instalacji ogrzewczej, jezeli:

- sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie grzejnik
przytgczony tymi gatgzkami,

- prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni podtogi nad
przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C

- z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okreslonych przewodéw,
2. Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalaciji.

3. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

4. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

5. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

6. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i cucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

7. Zakonczenie izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

8. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Oznaczenie

1. Przewody, armatury i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.
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2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatowych lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

Montaz elektronicznej glowicy termostatycznej z programem tygodniowym

Krok 1; Wtozy¢ (wymienic) baterie

* Zdja¢ pokrywe pojemnika baterii,

» Wtozy¢ 2 nowe baterie LR6 (Mignon/AA) do pojemnika baterii, zgodnie z kierunkiem biegunow,

« Zatozy¢ pokrywe pojemnika baterii,

Zywotnos$é nowych baterii alkalicznych wynosi ok. 3 lata. Symbol (baterii) wskazuje na to, ze baterie nalezy
wymieni¢. Po wyjeciu baterii nalezy odczeka¢ okoto 1 minuty, zanim wiozy sie nowe baterie. Praca przy uzyciu
akumulatoréw nie jest mozliwa.

WSKAZOWKA — Zwyktych baterii nie nalezy tadowag. Istnieje niebezpieczerstwo wybuchu,

Nie wrzucac¢ baterii do ognial!

Nie zwiera¢ baterii!

Nie wolno wrzuca¢ zuzytych baterii do $mieci!

Nalezy je odda¢ do najblizszego punktu zbierania zuzytych baterii,

Krok 2; Ustawienie daty i godziny

Po wtozeniu lub wymianie baterii, po krotkim wyswietleniu nazwy fabrycznej towaru/numeru wersji, automatycznie
wyswietli sie pytanie o date i godzine. Rok ustawi¢ za pomocg gtéwnego pokretia,

* Zatwierdzi¢, krotko naciskajac pokretto, (F)

*» Miesigc ustawi¢ za pomocg gtéwnego pokretta, (F)

* Zatwierdzi¢, krotko naciskajac pokretto, (F)

* Dzien ustawi¢ za pomoca gtéwnego pokretta, (F)

* Zatwierdzic¢, krétko naciskajac pokretto, (F)

» Godzine ustawi¢ za pomoca gtéwnego pokretta, (F)

* Zatwierdzic¢, krétko naciskajac pokretto, (F)

* Minute ustawi¢ za pomocg gtéwnego pokretta, (F)

* Zatwierdzi¢, krotko naciskajac pokretto, (F)

W trakcie wprowadzania silnik cofa sztyft sterujacy.

» Komunikat “InS” z obracajgcym sie “I1” wskazuje na to ze silnik jeszcze sie cofa. Jak tylko naped nastawczy
jest gotowy do zamontowania na zaworze, na wyswietlaczu jest pokazane tylko “InS”,

* Program tygodniowy i inne ustawienia mozna dopasowac¢ przed montazem. W tym celu nalezy przycisna¢
klawisz menu, kiedy wyswietla sie “InS”,

» Po zakonczonym programowaniu na wyswietlaczu wyswietli sie ponownie “InS” i mozna przejs¢ do kolejnego
kroku montazu (Krok 3).

Krok 3; Zamontowac¢ regulator grzejnikowy

Naped nastawczy mozna zamontowac¢ na wszystkich zaworach termostatycznych HERZ. Nie ma przy tym
koniecznosci spuszczania wody albo ingerencji w system grzewczy. Najpierw nalezy odkreci¢ gtowice
termostatyczna:

» Gtowice termostatyczng przekreci¢ w lewo do oporu,

 Poluzowac nakretke mocujgca gtowicy termostatycznej,

* Zdja¢ gtowice termostatyczng z zaworu,

Aby mozna byto zamontowac¢ energooszczedny regulator grzejnikowy, na wyswietlaczu musi wyswietli¢ sie “InS”.
Po zamontowaniu naped nastawczy w celu dopasowania si¢ do zaworu wykonuje tryb adaptacyjny. W trakcie
tego trybu wyswietla sie "AdA”

» Ustawi¢ naped nastawczy na zaworze,

* Dokreci¢ nakretke,

* Na wyswietlaczu wyswietla sie “InS”, nacisng¢ pokretto, (F)

* Naped nastawczy przeprowadza tryb adaptacyjny (na wyswietlaczu wyswietla sie “AdA”, nie mozna wykonac¢
zadnej operacji),

* Naped nastawczy jest gotowy do pracy,

WSKAZOWKA — Jesli tryb adaptacyjny zostat uruchomiony przed montazem lub jesli wyséwietlit sie komunikat
btedu, nalezy nacisng¢ pokretto (F) i silnik cofnie sie do pozycji “InS”.

Nastawa programu tygodniowego

W programie tygodniowym mozna dla kazdego dnia tygodnia ustawi¢ osobno maks. 3 fazy grzewcze (7 czasow
wigcznie). Programowanie przeprowadza sie dla wybranych dni, przy czym dla okresu od godz. 00:00 do godz.
23:59 trzeba wprowadzi¢ temperatury.

* Nacisng¢ przycisk Menu (E) powyzej 3 sek.,

* Na wyswietlaczu pojawi sie ,,PRO”,

* Zatwierdzi¢, krotko naciskajac pokretto, (F)

» Na wyswietlaczu pojawi sie ,,DAY”. Poprzez obrot pokretta (F) wybra¢ odpowiedni dzien, wszystkie dni lub dni
pogrupowane (robocze, weekendowe)

* Zatwierdzi¢, krotko naciskajgc pokretto(F), pojawi sie godzina 0:00

» Nastepnie nalezy wybra¢ zgdang temperature (np. 17°C) realizowang od godziny 0:00 poprzez obracanie
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pokretta (F) i zatwierdzi¢, krotko naciskajac pokretto (F),

» Poprzez obracanie pokretta (F) ustawiamy godzine, od ktérej realizowana bedzie temperatura wyzsza (np.
21°C) i zatwierdzi¢, krotko naciskajgc pokretto (F),

» Te operacje nalezy powtérzy¢, az zostanie wprowadzona temperatura dla catego okresu od godz. 0:00 do
23:59,

W trybie automatycznym, przy uzyciu pokretta zawsze mozna zmieni¢ temperature. Zamieniona temperatura
zostanie zachowana az do nastepnej zmiany programu.

5.5 Montaz podgrzewaczy wody

Montaz

1. Doprowadzi¢ do miejsca montazu podgrzewacza instalacje elektryczng i wodng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2. Zdjg¢ obudowe z podgrzewacza: odkreci¢ wkret, zsung¢ obudowe od strony kroccow.

3. Zamocowa¢ podgrzewacz w pozycji pionowej zgodnie z wytycznymi producenta.

4. Podtgczy¢ doprowadzenie zimnej wody

5. Wigczy¢ zimng wode i sprawdzi¢ szczelnos$¢ potgczen wodnych.

6. Odpowietrzy¢ instalacje wedtug punktu odpowietrzenie.

7. Podiaczy¢ podgrzewacz do instalacji elektrycznej zgodnie z oznaczeniami, zabezpieczy¢é przewodd przed
wysunigciem odcigzka.

8. Zamontowaé obudowe podgrzewacza.

9. Upewnic¢ sie, czy przez otwory w tylnej $ciance urzadzenia nie ma dostepu do elementéw bedacych pod
napieciem.

Odpowietrzenie
1. Wytaczy¢ zasilanie elektryczne podgrzewacza.

2. Wiaczy¢ przeptyw wody (odkreci¢ zawor cieptej wody) w celu odpowietrzenia instalacji
(ok.15+30 sekund) az woda zacznie ptyng¢ jednolitym, réwnym strumieniem.

3. Zamkna¢ zawor.

4. Wtaczy¢ zasilanie elektryczne.

Czynnosci wykonac¢ kazdorazowo po zaniku wody.

5.6 Montaz instalacji wentylacji

5.6.1 Urzadzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepfa

1. Uzycie zgodne z przeznaczeniem;

Urzadzenie wentylacyjne jest przeznaczone wytgcznie do kontrolowanej wentylacji i przewietrzania pomieszczen
mieszkalnych. Urzadzenie musi by¢ zainstalowane stacjonarnie w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych
przed mrozem. Inne lub wykraczajgce poza ten zakres uzycie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem.
Niewtasciwe korzystanie z urzadzenia moze by¢ przyczyng uszkodzen urzgdzenia oraz powaznych zagrozen.
Niedozwolone jest dokonywanie zmian badz przebudowy urzgdzenia. Niezawodne dziatanie urzgdzenia jest
zagwarantowane wytgcznie w przypadku uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Oznacza to rowniez
przestrzeganie odnosnej instrukcji obstugi i instalacji, jak rowniez pozostatej dokumentacji zwigzanej z produktem.
2. Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa,;

Nieprzestrzeganie wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa moze spowodowaé zagrozenie dla uzytkowania i
urzadzenia, jak rowniez utrate wszelkich roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi.

3. Instalacja

System wentylacyjny musi by¢ zainstalowany przez wykwalifikowanego specjaliste zgodnie z instrukcjg instalaciji
oraz przy uwzglednieniu zasad i przepisbw w zakresie zapobiegania wypadkom. Instalacja Urzgdzenia
wentylacyjnego musi by¢ przeprowadzona w suchym i chronionym przed mrozem pomieszczeniu oraz wymaga
zapewnienia swobodnego dostepu, jak réwniez pozostawienia przestrzeni umozliwiajgcej wykonywanie prac
zwigzanych z konserwacjg i naprawa. W celu unikniecia zagrozen elektrycznych i uszkodzen obiektu
budowlanego nalezy zapewni¢ prawidiowe odprowadzanie kondensatu. Systemu wentylacyjnego nie mozna
instalowa¢ w miejscach, w ktérych do urzadzenia mogg przedostawac sie zrgce lub palne gazy, jak rowniez
aerozole zawierajgce ttuszcz lub substancje klejgce, a takze w miejscach, ktére majg negatywny wptyw lub
stanowig zagrozenie dla ludzi ze wzgledu na powietrze skazone szkodliwymi zanieczyszczeniami. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Przytgczanie wyciggow
kuchennych do systemu wentylacji jest niedozwolone. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem przytagcza
elektrycznego muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego specjaliste zgodnie ze wszystkimi zasadami
bezpieczenstwa dotyczgcymi urzadzen elektrycznych, obowigzujgcymi normami oraz lokalnymi przepisami przy
uwzglednieniu zaleceh zawartych w instrukcji instalacji. Wszelkie prace zwigzane z urzgdzeniem nalezy wykonac¢
po odtgczeniu urzadzenia od napiecia zasilania, poniewaz w przeciwnym razie istnieje ryzyko powaznych lub
nawet $miertelnych wypadkéw. Instalacje przewoddw elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
naraza¢ przytaczy kablowych w urzgdzeniu na mechaniczne obcigzenia oraz aby uniemozliwi¢ odtgczenie sie
przewoddéw elektrycznych od zaciskow przytgczeniowych. Ponadto nalezy upewnié sie, ze przewody
przechodzgce przez pokrywe obudowy i pokrywe serwisowg nie sg przygniecione lub uszkodzone. Niefachowa
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lub niewfasciwie wykonana instalacja moze spowodowac istotne zagrozenia, jak np. powazne wypadki lub pozar.
Ustawienia i programowanie, ktére nie zostaly opisane w niniejszej instrukcji obstugi, moga by¢ istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa uzytkowania urzgdzenia i powinny by¢ przeprowadzane wytgcznie przez specjaliste.

4. Urzadzenia spalajgce

Jednoczesne dziatanie systeméw wentylacyjnych i urzgdzen spalajgcych (np. kominek, piec kaflowy, terma
gazowa) podlega specjalnym wymogom. Upewni¢ sig, ze podczas eksploatacji urzagdzen spalajacych zaleznych
od doptywu powietrza w pomieszczeniu korzystajacym z instalacji wentylacyjnej, nie wytwarza sie podcisnienie.
Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych wytycznych i przepiséw zaréwno krajowych, jak i regionalnych.

5. Uruchomienie, eksploatacja, wytgczenie

Po zakonczeniu instalacji nalezy upewni¢ sig, ze podczas testu dziatania nie wystepujg zadne nieprawidtowosci.
Uzytkownik instalacji musi zapoznac¢ sie¢ w oparciu o instrukcje obstugi z przebiegiem proceséw eksploatacji i
konserwacji. Urzadzenie wentylacyjne zawiera wentylatory. Sieganie do $rodka dtonmi lub wkiadanie
przedmiotow do urzadzenia. Przewodéw powietrznych lub elementéw zasysajgcych i odprowadzajgcych
powietrze moze by¢ przyczyng obrazen oraz uszkodzen urzgdzenia. Upewni¢ sie, ze dzieci oraz osoby o
ograniczonych zdolno$ciach fizycznych lub umystowych nie sg zagrozone. W przypadku uszkodzenia lub
wystgpienia nadzwyczajnych okolicznosci (np. gdy instalacja znajdzie sie lub znajdowata sie pod wodg w wyniku
kleski zywiotowej,) nalezy zakonczy¢ eksploatacje. Wytaczy¢ zasilanie elektryczne i wezwac specjaliste.

6. Konserwacja, naprawa, czgsci zamienne

W celu diugofalowego zapewnienia bezpiecznej eksploatacji, nalezy regularnie przeprowadzi¢ konserwacje
instalacji wentylacyjnej. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykraczajgce poza czyszczenie filtra oraz
wymiane filtra mogg by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanego specjaliste. Przed otwarciem
urzadzenia nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie powigzane z nim obwody elektryczne sg odtgczone od napiecia
zasilania oraz zabezpieczone przed niezamierzonym wigczeniem. Stosowaé wytgcznie oryginalne czesci
zamienne producenta.

7. Modyfikacje

Samowolna przebudowa lub modyfikacja urzadzenia oraz zainstalowanego systemu jest niedozwolona. Zmiany
konstrukcyjne mogg mie¢ wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania i dlatego muszg by¢ dokonywane przez
specjaliste.

8. Zasada dziatania

Urzgdzenie wentylacyjne jest wyposazone w dwa energooszczedne, ciche wentylatory dziatajgce w technologii
DC i zapewnia kontrolowang wymiane powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Zuzyte powietrze jest
odsysane z pomieszczenia jako powietrze usuwane, a nastepnie odprowadzane na zewnatrz jako powietrze
wylotowe. Jednoczesnie zasysane jest Swieze powietrze zewnetrzne, ktére zostaje przefiltrowane i jako powietrze
naptywowe doprowadzone do pomieszczenia. Oba odseparowane od siebie strumienie powietrza w urzadzeniu
wentylacyjnym przechodzg przez krzyzowo-przeciwprgdowy wymiennik ciepta. Wymiennik ten odzyskuje ciepto
zawarte w powietrzu usuwanym i ogrzewa powietrze naptywowe. Dzieki temu przewazajgca czes¢ energii
grzewczej pozostaje w pomieszczeniu.

UWAGA! — Jednoczesne dziatanie systeméw wentylacyjnych i urzgdzen spalajagcych podlega specjalnym
wymogom. Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych wytycznych i przepisow zaréwno krajowych, jak i regionalnych.
Wskazana jest wczesniejsza konsultacja z kominiarzem dziatajgcym na danym terenie!

9. Wymagania dotyczgce miejsca instalaciji

Instalacja urzgdzenia wentylacyjnego odbywa sie w Scianie zewnetrznej. Nie montowac¢ urzgdzenia pod
fasadami. Urzgdzenie wentylacyjne moze by¢ stosowane w strefie ochronnej 2 w odniesieniu do urzgdzen z
ochrong przeciwbryzgowa. Nie stosowac urzgdzenia wentylacyjnego w strefach zagrozonych wybuchem!

10. Wybdr miejsca montazu

Odpowiednim miejscem instalacji sg $ciany zewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i
sypialnych, jak rowniez w kuchniach, tazienkach, toaletach, pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych.
Nalezy przestrzegaé limitdw pracy. Zasysane powietrze zewnetrzne powinno by¢ mozliwie chtodne, suche i wolne
od zanieczyszczen lotnych. Uwzgledni¢ maksymalng przewidywang grubos$é pokrywy $nieznej.

WSKAZOWKA — Na ostonie na $ciane zewnetrzng moze osadzaé sie kondensat. W przypadku mrozu moze to
powodowac tworzenie sie na ostonie na sciane zewnetrzng sopli lodu lub przemarzanie podtoza znajdujacego sie
pod ostong.

W budynkach o jeszcze wyzszym obcigzeniu wilgotnoscig po zakonczeniu fazy budowy moze dojsé przy niskiej
temperaturze zewnetrznej do wyjgtkowo intensywnego gromadzenia sie kondensatu na ostonie na $ciane
zewnetrzna.

11. Rozmieszczenie w pomieszczeniu

Zuzyte powietrze zbiera sie na gorze pod sufitem pomieszczenia. W zwigzku z tym umiesci¢ urzadzenie
wentylacyjne w goérnym obszarze $ciany i zwréci¢ uwage na dostepnosé w celu obstugi i konserwacji. Nie
instalowa¢ urzadzenia wentylacyjnego nad zestawem mebli wypoczynkowych lub bezposrednio w poblizu t6zka.
Zwréci¢ uwage na strefe ochronng w wilgotnych pomieszczeniach.

WSKAZOWKA — Obieg powietrza na wlocie i wylocie od strony zewnetrznej oraz po stronie pomieszczenia nie
moze by¢ zaktocony, zastoniety ani zamkniety (np. przez zastony lub meble).
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12. Odstep podczas instalacji

W celu zapewnienia niezawodnego dziatania urzadzenia nalezy uwzgledni¢ w pomieszczeniu minimalny odstep
10 cm po bokach oraz wzgledem sufitu, a jesli to mozliwe wybra¢ wiekszy odstep.

WSKAZOWKA — Przed urzadzeniem zapewnié 0,5 m wolnej przestrzeni do celéw konserwacji oraz zadbaé o
swobodny dostep umozliwiajgcy wykonywanie prac konserwacyjnych.

Jezeli wyposazone sg dwa potozone obok siebie pomieszczenia, miedzy dwoma urzadzeniami wentylacyjnymi
nalezy zachowaé odstep 50 cm.

13. Odptyw kondensatu

Kondensat jest odprowadzany przez ostone na $ciane zewnetrzna. Instalacja przewodu kondensatu nie jest
wymagana.

WSKAZOWKA — W celu zapewnienia bezpiecznego odplywu kondensatu urzadzenie wentylacyjne nalezy
zainstalowa¢ poziomo w $cianie zewnetrznej. Przed zamontowaniem urzgdzenia sprawdzi¢ poziome potozenie
kanatu wentylacyjnego!

14. Otwor scienny i kanat wentylacyjny

Przestrzegac¢ instrukcji instalacji kanatu wentylacyjnego. Uwzgledni¢ grubos¢ tynku wewnetrznego i zewnetrznego
podczas dopasowywania dtugosci kanatu wentylacyjnego do grubosci sciany zewnetrznej!

WSKAZOWKA - Tynkowanie zewnetrzne powinno byé catkowicie zakofnczone przed ostatecznym
zamocowaniem i uszczelnieniem kanatu wentylacyjnego.

Urzgdzenie wentylacyjne nalezy zainstalowa¢ poziomo w $cianie zewnetrznej. W celu uzyskania poziomego
potozenia kanatu wentylacyjnego podczas montazu, otwor scienny powinien by¢ nieco wigkszy niz wymiar kanatu
wentylacyjnego. Zalecany przekroj otworu $ciennego w przypadku kwadratowego kanatu wentylacyjnego: min.
325x325 mm / okragtego kanatu wentylacyjnego: @ 320 mm

WSKAZOWKA — Do instalacji, mocowania i uszczelnienia kanatu wentylacyjnego nie uzywaé peczniejgcych
materiatéw/pianek montazowych! Podczas montazu stosowa¢ dostarczone wraz z kanatem wentylacyjnym
pierscienie wewnetrzne i pokrywy natynkowe. Odksztatcony kanat wentylacyjny moze uniemozliwi¢ korzystanie z
urzadzenia wentylacyjnego.

Dostarczony wraz z kanatem wentylacyjnym materiat do montazu urzadzenia wentylacyjnego (pierscienie
wewnetrzne, mostek rozdzielacza, prety gwintowane) nalezy przechowywa¢ do momentu montazu koncowego w
kanale wentylacyjnym.

15. Dopasowanie dtugosci urzadzenia

Dlugos¢ montazowa urzadzenia wentylacyjnego jest zmienna i moze zosta¢ dopasowana do dtugosci
zainstalowanego kanatu wentylacyjnego.

WSKAZOWKA — Urzadzenie wentylacyjne musi przylegaé do plyty uszczelniajgcej! Podczas montazu ostony na
$ciane wewnetrzng urzgdzenie nie moze by¢ odciggane od plyty uszczelniajgcej do wewnatrz przez zbyt krotki
pierscien zewnetrzny oraz mostek rozdzielacza!

16. Montaz urzadzenia w kanale wentylacyjnym

Warunki prawidtowej instalacji kanatu wentylacyjnego w $cianie zewnetrznej. Kanat wentylacyjny nie moze byc
odksztatcony (np. przez rozprgzong pianke montazows).

- Zmierzy¢ catkowitg dlugos¢ montazowa, Dt. zainstalowanego kanatu wentylacyjnego,

- Mierzac od ptyty uszczelniajgcej do wewnatrz zaznaczy¢ miejsce w odlegtosci 321 mm,

- Wyjac¢ urzadzenie wentylacyjne z opakowania,

- Umiescic urzadzenie w kanale wentylacyjnym i wiozy¢ kabel przytagczeniowy do korytka kablowego,

- Otworzy¢ pokrywe prawego slotu ptytki obwodu drukowanego,

- Wprowadzi¢ kabel przytgczeniowy do slotu ptytki obwodu drukowanego,

- Dosung¢ urzadzenie do ptyty uszczelniajgcej kanatu wentylacyjnego, zewnetrzne krawedzie urzadzenia i kanatu
wentylacyjnego muszg sie pokrywac, zaznaczenie wykonane w kroku A-b w odlegtosci 321 mm musi byc¢
widoczne,

- Przytaczy¢ kabel zasilania elektrycznego (3-biegunowy zacisk w slocie ptyty),

UWAGA! — Nie pomyli¢ przyporzgdkowania zyt!

- Zamkng¢ pokrywe slotu ptyty,

- Urzadzenie wentylacyjne zostato umieszczone w kanale wentylacyjnym (bez zainstalowanego przedtuzenia
urzadzenia),

Przed nastepnym etapem instalaciji:

- Sprawdzi¢ prawidtowg pozycje urzgdzenia w kanale wentylacyjnym,

- Sprawdzi¢ prawidtowg pozycje czujnika powietrza naptywowego,

17. Dopasowanie dtugosci montazowej urzgdzenia

Jezeli wymiar Di. zainstalowanej dlugosci montazowej kanatu wentylacyjnego >320 mm, dtugos$¢ urzgdzenia
wentylacyjnego nalezy dopasowaé¢ za pomocg jednego lub kilku pierscieni przediuzajgcych oraz mostka
rozdzielacza. Pierscien przedtuzajagcy i mostek rozdzielacza muszg zosta¢ indywidualnie skrécone przez
uzytkownika.

- Potaczy¢ przewodd przytgczeniowy do piytki obwodu drukowanego wyswietlacza w ostonie na $Sciane
wewnetrzng (16-zytowy kabel ptaski),
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- Dopasowanie diugosci urzadzenia przez skrocenie pierscienia przediuzajgcego (Uwaga: nie odtgczac ztgczki),

- Pierscien przediuzajgcy/pierscienie przedtuzajgce w kanale wentylacyjnym Montaz,

WSKAZOWKA — Pierscien przediuzajacy musi doktadnie przylegaé do $ciany wewnetrznej i nie moze byé za
krotki! Podczas mocowania ostony wewnetrznej urzadzenie wentylacyjne nie moze byé odciggane do wewnatrz
od potozonej na zewnatrz ptyty uszczelniajgcej!

- Dopasowac dtugos$c¢ pretdéw gwintowanych,

- Wtozy¢ prety gwintowane (nad oraz pod wymiennikiem ciepta)

- Wkreci¢ prety gwintowane tak, aby tuleja szesSciokatna doktadnie przylegata do pierscienia przedtuzajgcego,

- Usung¢ $rube z tworzywa sztucznego (stuzy wytgcznie do wkrecania preta gwintowanego),

- Zdja¢ listwe koncowa z mostka rozdzielacza powietrza,

- Dopasowac dtugos$¢ mostka rozdzielacza powietrza (Uwaga: nie odtgcza¢ wpustu!)

- Natozy¢ listwe koncowa na przycietg strone mostka rozdzielacza, umiesci¢ mostek rozdzielacza w pierscieniu
przedtuzajgcym i nasadzi¢ wpust mostka rozdzielacza na piéro wymiennika ciepta,

18. Montaz ostony na $ciane wewnetrzng

- Podtgczy¢é przewdd przytaczeniowy gtéwnej ptytki obwodu drukowanego do ptytki obwodu drukowanego
wyswietlacza (16-zytowy przewod ptaski),

- Czujnik powietrza w pomieszczeniu (opcja, tylko DL 50 WE2/WH?2) zablokowa¢ w ostonie na $ciane wewnetrzng
i podtgczy¢ kabel do ptytki obwodu drukowanego wyswietlacza (kabel 8-zytowy),

- Dolng czes¢ ostony na $ciane wewnetrzng zaczepi¢ na gorze dolnej czesci,

- Zablokowac przednig pokrywe na dole,

19. Montaz ostony na $ciang zewnetrzng

Montaz ostony na $ciane zewnetrzng jest opisany w instrukgji instalacji kanatu wentylacyjnego.

WSKAZOWKA — Zabezpieczyé gorng krawedz ostony na $ciane zewnetrzng przed wnikaniem wilgoci, np. za
pomoca fugi akrylowe;.

WSKAZOWKA — Prawidlowa instalacje kanatu wentylacyjnego, urzgdzenia wentylacyjnego oraz akcesoriow
nalezy skontrolowa¢ na podstawie listy kontrolnej zamieszczonej w zatgczniku do niniejszej instrukcji.

20. Przytacze elektryczne urzgdzenia wentylacyjnego

Urzadzenie wentylacyjne zostato zaprojektowane z myslg o minimalnych nakfadach na instalacje elektryczna.
Wymagane jest tylko doprowadzenie zasilania elektrycznego do urzadzenia.

UWAGA! — Prace zwigzane z wykonaniem przytacza elektrycznego mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowanego specjaliste przy uwzglednieniu obowigzujacych norm oraz istniejgcych dyrektyw! Prace
zwigzane z urzadzeniem nalezy wykonywac po odtgczeniu urzadzenia do napigcia zasilania.

UWAGA! — Nie pomyli¢ przyporzadkowania zyH L — bragzowy (BN), N — niebieski (BU), PE — zielony/zétty (GN/YE)
WSKAZOWKA — W instalacji nalezy uwzglednié wielobiegunowy wytgcznik sieciowy, w ktérym odlegto$é miedzy
stykami wszystkich biegunéw wynosi co najmniej 3 mm.

21. Przytacze panelu informacyjno — obstugowego i obstugi

Panel informacyjno — obstugowegowy jest wbudowany w ostonie na $ciang wewnetrzng i podczas instalacji musi
zosta¢ podigczony do urzgdzenia. Elektryczne podigczenie ptytki obwodu drukowanego wyswietlacza (PCB2)
odbywa sie za pomoca 16-zytowego przewodu ptaskiego ptytki gtdwnej obwodu drukowanego (PCB1).
WSKAZOWKA — Plytke obwodu drukowanego wyswietlacza podigczyé przed zatgczeniem zasilania! Jezeli
zatgczenie zasilania elektrycznego odbywa sie bez ptytki obwodu drukowanego wyswietlacza, model urzgdzenia
nie zostanie rozpoznany.

22. Instalacja czujnika jako$ci powietrza (opcja, tylko DL 50 WE2/WH2)

Urzadzenie wentylacyjne w wersji DL 50 WE2 i WH2 mogg by¢ wyposazone opcjonalnie w czujnik jako$ci
powietrza. Doposazenie w czujnik dokonywane jest w dolnej czesci ostony na $ciane wewnetrzng po stronie
powietrza usuwanego na dole. W tym celu nalezy zdjgé ostone na $ciane wewnetrzng, dolng cze$¢ ostony okrecié
od urzadzenia i zablokowa¢ ptytke obwodu drukowanego czujnika w slocie przewidzianym do montazu.
Elektryczne podtgczenie czujnika odbywa sie za pomocg kabla ptaskiego 8-biegunowym slocie ptytki obwodu
drukowanego wyswietlacza (PCB2).

- Wtozy¢ ptytke obwodu drukowanego czujnika w ostone na sciane wewnetrzng,

- Przewdd przytgczeniowy umiesci¢ w 8-biegunowym slocie ptytki obwodu drukowanego wyswietlacza (PCB2),
WSKAZOWKA — Zainstalowany czujnik jakosci powietrza zostanie po zatgczeniu zasilania elektrycznego
automatycznie rozpoznany przez ukfad sterowania. Po wigczeniu zasilania elektrycznego wymagane jest
wprowadzenie 15-minutowej kalibracji czujnika jakosci powietrza. W tym czasie urzgdzenie wentylacyjne dziata w
trybie automatycznym przy $rednim strumieniu objetosciowym. Po uptywie ok. 15 minut strumien objetosciowy
zostaje dostosowany do jakosci powietrza.

23. Instalacja zdalnego przetacznika radiowego (opcja, tylko DL 50 WE2/WH2)

Urzgdzenia wentylacyjne w wersji DL 50 WE2 i WH2 sg fabrycznie wyposazone w odbiornik radiowy i moga by¢
obstugiwane za pomoca opcjonalnego zdalnego przetacznika radiowego. Zdalny przetgcznik radiowy jest
przykrecany lub przyklejany na puszkach przetgcznikowych lub bezposrednio na $cianie. Nadajnik $cienny jest
dostarczany razem z ramg firmy JUNG, seria AS500. Przestrzegac instrukcji instalacji zdalnego przetgcznika
radiowego.
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24. Logowanie/wylogowanie zdalnego przetgcznika radiowego (opcja, tylko DL 50 WE2/WH2)

W urzgdzeniach wentylacyjnych w wersji DL 50 WE2 i WH2 moze by¢ zalogowanych maksymalnie 5
komponentéw zdalnego sterowania drogg radiowg. Ustawienie wprowadzane jest w menu operatora (naciska¢
przycisk A przez 3 sekundy, az pojawi sie wskazanie M) w punkcie menu RC — zdalne sterowanie drogg radiowa.
Logowanie nadajnika radiowego (programowanie)

. Wybrac jeden z 5 mozliwych kanatéw C1, C2, C3, C4 lub C5,
. Naciska¢ przycisk A przez 1 sekunde, az zacznie miga¢ wskaznik kanatu,
. W ciggu 30 sekund nacisna¢ przycisk logowanego nadajnika radiowego (gdy wskaznik przestanie

miga¢, a zamiast C pojawi sie X, nadajnik zostat rozpoznany)
W przypadku kolejnych nadajnikéw radiowych nalezy powtérzyé opisang powyzej procedure.
Wylogowanie nadajnika radiowego (anulowanie programowanie/usuwanie)

. Wybra¢ usuwany kanat X1, X2, X3, X4 lub X5,
. Naciskac przycisk A przez 1 sekunde, az zacznie miga¢ wskaznik kanatu,
. Jezeli w ciggu 30 sekund nie zostang wprowadzone zadne dane, odpowiedni nadajnik radiowy

zostanie usuniety z wybranego kanatu, a oznaczenie kanalu ponownie zmieni sie z X na C. W Przypadku
kolejnych kanatéw nalezy powtorzy¢ opisang powyzej procedure.

WSKAZOWKA — Nadajnik radiowy moze byé zalogowany w wielu urzadzeniach i sterowaé jednoczes$nie kazdym
Z nich.

5.6.2. Montaz kanatéw

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434.

Potgczenia przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegto$ciach umozliwiajgcych
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwo$ciach.

Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odporno$¢ ogniowg tych przegréd.

Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjno—klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne
i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych nie wptywato na jej
szczelno$¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukciji.

Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosié¢
obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

- przewodow wentylacyjno - klimatyzayjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementdw instalacji wentylaciji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow
wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementow sktadowych podpér lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa
réwny co naj-mniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpoér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeh i podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogty byc¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
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Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od Zrédta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatdow elastycznych lub wibroizolatoréw.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie tych urzadzen.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizac;ji.
Nawiewniki, wywiewniki, okapy:
e Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Pofozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
e Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdéd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majgcych zakidcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
e Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
e Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg
trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.
e W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikédw z siecig przewoddéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniataé tych przewodow i stosowac¢ dtuzszych niz 4 m.
e  Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wy-miang jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.
e Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
e Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.
Czerpnie i wyrzutnie:
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem wa-
runkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drob-
nych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w spos6b zapewniajgcy wodoszczelnosé przej-scia
przez dach.
Thumiki hatasu:
1) Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu.
2) Sie¢ przewoddw nalezy fgczy¢ z thumikami za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

a) Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz
uzyska¢ akceptacje Inwestora.

b) Kontrole wykonanych robét instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposoéb:

- prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen grzewczych

- prawidlowo$¢ wykonania podtgczen elektrycznych

¢) Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t instalacji wody zimnej i cieptej

- instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

- badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego Zrédta,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé probie podwyzszonego ciSnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych.

- instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

- instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg
o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktéw
statych
i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
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Catos$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. |l - instalacje sanitarne i wodne”.

d) Kontrole wykonanych robét instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:
- prawidtowo$¢ zamontowania urzgdzen grzewczych
- przed napuszczeniem wody do instalacji sprawdzi¢ wizualnie oraz za pomoca klucza potgczenia
Srubunkowe na zaworach grzejnikowych
- sprawdzi¢ wizualnie poprawnos$¢ wykonanych zigczy na rurociggach (kontrola zaprasowania: na
obwodzie tulei wyttoczone sg dwa jednakowe pierscienie. Miedzy nimi widoczne jest wybrzuszenie).
- prébe szczelnosci wykonaé przy temperaturze zewnetrznej wyzszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.
- po napetnieniu instalacji wodg nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji i wszystkich potgczen
instalacji z grzejnikami.
- prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét tj.
cisnieniem 1,5 raza wyzszym niz ci$nienie max w instalacji.
- po dokonaniu proby cisnienia na zimno nalezy dokonac proby na gorgco.

e) Kontrola i badanie rob6t montazowych instalacji kanalziacii.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac dla catego przewodu.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci wykonaé¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

f)  Kontrola i badania wykonania instalacji wentylacji
Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace

wstepne:
- Prébny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow

eksploatacyjnych;

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzenh zabezpieczajgcych;

- Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci skladowych
instalacji, przez po-szczegdlne ukiady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowaé stabilno$é
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kon-troli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy
dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylaciji i
klimatyzacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych

e Kierunek obrotéw wentylatorow;

¢ Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

e Dziatanie wylgcznika;

e Wigczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowedo;

e  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

e Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

e Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajgcych.

Zakres rzeczowy pomiardow kontrolnych

Instalacja:
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- Pobér pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej instalacji, 1 m? instalacji wentylacji oraz ilo$¢ sztuk
zamontowanych ztgczek, urzgdzen, armatury itp.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob ima na celu stwierdzenie czy
urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzac w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatéw,

- wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora
i uzytkownika;
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokdtu kohcowego.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- zgodnos¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie

budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzern i materiatdw podlegajagcych odbiorom

technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindéw realizacji. Protokét nalezy podpisa¢ przez osoby
prowadzgce budowe.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podarku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, I, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociggowych (zeszyt nr7),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

PN —92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9),

PN —92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Instalacje kanalizacyjne.
PN-86/H-74374 Pofaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdélne PN-92/M-74001 Armatura
przemystowa. Ogodlne wymagania i badania PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania
PN-86/B/09700  Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych | kanalizacyjnych
-Warunki techniczne wykonania.ZAT/97-01 -001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace
w rurociggach cisnieniowych do wody.
PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji -
wymagania dotyczace rur ksztattek i systemu
PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-B-02421:200 I1zolacje cieplne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurocigagéw z tworzyw sztucznych
W arunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura
zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura
zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco- odpowietrzajgce
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura
regulujgca
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czesé 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czesé 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SST E.01.00 INSTALACJE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Kod CPV Kod CPV 45315100-9

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,

dotyczace wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych w projektowanej cz¢sci

budynku wielorodzinnego z cze¢scig ustugows , dz. nr 741/8 w Drezdenku przy ul.
Marszatkowskiej

ulozenie przytacza kablowego n.n. 0,4 kV - wlz,

utozenie wewnetrznych linii zalicznikowych,

montaz tablicy licznikowej 7- polowej,

montaz tablic rozdzielczych lokalu ustugowych oraz tablic rozdzielczych
administracyjnych

wykonanie prac przygotowawczych (bruzdy otwory, przebicia przez
Sciany,

utozenie instalacji o§wietleniowej o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego
oraz instalacji gniazd wtykowych plt,

montaz opraw  o$wietleniowych 1  osprzetu elektrycznego w
pomieszczeniach budynku

montaz opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

montaz gniazd 230V

podiaczenie urzadzen montowanych przez instalatorow sanitarnych
(wentylacja, podgrzewacze przeptywowe wody)

wykonanie pomiardow skutecznos$ci ochrony przed porazeniem pradu.

1.2 Cel opracowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym bedacym
podstawg zlecenia 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania

instalacji wewngtrznych budynku

instalacji oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego

instalacji gniazd

instalacji niskopradowych

montazu tablicy licznikowej i tablic rozdzielczych lokalowych

1.4 0golne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego,

zgodnie z art. 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (WTWOR) . Wymienione ponizej okreslenia naleZy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

- aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do okreslonego zakresu robot z wyposazeniem, wewngtrznymi
polaczeniami, osprzetem, obudowani i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do
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faczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen 1 regulacji pracy obwodow
elektrycznych.

Instalacja elektryczna — zespot odpowiednio potgczonych przewodow i kabli
wraz ze sprzgtem i osprzetem elektroinstalacyjnym a takze urzadzeniami oraz
aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia

i zasilania odbiornikdéw energii elektryczne;.

Instalacja odbiorcza - cz¢s$¢ instalacji elektrycznej, znajdujgca si¢ za uktadem
pomiarowym shuzagcym do rozliczen pomiedzy dostawca

i odbiorcg energii elektrycznej a w przypadku braku takiego uktadu

pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego

instalacje odbiorcy od strony zasilania.

Oprzewodowanie - przewod, przewody lub przewody szynowe

i elementy zapewniajace ich zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi .

Wewnetrzna linia zasilajgca — linia przedlicznikowa taczaca instalacj¢ odbiorcza ze
ztaczem bezposrednio lub posrednio— poprzez gtowng rozdzielnicg.

rozdzielnica ( tablice rozdzielcze i pomiarowe ) — zesp6t odpowiednio
dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
taczeniowej i1 pomiarowo — kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojace;,
przysciennej lub wnekowej.

Osprzet elektroinstalacyjny— zestaw elementéw o roznej konstrukcji, zaleznej
od sposobu ukladania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do
mocowania , tagczenia i ochrony tych przewodow.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza— ogo6lna nazwa aparatow elektrycznych a
takze zespolow tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewng¢trznymi
potaczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych
do 1aczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczenh 1 regulacji pracy obwodow
elektrycznych.

Oprawa oS$wietleniowa -  urzadzenie stuzagce do  rozdziatu, filtracji
I przeksztalcania strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto $wiatla,
zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia
z instalacja elektryczna.

Oswietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewngtrzne
, zasilane z podstawowego zrodla energii (zlacza) , zapewniajagce w danym
miejscu  wymagane warunki o$wietlenia przy normalnej pracy urzadzen
oswietleniowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie mi¢dzy przewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

Uziemienie — polaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu

elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej 1 prawidtowej pracy urzadzen

elektrycznych.
Uziom- przedmiot metalowy umieszczony w gruncie (ziemi), tworzacy
elektryczne potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemig).
Przewéd neutralny (N) — przewdd potaczony bezposrednio z punktem
neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektryczne;.
Przewéd ochronny (PE) — przewod lub zyla przewodu przeznaczony do
potaczenia czgsSci objetych polaczeniem wyrownawczym, gltownej szyny
uziemiajacej, uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego zrodia zasilania lub
sztucznego punktu neutralnego.
Napiecie znamionowe instalacji— napigcie, na ktdre instalacja elektryczna lub jej
czg$¢ zostala zaprojektowana (zbudowana).

Prad obliczeniowy (obwodu)- prad przewidywany w obwodzie elektrycznym
podczas normalnej pracy .
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Prad zwarcia— prad o wartosSci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji,
pojawiajacy si¢ w obwodzie elektrycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu
zwarcia).

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa— ochrona czgSci przewodzacych
dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoéceniowych.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm panstwowych( PN i BN ), przepisoéw dotyczacych budowy
urzadzen elektrycznych oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rowniez
aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materialow i1 urzadzen dostarczanych na plac budowy
oraz za ich witasciwe skladowanie
I wbudowanie. Materiatami podstawowymi i urzadzeniami stosowanymi przy
wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa (materiaty zostaly
wyspecyfikowane w przedmiarze robot):
2.2. Tablice rozdzielcze:
- tablica licznikowa 7 polowa wg rys. nr E-1,
- Tablice rozdzielcze administracyjne wyposazone wg rys. nr E-2
- Tablica rozdzielcze lokalowe wyposazone wg rys. E-3
Tablice rozdzielcze (obudowy) zlicowane z powierzchnig $cian. Wysokos¢
montazu od 1,4m w gore liczac od poziomu posadzki

2.3. Wewnetrzne linie zasilajace:
- Kabel YKY 4x16 mm? — pomiedzy RG - TL
- Przewdd LgY 5x6 mm? — pomiedzy TL-TE
- Przewod LgY 5x6 mm? - pomigdzy TL - TA
Wszystkie wewnetrzne linie kablowe zasilajgce poszczegodlne szafki rozdzielcze
uktadane pod tynkiem w posadzce w rurach ochronnych odpornych na dziatanie betonu

2.4. Instalacje i osprzet o$wietlenia i gniazd:

- Oprawy oswietleniowe LED

- Laczniki oswietlenia (jednobiegunowe, §wiecznikowe, zmienne)
Gniazda 230V z kotkiem uziemiajacym
Oprawy o$wietlenia awaryjnego 1,5h, 3W
Oprawy ewakuacyjne z kierunkiem ewakuacji
Oprawy LED z czujnikiem obecnosci i ruchu
Oprawy o$wietlenia zewnetrznego

- Przewod YDY 3x1,5 mm2

- Przewdd YDY 4x1,5 mm?2

- Przewod YDY 2x1,5 mm2

- Przewdd YDY 3x2,5 mm2

- Puszki plastykowe podtynkowe fi 60

- Wylacznik pozarowy

- Bednarka FeZn 30x4

- Materiaty drobne
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Montaz osprzetu oraz uktadanie przewoddéw pod tynkiem

2.5. Instalacje niskopragdowe:
- Przewod UTP 4x2x0,5 kat5e lub 6
- Przewod RG6
- Gniazda RJ45
- Gniazda RJ11
- Instalacje RTV,

1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i1 powinny by¢ ustawione
zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z jego przeznaczeniem. Do
wykonywania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprzet sprawny
technicznie
I zaakceptowany przez kierownika budowy.
4. Transport

Transport wewnetrzny materiatow 1 urzadzen bedzie odbywat si¢ przy

wykorzystaniu wyznaczonych pomieszczen i klatek schodowych.
5. Wykonanie roboét

5.1 Ogolne wymagania

Wszelkie prace 1 czynno$ci nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami Przepisow
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz w przypadku prac przy urzadzeniach
czynnych. Pracowa¢ nalezy zgodnie z przepisami Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach
Elektroenergetycznych. Pracownicy wykonujacy wszelkie prace winni posiada¢ wazne
badania lekarskie oraz wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne do prac przy urzadzeniach
elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami SST.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1w SST, a takze
w normach i wytycznych.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona cze¢$ci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w
warunkach zaktoceniowych.

5.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz dokumentacj¢ projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
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zmian i poprawek w uzgodnieniu z zamawiajacym..
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa.

5.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony
z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

5.1.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie: podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.1.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

5.1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

5.1.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod
1 w sposob ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach
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5.2 Wyszczegolnienie wykonywanych robot

- montaz i wyposazenie tablic rozdzielczych w technologii pod tynk w uprzednio

wykonanych wnekach,

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajagcych uktadanych pod tynkiem natomiast w posadzce

w rurach ochronnych

- wykonanie uziemienia tablic rozdzielczych przewodem LY 10mm?,

- wykonanie instalacji oswietleniowej wewngtrznej przewodami YD 3 i 4 x1,5mm pod

tynkiem

W cze$ci sufitow podwieszanych w korytkach lub listwach kablowych,

wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230 V przewodami YDY 3x2,5mm?,

- wykonanie zasilania urzadzen przewodami zgodnymi ze schematem rozdzielczym

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz opraw o$§wietlenia awaryjnego,

- montaz osprzetu elektrycznego w technologii podtynkoweyj,

- podiaczenie wentylatorow zgodnie z dokumentacjg producenta

- montaz instalacji niskopradowej oraz telefonicznej, skrzynki SM,

- powykonawcze pomiary elektryczne instalacji elektrycznych oraz pomiary fotometryczne
wszystkich pomieszczen zlobka.

Wszystkie pomiary nalezy zakonczy¢ protokdtem pomiarowym.

5.3. Uwagi ogdlne

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za powierzone instalacje branzy
elektrycznej i wszelkie instalacje techniczne pomocnicze wykonywane w zakresie
wlasnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robdt oraz stosowanie
przepisow BHP. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do instalacji elektrycznych
wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca poprowadzi
czasowg eksploatacje wymienionych powyzej instalacji przy wykorzystaniu wlasnej
uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, poczynajac od przekazania tzw.
frontu robot do ich zakonczenia potwierdzonego koncowym odbiorem technicznym .

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli 1 jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakos$ci
wykonywanych robot przy uktadaniu WLZ i montazu tablic rozdzielczych oraz
prowadzenie wewng¢trznej instalacji elektrycznej 1 instalacji o§wietleniowej w
budynku 1 na zewnatrz.
6.2 Atesty i Swiadectwa jakoS$ci

Aparaty, rozdzielnice, osprzet 1 urzadzenia elektryczne oraz przewody
elektroenergetyczne powinny posiada¢ atesty fabryczne lub $§wiadectwa jakoSci,
wydane przez producentow .
6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac
sprawdzenie:
- zgodnosci zastosowanych wyrobow 1 urzadzen z dokumentacjg techniczna,
normami
i certyfikatami ,
- prawidlowos$ci wykonania polaczen przewodow,
- poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji 1 urzadzen.

6.4. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic :
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jakos¢ 1 kompletno$¢ wykonanych robot,

zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznych i rob6t konstrukcyjnych

z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami i odstgpstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy a takze zgodnosci
z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg

techniczna,

skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i1 sSrodkow ochrony od porazen pradem

elektrycznym,

7.

oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno- neutralnych,
ponadto wykona¢ pomiary :

pomiary rezystancji izolacji przewodow,

pomiar samoczynnego wytaczenia zasilania,

pomiar oporno$ci uziemienia.

Odbior robaot.

Ogolne zasady odbioru robot.

8
8

8

Po wykonaniu poszczegdlnych etapéw prac oraz na zakonczenie nalezy dokonaé
komisyjnych odbiorow odpowiednio czastkowych i1 koncowych. W sktad komis;ji
powinni wchodzi¢ przedstawiciele wykonawcy, inwestora 1 uzytkownika.

. Odbior koncowy robot

.1 Ogolne zasady odbioru koncowego robot

Gotowos¢ do odbioru robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz Zleceniodawce.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne

.2 Dokumenty do odbioru koncowego robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznej i robot konstrukcyjnych nalezy

przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie

budowy,

protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen osprzetu, zabezpieczen, aparatow

i oprzewodowania,

protokoty z wykonanych pomiardéw rezystancji izolacji przewodow oraz cigglosci

przewodow ochronnych,

protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji pgtli zwarcia,
protokoty pomiaréw opornosci uziemienia,
certyfikaty na urzadzenia i wyroby.

8.3 Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie

V4

dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek biad lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pi$mie.

9. Przepisy zwigzane

A/ Ustawy i rozporzadzenia:

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U . Nr 89 poz. 414),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych z 03.11.1992 r. w sprawie
przeciwpozarowej budynkow , innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U . Nr 92 poz. 460 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

B/ Polskie Normy :

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk .

PN-IEC60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uktady
uziemiajace 1 potaczenia wyrdwnawcze .

PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne .

PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwatla przewodow.

PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym .

PN-IEC60364-4-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa. PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe.

PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy
badane w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu.
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