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Uwagi:

1.0pracowanie podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt. 1 i 6 (Dz. U.

2. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie rysunkéw, opiséw i szkicdw w catosci jak i w czesci jest zabronione !!!

3. Nabywca uzyskuje prawo do jednokrotnego zastosowania opracowania zgodnie z art. 61 w/w ustawy.

Opracowanie sklada si¢ z:

1. Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Nr 24/1994, poz. 83).

Drezdenko lipiec 2019

Egz. Nr 5




Drezdenko 08.07.2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dn. 16.1V. 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane

( Dz. U. nr 93 poz.888 ) oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany p.t.:

,Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugows” sporzadzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES: dziatka nr 741/8, obreb Drezdenko, jednostka ewidencyjna Drezdenko

INWESTOR: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Projektant: Data
Instalacje elektryczne:

08.07.2019

Instalacje elektryczne:

08.07.2019
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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1 Podstawa projektowania.
Projekt techniczny opracowano na podstawie:
* zlecenia inwestora,
*  planu sytuacyjnego,
*  Wizji | inwentaryzacji urzadzen energetycznych w terenie,
*  przepiséw budowy urzadzen energetycznych.

1.2 Przedmiot projektowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na wykonanie instalacji wewnetrznej
budynku wielorodzinnego mieszkalnego z czescig ustugowa

Moc przytaczeniowa: 16+5+20 = 41 kW
- administracja 16kW - 3f

- harcéwka 5 kW - 1f

-lokale ustugowe 5x4kW-1f =20kW
Wspétczynnik mocy cos¢=0,93

1.3 Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuije:

*  instalacje wewnetrzne obiektu,

* tablice licznikowg

* tablice rozdzielcze

1.4 Wewnetrzne linie zasilajgce
W celu zasilenia obiektu w energie elektryczng nalezy:

* istniejgcqg tablice pomiarowo-rozdzielcza zdemontowaé w porozumieniu z Enea Operator
sp. z 0.0. w Miedzychodzie,

* W istniejacej rozdzielni gtdwnej budynku (piwnica, klatka schodowa) zainstalowac¢ wytacznik
instalacyjny S303C63A przystosowany do plombowania iz niego zasili¢ projektowang
tablice licznikowg (na parterze od strony ul. Kosciuszki) kablem NYY-J 4x16mm2 w rurze
ochronnej DVR50 prowadzonej pod sufitem w piwnicy,

* szyne PEN uziemi¢ do wartosci nie wiekszej niz 30 Ohm dokonujac jednoczesnie rozdziatu
przewodu PEN na PEi N

* 7 tablicy licznikowej poprowadzi¢ wewnetrzne linie zalicznikowe o przekrojach jak na
schematach rozdzielczych (wlz-y trojfazowe dajgce mozliwosé indywidualnych zmian
mocy przytaczeniowej dla lokalu bez wymiany wiz)

1.5 Tablice rozdzielcze
TL — projektowana tablica licznikowa siedmio pomiarowa zasilana kablem NYY-J 4x16mm?2

z gtéwnej rozdzielni budynku wyposazona jest w roztagcznik DPX- 125A
z wyzwalaczem umozliwiajac wytgczenie przyciskiem p.poz. napiecia w razie pozaru.



TE — tablice rozdzielcze lokali ustugowych zasilane tréjfazowo przewodami YLY 5X6mm?
wyposazone w zabezpieczenia instalacyjne S301 oraz wytaczniki roznicowo-pradowe P302
i P312

TEA- tablice administracyjne zasilane tréjfazowo wyposazone w zabezpieczenia
instalacyjne S301 oraz wytaczniki roznicowo-pradowe P304 i P312
Uwaga: tablice rozdzielcze lokali ustugowych zasila¢ z TL kolejno, naprzemiennie fazami L1-L2-L3

1.6 Instalacja oswietlenia
1.6.1 Oswietlenie podstawowe.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY o przekrojach podanych
na schemacie pomiarowo-rozdzielczym. Przewody uktada¢ pod tynk w uprzednio przygotowanych
bruzdach. W pomieszczeniach wspdlnych (korytarz, pomieszczenia sanitarne, sala narad)
instalacje oswietlenia zasili¢ z tablicy administracyjnej

Jako oswietlenie zastosowac oprawy LED oraz panele LED 60x60cm z mozliwoscig konfiguracji
pracy opraw. Zatgczanie oswietlenia Sali narad realizowane jest przez trzy przyciski ,,swiatto”
zainstalowane przy wejsciu do sali

Dla oswietlenia zewnetrznego projektuje sie oprawy LED zasilane bezposrednio z tablicy TE lub
TEA. Oprawy nad wejsciami wyposazone sg w czujnik zmierzchu i ruchu.

Wysokos¢ montazu osprzetu:
e taczniki — 1,25 m. nad posadzka,

Z instalacji oswietleniowej zasili¢ wentylatory tazienkowe zataczane razem ze sSwiattem oraz
indywidualnie urzadzenie nawiewno-wywiewne DL50 WE?2

1.6.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Dla oswietlenia awaryjnego zastosowac oprawy LOVATO LED o mocy 3W i czasem swiecenia 1,5h.
Dla oswietlenia ewakuacyjnego zastosowac oprawy podswietlane z piktogramami kierunku
ewakuacji oraz z napisem ,wyjscie”.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY o przekrojach podanych
na rys. oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Przewody uktada¢ pod tynk w uprzednio
przygotowanych bruzdach.

1.7 Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm? jako podtynkowa uktadajac w uprzednio
przygotowanych bruzdach,

Wysokos¢ montazu osprzetu:

e gniazda - 0,30 m nad posadzka,

Przeptywowe podgrzewacze wody zainstalowane w tazienkach i pomieszczeniu kuchennym
zasili¢ indywidualnie z tablic rozdzielczych wskazanych narys. E-7



Zastosowac osprzet instalacyjny p/t zwykty IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny
min. IP44 w pomieszczeniach o zwiekszonym zapyleniu i zwiekszonej wilgotnosci (tazienki, WC, )
oraz na zewnatrz budynku.

Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE.

1.8 Instalacje niskoprgdowe i wentylacji

Instalacja niskopragdowa przewidziana jest dla funkcjonowaniu telefonéw i mozliwosci
korzystania z Internetu oraz funkcjonowania sieci komputerowej wewnetrznej. Projektuje sie
skrzynki media: SM1 i SM2 potgczone ze skrzynka przytagczeniowg z zewnatrz budynku SMP.

W pomieszczeniach ustugowych i na Sali narad projektuje sie montaz gniazd RJ45 potgczonych
rozgateznie z odpowiednimi skretkami SMA, przewodami UTP 4x2x05mm? kat. 6 oraz
antenowym Rg6. Jeden modut przypadajacy na zestaw sktada sie z dwdch podwadjnych gniazd
RJ45 +gniazdo tel,

Do skrzynek SMA1 i SMA2 doprowadzi¢ zasilanie zakoriczone gniazdem 230V i wyposazy¢
w listwe rozgatezng telefoniczng oraz w switch dla UTP

1.9 Ochrona od porazen
Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja ochronna.

W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim przewidziano
zastosowanie wytgcznika réznicowopragdowego o pradzie wytgczalnym 30mA

Zyte PE nalezy potaczy¢ z bolcami gniazd wtykowych 230V i obudowa aparatéw elektrycznych.
Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N uziemi¢ do wartosci mniejszej niz 30Q.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.
2.1 Dobor zabezpieczen:
2.1.1 Administracja
Pm = 16kW
cose = 0,93
Im=Pm /1,73 x UnXxcosp =24,86 A
Jako zabezpieczenie WLZ projektuje sie ogranicznik mocy ETIMAT T 3P25A
1.1.2 Lokal ustugowy
Pm = 4kW
cose = 0,93
Im=Pm / Usxcosp =18,7 A
Jako zabezpieczenie WLZ projektuje sie ogranicznik mocy ETIMAT T 1P20A
1.1.3 Harcowka
Pm = 5kW
cose = 0,93
Im=Pm /Usxcosep =23,37 A
Jako zabezpieczenie WLZ projektuje sie ogranicznik mocy ETIMAT T 1P25A



2.1.4 Wszystkie lokale

Pm =16 kKW + 5x4 kW +5 kW =41 kW

cose = 0,93

Im=Pm /1,73 x UnXxcosp =63,7A

Jako zabezpieczenie WLZ projektuje sie wytacznik instalacyjny S303C25A

2.2 Dobor przekroju kabli.

Przekroj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:
pradu dtugotrwale dopuszczalnego,

spadku napiecia na przytaczu kablowym,

Wg Dziennika Budownictwa nr 7 zdn. 07.11.74 r.:

e dla projektowanej WLZ YKY 4 x 16 mm?
e dla projektowanych przewoddéw YLY 5x6mm?

e dla projektowanych przewodéw YDY 5x2,5 mm?
e dla projektowanych przewodéw YDY 3x1,5mm?

lag = 80 A,
lag =46 A
lag=21 A
lag =22 A

Obliczanie spadku napiecia — na linii zasilajacej tablice licznikowa

I=15m
s =16mm2 l
P=41kwW
AU% =100 xP.x 1 /yxsxU?=0,42%
AU%gop - dla przytacza kablowego 2%

AU% < AU%dop

2.3 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia napiecia dla najodleglejszego odbiornika.

sie¢ Enea

YKY 5x16mm?2

YLY 5x6mm?

YDY 5x2,5mm?2

RG

l1 =0, 015km

[2=0,025km

I3=0,016km

Do obliczen przyjeto impedancje sieci Enea Operator Z=(0,2175 +j0,1450)Q

Rs= 0,2175Q
Xs= 0,1450 Q

R1=1000x2x!/y x s = 2000x0,015/56/16 = 0,0334Q

Xs= X'x2x1 =0,09x2x0,015=0,0027 Q

PP

%



Ri2=1000x 2 x Iy /y x s = 0,1488Q
X2= X’ X 2% |1 =0,95 x 2 x 0,025 =0,0048 Q

Ri3=1000x 2 X Iy /y x s = 0,2285Q

X3= X' x 2% 11 =0,1x 2 x 0,016 =0,0032 Q

R =Rs +Ri+ Riz + Riz = 0,59480Q R?=0,3537 Q
X = Xs +Xa+Xi2+ X3 = 0,1530 O X2 =0,0234Q

Z= \ RZ+X%2=0,6141Q

lz=Us /Z A=374A
lw=o XIng=5x25= 125A

Iz > lw
W uktadzie nastgpi samoczynne wytgczenie napiecia.

3. PRZEPISY BHP

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegolnie:

* Rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy — Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz.844,

* Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych —Dz. U. z 2013 r. poz. 492,

* Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. nr 62z 1996 r. poz. 228

* Rozporzadzenia MIPS z dnia 28/.04.2003 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej — Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 287,

* Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci —

Dz. U. nr89z2003r. poz.828

4. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu wykonywania prac nalezy:
*  wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich wbudowanych obwodow,
* wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

*  wykona¢ pomiary rezystancji uziomow szyny PEN, szyny GSzU ztaczy kontrolnych instalacji

odgromowej

*  wykonac sprawdzenia zadziatania wytacznika p.poz. i zatgczy¢ protokoty z wszystkich badan

PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:



INFORMACJA BIOZ

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

zawarta w projekcie budowlanym

Rodzaj opracowania i nazwa inwestycji: Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowa

Data opracowania projektu: 08 lipca 2019r.

Lokalizacja: dz. nr 741/8 obr¢b Drezdenko, jednostka ewidencyjna Drezdenko

Inwestor: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1; 66-530 Drezdenko

Autor informacji BIOZ: inz. Jacek Hajdasz
zam. Bobowicko ul. Trzcielska 24

66-300 Miedzyrzecz



5. INFORMACJA BIOZ
ROBOTY: Budynek wielorodzinny mieszkalny
ADRES : dz. nr 741/8, obreb Drezdenko, jedn. ewid. Drezdenko

INWESTOR: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1; 66-530 Drezdenko

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.1 UMOWA Z INWESTOREM
1.1.2 WIZJA LOKALNA
1.1.3 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFASTRUKTURY Z DN. 27.08.2005R.
1.1.4 PRAWO BUDOWLANE

5.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany obiekt bedzie petnit role lokali ustugowyvh. Zasilanie budynku odbywac sie
bedzie z istn rozdzielni gtdwnej budynku. Projektuje sie nowg instalacje wewnetrzng wraz
z tablica licznikowa TL i tablicami rozdzielczymi lokalowymi

5.3 ZAKRES ROBOT

- Instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

- Instalacja wewnetrzna gniazd

- Instalacja wentylacji,

- Instalacje niskopradowe

- Powykonawcze pomiary izolacji obwodow oraz skutecznosci ochrony przed porazeniem
pradu. .

5.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH REMONTOWI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Nie dotyczy

5.5 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAtKI , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi .
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5.6 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Przy wykonywaniu prac na wysokosci konieczne jest przeszkolenie zatogi w zakresie BHP
i sprawdzenie waznych badan lekarskich uprawniajacych do pracy na wysokosci .

5.7. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
REMONTOWYCH , STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Materiaty i narzedzia nalezy przechowywac¢ w wydzielonym pomieszczeniu zamykanym
na klucz .

5.8. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNOKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wyszczegdllnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac, ktérych wykonywanie
moze stwarzac zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego. W zwigzku z tym przed rozpoczeciem
prac nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o zakresie i formie okreslonej
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.)
Wszelkie prace prowadzone na urzadzeniach elektroenergetycznych moga byé wykonywane
przez osoby, ktore wykazaty sie znajomoscia przepisow BHP oraz posiadaja stosowne
zezwolenia uprawniajagce do prac montazowych i eksploatacyjnych na urzadzeniach
energetycznych

a/ okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W sytuacjach wystapienia zagrozenia lub awarii wstrzymac¢ prace na budowie
do czasu usuniecia zagrozenia lub awarii .
b/ koniecznosé stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w ubrania robocze i kaski . Pracujgcy na
wysokosciach w pasy bezpieczenstwa . W zaleznosci od rodzaju prac
stosowa¢ maski ochraniajgce drogi oddechowe i okulary ochronne.
¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby .

Nie wystapia .

5.9.0KRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW

WYROBOW , SUBSTANCJI ORAZ  PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Materialy beda dowozone w miare potrzeb i przechowywane w wydzielonym
pomieszczeniu zamykanym na klucz

5.10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Nie ma robdt budowlanych w strefie szczeg6lnego zagrozenia zdrowia .
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5.11. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY  ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWE] EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacja budowy oraz $wiadectwa dopuszczenia sprzetu do pracy beda
przechowywane w biurze budowy u kierownika .

Informacje BIOZ opracowat; inz. Jacek HAJDASZ
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