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Opis techniczny

1.Informacje ogolne

1.1.Przedmiot opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa pomieszczen ustugowych na
potrzeby organizacji i stowarzyszen.

1.2.Podstawa opracowania
e Uzgodnienia z inwestorem,
e Aktualne obowiazujace przepisy

1.3.Dane techniczne

-Powierzchnia zabudowy budynku — 706,00m?,
-Powierzchnia uzytkowa budynku - 1313,20m?,
-Powierzchnia uzytkowa pomieszczen projektowanych - 331,20m?2,

2. Obszar oddzialywania obiektu.

Budynek swoim usytuowaniem bedzie oddziatywat na sasiednie dziatki.

W wyniku uzytkowania budynku nie bedzie wystgpowac: nadmierna emisja
hatasu, wibracji, promieniowania czy innych zakidcen. Charakter, program
uzytkowy wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejaca powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Podstawa formalno-prawna wtaczenia do obszaru obje¢tego oddziatywaniem:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Dane konstrukcyjno -materiatowe
3.1. Sciany

Sciany dziatowe murowane gr 12 z gazobetonu odm 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5. Klasa wykonania scian ,,A” wg PN-B-
03002/99. Zapewni¢ mechaniczne przewigzanie ze scianami nosnymi ( prety
,kratowniczki). Projektuje si¢ nadproza zbrojone z betonu komérkowego jako
przesklepienia otworéw w $ciankach dziatowych.



3.2.1zolacje przeciwwilgociowe.

- na wszystkich $cianach przeznaczonych do utozenia ptytek ceramicznych
wykonac izolacje przeciwwodna z elastycznej folii wodoszczelnej,

3.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku

Okna.

Projektuje si¢ stolarke PVVC profil pigciokomorowy w kolorze biatym o
wspolczynniku przenikania ciepla catkowitym U= 1,1W/(m?K) .

Drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania
ciepla catkowitym U= 1,5W/(m?K).

Parapety zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne metalowe.

3.4. Wykonczenia wewnetrzne budynku.

Tynki wewnetrzne.

Na nowych sciankach dziatowych tynki gipsowe

Sufity.

W pomieszczeniach nr 1, 7, 8, 9,15,16 sufity podwieszane kasetonowe o Kklasie
reakcji na ogien Al, w pozostatych pomieszczeniach z ptyt gipsowo -
kartonowych gr. 1,25mm GKFI. Sufity podwieszane na wysokosci 3,3m.

Posadzki.

W pomieszczeniach nalezy usungé stare okladziny posadzkowe, wyrownaé
powierzchnie oraz utozy¢ terakote (lub gres) antyposlizgowa.

Wykladziny scienne.

- we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych utozy¢ ptytki ceramiczne do
wysokosci min. 2m,



- w pomieszczeniach socjalnych przy umywalkach i wzdtuz ciggdw roboczych
utozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci min. 160cm, w koordynacji z zabudowa
meblowa,

- na styku posadzek ceramicznych i scian wykona¢ cokot z materiatu
podtogowego do wysokosci min. 10cm,

Malowanie i powloki zabezpieczajace.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w
kolorze wybranym przez inwestora. Stare farby nalezy usuna¢, sciany wyréwnaé
I zagruntowac.

Drzwi wewnetrzne.

Drzwi wewngtrzne w cze¢sci typowe drewniane ptycinowe HDF  zgodne z
katalogiem wybranej firmy. Na korytarzu drzwi musza otwiera¢ si¢ 0 180° w
taki sposob aby przy petnym otwarciu nie zawezaty szerokosci korytarza.
Oscieznice regulowane.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi z kratka nawiewowa
(powierzchnia otworéw powyzej 0,022m?) o zwiekszonej odpornosci na wilgog.

Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z PCV.

3.5. Wyposazenie instalacyjne.

Projektowane pomieszczenia wyposazone beda w:
- instalacja elektryczna

- instalacja wentylacyjna

- instalacja wodna i kanalizacyjna

- instalacja c.o. (z istniejacej kottowni gazowej)

4. Dostep dla oséb niepelnosprawnych.

Projektowane pomieszczenia nie posiada barier architektonicznych, obiekt
dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

5. Opis podstawowych robét budowlanych.
5.1. Roboty na zewnatrz budynku:

- demontaz okien i drzwi zewnetrznych,
- powigkszenie otwordw okiennych w pomieszczeniu nr 151 16



- montaz nowej stolarki zewnetrznej,
- montaz parapetow zewngtrznych,
- obrébka okien od zewnatrz

5.2. Roboty wewnatrz budynku

- demontaz drzwi wewnetrznych,

- usuniecie zewnetrznych warstw posadzkowych,

- rozbiorka czesci scian wewnetrznych oraz wykonanie otworow drzwiowych,
- wymurowanie nowych scian dziatowych do wysokosci 3,6m i zamurowanie
czesci otwordw drzwiowych,

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wg projektow branzowych.
- zmycie starych powtok malarskich na scianach do wysokosci 3,4m,

- wykonanie tynkow na nowych scianach oraz szpachlowanie istniejgcych
tynkéw do wysokosci 3,4m,

- wyrownanie posadzki wylewkami samopoziomujacymi

- wykonanie posadzek z terakoty

- osadzenie drzwi wewnetrznych

- utozenie ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych oraz przy
zlewozmywakach,

- wykonanie sufitow podwieszanych na wysokosci 3,3m,

- malowanie $cian i sufitow

6. Charakterystyka pozarowa

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

-Powierzchnia zabudowy budynku — 706,00m?,
-Powierzchnia uzytkowa budynku - 1313,20m?,
-Powierzchnia uzytkowa pomieszczen projektowanych - 331,20m?2,
Wysokos¢ budynku — ponizej 12 m.

Liczba kondygnacji — 3 (nadziemne).

Liczba kondygnacji podziemnych — 1

Odleglosé od obiektow sasiednich:

Budynek usytuowany jest w zabudowie §rodmiejskiej, przylega cata $ciang
szczytowa do budynku na sasiedniej dziatce.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.



Substancje palne w budynku nie wystepuja.

Podzial budynku z uwagi ha przeznaczenie i sposéb uzytkowania oraz
wymagane klasy odpornosci pozarowej.

W budynku wystepuja:
- pomieszczenia ustugowe - kategoria ZL I11, klasa odpornosci pozarowej - "C"
- pomieszczenie mieszkalne - ZLIV, klasa odpornosci pozarowej - "D"

Ocena zagrozenia wybuchem.

Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie wystepuje. Nie wystepuja tez strefy
zagrozenia wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Pomieszczenia ustugowe stanowia strefe ZLI1I o powierzchni 331,20 m2.
Strefy mieszkalna ZLIV i ZLI1I przedzielone sa sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o0 REI120 i stropem REIGO0.

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku.

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych dla klasy ,,C”:
gtowna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciagi, ramy) — R 60.
konstrukcja dachu -R15

strop -REI 60

ciana zewnetrzna EI30

$ciana wewnetrzna — EI15

o pokrycie dachu -RE15

Stupy zelbetowe w pomieszczeniach nr 15 i 16 zabezpieczy¢ ptytami gipsowo -
kartonowymi do R60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego stropy i
sciany powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI120 w przegrodzie REI120 i
EI60 w przegrodzie REI60. Przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone do
odpornosci ogniowej EI 120 i EI60 przy zastosowaniu mas uszczelniajacych np.
PROMASTOP Firmy PROMAT lub innych rownorzednych srodkow.

Warunki ewakuacji.

Minimalna szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku wynosi min. 90cm.
Dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej dtugosci



ZL - 40m

Wyposazenie obiektu w gasnice i inny sprzet ratowniczy.

Na wyposazenie nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,,jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicy (jednostce
sprzetu) na kazde 100 m? powierzchni budynku na danej kondygnacji”.

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewni hydrant
zewnetrzny znajdujacy si¢ w odlegtosci od budynku ok. 63m.

Drogi pozarowe.

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 741/8 posiada skomunikowanie z droga
publiczna o szerokosci 5m..

Usytuowanie budynku zapewnia dojazd jednostkom strazy pozarnej.

UWAGA!
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana oraz
obowiazujacymi przepisami techniczno- budowlanymi, BHP i P-poz.

Projektant:



CENA TECHNICZNA O STANIE KONSTRUKCJI BUDYNKU

1.1. Adres i nazwa obiektu

Budynek mieszkalny z czgscig ustugowa, Drezdenko, dz. nr 741/8

1.2. Inwestor

Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

2. Podstawa opracowania

- Pomiary i ogledziny elementéw budynku

- Informacje inwestora

- Przepisy techniczno — budowlane

3. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym
pokrytym dachowka i blachg trapezowsa.

Sciany budynku z cegty ceramicznej petnej, konstrukcja dachu drewniana
4. Opis elementow konstrukcyjnych

Fundamenty — z betonu. Stan fundamentéw zadowalajacy — nie stwierdza sie
widocznych spekan.

Sciany — zewnetrzne z cegty ceramicznej na zaprawie wap — cem. Stan
murow sredni, lokalne pekniecia.

Konstrukcja dachu drewniana, widoczne elementy nie wykazuja istotnych

sladow uszkodzen. Stan konstrukcji drewnianej dobry.

Whioski:

Projektowana przebudowa nie spowoduje zwigekszenia obciazenia konstrukcji budynku.
Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie prac budowlanych objetych projektem.
UWAGA! Wszystkie roboty budowlane wykonaé ostroznie z zachowaniem
obowiazujacych warunkdéw technicznych wykonania rob6t oraz przepiséw bhp pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

Opracowat:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budynek mieszkalny z czgscig ustugowsa.
Drezdenko, dziatka nr 741/8

2.Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz adres.
Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko
3.Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Jacek Kramer, ul. Wjazdowa 8b/3, 64-400 Mi¢dzychdd
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Czes¢ opisowa.
Dane ogdlne:
1.1. Podstawa opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie.
- decyzja o warunkach zabudowy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
1.2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen ustugowych w
miejscowosci Drezdenko na dz. nr 741/8
Zakres opracowania:
2.1. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji:
rozbiodrka cze¢sci scian dziatowych demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,
wykonanie $cian dziatowych
montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej | wewnetrznej,
wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych
wykonanie prac wykonczeniowych w budynku,
wykonanie instalacji wewnetrznych
2.2. Kolejnos¢ realizacji obiektow na dziatce:
-przebudowa pomieszczen ustugowych
Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:
wykonywanie wykopow — mozliwos¢ oberwania sie skarpy i przysypanie
pracownika,
wykonywanie scian konstrukcyjnych — pracownik moze spas¢ z rusztowania,
wykonywanie stropu — pracownik moze spasc¢
wykonywanie wiezby dachowej — pracownik moze spas¢
krycie dachu budynku — pracownik moze spas¢,
Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu poszczegolnych
robot budowlanych:
BHP przy wykonywaniu roboét ziemnych:
Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych na terenie budowy gdzie
znajduja sie instalacje takie jak kable elektryczne, przewody gazowe,
wodociagowe i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzyskac¢ zgodg od
odpowiednich instytucji, zgode na sposéb wykonywania robot. W przypadku
odkrycia przewoddw podczas prowadzenia robét ziemnych, nalezy przerwaé
prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i wtascicieli. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.
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Wykopy waskoprzestrzenne w gruncie zwartym nie gtebsze jak 1,0 m mozna
wykona¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli jest krotkotrwaty (nie dtuzszy
nig 5 dni) — grunt zwarty: glina, it z gling. Wzdhuz wykopu po obu stronach
nalezy pozostawi¢ wolny pas szer. 0,5 m na ktérym nie wolno sktadowac¢ ziemi z
urobku lub materiatéw budowlanych. Wykopy mozna wykonywac recznie lub
sprzetem zmechanizowanym (koparkami).

Podczas wykonywania prac ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy zachowac
nastepujace warunki:

obstugiwac koparke lub inny sprzet mechaniczny moga osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepisow BHP,

koparka winna by¢ ustawiona stabilnie,

3) podczas wykonywania wykopu zachowa¢ szczeg6lna uwage

przy nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka.
BHP przy wykonywaniu rob6t murarskich:

do wykopu nalezy wchodzi¢ po drabinach,

sprawdza¢ stan rusztowan (wytrzymatos¢ i stabilnosé),

rusztowania winny by¢ wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji,
rusztowania wysokie winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i
docelowy), posiada¢ porecze na wysokos¢ 1,0 — 1,1 m oraz odbojnice z desek na
pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania,

roboty na wysokosciach prowadzi¢ po zatozeniu odpowiednich paséw
bezpieczenstwa umocowanych do trwatej stabilnej konstrukciji,

otwory okienne wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami jak w pkt. 4,
murarze i ich pomocnicy powinni uzywac¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i
rekawic ochronnych.

BHP dotyczace rusztowan:

rusztowania wewngtrzne — kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu, nogi
powinny opierac si¢ catka swoja powierzchnia,

powyzej 4,0 m moga pracowac robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia,
rusztowania powinny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i konserwowane,
na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji nosnosci tj. nie
sktadowaé¢ materiatdw budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostow,
dla znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m2,

na rusztowaniach podeszwy butéw robotnikdéw nie moga mie¢ sliskiej
powierzchni,

robotnicy nie moga przebywa¢ na dwoch pomostach jednoczesnie w pinie jego
rusztowania,

stabilnos¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie i po dtuzszej przerwie w robotach oraz po obfitych opadach deszczu,
deski pomostéw moga by¢ wytacznie taczone tylko na podporach (ryglach) i
mie¢ zaktad co najmniej 30 cm, kazda deska powinna opierac sie co najmniej na
trzech podporach (ryglach).

BHP przy robotach ciesielskich:
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elementy drewniane z rozbidrki nalezy oczyscic¢ z zaprawy i betonu i
powycigga¢ wszystkie gwozdzie,

podczas robot ciesielskich na wysokosciach nalezy zaopatrzy¢ sie w
odpowiednie liny i pasy bezpieczenstwa,

pomosty na ktérych pracuja ciesle na wysokosci powyzej 1,0 m powinny mie¢
barierki wysokosci 1,0 m oraz odbojnice,

roboty ciesielskie mozna wykonywac¢ wytacznie na pomostach petnych,

na pomostach nie wolno wykonywac¢ takich prac jak: rabanie siekiera, cigcie
pitami,

prace na wysokosciach moga wykonywac ciesle posiadajacy odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do prac.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegolnych fazach robét budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot,
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania
przepisow w przypadku powstania wypadku na danej budowie.

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:
wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno — ochronne,
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych,
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci,

wyposazenie budowy w niezbe¢dne srodki pierwszej pomocy,

sktadowanie materiatow budowlanych w odpowiednich miejscach aby nie
tarasowaty i utrudniaty dojazdu i dojscia,

wyposazenie budowy w odpowiednie $rodki przeciwpozarowe,

utwardzenie placu budowy w miejscach montazu, dojazdu pojazdéw
samochodowych i innego sprze¢tu pracujacego na budowie.

OPRACOWAL:
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DECYZJA

Na podstawie art. art. 104 ustawy z Juia 14 coorwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. (071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
duia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inyniendw budownictwa oraz
urbanistéw(Dz, U. z 2001 5. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art, 12 ust. 1 pki 1 i ust. 2,
art. 13 wst.) pht 1 i ari14 ust { pit | ustawy z dnia 7 fipea 1994 1. - Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 22003 1. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwicrdza, Ze

magister inZynier architekt

Jacek Kramer
posiada odpowlednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowy
inndaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodici architelitonicznej do projektowanis bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei Zadanie strony nic wymaga uzasadnienia.

Od ninicjsze) decyzji praysiuguje odwoinnic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj za posrednictwem Olsegowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wielkopolskici Okregowej Ezby ArchitekiGw, w terminic 14 dni od daly olrzymania ninigjszej decyzji.

Przewodniczacy Komisii

4 L A2

[

Andrzd J. Nowak

. i
architekt P24 :
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KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LUBUSKIEJ OKREGOWEJ

1Z8Y INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowis Wlkp

ul. K. Wisikiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 095/ 720 15 38, fax 005/ 720 15 37

Gorzdw Wlkp. dnia 25.11.2004 1.
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-25/ 2004

b DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow. inZynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. nr 5 poz. 42 zpé2n. zm.) fart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane fieksi jednolity: Dz. U. 2 2003r. nr 207 poz. 2016z poZn. zm.) oraz § 9 usL. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych
funkcji iechnicznyeh w budownictwie (D= U, £ 1995 r. nr 8 poz. 38 = pdZn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marianowi Markowi Susnilo
inzynierowi
urodzonemu dnia 01.08.1969 r. w Drezdenku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0025/ POOK / 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
Szczegdlowy zakres uprawniei okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 3 z dnia 25.11.2004 r., stwierdzila, 7e Pan Marian Marek Susnilo posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskamia uprawnief
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem, stibuskiej riqzowe_] zby Inzynierdw Budownictwa w
Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnd j&j dot@czema e

Sklad orzekajacy Ok{ggo Komisji KwalifiliaesiebniczACY

; LUBUSKIES OKREGOWE] KOMISJL
Antoni Przybylski Jozef Krzyzanowski KWAUFMEWH\NIMKHW'E W“‘p
i B ;
gr inz. Mtrek Puchalskl
i
Otrzymuja:

1.} Pan Marian Marck Susnilo, ul. Reja 2 : 66-330 Drezdenko

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego. ub. Krucza 38/42 : 00-926 Warszawa
4. ala
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] H
IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Kramer
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/13/2005,

jest wpisany na liste czlonkoéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0554.

Czionek czynny od: 01-08-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0554-6583-98YB-2BD1-2619

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-INX-BVI-HCJ *

Pan Marian Susnito o numerze ewidencyjnym LBS/B0/2147/03

adres zamieszkania ul. Reja 2, 66-530 Drezdenko

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-06 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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